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« Depuis plus de 50 ans, Fargamel fabrique et distribue en France comme à l’étranger,  

des accessoires de levage et de manutention au service de l’industrie, du BTP,  

de l’industrie marine et offshore.

L’entreprise s’est structurée pour apporter des solutions personnalisées :  

une unité de production efficace, d’importants espaces de stockage,  

un développement informatique adapté, et surtout une équipe ultra-professionnelle  

qui traduit notre volonté de placer l’humain au cœur de tous les process. 

Notre esprit d’innovation nous positionne en première ligne d’un marché 

particulièrement exigeant en termes de performance et de sécurité.  

Notre bureau d’étude imagine et conçoit des solutions complètes parfaitement ajustées 

aux besoins des clients. 

Notre engagement qualité crée le lien entre nos valeurs et nos moyens.  

Sur lui, nous avons bâti notre image de professionnalisme, de fiabilité, de responsabilité,  

à la base de la confiance que vous nous témoignez au quotidien 

et qui représente notre plus grande motivation ». 

Loïc et Xavier FARGAMEL

SOCIÉTÉ CERTIFIÉE 
IS0 9001 : 2008

L’ENTREPRISE EN 5 DATES CLÉS 

1961  Création de l’entreprise

1975  �Installation sur le site de Pessac (15 000 m2)

1993  �Mise en place du Système de Management Qualité :  
première certification aux normes ISO 9000

1995  �Création du département Palonniers  
associé au bureau d’études

2002  �Loic et Xavier Fargamel prennent la tête  
de l’entreprise

2008  �Intégration de la SAS G. Fargamel au sein  
du groupe Double XL 
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FARGAMEL MISE SUR SA FORCE VIVE  

POUR ACCROÎTRE SA PERFORMANCE : 

DES FORMATIONS RÉGULIÈRES 

RENFORCENT LES COMPÉTENCES, 

LA CRÉATIVITÉ ET LA CAPACITÉ 

D’INNOVATION DES ÉQUIPES.

L’ENTREPRISE ET LES COLLABORATEURS 

ÉVOLUENT ET PROGRESSENT AINSI ENSEMBLE.  

LES ÉQUIPES SONT POLYVALENTES   

ET MOTIVÉES, ET LES PROJETS  

VALORISÉS PAR LEURS SAVOIR-FAIRE. 

BUREAU D’ÉTUDES
4 chargés d’affaires  
et 1 responsable technique 
analysent vos besoins, 
conçoivent vos projets de 
manutention et assurent  
leur réalisation : plans, calculs 
et conceptions CAO 3D 
(autodesk inventor).

PERFORMANCE  

& RESSOURCES

HUMAINES



L’innovation 
par le développement 
personnel & la valorisation  
des compétences

SERVICE COMMERCIAL
La direction commerciale pilote  
5 commerciaux terrain  
en lien direct avec une équipe  
de conseillers de vente sédentaires.  
Ensemble, ils écoutent, analysent, 
apportent des solutions avec réactivité.

ATELIERS CÂBLES  
ET MÉCANO-SOUDURE
À partir des informations de 
l’ordonnancement, le chef d’atelier 
supervise l’équipe production :  
4 gréeurs manuels, 4 machinistes,  
4 soudeurs et un peintre industriel.

SERVICE ACHATS
Notre responsable 
achats et ses deux 
acheteurs sont garants 
de la qualité des 
produits, de la maîtrise 
des coûts et des délais. 

SERVICE 
MAINTENANCE
1 collaborateur  
gère l’ensemble de  
la maintenance du site  
et du parc de machines 
d’exploitation.

SERVICES COMPTABLES  
ET ADMINISTRATIFS
4 personnes gèrent la relation 
clientèle et fournisseurs au quotidien, 
les suivis de commandes  
et de facturation.

SERVICE QUALITÉ (SMQ)
Un responsable qualité assisté de  
2 collaborateurs, valide le bon 
fonctionnement des processus définis. 
il identifie et met en œuvre  
les axes de progrès de l’entreprise.

MAGASINS CÂBLES  
SERVICE 
ORDONNANCEMENT
Une équipe de 6 personnes 
organise les stocks, les  
expéditions et les commandes. 



VALEURS &  

ENGAGEMENTS

Disponibilité, proximité
et qualité 360° 



LE MARCHÉ DU LEVAGE NE SE SATISFAIT PAS DE L’APPROXIMATION : 

DANS CE DOMAINE OÙ LA SÉCURITÉ EST PRIMORDIALE, IL EST NÉCESSAIRE D’APPORTER  

LES GARANTIES DE SON PROFESSIONNALISME.VOS EXIGENCES D’ORDRE ÉCONOMIQUE 

RÉCLAMENT D’Y ASSOCIER RÉACTIVITÉ ET COMPÉTITIVITÉ. 

IDENTIFICATION DES PRODUITS ET TRAÇABILITÉ 
Simple, rapide et totalement fiable, la dématérialisation de nos 
données technico-commerciales nous permet de vous garantir  
une traçabilité 100 % de tous nos produits et de vous transmettre,  
rapidement, tout l’historique de nos échanges commerciaux. 

LE SERVICE CLIENT  
AU CŒUR DE L’OFFRE FARGAMEL. 
Ecoute, disponibilité, réactivité et expertise sont les 4 principes 
fondamentaux qui doivent se retrouver à chaque étape  
de la relation client.  Des bureaux aux ateliers, nos équipes  
se rejoignent autour de ces valeurs portées par notre Système  
de Management de la Qualité. 

IMPLICATION 
ENVIRONNEMENTALE
Fargamel s’inscrit dans une démarche 
responsable : gestion maîtrisée  
des déchets (recyclage) et choix 
raisonné des matières premières,  
des produits d’emballage et des modes 
de transport.

CERTIFICATION   
ISO 9001  
VERSION 2008  
AUDITÉE  
ANNUELLEMENT. 

SOCIÉTÉ CERTIFIÉE 
IS0 9001 : 2008

QUALITÉ  
DE L’ÉCOUTE  

ET DU CONSEIL

QUALITÉ  
DE LA TRAÇABILITÉ  

DES PRODUITS

QUALITÉ 
D’APPROVISIONNEMENT 

EN FOURNITURES ET 
MATIÈRES PREMIÈRES

QUALITÉ  
DE VÉRIFICATION  
ET DE CONTRÔLE

QUALITÉ  
DE LA QUALIFICATION  
DES COLLABORATEURS

QUALITÉ  
DE CONCEPTION  

ET DE FABRICATION

QUALITÉ  
DES PRESTATIONS 

ASSOCIÉES



DES OUTILS DE PRODUCTION

  �MATÉRIEL DE COUPE DE CÂBLE ET 
ENROULEUSE de capacité 20 T

  �6 PRESSES HYDRAULIQUES POUR 
MANCHONNAGE ALU ET ACIER  
de capacité 300 T à 3 000 T

  �BANC DE COULÉE À CHAUFFE AUTOMATIQUE 
pour câbles jusqu’à 4 pouces

UN SITE D’EXPLOITATION  
DE 15 000 m2, dont :

  �ATELIER MÉCANO-SOUDURE : 2 000 m2

  �ATELIERS DE PRODUCTION : 1 500 m2

  �ZONE DE STOCKAGE CÂBLES : 3 000 m2

  �ZONE DE STOCKAGE ACCESSOIRES  
ET FOURNITURES : 500 m2

Technicité et fiabilité à la ...hauteur de vos exigences !
ÊTRE À LA POINTE DU SERVICE CLIENT  

RÉCLAME DES MOYENS ET DES INVESTISSEMENTS  

EN CONSÉQUENCE. 

POUR  UNE PLUS GRANDE RÉACTIVITÉ, L’UN  

DE NOS ATELIERS EST CONSACRÉ AUX TRAVAUX  

SUR CÂBLES ET CORDAGES (MANCHONNAGE,  

ÉPISSURE, SERTISSAGE, CULOTTAGE). 

LE SECOND EST ÉQUIPÉ POUR LA MÉCANO- 

SOUDURE. DEUX MAGASINS (CÂBLES ET ACCESSOIRES) 

RÉALISENT LES COUPES À LA DEMANDE ET ASSURENT  

LA PRISE EN CHARGE DES COMMANDES,   

DANS LES DÉLAIS LES PLUS SERRÉS, GRÂCE  

À PLUS DE 10 000 RÉFÉRENCES EN STOCK.  



  �10 PONTS ROULANTS de 3 à 40 T

  �1 BANC DE PRÉ-ÉTIRAGE capacité 250 T  
sur 100 m avec possibilité de reprise  
pour longueurs supérieures à 100 m

  �SYSTÈME DE MESURE DE PRÉCISION  
pour les longueurs

  �CABINE DE PEINTURE ET SABLAGE  
pour produits de grande dimension 

ATELIERS 

& EQUIPEMENTS

DES OUTILS  
DE CONTRÔLE RÉCEPTION 

  �5 BANCS D’ÉPREUVE DE TRACTION  
de 0,5 T à 250 T

  �DYNAMOMÈTRES de 0,5 T à 200 T

  �OUTILLAGE DE CONTRÔLE DIMENSIONNEL

  �JAUGES THERMIQUES

L’organisation qualité suivant  
la norme ISO 9001 et le contrôle  

régulier d’organismes externes  
et de bureaux de métrologie  

certifiés COFRAC, garantissent  
la fiabilité de nos équipements. 

Technicité et fiabilité à la ...hauteur de vos exigences !

INFORMATIQUE  
  �FARGAMEL S’EST DOTÉ D’UN OUTIL INFORMATIQUE PGI 

PERFORMANT EN CONSTANTE ÉVOLUTION POUR ASSURER  
LE TRAITEMENT DE VOS ORDRES, LA TRAÇABILITÉ  
DES PRODUITS ET L’ANALYSE STATISTIQUES DES FLUX.



Savoir-faire
et références

  �INTERVENTION SUR SITES

  �Travaux de réfection de câbles et de 
culots sur les ponts suspendus,  
haubans de pylône et antenne

  �Travaux de gréements

  �Confection d’épissures longues d’ajout  
sur câbles de convoyage et autres

  �PALONNIERS SUR-MESURE

  �Projets ferroviaires export 

  �Equipement centrales nucléaires

  �Manutention portuaire

  �Aéronautique

  �Éolien

  �Industrie pétrolière

DEPUIS 1995, NOTRE ACTIVITÉ S’EST ÉTENDUE À 

LA FABRICATION DE MATÉRIEL DE LEVAGE SUR 

MESURE : CHAQUE DEMANDE SPÉCIFIQUE EST 

TRAITÉE PAR NOTRE BUREAU D’ÉTUDE SELON UNE 

APPROCHE PERSONNALISÉE POUR RÉPONDRE 

À DES EXIGENCES PROPRES. NOTRE EXPERTISE 

S’ILLUSTRE ÉGALEMENT 

DANS LA SOLLICITATION 

DE NOTRE SAVOIR-FAIRE 

LORS D’INTERVENTIONS 

SUR SITES, ET NOS 

COMPÉTENCES EN 

MATIÈRE D’OFFSHORE 

NOUS POSITIONNENT EN PARTENAIRES 

PRIVILÉGIÉS DES PLUS GRANDS CHANTIERS À 

L’INTERNATIONAL.

MÉTIERS 

& EXPERTISES



  �HAUBANS ET STRUCTURES À CÂBLES 

  �Câbles d’architecture pour Canary Wharf
  �Réfection des câbles du pont de Lisbonne
  �Nombreuses passerelles piétonnes en France et à l’étranger
  �Câbles parafoudre d’Antirion Bridge
  �Haubannage des luminaires du stade Chaban-Delmas

  �MARINE 
NATIONALE

  �Fabrication des 
élingues de 
catapultage 
Super Etendard 
du porte-avions 
Charles de Gaulle

  �Câbles Sitar pour 
les ravitailleurs

  MOHO

  ERHA

  PAZFLOR

  ANGRAFLEX

  KIZOMBA

  GUARA LULA

  CLOV

  ….

  OFF-SHORE  

Nous participons aux plus grands projets
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NORMES COMMUNES

De la réception au stockage de pièces, de la production lors de montage ou assemblage 
à l’expédition, la manutention est une opération courante au sein de l’entreprise. Quelle que soit 
la masse du colis concerné ou la phase dans laquelle elle est réalisée, l’opération de manutention 
doit être considérée et évaluée comme un risque important vis-à-vis du matériel et surtout de  
la sécurité du personnel.

À ce titre cette évaluation doit apparaître dans le document unique (obligatoire depuis 2003), mis 
à jour tous les ans par chaque entreprise. De même, les prochaines versions de norme ISO 9000 
devront inclure la mise en place de ce processus d’évaluation des risques pour tout le système 
qualité d’une société, et en particulier pour la sécurité-levage applicable en interne.	

Dans notre domaine, l’accessoire de levage est l’interface entre l’appareil de levage (pont roulant, 
grue, chariot élévateur…) et le colis à manutentionner. Le choix de l’accessoire de levage et sa 
disposition restent souvent à l’initiative de l’opérateur élingueur. Il prend ainsi la responsabilité du 
bon déroulement de la manutention et de son aboutissement. 
De ce fait, et au-delà de la conformité des produits utilisés, il doit avoir la connaissance des règles 
de sécurité pour ce type d’opération. L’employeur doit tracer les compétences de ses employés 
désignés comme «élingueur» et s’assurer de leur formation régulière par des organismes habilités. 

Comme illustrée sur le graphique ci-dessous, nous pouvons constater la part importante d’accidents 
de travail occasionnés par les opérations de manutention dont la cause principale est la 
méconnaissance de cette fonction.

Il est également recommandé pour les personnes n’ayant pas une utilisation directe des accessoires 
de levage mais participant à leur définition (bureau d’études, chef d’équipe…) de suivre ces 
mêmes formations.

Notre catalogue a pour but de présenter des caractéristiques techniques des produits,  
des conseils d’utilisation et de vérification afin de vous permettre de définir et gérer l’utilisation  
de vos accessoires de levage. Ces données, que nous nous efforçons de présenter le plus 
précisément possible, ne sont pas pour autant exhaustives et suffisantes pour permettre de réaliser 
l’examen d’adéquation entre l’accessoire de levage et le colis à lever.

Nos services commercial et technique sont, à ce titre, à votre disposition pour vous aider dans  
la détermination des besoins ou le conseil technique.	

INTRODUCTION

Données 
extraites 
du logiciel 
Epicea,  
2006 – INRS
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NORMES COMMUNES

Accessoire de levage : composant ou équipement non lié à la machine (pont roulant, grue, chariot 
élévateur,…) et placé entre cette machine et ou sur le colis à manutentionner pour permettre son 
levage. Font notamment partie des accessoires, les élingues, les palonniers.

Accessoire d’élingage : appelé également accessoire d’extrémité, il complète la fabrication des 
élingues ou en permet l’utilisation, il fait partie intégrante des accessoires de levage. Dans cette 
famille sont regroupés les crochets, les manilles, les anneaux de levage, …

Elingue : accessoire de levage fabriqué à partir de câble, chaîne, cordage, sangle et souvent 
accompagné d’accessoires d’élingage. Dans ce département nous retrouvons les élingues à  
1 brin, multibrins (2, 3 ou 4) ainsi que les élingues sans fin (estropes).

Charge maximum d’utilisation : charge correspondant à la valeur à ne pas dépasser lors de 
l’utilisation des accessoires de levage. Gravé sur l’accessoire lui-même ou sur une plaque (C.M.U. 
ou WLL, SWL (version anglaise)) il est exprimé en daN (assimilé à 1 Kg), en Kg ou en T (Tonne).

Facteur de mode d’élingage : coefficient appliqué à une charge maximum d’utilisation compte 
tenu du nombre de brins des  élingues et des angles induits dus à leur géométrie lors du levage. Ces 
éléments sont décrits dans les tableaux correspondant à chaque type d’élingue.

Coefficient d’utilisation : c’est le rapport arithmétique entre la valeur de rupture minimum d’un 
accessoire de levage et sa charge maximum d’utilisation.

Exemple : �Rupture mini d’une élingue : 10 000 Kg.  
C.M.U. = 2 000 Kg  
Coefficient = 10 000 / 2 000 = 5 

Ces coefficients, suivant la directive machine 2006/42/CE, sont en règle générale :		   
• 5 pour les élingues câbles, 							        
• 4 pour les chaînes et accessoires, 							        
• 7 pour les accessoires textiles, les sangles et les cordages. 					   

DÉFINITION DE TERMES COURAMMENT EMPLOYÉS 
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La réglementation concernant l’utilisation des accessoires de levage est décrite dans les articles  
R 233-1 à R 233-13-19 du code du travail. Nous vous conseillons de les consulter et de suivre les 
indications résumées ci-dessous. Comme précédemment indiqué, ces règles doivent être mises 
en application par du personnel formé à ces tâches, afin de minimiser les risques et optimiser 
la durée de vie des accessoires. 

ANALYSE DU CONTEXTE DU LEVAGE
• Définir la manutention à réaliser et les moyens de levage qui vont être employés, 
• Evaluer l’environnement du déroulement de la manipulation, 
• �Prendre connaissance de la masse de l’objet à manutentionner (marquage sur colis, estimation, 

calcul...),
• �Cibler les points d’accrochage ou les parties pouvant permettre le positionnement des accessoires 

de levage (attention à la position du centre de gravité du colis). Cette étape d’analyse est très 
importante car ce sont des données d’entrée qui vont contribuer à réaliser le levage en toute sécurité. 

CHOIX DE L’ACCESSOIRE DE LEVAGE 							     
Il est directement lié à l’étape précédente. Dans les différentes familles proposées dans ce catalogue, 
vous trouverez également les conseils d’emploi ainsi que les restrictions pour certains éléments.

Avant son utilisation, l’accessoire doit impérativement : 
• Avoir sa C.M.U. définie et clairement visible,						    
• Posséder une identification, 							     
• Avoir été contrôlé depuis moins de 1 an. 						    

Nota : Si la vérification annuelle a visiblement été réalisée, il incombe quand même à l’utilisateur  
de s’assurer de la capacité de l’accessoire de levage à réaliser sa fonction à cet instant. 
Vous trouverez également dans ce catalogue les principaux critères de rebut des accessoires.

VÉRIFICATIONS DE L’ACCESSOIRE DE LEVAGE 
À la première mise en service (réception de l’accessoire), il doit être :
• Accompagné d’une déclaration de conformité du fabricant ou vendeur,
• Identifié et recensé par l’entreprise,
• Contrôlé visuellement pour s’assurer de son bon état,
• Accompagné d’un certificat d’épreuve si l’entreprise en a fait la demande. 			 
				  
AVANT CHAQUE UTILISATION 
L’accessoire doit être identifié et contrôlé visuellement pour s’assurer de son bon état.

ANNUELLEMENT 							     
Une personne désignée compétente par l’entreprise ou par un organisme externe (organisme 
officiel ou société professionnelle du levage), doit contrôler l’accessoire de levage pour s’assurer 
de son bon état ; vérifier que l’accessoire soit conforme et que son contrôle soit tracé par 
l’entreprise.

PRINCIPALES RÈGLES D’UTILISATION  
ET DE CONTRÔLE DES ACCESSOIRES 
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NORMES COMMUNES
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• �Directive machine 2006 / 42 / CE 

• �Articles R 233-1 à R 233-13-19  
du Code du travail 	

PRINCIPALES RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES  
ET NORMATIVES APPLICABLES

   POUR LES CÂBLES 

EN 12385-1 Câbles en acier. Sécurité. Partie 1.  Prescriptions générales

EN 12385-2 Câbles en acier. Sécurité. Partie 2. Définitions, désignation et classification

EN 12385-3 Câbles en acier. Sécurité. Partie 3. Informations pour l’utilisation et la maintenance

EN 12385-4 Câbles en acier. Sécurité. Partie 4. Câbles à torons pour applications générales de levage

  POUR LES ÉLINGUES CÂBLES

EN 13414 -1 Elingues en câble acier. Sécurité. Partie 1. Elingues en câbles.

EN 13414 - 2 Elingues en câble acier. Sécurité. Partie 2. Lignes directrices pour la sélection, l’utilisation, le contrôle et la mise au rebut

EN 13414 -3 Elingues en câble acier. Sécurité. Partie 3. Estropes et élingues en grelin

  POUR LES ACCESSOIRES DE LEVAGE

EN 13155 Appareils de levage à charge suspendue. Sécurité. Equipements amovibles de prise en charge

  POUR LES MANILLES 

EN 13889 Manilles forgées en acier pour applications générales de levage. Manilles droites et manilles lyre - Classe 6. Sécurité

  POUR LES ÉLINGUES TEXTILES

EN 1492-1 Elingues textiles. Sécurité. Partie 1. Elingues plates en sangle tissée, en textile chimique, d’usage courant

EN 1492-2 Elingues textiles. Sécurité. Partie 2. Elingues rondes, en textiles chimiques, d’usage courant

EN 1492-4 Elingues textiles. Sécurité. Partie 3. Elingues de levage en cordage en fibres naturelles et chimiques pour service général

  POUR LES ACCESSOIRES D’ÉLINGAGE 

EN 1677-1 Accessoires pour élingues. Sécurité. Partie 1. Accessoires en acier forgé - Classe 8

EN 1677-2 Accessoires pour élingues. Sécurité. Partie 2. Crochets de levage en acier forgé à linguet - Classe 8

EN 1677-3 Accessoires pour élingues. Sécurité. Partie 3. Crochets autobloquants en acier forgés - Classe 8

EN 1677-4 Accessoires pour élingues. Sécurité. Partie 3. Mailles - Classe 8

EN 1677-5 Accessoires pour élingues. Sécurité. Partie 5. Crochets de levage en acier forgé à linguet - Classe 4

EN 1677-6 Accessoires pour élingues. Sécurité. Partie 4. Mailles - Classe 4

    POUR LES TERMINAISONS CÂBLE  

EN 13411- 1 Terminaisons pour câbles en acier. Sécurité. Partie 1. Cosses en acier d’usages courants

EN 13411-2 Terminaisons pour câbles en acier. Sécurité. Partie 2. Epissures de boucles pour élingues en câbles d’acier
EN 13411-3 Terminaisons pour câbles en acier. Sécurité. Partie 3. Boucles manchonnées
EN 13411-4 Terminaisons pour câbles en acier. Sécurité. Partie 4. Manchonnage à l’aide de métal ou résine

EN 13411-5 Terminaisons pour câbles en acier. Sécurité. Partie 5. Serres-câbles à étrier en U

EN 13411-6 Terminaisons pour câbles en acier. Sécurité. Partie 6. Boîtes à coin asymétriques et à chape

  POUR LES ÉLINGUES CHAÎNES 

EN 818-1 Chaîne de levage à maillons courts. Sécurité. Partie 1. Conditions générales de réception

EN 818-2 Chaîne de levage à maillons courts. Sécurité. Partie 2. Chaîne de tolérance moyenne pour élingues en chaîne - Classe 8

EN 818-3 Chaîne de levage à maillons courts. Sécurité. Partie 3. Chaîne de tolérance moyenne pour élingues en chaîne - Classe 4

EN 818-4 Chaîne de levage à maillons courts. Sécurité. Partie 4. Elingues en chaîne - Classe 8

EN 818-5 Chaîne de levage à maillons courts. Sécurité. Partie 5. Elingues en chaîne - Classe 4

EN 818-6 Chaîne de levage à maillons courts. Sécurité. Partie 6. Elingues en chaînes. Spécifications pour l’information sur l’utilisation 
et la maintenance qui doit être fournie par le fabricant

  POUR LES PALONNIERS ET MÉCANO SOUDURE

EN 13155 Appareils de levage à charge suspendue. Sécurité. Équipements amovibles de prise de charge

  NORMES SOUDURE

EN 15614-1
Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques - Épreuve de qualification 
d’un mode opératoire de soudage - Partie 1. Soudage à l’arc et aux gaz des aciers et soudage à l’arc des nickels et 
alliages de nickel

EN 287-1 Épreuve de qualification des soudeurs - Soudage par fusion - Partie 1. Aciers

  SYSTÈME QUALITÉ

ISO 9001/2008
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Nous commercialisons et fabriquons des acces-
soires de levage et de manutention. Les  
compétences de l’ensemble de nos collabora-
teurs sont identifiées et évaluées régulièrement. 
Nous travaillons de manière continue à les 
faire évoluer, vous permettant ainsi de pouvoir 
compter sur un professionnalisme reconnu. 
Tous nos produits sont contrôlés qualitativement 
et quantitativement lors de leur arrivage pour 
déceler toute anomalie potentielle. 

Nos fabrications répondent à des normes et des 
processus internes appliqués de manière stricte. 
Nous travaillons à partir d’un logiciel commercial 
permettant de tracer immédiatement les mou-
vements internes des articles commandés. Notre 
organisation offre une grande réactivité qui per-
met de vous renseigner dans un délai très court 
sur : 
• La détermination de produit,
• Les prix et délais,
• Notre état de stock,
• L’historique de vos consommations,
• �L’état d’avancement de vos commandes 

en cours,
• �Une planification de visite d’un de nos com-

merciaux. 

Nous livrons systématiquement le matériel avec 
une déclaration de conformité décrivant pré-
cisément les caractéristiques des produits 
(capacité, norme concernée, marquage…) et 
reprenant les références de votre commande.  

Cette déclaration comporte l’ensemble des 
accessoires liés à votre commande. Comme 
vu précédemment ce document est obliga-
toire pour la mise en service de l’accessoire et 
doit être conservé durant toute son utilisation.   
À votre demande nous pouvons également 
vous fournir ce document par ligne d’article 
de commande. 

Sur demande, nous réalisons également des 
tests d’épreuve en charge (à 1,5 fois la C.M.U. 
sans spécification particulière) ou des essais 
destructifs de validation. Ces essais sont généra-
lement réalisés en présence d’un organisme tiers 
agréé. Nous émettons, dès la livraison du maté-
riel, des procès verbaux renseignés et validés par  
ces organismes.

Sur demande spécifique, nous pouvons com-
pléter ces éléments par :
• Plans qualité,
• Déclarations de conformité de nos fournisseurs,
• Certificats matière 3.1,
• Procès verbaux internes (dimensionnels, essais),
• Procès verbaux de contrôle ressuage, MPI,
• Qualifications soudeurs,
• Qualifications de mode opératoire de soudage,
• Cahier de soudage,
• Notes de calcul.

Tous ces documents sont dématérialisés et 
peuvent vous être renvoyés, en cas de non 
réception ou perte, dans un bref délai et par 
e-mail.

NOS PRESTATIONS
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1. NORMES DE RÉFÉRENCE
Les références normatives des câbles sont les normes ISO 2408 et EN 12385-2. Les classes de résistance sont 
généralement supérieures aux classements de résistances unifiés.

2. TOLÉRANCE SUR LE DIAMÈTRE DES CÂBLES
Le diamètre effectif des câbles est la moyenne relevée sur 
2x2 mesures, prises à 90° sur deux sections distantes d’au- 
moins un mètre. Cette mesure doit être effectuée avec 
une tension maximale de 5 % de la rupture du câble ou 
sans tension.

3. TOLÉRANCE SUR LA LONGUEUR DES CÂBLES
La différence entre la longueur nominale et la longueur 
effective des câbles (sans tension appliquée) doit être 
comprise dans les tolérances suivantes :

Pour des tolérances plus précises, n’hésitez pas à contacter 
notre service technique.

4. COMPOSITION D’UN CÂBLE
Le câble d’acier est un élément flexible qui permet de 
transmettre des efforts pour lever, tirer ou suspendre une 
charge. Un câble est composé d’une âme métallique ou 
textile, elle sert de support à des torons câblés en hélice. 
Chaque toron est lui-même composé de plusieurs fils.

La composition la plus classique d’un câble comprend un 
élément central et 6 ou 8 éléments extérieurs.
A noter que l’élément central (âme) représente environ :
-1/3 du diamètre dans un câble à 6 torons,
-1/2 du diamètre dans un câble à 8 torons,
Si on ajoute une ou plusieurs couches de torons on obtient 
un câble dit multitorons. Généralement, ce sont des 
câbles antigiratoires.

En traction, lorsque les couches intérieures et extérieures 
de torons sont commises dans des directions opposées, 
la tendance de la couche à tourner vers la droite est, en 
partie, contrebalancée par la tendance de la couche 
inférieure à tourner vers la gauche.

L’hélice d’un toron extérieur définit le pas de câblage.

a) Généralités

- �Le câble n’est pas un matériel homogène, car il est composé de nombreux éléments (fils, torons et âme) mis en 
place par assemblage.

- �Le câble n’est pas un matériel isotrope, car ses propriétés mécaniques dépendent de la direction des sollicitations 
appliquées (il est conçu, en effet, pour résister à des tractions axiales et non à la compression ou à la torsion).

- �Dans les applications où le câble est sujet à des flexions répétées, des vibrations et des sollicitations par à-coups ;  
il est important de se rappeler que ce matériel est soumis à l’usure et à la fatigue. La manière dont ces phénomènes 
se manifestent dépend de l’intensité des sollicitations appliquées et de la typologie du câble utilisé.

PRÉSENTATION DES CÂBLES

Diamètre nominal Tolérance

De 4 à < 6 mm 0 / +7 %

De 6 à < 8 mm 0 / +6 %

8 mm et plus 0 / +5 %

Longueur nominale Tolérance

Jusqu’à 400 m 0 / +5 %

De 400 à 1000 m 0 / +20 m

Plus de 1000 m 0 / +2 %

BON 
de cette façon, on obtient  
le diamètre exact.

MAUVAIS 
de cette façon on n’obtient 
pas le bon diamètre.

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com
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c) Toron compacté

Le compactage des torons est un processus de déformation à froid du toron. 
Il est réalisé par le passage du toron dans une filière ou au travers de rouleaux 
pour en réduire le diamètre.

Le compactage, permet :
- �A diamètre égal, d’avoir une section métallique plus forte qu’avec un câble 

standard,
- �De créer des zones de contact plus grandes entre les fils,
- �D’obtenir la superficie du toron plus lisse et régulière lui donnant de meilleures 

surfaces d’appuis,
- �D’uniformiser la répartition de tension des fils,
- �D’augmenter la stabilité dimensionnelle du toron par rapport aux forces trans- 

versales.

Grâce aux avantages du compactage, l’utilisation des câbles à torons 
compactés s’est développée et particulièrement pour les usages à sollicitations 
importantes combinant traction et effort transversaux.

d) Âme plastifiée

Les câbles à âme métallique plastifiée se composent d’une couche de torons 
(extérieurs) câblée sur une âme métallique, revêtue d’une gaine plastique 
appliquée à chaud. Ce remplissage réduit considérablement la possibilité 
de coulissement des divers composants entre eux et prévient les altérations 
géométriques des câbles.

La plastification présente les avantages suivants :
- �Créer un joint mécanique fixant les positions réciproques des composants du 

câble tout en consentant la liberté de mouvement nécessaire,
- �Contribuer à la réduction des phénomènes de corrosion interne parce qu’elle 

diminue la perméabilité du câble aux agents polluants,
- �Remplir l’espace libre entre les torons extérieurs et prévenir leur usure par frottement entre eux.

Le type de matière plastique utilisé est approprié au travail continu du câble dans une plage de température 
importante (-35 °C / 90 °C) sans qu’il y ait des altérations dimensionnelles ou ruptures fragiles de la plastification.

L’effet stabilisant de la plastification est utile lorsque le câble est soumis à :
- �Des pressions transversales,
- �Des torsions dues à des grands angles de déviation de déflection sur poulie ou sur tambour,
- �Des sollicitations par à-coups.

b) Caractéristiques d’un câble acier

La construction d’un câble est définie par :
- �Le nombre de torons,
- �Le nombre de fils dans les torons,
- �L’arrangement des fils dans les torons,
- �Le type d’âme,
- �Le sens de câblage,
- �La nuance de l’acier.

Sens de câblage (Z ou S) : Sens de câblage à droite (Z) ou à gauche (S) 
correspondant à l’orientation des torons extérieurs d’un câble toronné par 
rapport à l’axe longitudinal du câble.

Câblage croisé (sZ ou zS) : Câble toronné dans lequel le sens de toronnage 
des fils dans les torons extérieurs s’effectue dans le sens opposé au câblage des 
torons extérieurs du câble.

Câblage Lang (zZ ou sS) : Câble toronné dans lequel le sens de câblage des 
fils dans les torons extérieurs est le même que celui du câblage des torons 
extérieurs dans le câble.

Câble préformé : A la fabrication, les éléments constitutifs du câble (fils ou 
torons) sont mis en forme hélicoïdale avant assemblage. La coupe s’en trouve 
facilitée, et en cas de rupture de fils ces derniers restent en place.

Nuance d’acier : Les nuances «standard» sont 1770 N/mm2, 1960 N/mm2 et 
2160 N/mm2.     

à droite à gauche

CÂBLAGE «CROISÉ»

CÂBLAGE «LANG»

à droite à gauche

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
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CHOISIR UN CÂBLE

1. CRITÈRES DE CHOIX

La résistance du câble, bien qu’elle soit très importante, n’est pas le seul facteur à considérer. L’utilisateur final doit, 
en se basant sur les conditions de travail véritables, valider son adéquation en considérant et priorisant les éléments 
tels que ceux définis ci-dessous :

Critères de Recherche Applications Eléments à considérer

Résistance
Application  
avec une forte charge

• �La résistance d’un câble métallique dépend de sa dimension, 
de la composition, de la nuance d’acier utilisée et du type 
d’âme.

Flexibilité  
ou  
résistance  
à la flexion

Application  
sur petites poulies 
et petits tambours

• �Les torons composés d’un grand nombre de petits fils résistent 
mieux à la flexion alternée que les torons formés d’un petit 
nombre de gros fils.

• �Les câbles de type Lang résistent mieux que les câbles  
de type régulier aux sollicitations de flexion.

• �Les câbles préformés résistent mieux à la fatigue causée  
par la flexion.

Résistance  
à l’abrasion

Application  
avec frottement 
et abrasion

• �Une couche extérieure formée de gros fils résiste mieux  
à l’abrasion.

• �Les câbles Lang et compactés offrent une meilleure résistance  
à l’usure que les câbles réguliers.

Résistance  
à l’écrasement

Application  
avec enroulement

• �Une âme en câble métallique (AM ou IWRC) fournit un meilleur 
support aux torons soumis à de fortes pressions.

• �Les câbles à fils plus gros résistent mieux à l’écrasement  
sur les tambours ainsi que les câbles compactés.

Résistance  
à la rotation

Application  
avec une charge  
non guidée

• �Des câbles antigiratoires sont vendus pour certains usages 
précis.

• �Les câbles croisés offrent une plus grande stabilité que les 
câbles Lang, et les câbles avec une âme en câble métallique 
tournent moins que les câbles avec une âme en textile.

• �L’antigiration parfaite est impossible, on dit qu’un câble est 
doté de propriété rotationnelle plus ou moins importante.

Résistance  
à la corrosion

Application  
dans un environnement  
corrosif

• �Les fils métalliques galvanisés ou les fils en acier inoxydable 
offrent une excellente protection contre la corrosion.

• �Des lubrifiants spéciaux peuvent aussi empêcher la formation 
de rouille.

Résistance  
aux chocs  
et angles  
de déflexion

Application avec :
• Pressions transversales
• Torsions
• �Sollicitations par 

à-coups

• �Les câbles avec une âme plastifiée offrent une meilleure 
stabilité et une meilleure résistance aux chocs.

Résistance  
à l’allongement

Application pour :
• Haubanage
• Pont suspendu

• �Les câbles clos et les monotorons ont une meilleure résistance  
à l’allongement car leur composition ont une rupture  
plus élevée, une forte section métallique et un module 
d’élasticité plus importante.

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
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2. COEFFICIENT DE SÉCURITÉ

Le coefficient de sécurité est un coefficient multiplicateur 
que l’on applique à la charge d’utilisation pour obtenir la 
rupture minimale que doit avoir le câble dans ses applications 
diverses.

3. EXEMPLES SPÉCIFIQUES

a) Utilisation pour treuil et poulie

Diamètre des poulies et des treuils
La durée de vie des câbles utilisés sur les poulies et treuils dépend essentiellement du bon dimensionnement des 
gorges et du rapport approprié entre le diamètre du câble et le treuil, généralement appelé le rapport de cintrage. 
Les normes pour les différentes applications fournissent les ratios de courbure minimum. En particulier, la FEM fixe les 
valeurs des variables D/d pour les treuils, poulies et réas pour la classification du mécanisme.

Les rapports de cintrage qui permettent d’assurer une 
durée de vie optimale du câble sont indiqués ci-dessous.
- Treuils et réa D/d ≥ 25
- �Poulies D/d ≥ 20 

D = �diamètre du fond de rainure de treuils  
ou de poulie en mm.

d = diamètre du câble en mm.

De plus, en utilisation dynamique, le rapport de cintrage 
a une incidence directe sur la rupture effective du câble 
suivant le tableau ci-contre :
 

b) Formes et dimensions des gorges de poulies

Le dimensionnement correct de la gorge est fondamental pour ce qui est de la durée en service. Le fond de 
gorge doit être plus grand que le diamètre nominal du câble, il doit être lisse, de forme circulaire et sans encoches.  
La gorge ne doit pas empêcher le câble de se déformer latéralement, par conséquent, son diamètre doit toujours 
être supérieur à celui du câble. 

Le bon dimensionnement des gorges doit, pour les câbles 
ayant un diamètre «d» et une tolérance dimensionnelle  
de 0 à 4 %, se définir comme suit :

- Diamètre minimum gorge neuve Ø min = 1.05 d
- Diamètre maximum gorge neuve Ø max= 1.10 d
- Diamètre préconisé gorge neuve Ø = 1.08 d

L’angle d’ouverture entre les flancs de gorge doit être 
compris entre 45° et 60°.

d = diamètre du câble
g = diamètre de la gorge = 1.08 * d
h = 1.75 * d
h min. = 1.41 * d
 = 45° / 60°

La figure ci-contre met en évidence les interactions  
possibles entre câbles et gorge.

Charge de rupture = coef. x  C.M.U.
(Charge Maximale d’Utilisation)

APPLICATION DU CÂBLE
Coefficient de sécurité 

minimum

Haubans - Ponts suspendus 
et applications statiques

3 à 4

Traction - Halage 4 à 5

Levage - Manutention 5

Extraction 7 à 8

Ascenseurs 10

INCORRECT CORRECT INCORRECT

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
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c) Enroulement sur tambour multicouches

Les tambours d’enroulement des câbles peuvent être rainurés ou lisses. Les rainures sont de type hélicoïdales ou 
Lebus.
On peut obtenir des enroulements jusqu’à 7 ou 8 couches de façon ordonnée et fonctionnelle exclusivement avec 
des tambours rainurés. L’enroulement multicouche exige un enroulement serré et tendu des spires. De ce fait, le pas 
des spires doit être légèrement supérieur au diamètre du câble. L’enroulement doit être effectué sous une force 
équivalente à 2 % de la rupture du câble et avec un angle de spire compris entre 0.25° et 1.75°.

d) Choix du sens de l’enroulement

L’adéquation entre le sens d’en- 
roulement du câble, le sens de 
rotation du treuil et le sens de 
commettage du câble, doit être 
effectuée comme présenté ci-
contre :

e) Angle de déflection

Dans le cas d’une application 
avec une poulie en sortie de treuil 
ou d’une succession de poulies 
dans un mouflage, l’angle de dé-
flexion de ce montage dépend 
du rapport a/largeur du treuil ou  
a/excentration des poulies. L’angle  
doit être compris entre 1.3° et 2°,  
au-delà de 2°, le câble risque 
d’accumuler des torsions consé-
cutives aux frottements sur la 
flasque de la poulie.

4. L’INFLUENCE DES TERMINAISONS

Souvent, pour pouvoir être utilisé, un câble doit être équipé d’une terminaison (voir le tableau ci-dessous). 
Il en résulte une diminution de sa force de rupture, en fonction du type de connexion. Cette variation se 
définit en “coefficient de perte” en % par rapport à la charge de rupture initiale du câble, et peut varier de  
80 % à 100 % (Voir EN 13411-2 à 6 :1998 et EN 13414-1: 2000).
Le tableau ci-contre montre 
l’efficacité des terminaisons les 
plus couramment utilisées. La 
relation ci-dessous doit être  
appliquée pour connaître la 
force de rupture effective d’un 
câble équipé : 

R eff. = R *
ou :
R = �Charge de rupture nominale 

du câble nu (daN)
R eff. = �Force de rupture d’un 

câble équipé (daN)
 = Coefficient de perte

Type de terminaison Ø câble Coefficient de perte 

Serre-câbles Tous 0.8

Manchon aluminium Tous 0.9

Manchon acier Tous 0.9

Epissure ≤ 60 mm 0.8

Culottage Tous 1

Embout serti Tous 0.9

Boîte à coin ≤ 1960 N/mm2

Tous
0.85

Boîte à coin > 1960 N/mm2 0.8
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Méthode pour déterminer le point d’attache d’un câble sur un tambour

Attention à l’espacement entre  
les bobines afin d’éviter que l’angle  

de flexion ne soit trop large

Attention à l’espacement entre  
les bobines afin d’éviter que l’angle  

de flexion ne soit trop large

Éviter les contacts avec les solsForce de freinage

Force  
de freinage
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MANIPULATION ET INSTALLATION DU CÂBLE

La manipulation et l’installation d’un câble doivent être effectuées ou surveillées par un personnel formé et 
compétent. L’opérateur doit s’assurer que la structure géométrique du câble est conservée durant l’ensemble des 
phases d’installation. Il doit vérifier que rien n’entrave son passage.

Lors du tirage et/ou de la pose d’un câble, toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas générer 
de torsion. A défaut il peut se former des boucles, des coques ou des coudes dans le câble, qui le rendraient inapte 
à l’utilisation.
À cet égard, il convient de dérouler le câble avec une légère tension et en ligne droite à l’aide d’un outillage ou 
d’une méthode appropriée en fonction du conditionnement de ce dernier.
D’une manière générale, placer le touret et son support aussi loin que possible de l’appareil de levage ou du treuil 
afin de limiter au strict minimum tout angle de déflexion, et éviter ainsi toute rotation indésirable.
Protéger le câble de toute impureté ou autres contaminants, en le déplaçant sur un support approprié plutôt que 
de le déplacer directement sur le sol.
Dans le cadre de l’installation d’un câble neuf à l’aide de l’ancien, la méthode la plus courante consiste à les relier 
au moyen d’un jeu de tire-câble. Relier les deux terminaisons par une longueur de cordage tampon (disposant 
de caractéristiques de rupture et d’un dimensionnement adaptés) afin d’éviter que la torsion accumulée dans 
l’ancien câble ne soit transférée dans le nouveau.
Il existe une autre méthode d’installation qui consiste à déposer l’ancien câble et à tirer le nouveau dans le 
mouflage en utilisant une ligne pilote (aiguille) en cordage ou drisse.

1. CÂBLE FOURNI EN COURONNE

2. CÂBLE FOURNI SUR UN TOURET

Il est important que le touret tourne 
librement et qu’il puisse être freiné 
afin d’éviter toute inertie excessive (ou 
incontrôlée) pendant l’installation.
Pour les enroulements multicouches, il 
est nécessaire de prévoir un système 
ayant la capacité de créer un retour 
de tension dans le câble lors du 
transfert entre la bobine et le tambour. 
Ceci afin d’assurer que l’enroulement 
des couches s’effectue de manière serrée sur le tambour.
Pour rappel, le câble doit être déroulé en utilisant une tension correcte (2 % de la rupture ou 10 % de la charge de 
travail) et en évitant les angles de déflexion excessifs (de 1.3 à 2°).

3. COUPE D’UN CÂBLE

Pour couper un câble, il est nécessaire d’appliquer une ligature des deux côtés de la marque de coupe. Si le câble 
est toronné, la ligature devra être effectuée sur une longueur au moins égale à deux fois le diamètre du câble.
Pour les câbles non préformés et antigiratoires, vous devez placer au minimum deux ligatures de chaque côté de 
la marque de coupe.
L’opérateur, à l’aide d’équipements adaptés (masques, gants, lunettes de protection, chaussures de sécurité,…) 
peut couper le câble en s’assurant que l’environnement extérieur permette l’opération sans risques (génération 
d’étincelles, fumées, poussières, …).

4. RODAGE D’UN CÂBLE NEUF

Une fois installé, manœuvrez le câble neuf à vitesse lente, de préférence sous faible charge pendant plusieurs 
cycles. Cette opération permet au câble de «s’ajuster» de lui-même progressivement aux conditions de travail.
Vérifier que le câble s’enroule correctement sur le tambour.
Appliquer autant de cycles de charge que possible pour s’assurer que le câble soit enroulé serré, et plus 
particulièrement sur la première couche.
Pour l’enroulement multicouche, les couches successives doivent être enroulées en veillant à ne pas générer 
de phénomène de destructuration.
Après cette opération de rodage, il convient de libérer au niveau du point fixe du montage les contraintes 
éventuellement accumulées.
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NORMES CÂBLES

5. LA LUBRIFICATION

La lubrification, dont les câbles neufs font l’objet au cours de leur fabrication, est satisfaisante pour l’entreposage 
initial et pour la première période d’utilisation. Toutefois, il est nécessaire de les lubrifier à nouveau, à intervalles 
réguliers conformément aux recommandations du fabricant. La fréquence des lubrifications dépend des conditions 
particulières de l’utilisation des câbles et de leur environnement.
L’absence de lubrification régulière du câble entraîne une détérioration rapide et les conséquences suivantes :
- Perte de la résistance du câble
- Fragilisation des fils
- Usure des fils causée par la friction
- Accentuation de la corrosion
- …

Les lubrifiants préconisés par les fabricants ont les caractéristiques suivantes :
- Hydrofuge
- Capacité de pénétration à l’intérieur du câble (fluidité)
- Chimiquement neutre
- Compatibilité pour utilisation à haute pression
- Adhérence et affinité avec l’acier
- Non friabilité à sec
- Conservation de ses propriétés sur de grands écarts de température

Le câble doit être propre et sec avant d’appliquer le lubrifiant. La lubrification est efficace seulement lorsque 
l’enduit entre en contact avec un métal nu.
Si cette condition n’est pas respectée, le lubrifiant disparaîtra et l’humidité pourra pénétrer dans le câble et le 
corroder. L’humidité excessive fait sortir graduellement le lubrifiant interne.
Pour enlever l’ancien lubrifiant, utiliser des moyens appropriés. Les solvants et autres produits décapants sont à 
proscrire.
Si un nettoyeur haute pression est utilisé, observez un temps de séchage afin de ne pas emprisonner l’humidité lors 
du nouveau graissage.
Il y a plusieurs méthodes d’application de lubrifiant. Pour faire un choix, il faut tenir compte de la viscosité du 
produit, de la longueur du câble et des moyens dont on dispose. Généralement une lubrification sous pression avec 
un outillage de type MASTO est à privilégier.

INSPECTION ET CRITÈRES DE REMPLACEMENT D’UN CÂBLE

Dans la mesure du possible, toutes les parties visibles 
des câbles doivent être examinées quotidiennement 
afin de déterminer d’éventuels signes de détérioration 
générale. 
Ces examens doivent également porter sur les points 
d’attache du câble avec l’appareil de levage Les 
inspections périodiques doivent être effectuées par 
une personne désignée et compétente.

En conformité avec la norme ISO 4309, la sécurité de 
l’exploitation d’un câble est assurée avant tout par une 
inspection : 
- Du nombre de fils cassés et leur position 
- De l’usure des fils 
- De la corrosion interne et externe 
- Des dommages et de la détérioration du câble

Outre les précédents critères, les câbles doivent être 
remplacés lorsque :
- �Le diamètre du câble, même en un seul point, est 7 % 

plus petit que le diamètre nominal,
- �Le câble semble écrasé, tordu ou plié de manière 

irréversible,
- L’âme est apparente même en un seul point,
- En tension, il y a un ou plusieurs brins libres.

La rupture de fils (selon la norme ISO 4309)

Les fils cassés visibles sur la surface extérieure du câble 
doivent être pris en compte, en considérant la section 
la plus usée du câble. 

Les fils cassés doivent être vérifiés sur les deux longueurs, 
le câble doit être remplacé si le nombre de fils cassés 
dépasse le minimum indiqué, même sur une seule des 
deux longueurs.

L’usure des fils

L’aplatissement de fils peut être aussi un facteur d’une 
rupture imminente.

Corrosion interne et externe

La corrosion externe réduit le diamètre des fils.
L’évaluation de la corrosion interne nécessite une 
expertise. Des pinces peuvent être utilisées pour ouvrir 
le câble, avec une manoeuvre de détorsion pour 
inspecter l’intérieur du câble (voir ISO 4309).
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On doit évaluer la condition d’un câble d’après 
la section qui présente la plus grande détérioration

Il faut remplacer le câble s’il y a :
- �6 fils ou plus de cassés dans un pas,
- �3 fils ou plus de cassés dans un toron 

d’un pas,
- �3 fils ou plus de cassés dans un pas,  

pour un câble fixe
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NORMES CÂBLES

Dommages Causes possibles Illustration

Usure rapide

• �Abrasion importante d’un câble traîné  
sur le sol ou sur des obstacles, 

• �Fils trop petits pour l’utilisation qu’on fait  
du câble, ou mauvais arrangement  
ou qualité d’acier inappropriée, 

• �Poulies mal alignées, 
• Angle d’attaque trop grand, 
• �Poulies usées avec des gorges de mauvaise 

dimension ou forme, 
• Poulies et galets ayant une surface rugueuse,  
• Coussinets de poulies grippés,
• �Fortes pressions de contact.

Apparition rapide  
de fils brisés

• �Câble pas assez souple, 
• �Poulies, galets, tambours de diamètre  

trop petit, 
• Surcharge et tensions brusques, 
• ��Vibration excessive du câble sur un tambour ou 

une poulie,
• �Vitesse trop élevée du câble, 
• �Tension d'un câble dans lequel il s'était formé 

des coques, 
• �Ecrasement et aplatissement du câble, 
• �Flexions opposées, 
• �Oscillation de la poulie.

Ruptures nettes
• �Surcharge, tension brusque, 
• �Coque, 
• �Joue de poulie cassée ou fissurée.

Corrosion
• �Lubrifiant inapproprié, 
• �Mauvais entreposage, 
• �Exposition à des acides ou à des bases.

Coques,  
courbures prononcées, 
déformation

• �Mauvaise installation, 
• �Mauvaise manipulation.

Ecrasement  
et applanissement

• �Surcharge, tension brusque, 
• �Enroulement inégal, 
• �Enroulement en croisé, 
• �Trop nombreuses couches de câble  

sur le tambour, 
• �Coussinet lâche du tambour, 
• �Embrayages défectueux, 
• �Câble traîné sur des obstacles.
• �Gorges de poulie trop petites.

Allongement
• �Surcharge, 
• �Décommettage des câbles Lang.

Fils cassés ou  
usure indue  
sur un seul côté  
du câble

• �Mauvais alignement, 
• �Poulies et tambours endommagés.
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NORMES CÂBLES

Dommages Causes possibles Illustrations

Fils cassés  
sur deux lignes parallèles

• �Gorge de poulie trop étroite.

Fils cassés sur une ligne
• �Gorge de poulie trop large,
• �Rouleaux de faible diamètre.

Fils cassés sur un toron • �Fatigue à de multiple pliages.

Fils cassés  
près des attaches

• �Vibration du câble.

Brûlures
• �Gorges de poulies trop petites, 
• �Coussinets de poulies grippés, 
• �Câble traîné sur des obstacles.

Ondulation  
et usure excessive

• �Galets trop mous, 
• �Matériaux des poulies  

et tambours trop mous.

Déformation  
du commettage

• �Câble mal coupé, 
• �Âme endommagée, 
• �Gorges de poulie trop grandes.

Torons en saillie

• �Attaches mal fixées, 
• �Toron cassé, 
• �Coques, courbures prononcées, 
• �Mauvaise surliure.

Diminution de diamètre

• �Ame cassée, 
• �Surcharge, 
• �Corrosion, 
• �Usure importante.

Cage d’oiseau • �Relâchement soudain de la charge.

Saillie de l’âme

• �Tension brusque, 
• �Commettage défectueux, 
• �Décommettage du câble, 
• �Rotation de la charge.
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CÂBLES GALVANISÉS TYPE AVIATION

ÂME TEXTILE6X7 (1+6)

ÂME MÉTALLIQUE7X7 (1+6)
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DESCRIPTION 	� Câble en acier galvanisé pour petits treuils et applications diverses (confection 
d’élingues, de filets, sangles câbles).

CONSTRUCTION 	 Généralement, ces câbles sont commis à droite, le câblage est croisé.

CONSEIL D’UTILISATION 	 Ne conviennent pas à une utilisation dynamique.

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

Ø 
-mm-

Charge de rupture minimale 
1770 N/mm2 Poids/100m 

-kg-
-kN- -tonnes-

2 2,54 0,26 1,54

3 5,72 0,58 3,46

4 10,2 1,04 6,14

5 15,9 1,62 9,60

6 22,9 2,34 13,80

7 31,1 3,17 18,80

8 40,7 4,15 24,60

EN
12385-4

Ø 
-mm-

Charge de rupture minimale 
1770 N/mm2 Poids/100m 

-kg-
-kN- -tonnes-

2 2,35 0,24 1,38

3 5,29 0,54 3,11

4 9,4 0,96 5,52

5 14,7 1,50 8,63

6 21,2 2,16 12,40

7 28,8 2,94 16,90

8 37,6 3,85 22,10
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CÂBLES GALVANISÉS TYPE AVIATION

ÂME TEXTILE

ÂME MÉTALLIQUE

6X19 (1+6+12)

7X19 (1+6+12)
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

Ø 
-mm-

Charge de rupture minimale 
1770 N/mm2

Charge de rupture minimale  
1960 N/mm2 Poids/100m 

-kg-
-kN- -kg- -kN- -tonnes-

3 4,89 500 5,42 0,55 3,11

4 8,69 890 9,63 0,98 5,54

5 13,6 1390 15 1,53 8,65

6 19,6 2000 21,7 2,21 12,50

7 26,6 2720 29,5 3,01 17,00

8 34,8 3550 38,5 3,93 22,10

9 44 4490 48,7 4,97 28,00

10 54,3 5540 60,2 6,14 34,60

11 65,8 6710 72,8 7,43 41,90

12 78,3 7890 86,7 8,84 49,80

13 91,8 9370 101,7 10,40 58,50

14 107 10900 118 12,00 67,80

16 139 14200 154 15,70 88,60

18 176 18200 195 19,90 112,00

Ø 
-mm-

Charge de rupture minimale 
1770 N/mm2

Charge de rupture minimale  
1960 N/mm2 Poids/100m 

-kg-
-kN- -kg- -kN- -tonnes-

3 5,77 590 6,39 0,650 3,43

4 10,3 1050 11,4 1,160 6,10

5 16 1630 17,7 1,810 9,53

6 23,1 2350 25,5 2,610 13,70

7 31,4 3200 34,8 3,550 18,70

8 41 4180 45,4 4,630 24,40

9 51,9 5290 57,5 5,860 30,90

10 64,1 6540 71 7,240 38,10

11 77,5 7910 85,9 8,760 46,10

12 92,3 9410 102,2 10,400 54,90

13 108,3 11000 119,9 12,200 64,40

14 126 12800 139 14,200 74,70

16 164 16700 182 18,500 97,50

18 208 21200 230 23,400 123,00

EN
12385-4
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CLASSE 6X19

ÂME MÉTALLIQUE6X19 S (1+9+9)

ÂME MÉTALLIQUE6X25 F (1+6.6+12)
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DESCRIPTION 	� La classe 6x19 a pour principales utilisations les câbles de débardage, de skip, de forages 
(drilling lines) et de treuils divers. Leur construction permet d’avoir des fils extérieurs 
de plus forte section, résistants mieux à l’abrasion mais plus sensibles au faible rayon 
d’enroulement.

CONSTRUCTION 	� Les câbles peuvent être commis à droite ou à gauche.  
Le câblage peut être croisé ou lang.

POSSIBILITÉ DE FOURNIR CES CÂBLES SUIVANT LA NORME API

EN
12385-4

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

Ø 
-mm-

Charge de rupture minimale 
1770 N/mm2

Charge de rupture minimale  
1960 N/mm2 Poids/m 

-kg-
-kN- -tonnes- -kN- -tonnes-

6 22,7 2,32 25,1 2,56 0,144

7 30,9 3,15 34,2 3,49 0,196

8 40,3 4,11 44,7 4,56 0,256

9 51 5,2 56,5 5,76 0,324

10 63 6,43 69,8 7,12 0,4

11 76,2 7,77 84,4 8,6 0,484

12 90,7 9,25 100 10,20 0,576

13 106 10,8 118 12 0,676

14 124 12,6 137 14 0,784

16 161 16,4 179 18,3 1,20

18 204 20,8 226 23 1,30

19 227 23,1 252 25,7 1,44

20 252 25,7 279 28,5 1,6

22 305 31,1 338 34,5 1,94

24 363 37 402 41 2,3

26 426 43,4 472 48 2,7
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CLASSE 6X36

ÂME TEXTILE6X31 WS (1+6+6/6+12)

ÂME TEXTILE6X36 WS (1+7+7/7+14)
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DESCRIPTION  	� Les câbles de classe 6x36 ont pour principales utilisations l’élingage, les engins de 
terrassement, les treuils de tirage, de remorquage ou d’ancrage, les ponts roulants  
et le débardage.

CONSTRUCTION 	� Les câbles peuvent être commis à droite ou à gauche. Le câblage peut être croisé  
ou lang. Ils peuvent, en fonction de la gamme du diamètre, changer de construction  
de torons tout en restant de type WSL et conviennent à une utilisation dynamique  
de par leur souplesse.

LES PLUS 	� Câbles polyvalents s’adaptant à de multiples usages, optimaux pour les levages difficiles. 
Leur construction permet d’avoir une bonne répartition des fils dans le toron  
(appuis linéaires des fils, meilleur coefficient de remplissage et caractéristiques 
mécaniques améliorés).

EN
12385-4

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

Ø 
-mm-

Charge de rupture minimale 
1770 N/mm2

Charge de rupture minimale  
1960 N/mm2 Poids/m 

-kg-
-kN- -tonnes- -kN- -tonnes-

8 37,4 3,81 41,4 4,2 0,2

9 47,3 4,82 52,4 5,3 0,3

10 58,4 5,96 64,7 6,6 0,7

11 70,7 7,21 78,3 8,0 0,4

12 84,1 8,58 93,1 9,5 0,5

13 98,7 10,1 109,0 1,1 0,6

14 114,0 11,6 127,0 13,0 0,7

16 150,0 15,3 166,0 16,9 0,9

18 189,0 19,3 210,0 21,4 1,2

20 234,0 23,9 259,0 26,4 1,5

22 283,0 28,9 313,0 31,9 1,8

24 336,0 34,3 373,0 38,0 2,1

26 395,0 40,3 437,0 44,6 2,5

28 458,0 46,7 507,0 51,7 2,9

30 526,0 53,6 582,0 59,4 3,3

32 598,0 61 662,0 67,5 3,8

36 757,0 77,2 838,0 85,5 4,8

38 843,0 86 934,0 95,0 5,3

40 935,0 95,3 1040,0 106,1 5,9
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CLASSE 6X36

ÂME MÉTALLIQUE

ÂME MÉTALLIQUE

6X36 WS (1+7+7/7+14)

6X31 WS (1+6+6/6+12) 

ÂME MÉTALLIQUE6X41 WS (1+8+8/8+16)
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

Ø 
-mm-

Charge de rupture minimale 
1770 N/mm2

Charge de rupture minimale  
1960 N/mm2 Poids/m 

-kg-
-kN- -tonnes- -kN- -tonnes-

8 40,3 4,11 44,7 4,56 0,262

9 51 5,2 56,5 5,76 0,331

10 63 6,42 69,8 7,12 0,409

11 76,2 7,77 84,4 8,6 0,495

12 90,7 9,25 100 10,2 0,589

13 106 10,8 118 12 0,691

14 124 12,6 137 14 0,802

16 161 16,4 179 18,3 1,05

18 204 20,8 226 23 1,33

19 227 23,2 252 25,7 1,48

20 252 25,7 279 28,5 1,64

22 305 31,1 338 34,5 1,98

24 363 37 402 41 2,36

26 426 43,4 472 48,1 2,76

28 494 50,4 547 55,8 3,21

30 567 57,8 628 64 3,68

32 645 65,8 715 72,9 4,19

34 728 74,2 807 82,3 4,73

36 817 83,3 904 92,2 5,3

38 910 92,8 1010 103 5,91

40 1010 103 1120 114 6,54

42 1110 113 1230 125 7,21

44 1220 124 1350 138 7,92

48 1450 148 1610 164 9,42

51 1639 167 1815 185 10,64

52 1700 173 1890 193 11,1

56 1980 202 2190 223 12,8

57 2047 208 2267 231 13,29

60 2270 232 2510 256 14,7

64 2580 263 2858 291 16,75
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CLASSE 6X36
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LES PLUS  	� Le compactage des torons est un processus de déformation à froid du toron soit dans son ensemble 
ou pour un fil en particulier. Après le compactage, on obtient des modifications remarquables de la 
forme des fils qui permettent de : 
• Augmenter la section métallique du toron, 
• Augmenter la rupture du câble à diamètre équivalent,  
• Créer des zones de contact plus grandes entre les fils, 
• Obtenir la superficie du toron plus lisse, régulière, 
• Rendre plus uniforme la répartition de tension des fils, 
• �Augmenter la résistance aux sollicitations, à la fatigue, à la pression et à l’abrasion.

ÂME MÉTALLIQUE6X36 COMPACTÉ
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

Ø câble 
-mm-

Section 
-mm2-

Charge de rupture minimale 
1960 N/mm2

Charge de rupture minimale 
2160 N/mm2 Poids/m  

-kg-
-kN- -tonnes- -kN- -tonnes-

10 54,2 87,6 8,92 93,7 9,55 0,46

12 78 126 12,9 128 13,8 0,67

13 91,6 148 15,1 158 16,1 0,78

14 106 172 17,5 183 18,7 0,91

15 122 197 20,1 208 21,1 1,04

16 139 224 22,8 230 24 1,18

17 157 253 25,8 265 27,1 1,34

18 176 284 28,9 298 30,3 1,5

19 197 318 32,4 325 34 1,68

20 217 350 35,7 355 37,4 1,85

22 262 424 43,2 426 61,4 2,24

24 312 504 51,4 520 - 2,66

26 356 575 58,6 612 - 3,09

28 413 666 67,9 705 - 3,58

30 474 765 78 810 - 4,11

32 539 870 88,7 916 - 4,68

34 608 983 100 - - 5,28

35 645 1040 106 - - 5,6

36 682 1100 112 - - 5,92

38 749 1210 123 - - 6,61

40 829 1340 137 - - 7,33

42 914 1480 151 - - 8,08

44 1000 1620 165 - - 8,87

46 1100 1770 181 - - 9,69

48 1190 1930 197 - - 10,6

50 1300 2090 213 - - 11,5

52 1400 2260 220 - - 12,4

54 1510 2440 231 - - 13,4

56 1630 2630 249 - - 14,4

58 1740 2820 268 - - 15,4

60 1870 3010 287 - - 16,5
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CLASSE 8X19 ET CLASSE 8X36

ÂME MÉTALLIQUE

ÂME MÉTALLIQUE

8X25 F

8X19 S

ÂME MÉTALLIQUE8X36 WS

C
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DESCRIPTION 	� Les câbles de classe 8x19 ont pour principales utilisations le relevage de flèche, le levage 
principal,  les grues à treillis, les portiques à container et les ponts roulants.  
Les câbles 8 torons à âme métallique sont surtout utilisés sur les treuils à faible enroulement  
et pour les fortes tractions de tirage ou de halage.

CONSTRUCTION 	� Les câbles peuvent être commis à droite ou à gauche. Le câblage peut être croisé ou lang. 
Nous pouvons aussi vous proposer ces câbles en compacté et en compacté plastifié.
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

Ø 
-mm-

Charge de rupture minimale 
1770 N/mm2

Charge de rupture minimale  
1960 N/mm2 Poids/m 

-kg-
-kN- -tonnes- -kN- -tonnes-

8 40,3 4,11 44,7 4,6 0,26

9 51 5,20 56,5 5,8 0,33

10 63 6,43 69,8 7,1 0,41

11 76,2 7,77 84,4 8,6 0,49

12 90,7 9,25 100 10,2 0,59

13 106 10,8 118 12 0,69

14 124 12,6 137 13,4 0,80

16 161 16,4 179 18,3 1,04

18 204 20,8 226 23,0 1,32

20 252 25,7 279 28,5 1,63

22 305 31,1 338 34,5 1,97

24 363 37,0 402 41 2,34

26 426 43,4 472 48 2,75

28 494 50,4 547 55,8 3,19

32 645 65,8 715 72,9 4,17

36 817 83,3 904 92,2 5,27

40 1010 103 1120 114 6,51

44 1220 124 1350 138 7,88

48 1450 148 1610 164 9,38

52 1700 173 1890 193 11

56 1980 202 2190 223 12,8

60 2270 232 2510 256 14,7
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CLASSE 8X19 COMPACTÉ
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LES PLUS	 �Le compactage des torons est un processus de déformation à froid du toron soit dans son ensemble ou 
pour un fil en particulier. Après le compactage, on obtient des modifications remarquables de la forme 
des fils qui permettent de : 
• Augmenter la section métallique du toron, 
• Augmenter la rupture du câble à diamètre équivalent,  
• Créer des zones de contact plus grandes entre les fils, 
• Obtenir la superficie du toron plus lisse, régulière, 
• Rendre plus uniforme la répartition de tension des fils, 
• �Augmenter la résistance aux sollicitations, à la fatigue, à la pression et à l’abrasion.

	 Nous pouvons aussi vous proposer ces câbles en compacté plastifié.  
	 La plastification d’un câble permet de le stabiliser lorsque le câble est soumis à :  
	 • Des pressions transversales, 
	 • Des torsions dues à des grands angles de déviation latéraux sur poulie ou sur tambour, 
	 • Des charges impulsives.

ÂME MÉTALLIQUE – COMPACTÉ

ÂME MÉTALLIQUE - 
COMPACTÉ PLASTIFIÉ

8X19

8X19
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

Ø câble 
-mm-

Section 
-mm2-

Charge de rupture minimale
Poids/m  

-kg-
Grade 1960  

N/mm2 
-kN-

Grade 1960  
N/mm2 

-tonnes-

Grade 2160  
N/mm2 

-kN-

Grade 2160  
N/mm2 

-tonnes-

12 79,2 136 13,9 145 14,8 0,69

13 92,9 160 16,3 170 17,4 0,81

14 108 186 18,9 198 20,2 0,94

15 124 213 21,7 227 23,1 1,08

16 141 242 24,7 258 26,3 1,22

17 159 274 27,9 292 29,7 1,38

18 178 307 31,3 327 33,3 1,55

19 200 344 35,0 366 37,3 1,73

20 220 379 38,6 395 40,3 1,91

22 266 458 46,7 478 48,8 2,31

24 317 545 55,6 569 58 2,75

26 372 640 65,3 668 68,1 3,23

28 431 742 75,7 775 79 3,75

30 495 852 86,9 - - 4,30

32 563 970 98,9 - - 4,89

34 636 1090 112 - - 5,53

35 673 1160 118 - - 5,86

36 713 1230 125 - - 6,19

38 794 1370 139 - - 6,90

40 880 1520 154 - - 7,65
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CLASSE 8X36 COMPACTÉ

ÂME MÉTALLIQUE 
COMPACTÉ

8 À 9  
TORONS
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DESCRIPTION 	� Les câbles de classe 8x36 ont pour principales utilisations les grues mobiles, les grues portuaires 
et les ponts roulants.

CONSTRUCTION 	� Les câbles 8x36 ont la même structure que les câbles 8x19 mais leur construction amène  
une souplesse accrue.

LES PLUS 	� Le compactage des torons est un processus de déformation à froid du toron soit dans son 
ensemble ou pour un fil en particulier. Après le compactage, on obtient des modifications 
remarquables de la forme des fils qui permettent de : 
• Augmenter la section métallique du toron, 
• Augmenter la rupture du câble à diamètre équivalent,  
• Créer des zones de contact plus grandes entre les fils, 
• Obtenir la superficie du toron plus lisse, régulière, 
• Rendre plus uniforme la répartition de tension des fils, 
• Augmenter la résistance aux sollicitations, à la fatigue, à la pression et à l’abrasion.

	 Nous pouvons aussi vous proposer ces câbles en compacté plastifié.  
	 La plastification d’un câble permet de le stabiliser lorsque le câble est soumis à :  
	 • Des pressions transversales, 
	 • Des torsions dues à des grands angles de déviation latéraux sur poulie ou sur tambour, 
	 • Des charges impulsives.

8X36WS ÂME MÉTALLIQUE - 
COMPACTÉ PLASTIFIÉ
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

Ø câble 
-mm-

Section 
-mm2-

Charge de rupture minimale
Poids/m  

-kg-
Grade 1960  

N/mm2 
-kN-

Grade 1960  
N/mm2 

-tonnes-

Grade 2160  
N/mm2 

-kN-

Grade 2160  
N/mm2 

-tonnes-

12 79,2 136 13,9 145 14,8 0,69

13 92,9 160 16,3 170 17,4 0,81

14 108 186 18,9 198 20,2 0,94

15 124 213 21,7 227 23,1 1,08

16 141 242 24,7 258 26,3 1,22

17 159 274 27,9 292 29,7 1,38

18 178 307 31,3 327 33,3 1,55

19 200 344 35,0 366 37,3 1,73

20 220 379 38,6 395 40,3 1,91

22 266 458 46,7 478 48,8 2,31

24 317 545 55,6 569 58 2,75

26 372 640 65,3 668 68,1 3,23

28 431 742 75,7 775 79 3,75

30 495 852 86,9 - - 4,30

32 563 970 98,9 - - 4,89

34 636 1090 112 - - 5,53

35 673 1160 118 - - 5,86

36 713 1230 125 - - 6,19

38 794 1370 139 - - 6,90

40 880 1520 154 - - 7,65
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NOTES SUR L’INSTALLATION ET L’UTILISATION DES CÂBLES ANTIGIRATOIRES 
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Un câble antigiratoire est un câble dont les différentes couches sont toronnées et câblées de telle sorte que le 
couple sous charge soit le plus faible possible. C’est un câble susceptible d’être endommagé s’il n’est pas installé 
et utilisé correctement. Les éléments de la grue doivent être en parfait état. L’émerillon doit tourner. Les poulies 
doivent avoir une gorge correspondant au diamètre du câble, elles doivent tourner parfaitement. 
Le treuil : les gorges doivent correspondre au diamètre du câble. 

DÉROULAGE DU CÂBLE ET INSTALLATION 
Si le câble est en couronne (petite longueur), le dévider à l’aide d’un dévidoir. 
Si le câble est sur une bobine : 

- Mettre la bobine sur un dévidoir. 
- �Freiner le touret afin d’éviter une inertie importante qui amènerait le touret à se dévider plus vite que le 

déroulement (formation de coques). 
- Mettre le touret à une distance suffisante pour limiter l’angle de déflexion (1°30 maximum). 
- �Si le treuil s’enroule par-dessus, faire sortir le câble du touret par dessus, si le treuil s’enroule par dessous, faire 

l’inverse afin d’éviter les pliages alternés (Voir page utilisation des câbles). 
- Installation du câble. 

• �Avec le vieux câble : 
- �S’assurer que les ligatures ou les soudures d’extrémité sont correctement faites, (risque de retrait de l’âme 

par rapport aux couches extérieures, ce retrait créera dans le temps des incidents qui peuvent se situer à 
n’importe quel endroit du câble). 

- �Liaisonner le vieux câble et le câble neuf à l’aide de «chaussettes» spécifiques pour chaque utilisation (voir les 
ACCESSOIRES) reliées par 1 ou 2 mètres de cordage nylon. S’assurer que le montage passe facilement dans 
les poulies ainsi que de la résistance du cordage en fonction de la longueur du câble à dérouler (Poids du 
câble à lever).  

• Avec une passeresse : 
Procéder de la même manière que ci-dessus. Il est impératif d’enrouler le câble sur le tambour d’une manière 
parfaite. Il faut que les premières couches d’enroulement soient exécutées sous tension afin d’avoir un enrou-
lement serré dans les gorges. Si les premières couches ne sont pas serrées, il se produira un coincement des 
couches supérieures dans les couches inférieures. 

Un mauvais enroulement provoquera des secousses préjudiciables à la vie du câble qui se traduiront par l’apparition de :
- Cages d’oiseau, 
- Saillie de l’âme, 
- Allongement par surcharge due aux à-coups, 
- Rupture des torons. 

Il est recommandé après l’installation d’un câble neuf de procéder au levage d’une charge et d’effectuer plusieurs 
fois les opérations de : 

- Levage, 
- Translation,
- Descente, 
- Translation. 

Ceci en décomposant chaque opération. En ce qui concerne les grues à tour ayant le treuil situé plus bas que la 
flèche, il faut éviter d’avoir des rotations à 360° toujours dans le même sens, cela provoque des déformations du 
câble à l’entrée sur le treuil. 

RAPPEL DES IMPÉRATIFS D’INSTALLATION 
S’assurer : 

- Du bon fonctionnement de l’émerillon. 
- Du parfait état des gorges des poulies. 
- De leur alignement et de leur fonctionnement. 
- De l’état du treuil. 
- De l’installation de dévidage du câble neuf. 
- De la qualité des ligatures ou soudures des extrémités du câble neuf. 
- De la bonne liaison câble neuf - câble vieux. 
- Qu’il n’y ait pas de torsion parasite avant d’effectuer les premiers levages. 
- Assurer un regraissage du câble à époques régulières. 

CHOIX D’UN CÂBLE EN FONCTION DES HAUTEURS DE LEVÉE 
Mouflage : normalement 2 ou 4 brins.

Utilisation : 17x7 - 18x7 - 19x7.
Hauteur de levée : jusqu’à 50 fois l’entraxe du câble 
au palonnier.
Exemple : A=0,60 m (où A = écartement entre deux poulies).
Hauteur de levée : 18 à 30 m.

Utilisation : 34x7 - 35x7.
Hauteur de levée : au-delà de 50 fois l’entraxe du 
câble au palonnier.
Exemple : A=0,60 m (où A = écartement entre deux poulies).
Hauteur de levée de 30 m et plus.

Les câbles 35x7 sont à préconiser du fait de : - Souplesse maxi,
- Couple de giration très faible,
- Haute densité métallique,
- Charge de rupture élevée.

CÂBLES ANTIGIRATOIRES
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CÂBLES ANTIGIRATOIRES

ÂME MÉTALLIQUE17X7 / 18X7 / 19X7
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DESCRIPTION 	� Câble dont les différentes couches sont toronnées et câblées de telle sorte que le couple sous 
charge soit le plus faible possible. Ces câbles servent pour les levages avec palans électriques, 
grues à tour, ponts roulants, treuils et levages spéciaux.

CONSTRUCTION 	� Les câbles peuvent être commis à droite ou à gauche. Le câblage peut être croisé ou lang.

LES PLUS 	� Câbles plus souples, ce qui permet d’éviter la rotation des charges.

POSSIBILITÉ DE FOURNIR CES CÂBLES SUIVANT LA NORME API
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Ø 
-mm-

Charge de rupture minimale  
1960 N/mm2 Poids/m 

-kg-
-kN- -tonnes-

4 10,3 1,05 0,064

5 16,1 1,64 0,1

6 23,1 2,36 0,144

7 31,5 3,21 0,197

8 41,1 4,20 0,257

9 52,1 5,31 0,325

10 64,3 6,56 0,401

11 77,8 7,93 0,485

12 92,6 9,44 0,577

13 108,7 11,10 0,678

14 126 12,90 0,79

15 145 14,80 0,9

16 165 16,80 1,03

18 208 21,20 1,3

19 232 23,70 1,45

20 257 26,20 1,6

22 311 31,70 1,94

24 370 37,80 2,31

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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CÂBLES ANTIGIRATOIRES

ÂME MÉTALLIQUE35X7
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DESCRIPTION 	� Ces câbles ont pour principales utilisations les levages avec grue mobile, grue portuaire 
ou sur treuil. 

LES PLUS 	� • Meilleure résistance à la rotation due à un plus faible couple giratoire, 
• Plus de souplesse.
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Ø câble 
-mm-

Section 
-mm2-

Charge de rupture minimale 
Grade 1960 N/mm2 Poids/m  

-kg-
-kN- -tonnes-

10 49,5 78 7,95 0,44

12 71,3 112 11,4 0,64

13 83,6 132 13,4 0,75

14 97 153 15,6 0,87

15 111 176 17,9 1

16 127 200 20,4 1,13

17 143 225 23 1,28

18 160 253 25,8 1,44

19 180 283 28,9 1,61

20 198 312 31,8 1,77

22 239 378 38,5 2,14

24 285 449 45,8 2,55

26 334 527 53,7 2,99

28 388 612 62,3 3,47

30 445 702 71,6 3,99

32 507 799 81,4 4,54

34 572 902 91,9 5,12

35 606 956 97,4 5,43

36 641 1010 103 5,74

38 714 1130 115 6,4

40 792 1250 127 7,09

42 873 1380 140 7,81

44 958 1510 154 8,58

46 1050 1650 168 9,37

48 1140 1800 183 10,2

50 1240 1950 199 11,1

52 1340 2110 215 12

54 1440 2270 232 12,9

56 1550 2450 249 13,9

58 1660 2620 267 14,9

60 1780 2810 286 15,9

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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CÂBLES ANTIGIRATOIRES
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LES PLUS 	� Le compactage des torons est un processus de déformation à froid du toron soit dans son 
ensemble ou pour un fil en particulier. Après le compactage, on obtient des modifications 
remarquables de la forme des fils qui permettent de : 
• Augmenter la section métallique du toron, 
• Augmenter la rupture du câble à diamètre équivalent, 
• Créer des zones de contact plus grandes entre les fils, 
• Obtenir la superficie du toron plus lisse, régulière, 
• Rendre plus uniforme la répartition de tension des fils, 
• Augmenter la résistance aux sollicitations, à la fatigue, à la pression et à l’abrasion.

	 Nous pouvons aussi vous proposer ces câbles en compacté plastifié.  
	 La plastification d’un câble permet de le stabiliser lorsque le câble est soumis à :  
	 • Des pressions transversales, 
	 • Des torsions dues à des grands angles de déviation latéraux sur poulie ou sur tambour, 
	 • Des charges impulsives.

ÂME MÉTALLIQUE  
COMPACTÉ PLASTIFIÉ

35X7
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Ø câble 
-mm-

Section 
-mm2-

Charge de rupture minimale
Poids/m 

-kg-
Grade 1960 

N/mm2 

-kN-

Grade 1960 
N/mm2 

-tonnes-

Grade 2160 
N/mm2 

-kN-

Grade 2160 
N/mm2 

-tonnes-

10 57,3 92 9,38 98 10 0,49

12 82,6 132 13,5 141 14,4 0,71

13 96,9 155 15,8 166 16,9 0,83

14 112 180 18,4 192 19,6 0,96

15 129 207 21,1 221 22,5 1,11

16 147 236 24 251 25,6 1,26

17 166 266 27,1 283 28,9 1,42

18 186 298 30,4 318 32,4 1,59

19 208 334 34 356 36,3 1,79

20 229 368 37,5 392 40 1,97

22 277 445 45,4 465 47,4 2,38

24 330 530 54 553 56,4 2,83

26 388 622 63,4 649 66,2 3,33

28 449 721 73,5 753 76,7 3,86

30 516 828 84,4 864 88,1 4,43

32 587 942 96 - - 5,04

34 663 1060 108 - - 5,69

35 702 1130 115 - - 6,03

36 743 1190 122 - - 6,38

38 828 1330 135 - - 7,1

40 917 1470 150 - - 7,87

42 1010 1620 165 - - 8,68

44 1110 1780 182 - - 9,53

46 1210 1950 198 - - 10,4

48 1320 2120 216 - - 11,3

50 1430 2300 234 - - 12,3

52 1550 2490 254 - - 13,3

54 1670 2680 273 - - 14,3

56 1800 2890 294 - - 15,4

58 1930 3090 315 - - 16,6

60 2060 3310 338 - - 17,7
Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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CÂBLES SPÉCIAUX

CÂBLE GROS DIAMÈTRE
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DESCRIPTION 	� Ces câbles ont pour principales utilisations les élingues de fortes capacités.

CONSTRUCTION 	� Les câbles sont généralement commis à droite, câblage croisé.

LES PLUS 	� Possibilité jusqu’au diamètre 154 mm.
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LES DIAMÈTRES ET RUPTURES MENTIONNÉS PEUVENT VARIER EN FONCTION DE LEUR PROVENANCE

Ø câble
Resistance mini à la rupture 

2160 N/mm2 

-tonnes-

6 torons 
Poids/m 

-kg-

8 torons 
Poids/m 

-kg-

52 197 11 11,2

54 221 12,4 12,6

58 247 13,9 14,2

60 274 15,5 15,8

64 301 17,3 17,5

67 330 19 19,3

71 360 20,8 21,2

74 392 22,8 23,1

77 425 24,7 25,2

80 458 26,8 27,3

83 493 29 29,6

87 528 31,3 31,9

90 563 33,8 34,3

96 640 38,7 39,4

103 720 44 44,8

109 788 49,6 50,6

115 876 55,7 56,7

122 967 62,1 63,2

128 1,063 68,8 70

135 1,104 - 77,2

141 1,202 - 84,7

148 1,302 - 92,6

154 1,407 - 100,8

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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CÂBLES SPÉCIAUX
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CÂBLE CLOS

DESCRIPTION 	� Les câbles clos sont souvent utilisés pour les ponts suspendus et l’haubanage.  
Une application dynamique peut être envisagée sous certaines conditions.

CONSTRUCTION 	� Une ou plusieurs couches, fils Z.

LES PLUS 	� • Forte section métallique, 
• Rupture élevée, 
• Module d’élasticité important.
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Une couche fils Z  Deux couches fils Z Trois couches fils Z  Multicouches fils Z

Ø 
-mm-

Section 
-mm2-

Charge de rupture minimale
Poids/m

-kg-
-kN- -tonnes-

16 170 25,5 2,6 1,4

20 266 395 40,29 2,2

24 383 570 58,14 3,2

28 521 775 79,05 4,3

32 681 1015 103,53 5,7

36 862 1285 131,07 7,2

40 1077 1605 164,71 9

44 1303 1945 198,39 10,8

48 1551 2315 236,13 12,9

52 1841 2750 280,50 15,3

56 2136 3190 325,38 17,8

60 2452 3660 373,32 20,4

64 2789 4165 424,83 23,2

68 3149 4700 479,4 26,2

72 3530 5210 531,42 29,4

76 3933 5790 590,58 32,7

80 4358 6405 653,31 36,3

84 4805 7045 718,59 40

88 5274 7720 787,44 43,9

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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CÂBLES SPÉCIAUX

MONOTORONS

C
Â

B
LE

S

DESCRIPTION 	� Ces câbles ont pour principales utilisations l’haubanage et les ponts suspendus.

LES PLUS 	� • Forte section métallique, 
• Rupture élevée, 
• Module d’élasticité important.

EN
12385-4

61 fils 91 fils 127 fils 169 fils

Ø 
-mm-

Section 
-mm2-

Charge de rupture minimale
Poids/m

-kg-
-kN- -tonnes-

8 39 60 6,12 0,3

12 88 135 13,77 0,7

16 157 240 24,48 1,3

20 245 380 38,76 2

24 353 545 55,59 2,9

28 480 745 75,99 4

32 628 970 98,94 5,2

36 794 1230 125,46 6,5

40 981 1520 155,04 8,1

44 1186 1840 187,68 9,8

48 1412 2190 223,38 11,6

52 1657 2570 262,14 13,7

56 1922 2980 303,96 15,8

60 2206 3425 349,35 18,2

64 2477 3815 389,13 20,4

68 2796 4290 437,58 23

72 3135 4795 489,09 25,8

76 3493 5325 543,15 28,8

80 3870 5885 600,27 31,9

84 4267 6475 660,45 35,2

88 4683 7090 723,18 38,6

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DESCRIPTION 	 Câble en acier galvanisé.

CONSTRUCTION 	 Câble croisé à droite.

LES PLUS 	� Structure étudiée pour les treuils à câble passant.

DESCRIPTION  	 Câble en acier galvanisé enrobé de PVC

CONSTRUCTION 	 Câble croisé à droite.

LES PLUS 	 Autres couleurs à la demande.

EN
12385-4

ÂME TEXTILE

ÂME MÉTALLIQUE

CÂBLE POUR TREUIL À CÂBLE PASSANT

CÂBLE ENROBÉ

4X26 WS

7X7 - 7X19

Ø 
-mm-

Charge de rupture minimale 
1960 N/mm2 Poids/m 

-kg-
-kN- -tonnes-

8,3 44,6 4,55 0,276

11,3 82,6 8,43 0,51

16,3 172 17,543 0,111

Composition
Ø câble 

-mm-
Ø câble gaine 

-mm-
Couleur PVC

Charge minimale de rupture 
1770 N/mm2 Poids/m   

-kg-
-kN- -kg-

7x7

2 3 Transparent 2,54 259,08 0,022

3 4 Transparent 5,72 583,44 0,044

3 5 Rouge 8 816 0,056

7x19

4 6 Transparent 11 1122 0,084

5 7 Rouge 31,4 3202,8 0,126

6 8 Transparent 23,1 2356,2 0,174

8 10 Transparent 41 4182 0,289

10 12 Transparent 64,1 6538,2 0,438

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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CÂBLES INOX
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DESCRIPTION 	 Câble en acier inoxydable.

CONSTRUCTION 	� Câble pour application industriel et marine (environnement corrosif), répondant aux mêmes 
caractéristiques qu’un câble galvanisé pour des applications similaires.

LES PLUS 	 • Résistant aux atmosphères industrielles et marines, 
	 • Résistant à la chaleur,  
	 • Esthétique.

EN
12385-4

1X19 (1+6+12)

7X7 (1+6) ÂME MÉTALLIQUE

Ø 
-mm-

Charge de rupture minimale 
1570 N/mm2 Poids/m 

-kg-
-kN- -kg-

1 0,82 84 0,005

1,5 1,85 190 0,011

2 3,3 340 0,020

2,5 5,15 530 0,031

3 7,4 760 0,045

4 13,2 1350 0,079

5 20,6 2100 0,124

6 29,7 3030 0,178

7 37,8 3850 0,243

8 52,8 5380 0,317

10 82,4 8400 0,495

12 118,7 12100 0,713

Ø 
-mm-

Charge de rupture minimale 
1570 N/mm2 Poids/m 

-kg-
-kN- -kg-

1 0,56 57 0,003

1,5 1,27 130 0,008

2 2,25 230 0,015

2,5 3,52 360 0,024

3 5,1 520 0,035

4 9 920 0,061

5 14,1 1440 0,096

6 20,3 2070 0,138

8 36,1 3680 0,246

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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EN
12385-4

7X19 (1+6+12)

6X36 WS (1+7+7/7+14)

ÂME MÉTALLIQUE

ÂME MÉTALLIQUE

Ø 
-mm-

Charge de rupture minimale 
1570 N/mm2 Poids/m 

-kg-
-kN- -kg-

2 2,27 230 0,015

2,5 3,55 360 0,023

3 5,1 520 0,034

4 9,1 930 0,061

5 14,2 1450 0,095

6 20,5 2090 0,137

8 36,4 3710 0,244

9 46 4700 0,309

10 56,8 5800 0,381

12 81,8 8350 0,549

Ø 
-mm-

Charge de rupture minimale 
1570 N/mm2 Poids/m 

-kg-
-kN- -kg-

12 80,6 8210 0,602

13 94,6 9663 0,707

14 109 11200 0,82

16 143 14600 1,07

18 181 18500 1,35

20 221 22800 1,67

22 271 27600 2,02

24 322 32800 2,41

26 378 38500 2,83

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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NORMES ET RÉGLEMENTATION

DÉFINITION DE LA LONGUEUR D’UNE ÉLINGUE CÂBLE – CHAINE - SANGLE – CORDAGE

	 TERMINAISONS POSSIBLES : VOIR CHAPITRE ACCESSOIRES  
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NORMES ET RÉGLEMENTATION

ÉL
IN

G
U

ES

La Directive «Machines » 2006/42/CE énonce les exigences essentielles de sécurité et de santé auxquelles doivent 
se conformer les machines mises sur le marché à partir du 17 mai 2006.
Pour les accessoires de levage et d’élingage, ces exigences seront précisées par des normes harmonisées :
• EN 13414 pour les élingues câble,
• EN 818 pour les élingues chaîne,
• EN 1492 pour les élingues textile.

ÉLINGUES CÂBLE

CONSTITUTION D’UNE ÉLINGUE
L’élingue simple est constituée d’un câble et d’une terminaison à chaque extrémité. La terminaison peut être en 
boucle, une boucle avec cosse-coeur ou cosse pleine, une douille culottée à œil, une boucle manchonnée, une 
boucle épissée. Un accessoire d’extrémité peut être associé à chaque boucle tels qu’un anneau, une manille ou 
un crochet.
Le manchonnage est spécifié dans une norme sur les terminaisons de câble.
Dans tous les cas, le manchonnage doit être réalisé suivant les indications données par les fabricants du manchon : 
dimension du câble et du manchon, composition du câble, préparation de l’extrémité du câble, mode de pressage.

CONTRÔLE AVANT UTILISATION 
Lors de la passation d’une commande d’élingue, il faut tenir compte :
- De la catégorie de l’engin de levage,
- �Pour les cas d’élingues à plusieurs brins, vous devez tenir compte de l’angle de travail (angle au sommet de 

l’élingue). Plus cet angle est important, plus l’effort dans le brin est important,
- �Les tolérances de fabrication peuvent autoriser des différences de longueur dans les élingues. En tenir compte 

dans les calculs de charge pour les élingues à plusieurs brins ou pour les élingues multibrins (risque de surcharge 
de 1 à 2 brins),

- Ne jamais élinguer un colis par des points d’accrochage situés en-dessous de son centre de gravité.

Avant la mise en service, l’utilisateur doit s’assurer des points suivants :
- �Présence du marquage sur la plaquette et vérification de son contenu par rapport à son utilisation. 
  Le marquage comprend :

- La marque d’identification du fabricant,
- �La Charge Maximale d’Utilisation (C.M.U.) : pour les élingues multibrins, cette charge doit être accompagnée 

des angles d’applications des charges,
- Le numéro de série de l’élingue,
- L’année de fabrication.

- �Présence de la déclaration de conformité   correspondant, vérification de son contenu par rapport à sa 
commande,

- Vérification générale de l’élingue avant la mise en service (dommage transport) et avant chaque utilisation.

CONDITIONS D’UTILISATION 
- Les élingues ne doivent pas être utilisées sur des angles vifs,
- �Les élingues doivent être homogènes : en cas de charges asymétriques ou en cas de doute : 2 brins correspondent 

à 1 brin et 3 ou 4 brins correspondent à 2 brins pour supporter la charge totale,
- Elles doivent être contrôlées régulièrement et au moins une fois par année par un spécialiste,
- Ne pas travailler au-delà des charges maximales d’utilisation.

PLAQUETTE D’IDENTIFICATION

POSSIBILITÉ DE FOURNIR D’AUTRES TYPES D’IDENTIFICATION – NOUS CONSULTER
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ÉLINGUES CÂBLE
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DESCRIPTION 	� Élingue manchonnée 1 brin en acier galvanisé. Âme textile ou métallique.

CONFECTION	� Les élingues peuvent être confectionnées  : 
• Sur cosses : elles sont déformables, 
• Sur boucles : longueurs normalisées à 20 fois le diamètre du câble  
   pour manchonnage aluminium, 
• Sur boucles Super-Loop : la longueur est comprise entre 15 et 20 fois le diamètre  
   du câble pour manchonnage Super-Loop. 
Pour cotation ou réalisation, nous préciser la longueur L.  
(ATTENTION ! Cette longueur est réalisée sans tension et sera donc supérieure lors de 
l’utilisation en charge).

CONSEIL D’UTILISATION	� Ne pas positionner la boucle non cossée sur un diamètre inférieur au diamètre du câble.

LES PLUS	� Les élingues sont livrées avec un certificat de conformité ou un certificat d’épreuve  
à la demande. 
Possibilités de réalisation tout inox et application pour salle blanche.

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5
ÉLINGUE CÂBLE  
MANCHONNÉE 1 BRIN

LONGUEUR 
À LA  

DEMANDE

LA CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION  
PEUT VARIER EN FONCTION  

DES COEFFICIENTS D’UTILISATION  
ET DE LA CLASSE DES CABLES

* Calcul de la charge maximale d’utilisation suivant la norme 13414 avec 
une nuance d’acier des câbles en 1960 N/mm2.

CONFECTION ÉLINGUE AVEC BOUCLE RECÂBLÉE

Charge Maximale d’Utilisation* des élinges 1 brin                                                                 
-kg-

Ø                       
-mm-

Ame métallique  
avec manchonnage alu  

ou boucles recâblées  
et manchonnage acier

Ame textile  
avec manchon Alu

6 468 398

8 826 706

9 1055 807

10 1303 1105

12 1835 1591

14 2514 2330

16 3284 3046

18 4147 3853

20 5119 4752

22 6202 5743

24 7376 6844

26 8661 8018

28 10037 9303

30 11578 10807

32 13119 12147

34 14569 -

36 16587 -

38 18532 -

42 22569 -

44 25248 -

48 29541 -

52 38165 -

54 41940 -

56 45000 -

64 55800 -

71 68400 -

76 81000 -

83 109980 -

90 118600 -

96 135000 -

103 144000 -
116 180000 -

➞
➞

➞
➞
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COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5ÉLINGUE CÂBLE

MANCHONNÉE 2 BRINS

LA CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION PEUT VARIER EN FONCTION  
DES COEFFICIENTS D’UTILISATION ET DE LA CLASSE DES CABLES

* Calcul de la charge maximale d’utilisation suivant la norme 13414 avec une nuance d’acier des câbles en 1960 N/mm2.

LONGUEUR 
À LA  

DEMANDE

Charge maximale d’utilisation* 
Elingues 2 brins 

-kg- 

Angle  
suivant  

norme 
0 - 15 ° 15 ° - 30° 30 ° - 45° 45 ° - 60°

Angle au 
sommet  0 - 30 ° 30 ° - 60 ° 60 ° - 90 ° 90 ° - 120 °

Ø 
-mm-

Câble Âme 
Textile

Câble Âme 
métallique

Câble Âme 
Textile

Câble Âme 
métallique

Câble Âme 
Textile

Câble Âme 
métallique

Câble Âme 
Textile

Câble Âme 
métallique

6 750 900 680 800 550 650 400 450

8 1350 1600 1200 1400 1000 1150 700 830

9 1700 2000 1500 1800 1250 1450 900 1050

10 2100 2500 1900 2250 1550 1800 1100 1300

12 3050 3600 2750 3200 2250 2600 1600 1850

14 4150 5100 3700 4550 3000 3700 2150 2600

16 5450 6400 4850 5750 4000 4700 2800 3300

18 6900 8100 6200 7250 5050 5950 3550 4200

20 9150 9900 8200 8850 6700 7250 4750 5100

22 11000 11900 9900 10700 8100 8750 5700 6200

24 13200 14200 11800 12700 9650 10400 6800 7350

26 15500 16700 13900 15000 11300 12200 8000 8650

28 17900 19400 16100 17300 13100 14200 9300 10000

30 - 22200 - 20000 - 16200 - 11500

32 - 25300 - 22500 - 18500 - 13100

34 - 28600 - 25500 - 20900 - 14800

36 - 32000 - 28500 - 23400 - 16500

38 - 35800 - 32000 - 26200 - 18500

42 - 43400 - 38900 - 31800 - 22500

44 - 47900 - 43000 - 35100 - 24800

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
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COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5ÉLINGUE CÂBLE

MANCHONNÉE 3 ET 4 BRINS

LA CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION PEUT VARIER EN FONCTION  
DES COEFFICIENTS D’UTILISATION ET DE LA CLASSE DES CABLES

* Calcul de la charge maximale d’utilisation suivant la norme 13414 avec une nuance d’acier des câbles en 1960 N/mm2.

LONGUEUR 
À LA  

DEMANDE

Charge maximale d’utilisation* 
Elingues 3 et 4 brins 

-kg- 

Angle  
suivant  

norme 
0 - 15 ° 15 ° - 30° 30 ° - 45° 45 ° - 60°

Angle au 
sommet  0 - 30 °  30 ° - 60 ° 60 ° - 90 ° 90 ° - 120 °

Ø
Câble Âme 

Textile
Câble Âme 
Métallique

Câble Âme 
Textile

Câble Âme 
Métallique

Câble Âme 
Textile

Câble Âme 
Métallique

Câble Âme 
Textile

Câble Âme 
Métallique

6 1150 1350 1000 1200 840 1000 600 700

8 2000 2400 1800 2150 1500 1750 1000 1250

9 2600 3000 2300 2700 1900 2200 1350 1550

10 3200 3750 2850 3400 2300 2750 1650 1950

12 4600 5400 4100 4850 3350 3950 2400 2800

14 6250 7650 5600 6850 4550 5600 3200 4000

16 8200 9650 7300 8650 6000 7000 4200 5000

18 10400 12200 9300 10900 7600 8900 5300 6300

20 13700 14800 12300 13300 10000 10800 7100 7700

22 16500 18000 15000 16100 12100 13100 8600 9300

24 19800 21300 17700 19100 14500 15600 10200 11000

26 23200 25000 20800 22500 17000 18300 12000 13000

28 27000 29000 24100 26000 19700 21300 14000 15000

30 - 33300 - 30000 - 24500 - 17200

32 - 38000 - 34000 - 27800 - 19700

34 - 43000 - 38500 - 31500 - 22200

36 - 48000 - 43100 - 35200 - 24800

38 - 53700 - 48100 - 39000 - 27800

42 - 65200 - 58500 - 47700 - 33700

44 - 72000 - 64500 - 52500 - 37200
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DESCRIPTION 	� Élingue câble grelin sans fin.

CONFECTION	� Câble en acier galvanisé de résistance 1960N/mm2. 
Élingue réalisée par tressage de câbles sans liaison mécanique.

LES PLUS	� Élingue très souple et résistante.

ÉLINGUE ESTROPE GRELINÉE

Ø  
de l’estrope 

-mm-

Ø  
du câble 

-mm-

Charge de 
rupture  

minimale 
selon EN 13414-3 

-tonnes-

Charge  
maximale  

d’utilisation  
selon EN 13414-3 

-tonnes-

Charge de 
rupture  

minimale 
selon IMCA M179 

-tonnes-

Charge  
maximale  
d’utilisation  

selon IMCA M179 
-tonnes-

Coefficient  
de sécurité

Poids/m  
développé 
de l’estrope                   

-Kg-

18 6 28,18 5,63 26,62 5,33 5 1,18

24 8 49,22 9,84 46,49 9,31 5 2,15

27 9 62,33 12,47 58,87 11,77 5 2,54

30 10 76,87 15,37 72,6 14,52 5 3,30

33 11 93,06 18,61 87,89 17,58 5 4,34

36 12 111,23 22,25 105,05 21,01 5 4,80

39 13 129,95 25,99 122,73 24,55 5 5,30

42 14 150,88 30,18 142,5 28,5 5 6,40

48 16 197,13 39,43 186,18 37,24 5 8,60

54 18 248,89 49,78 235,06 47,01 5 10,60

60 20 307,26 61,45 290,19 58,04 5 13,10

66 22 372,24 76,28 351,56 72,04 4,88 15,15

72 24 442,72 93,2 418,12 88,03 4,75 18,80

78 26 519,81 112,76 490,93 106,49 4,61 21,23

84 28 602,41 134,47 568,94 127 4,48 25,60

90 30 691,61 158,99 653,19 150,16 4,35 29,40

96 32 787,42 186,59 743,68 176,28 4,22 33,40

102 34 888,74 217,3 839,37 205,22 4,09 37,70

108 36 996,67 252,32 941,3 238,3 3,95 42,30

114 38 1110,1 290,6 1048,43 274,46 3,82 47,60

120 40 1230,14 333,37 1161,8 314,85 3,69 52,30

126 42 1356,79 381,12 1281,42 359,95 3,56 57,80

132 44 1488,95 434,11 1406,23 409,98 3,43 63,20

144 48 1771,98 560,75 1673,54 529,6 3,16 75,70

156 52 2079,24 719,46 1963,73 679,49 2,89 86,58

POSSIBILITE DE FOURNIR DES ESTROPES JUSQU’AU Ø 462MM – NOUS CONSULTER
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DESCRIPTION 	� Élingue plate en acier tressé composée de douze aussières. Câble de 
base en acier galvanisé, âme textile (résistance : 1960 N/mm2).

CONFECTION	� Ces élingues sont élaborées sous tension, d’un seul câble entrelacé 
dans nos ateliers.

LES PLUS	� • Aussière souple, 
• Meilleure adhérence sur la charge.

ÉLINGUE TRESSÉE - FARGA TRESSE
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

Charge de 
travail sur 

1 brin vertical 
- tonnes -

Composition 
12 aussières

Epaisseur 
de la tresse 

- mm -

3 12 x 5 - 6 x 19 11

4 12 x 6 - 6 x 19 15

7,5 12 x 8 - 6 x 19 18

12 12 x 10 - 6 x 19 24

16 12 x 12 - 6 x 19 30

A la demande

Largeur Epaisseur

Boucle

LONGUEUR 
À LA  

DEMANDE
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DESCRIPTION 	� Élingues en acier galvanisé. Âme textile ou métallique.

CONFECTION	� Les élingues peuvent être confectionnées : 
• Sur cosses : elles sont déformables, 
• Sur boucles : longueurs normalisées à 20 fois le diamètre du câble.

CONSEIL D’UTILISATION	� Ne pas positionner la boucle non cossée sur un diamètre inférieur au diamètre du câble.

LES PLUS	� Les élingues sont livrées avec un certificat de conformité ou un certificat d’épreuve sur 
demande.

DESCRIPTION 	� Élingue double à boucles non pressées et munie de ressorts.

CONSEIL D’UTILISATION	� Les élingues anti-fouet permettent une sécurité pour les conduites sous pression en cas de 
rupture du verrouillage du raccord ou de mauvais verrouillage.

ÉLINGUE CÂBLE ÉPISSÉE

ÉLINGUE CÂBLE ANTI-FOUET

ÉLINGUE MAINTIEN RAMPE

POUR LE CALCUL DES ÉLINGUES ÉPISSÉES, IL FAUT APPLIQUER  
UN COEFFICIENT DE PERTE DE 0,8  

PAR RAPPORT À LA CHARGE DE RUPTURE DU CÂBLE UTILISÉ

Ø du câble 
-mm-

Longueur totale 
-mm-

Charge de rupture 
minimale 

-kN-

Grade de  
résistance 
T/S grade

3,18 430 7,32
1870

6,35 1000 22,3

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

P.60



ÉLINGUES CÂBLE

ÉL
IN

G
U

ES

DESCRIPTION 	� Nous réalisons sur demande  
des suspentes ou des haubans pour 
pylônes et antennes, de passerelles,  
de câbles de ponts suspendus et autres 
grands projets d’architecture.

CONFECTION	� Nous réalisons : 
• Le pré-étirage de câble jusqu’à 250 t, 
• Les mises en longueur sous tension, 
• Le culottage, 
• Les épreuves des terminaisons.

CONSEIL D’UTILISATION	� Les câbles à haubans sont réservés uniquement à un usage statique.

LES PLUS	� Nous pouvons intervenir sur sites 
• Travaux de réfection de câbles et culots sur des ponts suspendus, haubans de pylône  
   et antenne.

HAUBAN

TERMINAISONS HAUBANS

Douille conique à chape Douille conique à anse

Culot 3 trous

Douille ouverte à manchonner

Culot 5 trous Culot cylindrique fileté

Douille fermée à manchonner

Culot mécano-soudé
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DESCRIPTION 	� Filet de manutention métallique.

CONFECTION	� • Dimensions 3 x 3 m, maille de 0,20 x 0, 20 cm et boucles latérales de 0,60 m. 
   - Ø du câble, cadre Ø 12 
   - Ø du câble, maille Ø 6 
Jonction des mailles :  
par agrafes (acier/acier galva inoxydable).

DESCRIPTION 	� Filet.

CONFECTION	� Galvanisé ou inoxydable.

LES PLUS	� Dimension et forme à la demande, système de récupération d’énergie suivant étude.

FILET CÂBLE

FILET CÂBLE

POUR TOUTE DEMANDE, CONSULTEZ-NOUS
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DESCRIPTION 	� Fargamel réalise les câbles sur demande pour vos travaux d’architecture et de gréement.  
Nous réalisons aussi des garde-corps.

CONFECTION	� Câble en acier inoxydable.

LES PLUS	� • Dimension et forme à la demande. 
• Tout type d’embout serti de 3 mm à 12 mm de diamètre (standard),  
• Diamètre supérieur à la demande.

GARDE-CORPS ET GRÉEMENT MARIN

ACCESSOIRES FIXATION

Chape à sertir Embout à sertir Œil à sertir Terminaison tête fraisée Ridoir

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

P.63



ÉL
IN

G
U

ES
ÉLINGUES CHAÎNE

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com

P.64



ÉLINGUES CHAÎNE GRADE 80

ÉL
IN

G
U

ES

CONSTITUTION D’UNE ÉLINGUE CHAÎNE
Les chaînes utilisées pour la confection des élingues sont 
des chaînes à maillons courts, de tolérance moyenne.
Les chaînes ne respectant pas la relation P = 3d ne 
doivent pas être utilisées pour le levage.
Les chaînes à maillons courts se divisent en différentes 
classes correspondant aux propriétés mécaniques du 
produit fini. Généralement, les élingues chaîne sont de 
grade 8 et 10.
Plus l’indice est élevé, plus la contrainte moyenne à la 
force de rupture est élevée. Par conséquent, pour une 
charge maximale d’utilisation donnée, une chaîne de 
la classe 8 sera plus lourde qu’une chaîne de classe 4. 
Par contre, les chaînes d’indice élevé sont sensibles aux 
températures élevées et aux milieux acides. La classe 
8 est la classe la plus rependue pour la confection des 
élingues chaîne.
Dans la constitution d’une élingue, tous les composants 
doivent être de même classe et de même capacité 
de charge.

CONTRÔLE AVANT UTILISATION 
Lors de la passation d’une commande d’élingue, il 
faut tenir compte :
- De la catégorie de l’engin de levage,
- �Pour les cas d’élingues à plusieurs brins, vous devez 

tenir compte de l’angle de travail (angle au sommet 
de l’élingue). Plus cet angle est important, plus l’effort 
dans le brin est important,

- �Les tolérances de fabrication peuvent autoriser des 
différences de longueur dans les élingues. En tenir 
compte dans les calculs de charge pour les élingues 
à plusieurs brins ou pour les élingues multibrins (risque 
de surcharge de 1 à 2 brins),

- �Ne jamais élinguer un colis par des points d’accrochage 
situés en-dessous de son centre de gravité.

Avant la mise en service, l’utilisateur doit s’assurer des 
points suivants :
- �Présence du marquage sur la plaquette et vérification 

de son contenu par rapport à son utilisation. Le 
marquage comprend :

- La marque d’identification du fabricant,
- �La Charge Maximale d’Utilisation (C.M.U.) : pour 

les élingues multibrins, cette charge doit être 
accompagnée des angles d’applications des 
charges,

- Le numéro de série de l’élingue,
- L’année de fabrication.

- �Présence de la déclaration de conformité  
correspondant, vérification de son contenu par 
rapport à sa commande,

- �Vérification générale de l’élingue avant la mise 
en service (dommage transport) et avant chaque 
utilisation.

CONDITIONS D’UTILISATION 
- �Utiliser toujours une chaîne de charge ou de levage 

droite c’est-à-dire, non vrillée et non-baguée,
- Ne pas nouer la chaîne,
- Raccourcir avec un crochet de raccourcissement,
- �La charge doit reposer dans le fond du crochet et non 

sur la pointe,
- �Lors d’un transport à vide, fixer le crochet dans 

l’anneau. L’anneau doit se mouvoir librement dans le 
crochet de grue,

- �Prévoir un surdimensionnement des chaînes si elles 
doivent travailler baguées,

- �Les chaînes ne doivent jamais travailler sur des angles 
vifs,

- �La surveillance des chaînes doit être fréquente. 
Changer les accessoires endommagés,

- �Augmenter le coefficient de sécurité pour une 
utilisation en basse température.

L’ENTRETIEN
Une élingue chaîne doit être contrôlée tous les ans par 
un responsable compétent.
A chaque troisième contrôle, il doit être procédé à 
un examen d’absence de fissures ainsi qu’un essai de 
charge ou tout autre contrôle non destructif.
Lors des contrôles, il convient d’observer les points 
suivants :
- �Mettre hors service les chaînes comportant des 

maillons déformés fissurés ou présentant des criques,
- �A aucun endroit, la chaîne ne doit comporter un 

allongement supérieur à 5 %,
- �La diminution de la section nominale de la chaîne ne 

doit pas dépasser 10 %,
- Les accessoires déformés doivent être remplacés.

GRADE 80
Coefficient de sécurité :
Le coefficient de sécurité est égal à 4 fois la charge 
utile indiquée.
Le levage symétrique :
Lors de l’utilisation d’une élingue à 3 ou 4 brins, 3 brins 
au maximum peuvent être considérés comme soumis 
à une charge lorsque les conditions suivantes sont 
remplies :
- Le centre de gravité est situé exactement au milieu,
- �Tous les brins ont les mêmes angles. Il peut être obtenu 

individuellement par un crochet de raccourcissement,
- �Dans le cas de 3 brins, l’ensemble est réparti en trois 

angles égaux de 120°.
Le levage asymétrique :
Dans ce cas, la charge utile d’une élingue à 3 ou 4 brins 
sera celle d’une élingue à 2 brins. L’angle formé par le 
brin le plus long sera l’angle de référence.
Élingues à boucle ou en panier :
La charge de ces élingues doit être réduite à 80 % de 
la charge utile indiquée. Dans tous les cas, veuillez vous 
référer au tableau des charges.
Résistance à la température :
Lors de l’utilisation des élingues Grade 80 à des 
températures extrêmes, la charge utile se modifie 
comme suit :

Température Réduction des C.M.U.

- 40 °C à + 200 °C 0 %

+ 200 °C à +300 °C 10 %

+300 °C à -400 °C 25 %

Les chaînes et accessoires Grade 80 ne doivent pas être 
utilisés à des températures autres que celle indiquées 
dans ce tableau.
La galvanisation :
La chaîne et les accessoires Grade 80 ne doivent, 
ultérieurement, subir aucun galvanisation ni par l’utili- 
sateur, ni par le revendeur. Cette manipulation peut 
entraîner une rupture en dessous de la charge utile 
indiquée. Veuillez n’utiliser que des chaînes galvanisées 
sous le contrôle vigilant du fabricant de chaîne.
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DESCRIPTION 	� Élingue chaîne Grade 80 répondant aux exigences du marché français et sont conformes aux 
normes EN 818-4.

CONFECTION	� Allongement total - à l’état brut - sur une longueur de 5 maillons : 20 %

LES PLUS	� Options : peinture jaune ou verni, revêtement anticorrosion COROLIM.

ÉLINGUE CHAÎNE 1 BRIN
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
EN
818

Ø 
-mm-

Charge maximale d’utilisation 
1 brin 

-tonnes-

Charge maximale d’utilisation 
élingue sans fin 

-tonnes-

6 1,12 2,2032

7 1,5 2,754

8 2 3,672

10 3,15 5,7834

13 5,3 9,7308

16 8 14,688

18 10 18,36

19 11,2 21,6648

20 12,5 22,95

22 15 27,54

26 21,2 38,9232

32 31,5 57,834

LONGUEUR 
À LA  

DEMANDEGRADE 80
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ÉLINGUES CHAÎNE GRADE 80

AUTRES TYPES D’ELINGUES A LA DEMANDE 

ÉLINGUE CHAÎNE 2 BRINS
LONGUEUR 

À LA  
DEMANDEGRADE 80

Ø 
-mm-

Charge maximale d’utilisation 
2 brins 

-tonnes-

Angle  
suivant norme EN 818-4 0°à 15° 15° à 30° 30° à 45° 45° à 60°

Angle  
au sommet  0°à 30° 30° à 60° 60° à 90° 90° à 120°

6 2,1 1,9 1,6 1,12

7 2,9 2,6 2,12 1,5

8 3,8 3,4 2,8 2

10 6 5,5 4,25 3,15

13 10,2 9 7,5 5,3

16 15,4 13,8 11,2 8

18 17,3 17,3 14 10

19 19,3 19,3 16 11,2

20 24,1 21,6 17 12,5

22 25,9 25,9 21,2 15

26 40,9 36,7 30 21,2

32 60,8 54,5 45 31,5
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ÉLINGUE CHAÎNE 3 ET 4 BRINS

CONTACTEZ-NOUS POUR LES GRADE 120 ET INOX

LONGUEUR 
À LA  

DEMANDEGRADE 80

Ø 
-mm-

Charge maximale d’utilisation 
3 et 4 brins 
-tonnes-

Angle  
suivant norme EN 818-4 0°à 15° 15° à 30° 30° à 45° 45° à 60°

Angle  
au sommet  0°à 30° 30° à 60° 60° à 90° 90° à 120°

6 3,2 2,9 2,36 1,7

7 4,3 3,9 3,15 2,24

8 5,8 5,2 4,25 3

10 9,1 8,1 6,7 4,75

13 15,3 13,7 11,2 8

16 23,1 20,7 17 11,8

18 29 26 21,2 15

19 32,4 29 23,6 17

20 36,2 32,4 26,5 19

22 43,4 39 31,5 22,4

26 61,4 55 45 31,5

32 91,2 81,8 67 47,5
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ÉLINGUES CHAÎNE GRADE 100

DESCRIPTION 	� Élingue chaîne Grade 100 répondant aux exigences du marché français.

CONFECTION	� Composants en acier forgé haute résistance conforme à la norme EN 1677.

LES PLUS	� Le grade 100 a une résistance supérieure de 25 % par rapport au grade 80, 
ce qui permet d’avoir des élingues plus légères pour une même capacité. 
Option : vernis bleu ou revêtement anticorrosion COROLIM.

ÉLINGUE CHAÎNE
LONGUEUR 

À LA  
DEMANDE

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
EN
818

Charge maximale d’utilisation 
-tonnes-

Ø de la chaîne 
-mm-

1 brin
2 brin 

de 0° à 45°
3 et 4 brins 
de 0° à 45°

6 1,4 2 3
7 1,9 2,65 4
8 2,5 3,55 5,3

10 4 5,6 8,4
13 6,7 9,5 14
16 10 14 21,2

GRADE 100

TONNAGE SUPÉRIEUR SUR DEMANDE 
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CONSTITUTION D’UNE ÉLINGUE TEXTILE
Les élingues textiles regroupent les élingues plates en sangles tissées et les élingues rondes. Les matières utilisées 
pour la confection des sangles plates ou des élingues rondes sont : des polyamides (PA), des polyesters (PES) 
et des polypropylènes (PP). Ces différentes matières ont des propriétés mécaniques différentes ainsi que des 
comportements différents lors de l’exposition à la chaleur ou à des produits chimiques.

NORMES/RÉGLEMENTATIONS 
L’utilisation des élingues rondes ou plates est règlementée par la directive européenne (89/392/CEE). Il en est de 
votre responsabilité et surtout de votre sécurité d’utiliser des élingues conformes aux normes en vigueur.

CONTRÔLE 
- Tenir compte des conditions générales d’utilisation,
- Eviter les angles vifs sans protections adéquates,
- Eviter les échauffements dus aux frottements,
- Ne pas travailler à des températures trop élevées,
- Respecter les coefficients de sécurité donnés.

CONDITIONS D’UTILISATION 
- �Les élingues rondes ou en sangle plate peuvent être utilisées dans la plage de températures allant de –40 °C à 

+100 °C,
- �Afin d’éviter un déchirement des fils de couture des boucles, l’angle d’ouverture de la boucle d’extrémité doit 

être au maximum de 20°. Un angle d’ouverture d’un maximum de 20° pour des crochets DIN est donné si la 
longueur des boucles est au minimum 4 fois la largeur du crochet,

- �La stabilité des élingues textile pour l’utilisation dans le domaine des produits chimiques est déterminée en fonction 
de la durée de séjour, de la température, de la concentration et du produit chimique (par exemple solution 
alcaline, acide),

- �Ne jamais nouer 2 élingues de levage. Cela réduit la capacité portante de façon extrême. Pour augmenter la 
longueur, reliez deux élingues entre elles avec une manille adéquate ou avec un crochet.

ANGLES DE LEVAGE 
D’une façon générale, on ne peut lever qu‘à un angle d’inclinaison inférieur à 60°.

MARQUAGE : l’attestation  et la marque 
Elles doivent accompagner toute livraison de matériel. Elles permettent à l’acheteur de s’assurer que le fournisseur 
s’est bien engagé à respecter les exigences essentielles de sécurité.
Pour les élingues TEXTILE, le marquage est présent sur une étiquette BLEUE (matière Polyester), VERTE (Polyamide) ou 
BRUNE (Polypropylène) et contient :
- La C.M.U.,
- La matière utilisée et la classe des accessoires (boucles…),
- La longueur nominale en mètres,
- Le nom du fabricant,
- Le code de traçabilité,
- Le numéro de la norme,
- Le marquage.
La couleur de l’élingue textile ou sangle (couleur issue de la norme harmonisée) est fonction de la C.M.U.

Couleur Capacité correspondante

VIOLET 1000 kg

VERT 2000 kg

JAUNE 3000 kg

GRIS 4000 kg

ROUGE 5000 kg

MARRON 6000 kg

BLEU 8000 kg

ORANGE 10 000 kg

ORANGE + DE 10 000 kg
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CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION - SANGLE TEXTILE

Code  
couleur 
norme 

EN 1492

Elingue 1 brin ou sans fin Elingue 2 brins

Elingue  
sans fin

Elingue  
coulissante

Angle B Angle B

0°-7° 7°-45° 45°-60° 7°-45° 45°-60° 7°-45° 45°-60° 7°-45° 45°-60°

Facteur 1 0,8 2 1,4 1 0,7 0,5 1,4 1 1,12 0,8

C.M.U. en tonnes

1 0,8 2 1,4 1 0,7 0,5 1,4 1 1,12 0,8

2 1,6 4 2,8 2 1,4 1 2,8 2 2,24 1,6

3 2,4 6 4,2 3 2,1 1,5 4,2 3 3,36 2,4

4 3,2 8 5,6 4 2,8 2 5,6 4 4,48 3,2

5 4 10 7 5 3,5 2,5 7 5 5,6 4

6 4,8 12 8,4 6 4,2 3 8,4 6 6,72 4,8

8 6,4 16 11,2 8 5,6 4 11,2 8 8,96 6,4

10 8 20 14 10 7 5 14 10 11,2 8

12 9,6 24 16,8 12 8,4 6 16,8 12 13,44 9,6

15 12 30 21 15 10,5 7,5 21 15 16,8 12

20 16 40 28 20 14 10 28 20 22,4 16

25 20 50 35 25 17,5 12,5 35 25 28 20

30 24 60 42 30 21 15 42 30 33,6 24

40 32 80 56 40 28 20 56 40 44,8 32

50 40 100 70 50 35 25 70 50 56 40

60 48 120 84 60 42 30 84 60 67,2 48

70 56 140 98 70 49 35 98 70 78,4 56

80 64 160 112 80 56 40 112 80 89,6 64

90 72 180 126 90 63 45 126 90 100,8 72

100 80 200 140 100 70 50 140 100 112 80

110 88 220 154 110 77 55 154 110 123,2 88

115 92 230 161 115 80,5 57,5 161 115 128,8 92

TONNAGE SUPERIEUR SUR DEMANDE
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DESCRIPTION 	� Élingue sans fin flexible avec une protection en gaine simple.

CONFECTION	� Âme porteuse en fil entièrement enfermée dans une gaine tissée.

CONSEIL D’UTILISATION	� Levage standard.

LES PLUS	� Le fourreau simple traité anti-abrasion, permet un meilleur maintien et 
une meilleure protection. 
Nous réalisons un double marquage personnalisé sur vos élingues 
sangles. 
Nous pouvons fournir cette sangle jusqu’à une capacité de 10 tonnes.

DESCRIPTION 	� Élingue sans fin flexible avec gaine de protection renforcée.

CONFECTION	� La gaine renforcée permet une meilleure résistance à l’usure et l’abrasion.  
Nous pouvons vous fournir cette sangle jusqu’à 150 tonnes de capacité.

CONSEIL D’UTILISATION	� Levage standard.

LES PLUS	� • Élingue haute sécurité,  
• Possibilité d’avoir un témoin d’usure tissé sous la trame, 
Nous réalisons un double marquage personnalisé  
sur vos élingues sangles.

ÉLINGUE TUBULAIRE SANS FIN 
GAINE SIMPLE

ÉLINGUE TUBULAIRE SANS FIN 
GAINE RENFORCÉE

TONNAGE SUPÉRIEUR SUR DEMANDE

EN 
1492-2

EN 
1492-2

Charge maximale  
d’utilisation  

-tonnes-
Couleur

Ø de l’élingue 
-mm-

Poids 
m/utile 

-kg-
1 12 0,236
2 18 0,37
3 20 0,528
4 22 0,712
5 28 0,862
6 30 1,056
8 32 1,402

10 35 1,686

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-
Couleur

Largeur gaine    
- mm -

Ø sangle            
 - mm -

Poids m/utile 
- kg-

1 41 12 0,298
2 51 18 0,472
3 53 20 0,640
4 69 22 0,846
5 76 28 1,002
6 80 30 1,224
8 90 32 1,564

10 96 35 1,882
12 110 39 2,500
15 110 46 3,200
20 132 52 4,200
25 132 60 5,400
30 160 65 6,100
35 160 67 7,100
40 160 73 7,900
45 180 78 9,300
50 180 86 11,200
55 180 90 12,400
60 220 95 13,500
65 220 98 14,600
70 220 101 15,500
75 320 105 17,000
80 320 108 17,900
85 320 112 19,100
90 320 116 20,000
95 320 120 21,200

100 320 123 22,000
115 320 140 30,000

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

7

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

7
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ÉLINGUES SANGLES TUBULAIRES

DESCRIPTION 	� Élingue sans fin semi-rigide.

LES PLUS	� Facile et rapide à mettre en place, l’élingue garantit un levage dans les 
meilleures conditions de sécurité. 
• Élingue à mémoire de forme : l’élingue conserve sa rigidité  
   pour être manipulée simplement, 
• Ergonomie optimale : l’élingue ne se mêle pas,  
• Sécurité maximale : l’effort est réparti de manière homogène  
   sur toutes les fibres, 
• Un numéro unique d’identification permet une traçabilité à 100%.  
Nous réalisons un double marquage personnalisé  
sur vos élingues sangles.

DESCRIPTION 	 �La couture milieu apporte une meilleure capacité des 
fibres. L’effort supporté est uniformément réparti.

LES PLUS	� Cette élingue ronde est particulièrement adaptée pour 
les levages de charpentes métalliques et levages difficiles.

ÉLINGUE TUBULAIRE SANS FIN

ÉLINGUE TUBULAIRE COUTURE MILIEU

COBRA

EN 
1492-2

EN 
1492-2

Charge maximale d’utilisation 
-tonnes-

Couleur
Ø 1 brin  
-mm-

1 16

2 20

3 22

5 29

Charge 
maximale  
d’utilisation                     

-T-

Couleur
Ø de l’élingue 

 - mm-
Poids  m/utile 

-Kg-

1 20 0,370

2 25 0,500

3 30 0,700

4 37 0,950

5 40 1,200

6 43 1,300

8 45 1,700

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

7

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

7

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

P.74



ÉL
IN

G
U

ES

ÉLINGUES HMPE

DESCRIPTION 	� Élingue ronde de 2 à 200 tonnes en fibre HMPE.

CONFECTION	� Fibre HMPE.

CONSEIL D’UTILISATION	� LEVAGE SOUS CERTAINES CONDITIONS :  
• De rouleaux de feuillard sans abîmer les premières  couches, 
• Du marbre, des tôles, 
• Des ensembles mécano-soudés.

LES PLUS	� • Possibilté de protection, 
• Très haute résistance à l’abrasion supérieure à toutes les protections actuelles  
   (PVC, polyuréthane, etc.), 
• Très haute résistance aux coupures. 
Nous réalisons un double marquage personnalisé sur vos élingues sangles.

ÉLINGUE TUBULAIRE SANS FIN

FOURREAU

PROTECTION

HMPE

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

largeur  
du fourreau 

-mm-

Ø de la sangle 
-mm-

2 63
3 63
4 73
5 73
6 73
8 83

10 98
15 98 30
20 98 34
25 133 40
30 133 44
40 133 48
50 183 71
60 183 75
70 183 87
80 213 90
90 228 94

100 228 100
120 283 108
140 283 116
160 343 125
180 343 132
200 343 140

TONNAGE SUPÉRIEUR SUR DEMANDE

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

7
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ÉLINGUES HMPE

DESCRIPTION 	� Fourreau de protection pour sangle HMPE.

CONFECTION	� Fabriquée en fibres UHMWPE (Ultra High Molecular Weight  
Polyethelène) et équipée d’un velcro.

CONSEIL D’UTILISATION	�Le fourreau HMPE peut être utilisé pour protéger toutes vos 
élingues rondes et sangles, ainsi que pour des câbles et 
des chaînes de levage. Le manchon de protection peut 
être facilement mis autour du produit que vous souhaitez 
protéger.

LES PLUS	� Protège les élingues des angles, des frictions et de l’abrasion, 
que ce soit de la charge où de l’appareil de levage.  
Le produit étant très souple, il est facile de repositionner  
le produit à chaque levage si besoin. Le produit peut être 
utilisé à des températures allant de -40 °C à +70 °C.  
Le produit a une haute résistance aux UV, acides et bases.

DESCRIPTION 	� Fourreau de protection de sangle HMPE.

CONFECTION	� Fabriquée en fibres HMPE : 1 bande (fourreau Light Duty) et 
2 bandes (fourreau Heavy Duty).

CONSEIL D’UTILISATION	�Protection contre les produits chimiques et l’abrasion.

LES PLUS	� Des bandes rouges cousues à l’intérieur du fourreau 
permettent d’indiquer l’usure du fourreau.

FOURREAU HMPE EXTREEMA®

FOURREAU HMPE HEAVY DUTY ET LIGHT DUTY

Fourreau Heavy / Light Duty

Fourreau HMPE Heavy Duty

Fourreau HMPE Light Duty

Elingue tubulaire Elingue plate

C.M.U. de 1 tonne à 140 tonnes
C.M.U. de 1 tonne à 25 tonnes

Largeur de 30 à 300 mm

Largeur de sangle 
-mm-

Nombre  
de bandes  
porteuses

Largeur  
fourreau light duty 

-mm-

Largeur  
fourreau heavy duty 

-mm-

30 2 65 65
30 4 65 65
50 2 65 65
50 4 65 65
60 2 75 75
60 4 75 75
75 2 90 90
75 4 90 90
90 2 115 115
90 4 115 115

100 2 115 115
100 4 125 125
120 2 145 145
120 4 145 145
125 2 145 145
125 4 145 145
150 2 175 175
150 4 175 175
180 2 205 205
180 4 205 205
200 2 275 275
200 4 275 275
250 2 275 275
250 4 275 275
300 2 335 335
300 4 355 335
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DESCRIPTION 	� Protection pour sangle velcro en fibres 
HMPE.

CONFECTION	� Fibre HMPE.

CONSEIL D’UTILISATION	� Levage par étranglement avec un 
crochet coulissant.

LES PLUS	� Cette protection en velcro est très facile 
à installer et protège vos élingues des 
abrasions et arrêtes vives. La version 
Heavy Duty est renforcée en double 
épaisseur.

DESCRIPTION 	� Protection de coin souple en fibre 
HMPE.

CONFECTION	� Fibre HMPE.

LES PLUS	� Cette protection flexible permet 
de s’adapter parfaitement à la 
forme du coin que vous souhaitez 
protéger. 
• Meilleure résistance à l’abrasion, 
• Meilleure résistance dynamique, 
• Très faible élongation.

PROTECTIONS DE SANGLE HMPE

PROTECTIONS DE COIN HMPE

Largeur intérieur 
-mm-

Ø maximum 
-mm-

85 - 87,5 55,7

105 - 112,5 71,7

115 - 122,5 78

135 - 142,4 90,8

165 - 172,5 109,9

195 - 202,5 129

265 - 272,5 173,6

332,5 - 353 211,8

Type
Cote A 
-mm-

Cote B 
-mm-

Cote C 
-mm-

1 65 200 50

1 75 250 50

1 85 300 50

1 100 300 50

1 125 300 50

1 135 300 50

2 155 500 50

2 185 600 75

2 215 600 75

2 230 800 75

2 285 800 100

2 345 800 100

2 370 800 100

2 430 800 100

2 460 800 100

2 540 800 100

2 690 800 100

ÉLINGUES HMPE

AUTRES FOURREAUX DE PROTECTION SUR DEMANDE
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ÉLINGUES SANGLES PLATES

DESCRIPTION 	� Élingue sangle plate 2 bandes porteuses, boucle repliée.

CONFECTION	� Fibre 100 % polyester.

LES PLUS	� Plus grande résistance à toute forme de frottements et d’abrasion, ainsi qu’une bonne résistance 
aux UV et aux produits chimiques. 
Nous réalisons un double marquage personnalisé sur vos élingues sangles.

DESCRIPTION 	� Élingue sangle plate 2 bandes porteuses, boucle mâle ou femelle.

CONFECTION	� Fibre 100 % polyester.

LES PLUS	� Plus grande résistance à toute forme de frottements et d’abrasion, ainsi 
qu’une bonne résistance aux UV et aux produits chimiques. 
Nous réalisons un double marquage personnalisé sur vos élingues sangles.

ÉLINGUE SANGLE PLATE

ÉLINGUE SANGLE PLATE

2 BANDES PORTEUSES (CATÉGORIE 2)

2 BANDES PORTEUSES (CATÉGORIES 4 ET 5)

EN 
1492-1

EN 
1492-1

LONGUEUR 
À LA  

DEMANDE

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-
Couleur

Largeur 
-mm-

Epaisseur  
-mm-

Catégorie 4 Catégorie 5

Poids/3 m 
-kg-

Poids/m  
supplémentaire 

-kg-

Poids/3 m 
-kg-

Poids/m  
supplémentaire 

-kg-

1 30 7 1,02 0,2 1,22 0,2

2 60 6 2,09 0,35 2,56 0,35

3 90 7,5 3,88 0,55 4,76 0,55

4 120 8 5,41 0,73 6,84 0,73

5 150 7 7,13 0,94 9,84 0,94

6 180 7 9,71 1,2 11,99 1,20

8 240 8 16,24 1,5 20,45 1,50

10 300 7 21,68 1,97 27,31 1,97

12 300 8 22,97 2,36 - -

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-
Couleur

Largeur 
-mm-

Epaisseur  
-mm-

Poids 1er m 
-g-

Poids m/l 
-g-

0,5 25 5,1 180 150

1 30 6 280 200

1,5 50 6,1 430 300

2 60 6,5 520 400

2,5 75 7 650 450

3 90 7 750 550

4 120 7 1100 800

5 150 7,5 1500 1000

6 180 7,5 1900 1200

8 240 8 2800 1700

10 300 8 3700 2250

Cat. 4 Cat. 5

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

7

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
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ÉLINGUES SANGLES PLATES

DESCRIPTION 	� Élingue sangle plate 4 bandes porteuses, boucle simple.

CONFECTION	� Fibre 100 % polyester.

LES PLUS	� Plus grande résistance à toute forme de frottements et d’abrasion,  
ainsi qu’une bonne résistance aux UV et aux produits chimiques. 
Nous réalisons un double marquage personnalisé sur vos élingues sangles.

DESCRIPTION 	� Élingue sangle plate sans fin.

LES PLUS	� Possibilité d’ajouter une enduction polyuréthane. 
Nous réalisons un double marquage personnalisé sur vos élingues sangles.

DESCRIPTION 	� Élingue sangle juxtaposée.

CONFECTION	� Jusqu’à 450 mm de largeur.

LES PLUS	� L’élingue juxtaposée permet une plus grande surface de contact avec des 
charges très longues. 
Nous réalisons un double marquage personnalisé sur vos élingues sangles.

ÉLINGUE SANGLE PLATE 4 BANDES PORTEUSES

ÉLINGUE SANGLE PLATE SANS FIN

ÉLINGUE SANGLE JUXTAPOSÉE

EN 
1492-1

EN 
1492-1

EN 
1492-1

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-
Couleur

Largeur 
-mm-

Epaisseur  
-mm-

Poids 3 m 
-kg-

Poids m/utile 
-kg-

2 30 12 1,1 0,4
4 60 13 2,2 0,8
6 90 14 3,3 1,1
8 120 14 4,8 1,6

10 150 15 5,5 2
12 180 14 7,5 2,4
16 240 15 10 3,4
20 300 15 13,5 4,5

Charge maximale  
d’utilisation 

-tonnes-
Couleur

Largeur 
-mm-

Largeur  
-mm-

Poids m/utile 
-kg-

1 30 3,5 0,21
2 60 3 0,38
3 90 4 0,6
4 120 4 0,82
5 150 3,5 1,06
6 180 3,5 1,45
8 240 4 1,84
10 300 3,5 2,47
12 300 4 3,14

CMU 
-tonnes-

Couleur
Largeur 
-mm-

Epaisseur  
-mm-

Poids 1er m/l 
-g-

Poids m/l 
-g-

1 60 6,00 0,35 0,26
1,5 100 6,10 0,54 0,39
2 120 6,50 0,65 0,52

2,5 150 7,00 0,81 0,59
3 180 7,00 0,94 0,72
4 240 7,00 1,40 1,05
5 300 7,50 1,90 1,30
6 360 7,50 2,40 1,56
8 480 8,00 3,50 2,20

10 600 8,00 4,65 2,95

COEFFICIENT 
D’UTILISATION
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7
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ÉLINGUES SANGLES MULTIBRINS

DESCRIPTION 	� Élingue sangle plate ou tubulaire.

CONFECTION	� 100% polyester haute ténacité.

CONSEIL D’UTILISATION	� ATTENTION : ne pas utiliser ce type d’élingue pour les 
charges coupantes.

LES PLUS	� Fourreaux de protection pour les charges abrasives. 
Nous réalisons un double marquage personnalisé sur  
vos élingues sangles.

ÉLINGUE SANGLE 1 ET 2 BRINS

ÉLINGUE SANGLE 3 OU 4 BRINS

LONGUEUR 
À LA  

DEMANDE

Mode d’utilisation

C.M.U. 1 BRIN C.M.U. 2 BRINS

0° à 45° 45° à 60° 0° à 45° 45° à 60° 0° à 45° 45° à 60° 0° à 45° 45° à 60°
Facteur de mode 1 0,8 2 1,4 1 0,7 0,5 1,4 1 1,12 0,8

C.M.U. EN TONNES

0,5 0,5 0,4 1 0,7 0,5 0,35 0,25 0,7 0,5 0,56 0,4

1 1 0,8 2 1,4 1 0,7 0,5 1,4 1 1,12 0,8

2 2 1,6 4 2,8 2 1,4 1 2,8 2 2,24 1,6

3 3 2,4 6 4,2 3 2,1 1,5 4,2 3 3,36 2,4

4 4 3,2 8 5,6 4 2,8 2 5,6 4 4,48 3,2

5 5 4 10 7 5 3,5 2,5 7 5 5,6 4

6 6 4,8 12 8,4 6 4,2 3 8,4 6 6,72 4,8

8 8 6,4 16 11,2 8 5,6 4 11,2 8 8,96 6,4

10 10 8 20 14 10 7 5 14 10 11,2 8

Mode d’utilisation

C.M.U. 2 BRINS C.M.U. 3 OU 4 BRINS 

0° à 45° 45° à 60° 0° à 45° 45° à 60° 0° à 45° 0° à 45°

Facteur de mode 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5

C.M.U. EN TONNES

0,5 0,7 0,5 0,56 0,4 1,05 0,75

1 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5

2 2,8 2 2,24 1,6 4,2 3

3 4,2 3 3,36 2,4 6,3 4,5

4 5,6 4 4,48 3,2 8,4 6

5 7 5 5,6 4 10,5 7,5

6 8,4 6 6,72 4,8 12,6 9

8 11,2 8 8,96 6,4 16,8 12

10 14 10 11,2 8 21 15

15 21 15 16,8 12 31,5 22,5

20 28 20 22,4 16 42 30

25 35 25 28 20 52,5 37,5

30 42 30 33,6 24 63 45

40 56 40 44,8 32

50 70 50 56 40

60 84 60 67,2 48

80 112 80 86,6 64

100 140 100 112 80

EXTREMITES  
A LA DEMANDE

Avec une répartition uniforme du poids, une longueur de brin 
identique et un angle identique par brin, seuls trois brins doivent 
être supposés porteurs pour une suspension à 4 brins. Pour le cas 
ou la répartition du poids, la longueur du brin et l’angle ne sont 
identiques, seuls 2 des 4 brins peuvent être supposés porteurs.
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DESCRIPTION 	� Élingue lève-tuyaux.

CONSEIL D’UTILISATION	� Levage par étranglement avec un crochet coulissant.

LES PLUS	� N’endommage pas le tuyau.

DESCRIPTION 	� Élingue ronde sans fin avec une âme en 
câble acier galvanisé. 
Gaine noire en Polyester. 
Charge maximale d’utilisation :  
1T  2T  3T  4T et 5T.

LES PLUS	� Utilisation en scénographie et autre lieu 
à risques de températures élevées et/ou 
arêtes vives. 
Fenêtre pour inspection de l’état  
du câble. 
Longueur à la demande.

ÉLINGUE LÈVE-TUYAU

ÉLINGUE POSE POTEAU

ÉLINGUE TUBULAIRE

AVEC ÂME EN CÂBLE ACIER

EN 
1492-1

EN 
1492-2

AUTRES RÉALISATIONS SUR DEMANDE  
FARGAMEL RÉALISE AUSSI TOUTES VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES…

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

7
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ACCESSOIRES DE PROTECTION

DESCRIPTION 	� Fourreau de protection en polyuréthane 1 face ou 
2 faces, 1 brin ou 2 brins.

CONFECTION	� Constitué en élastomère polyuréthane transparent.

CONSEIL D’UTILISATION	� Solution adaptée pour les levages difficiles.

LES PLUS	� Excellente protection des sangles textiles.  
Haute résistance à l’usure et aux cisaillements. 
Permet d’éviter le glissement des charges.

DESCRIPTION 	� Fourreau de protection en PVC.

CONFECTION	� PVC.

LES PLUS	� Gaine très résistante qui protège les 
élingues lors de manipulations de 
matériaux abrasifs.

FOURREAU POLYURÉTHANE 1 FACE/2 FACES/CLIP 

FOURREAU PVC

Largeur maximale  
de la sangle 

-mm-

Largeur fourreau 
-mm-

Epaisseur fourreau 
-mm-

Poids 1 face 
-kg/m-

Poids 2 faces 
-kg/m-

30 50 5 0,6 1

50 70 5 0,8 1,3

60 80 5 0,9 1,45

75 95 5 1 1,7

90 110 5 1,05 1,9

100 120 5 1,25 2,05

120 145 5 1,45 2,4

150 170 5 1,7 2,5

180 200 5 1,9 3,2

240 270 8 3,8 6,3

300 330 8 4,85 8,05

Pour élingue plate 
-mm-

Pour élingue tubulaire 
1 brin 

-tonnes-

Pour élingue tubulaire  
2 brins 
-tonnes

Ø 
-mm-

Largeur 
-mm-

30-50 1-4 1-3 38 60

60 5-8 4-5 50 80

75-100 - 5-8 63 100

- 10 10 76 120

120-150 12-30 -12-20 100 160

180 35-50 25-30 127 200

200 55-60 35-45 150 235

240-300 65-100 50-70 200 315

MONTAGES POSSIBLES DE FOURREAUX DE PROTECTION

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

P.82



ACCESSOIRES DE PROTECTION

ÉL
IN

G
U

ES

DESCRIPTION 	� Enduction de polyuréthane pour sangle.

CONSEIL D’UTILISATION	� Cette enduction est possible sur tout type de sangle avec 
ou sans anneaux et sur toute leur longueur.

LES PLUS	� L’enduction sur les deux faces apporte une excellente 
protection contre l’attaque des liquides. En vertu de  
ses excellentes qualités anti-glissantes, le polyuréthane est 
recommandé pour la manutention d’objets lisses tels que 
les tuyaux.  
Elle offre également une protection idéale pour les objets 
en matière fragile (tube inox, etc.).

DESCRIPTION 	� Coin de protection souple en polyuréthane.

CONSEIL D’UTILISATION	� Protection des moyens d’arrimage en textile, des chaînes et des câbles pour le levage de 
charges à bords acérés.

LES PLUS	� Utilisation tant pour le levage que pour l’arrimage 
Répartition équilibrée de la charge et manipulation aisée grâce aux coins aimantés.

ENDUCTION

PROTECTION D’ANGLE

Dimensions
A                         

-mm-
B                        

-mm-
C                           

-mm-
D                       

-mm-
E                          

-mm-
Poids nu                

-kg-

Poids avec 
aimants                

-kg-

Nb d’aimants 
possible

70 70 30 100 60 90 0,95 1,15 2

90 95 30 125 60 90 1,15 1,55 4

150 155 30 185 60 90 1,55 1,95 4

245 250 30 280 60 90 2,20 2,80 6

330 335 30 365 60 90 2,80 3,50 6
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ÉLINGUES CORDAGE

CONSTITUTION DE L’ÉLINGUE
Les élingues en cordes textile regroupent les élingues en cordage toronné à base de fibres synthétiques ou naturelles. 
Les élingues simples en corde toronnée sont réalisées par une boucle épissée à chaque extrémité, avec ou sans 
cosse dans la boucle. Les élingues multibrins sont réalisées par association d’élingues simples à une maille de tête.

Les matières utilisées pour la confection des cordes toronnées sont :
- Pour les fibres naturelles : manille (Ma), chanvre (Ha), sisal (SI),
- Pour les fibres synthétiques : polyamides (PA), polyesters (PES), polypropylènes (PP).

Ces différentes matières ont des propriétés mécaniques différentes ainsi que des comportements différents lors de 
l’exposition à la chaleur, à l’humidité ou à des produits chimiques.

NORMES/RÉGLEMENTATIONS
L’utilisation des élingues en cordes est règlementée par la norme EN1492-4. Il en est de votre responsabilité et 
surtout de votre sécurité d’utiliser des élingues conformes aux normes en vigueur.

EN 1492 : « Les élingues en cordage couvertes par la présente partie de l’EN 1492 sont prévues pour des 
applications de levage générales, c’est-à-dire le levage d’objets, de matériaux ou de marchandises qui 
ne nécessitent aucun écart par rapport aux prescriptions, coefficients de sécurité ou charges maximales 
d’utilisation spécifiés. 

Les opérations de levage non couvertes par la présente norme incluent le levage de personnes, de matériaux 
potentiellement dangereux tels que le métal fondu et les acides, les feuilles de verre, les matières fissiles et 
lorsque des conditions particulières s’appliquent. Les élingues en cordage conformes à la présente Norme 
européenne conviennent à l’utilisation et au stockage dans les plages de températures suivantes :
a) Polyester et polyamide : – 40 °C à 100 °C
b) Manille, sisal, chanvre et polypropylène : – 40 °C à 80 °C 
c) HPME : Point de fusion à150 °C. »

UTILISATION 
- Tenir compte des conditions générales d’utilisation,
- Eviter les angles vifs sans protections adéquates,
- Eviter les échauffements dus aux frottements,
- Ne pas travailler à des températures trop élevées,
- Respecter les coefficients de sécurité donnés.

MARQUAGE :  
l’attestation  et la marque 
Les élingues en cordage possèdent  
une étiquette permettant d’identifier  
les principales caractéristiques. 

L’étiquette doit contenir :
- �La charge maximale d’utilisation 

(C.M.U.) en tonnes ou en kilogrammes 
et la plage d’angle correspondant 

  (pour les élingues à brins multiples),
- La longueur nominale en mètres,
- Le nom ou symbole du fabricant,
- le sigle .
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DESCRIPTION 	 Élingue cordage 1 brin.

CONFECTION	� Fibre HMPE.

LES PLUS	� Résistance élevée à l’abrasion, aux acides  
et aux charges à angles vifs.  
Possibilité confection en estrope ou élingue ajustable.

DESCRIPTION 	� Élingue cordage polypropylène sur boucles ou en estrope.

CONFECTION	� Les C.M.U. indiquées tiennent comptent de la nouvelle réglementation coef. 1/7.

LES PLUS	� Les élingues sont vendues avec une plaquette de marquage.

ÉLINGUE CORDAGE 1 BRIN HMPE

ÉLINGUE CORDAGE POLYPROPYLÈNE EN
1492-4

LONGUEUR 
À LA  

DEMANDE

Ø 
-mm-

Elingue à boucle 
C.M.U. 1 brin  

-kg-

Estrope 
C.M.U.  
-kg-

6 70 140

8 120 240

10 180 360

12 250 500

14 340 680

16 430 860

18 550 1100

20 660 1320

24 800 1600

26 930 1860

28 1200 2400

32 1600 3200

36 2000 4000

40 2350 4700

44 2900 5800

48 3300 6600

52 3900 7800

56 4400 8800

60 5000 10000

ÉLINGUES CORDAGE

« C.M.U. ET EXTREMITÉ À LA DEMANDE »

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

7
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DESCRIPTION 	� Élingue cordage nylon.

CONFECTION	� Les C.M.U. indiquées tiennent comptent de la nouvelle réglementation coef. 1/7.

LES PLUS	� Les élingues sont vendues avec une plaquette de marquage.

Ø 
-mm-

Elingue à boucle 
C.M.U. 1 brin  

-kg-

Estrope 
C.M.U.  
-kg-

6 100 200

8 170 340

10 260 520

12 370 740

14 500 1000

16 650 1300

18 825 1650

20 1000 2000

24 1250 2500

26 1500 3000

28 2000 4000

32 2500 5000

36 3000 6000

40 3600 7200

44 4400 8800

48 5100 10200

52 6000 12000

56 6900 13800

60 7800 15600

ÉLINGUE CORDAGE NYLON
LONGUEUR 

À LA  
DEMANDE

DESCRIPTION 	 Filet de chargement textile.

CONFECTION	� Dimensions 3 X 3 m, maille de 0.20 x 0.20 cm  
et boucles latérale de 0.60 m.  
- Ø du cordage, cadre Ø 18 
- Ø du cordage, maille Ø 12 
Jonctions des mailles : 
• Piquées en quinconces, 
• Nouées en quinconces, 
• Nouées à chaque jonction.

FILET CORDAGE

AUTRES DIMENSIONS A LA DEMANDE

EN
1492-4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

7
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CORDAGES

CORDAGES SYNTHÉTIQUES

HMPE (High Modulus Polyéthylène)	 p.90

Superline Steelite et Superline Steelite Xtra	 p.91

Superline nylon	 p.92

Superline polyester	 p.93

Polypropylène	 p.94

Nylon	 p.95

Polyester	 p.96

Copolymère HSCP et HSCP+	 p.97

Drisse nylon	 p.98

CORDAGES FIBRES NATURELLES

Cordage chanvre	 p.99
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HMPE (High Modulus Polyéthylène)
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DESCRIPTION 	� Corde en fibres synthétiques HMPE (High Modulus Polyéthylène).

CONFECTION	 12 torons tressés avec un revêtement en polyuréthane.

APPLICATIONS 	 Câble de treuil, amarrage, remorquage et fabrication d’élingues.

PROPRIETES 	 • Densité relative : 0.97 flottant,
	 • Résistance à la température : point de fusion à 150 °C,
	 • Résistance aux UV : excellente,
	 • Allongemement à la rupture : 4.5 % à la rupture (câble neuf) et 2,5 % à la rupture (câble rodé),
	 • Admet un faible rayon d’enroulement,
	 • Flexibilité : léger et flexible,
	 • Résistance chimique : excellente. 

LES PLUS	 • Meilleur rapport poids/rupture,
	 • Facile à manipuler et épissurer,
	 • Allongement réduit,
	 • Extensible, 
	 • Excellente résistance à la fatigue en flexion, 
	 • Pas d’absorption d’eau,
	 • Excellente résistance à l’abrasion,
	 • Imputrescible,
	 • Flottant.

CORDAGES SYNTHÉTIQUES

 Ø 
-mm-

Poids/100 
-kg-

HMPE SILVER HMPE GOLD

Charge de rupture minimale Charge de rupture minimale

-tonnes- -kN- -tonnes- -kN-

6 2,30 3,80 37,00 3,20 31,40

8 3,60 6,60 65,00 5,80 56,90

10 5,70 10,40 102,00 9,10 89,20

12 8,00 15,00 147,00 13,00 127,00

14 11,00 20,40 200,00 17,60 173,00

16 14,00 26,50 260,00 22,20 218,00

18 18,00 31,60 310,00 28,60 280,00

20 22,00 38,70 380,00 34,60 339,00

22 26,00 45,90 450,00 42,00 412,00

24 31,00 53,00 520,00 49,80 488,00

26 36,00 61,20 600,00 58,80 577,00

28 42,00 69,30 680,00 68,10 668,00

30 48,00 78,50 770,00 78,10 766,00

32 55,00 88,70 870,00 89,40 877,00

34 62,00 97,90 960,00 100,00 981,00

36 69,00 106,00 1040,00 111,00 1089,00

38 77,00 118,00 1160,00 123,00 1206,00

40 86,00 128,00 1260,00 136,00 1334,00

42 94,00 - - 148,00 1451,00

44 104,00 149,00 1460,00 168,00 1648,00

46 113,00 - - 182,00 1785,00

48 123,00 173,00 1700,00 195,00 1912,00

50 138,00 - - 203,00 1991,00

52 150,00 201,00 1970,00 215,00 2108,00

AUTRES DIMENSIONS ET CONFECTION SUR DEMANDE
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SUPERLINE STEELITE

SUPERLINE STEELITE XTRA
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DESCRIPTION 	� Corde en fibres synthétiques HMPE, composition Superline.

CONFECTION	� 12 torons tressés. Gaine de protection circulaire tressée autour d’une âme centrale en HMPE  
(High Modulus Polyéthylène).

APPLICATIONS 	 Câble de treuil, amarrage, remorquage et fabrication d’élingues.

PROPRIETES 	 • Densité relative : peut varier de 0.97 à 1.15 en fonction du type de protection,
	 • Résistance à la température : point de fusion à 150 °C,
	 • Résistance aux UV : excellente,
	 • Allongement à la rupture : 4,5 % à la rupture (câble neuf) et 2,5 % à la rupture (câble rodé),
	 • Admet un faible rayon d’enroulement,
	 • Flexibilité : léger et flexible,
	 • �Résistance chimique : excellente sauf avec 

une gaine de protection polyester dans un 
environnement alcalin.

LES PLUS	 • Meilleur rapport poids/rupture,
	 • Facile à manipuler,
	 • Allongement réduit,
	 • Extensible, 
	 • Excellente résistance à la fatigue en flexion, 
	 • Pas d’absorption d’eau,
	 • Excellente résistance à l’abrasion,
	 • Imputrescible,
	 • Flottabilité (variable).

CORDAGES SYNTHÉTIQUES

 Ø 
-mm-

Poids/100 
-kg-

Superline Steelite Superline Steelite Xtra

Charge de rupture minimale Charge de rupture minimale

-tonnes- -kN- -tonnes- -kN-

28 45,8 47,5 466 62 608

30 47,7 51,3 503 67 657

32 67,1 60,4 593 70 687

34 73,0 68,7 674 83 814

36 77,4 73,6 722 93 912

40 87,3 90,0 883 113 1109

44 104,0 107,0 1050 134 1315

48 138,0 126,0 1236 164 1609

52 173,0 147,0 1442 194 1903

56 190,0 169,0 1658 228 2237

60 208,0 193,0 1893 262 2570

64 245,0 243,0 2384 307 3012

68 266,0 269,0 2639 343 3365

72 285,0 302,0 2963 379 3718

76 316,0 340,0 3335 427 4189

80 334,0 373,0 3659 456 4473

88 424,0 453,0 4444 538 5278

96 492,0 533,0 5229 625 6131

104 601,0 626,0 6141 743 7289

112 701,0 733,0 7191 831 8152

120 918,0 839,0 8231 953 9349

AUTRES DIMENSIONS ET CONFECTION SUR DEMANDE
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CORDAGES SYNTHÉTIQUES
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DESCRIPTION 	� Corde en fibres synthétiques nylon.

CONFECTION	 3 torons tressés avec des fibres nylon. Gaine de protection tressée autour d’une âme nylon.

APPLICATIONS 	 Câble de treuil, amarrage, remorquage et fabrication d’élingues.

PROPRIETES 	 • Densité relative : 1.14,
	 • �Résistance à la température :  

point de fusion à 218 °C,
	 • Résistance aux UV : excellente,
	 • �Allongement à la rupture : 31 % à la rupture 

(câble neuf) et 25 % à la rupture (câble rodé),
	 • Flexibilité : bonne (se durcit à l’usage),
	 • �Résistance chimique : bonne mais limitée  

en milieu alcalin. 

LES PLUS	 • Très bonne résistance à l’abrasion et à la fatigue, 
	 • Excellent rapport diamètre/résistance, 
	 • Conçu pour une utilisation sur des treuils,
	 • Propriétés antigiratoires.

CORDAGE SUPERLINE NYLON

 Ø 
-mm-

Poids/100 
-kg-

Charge de rupture minimale

-tonnes- -kN-

16 19,1 7,3 71,6

18 21,8 8,4 82,4

20 34,1 12,4 122

22 43,2 15,2 149

24 49,1 17,8 175

28 57,5 21,1 207

32 75,1 27,7 272

36 86,5 33 324

40 103 40,9 401

44 117 47,5 466

48 128 58,2 571

52 172 68,2 669

56 184 78,7 772

60 208 90,3 886

64 245 103 1010

68 275 118 1157

72 312 129 1265

80 385 161 1579

88 482 205 2010

96 532 232 2275

104 629 273 2677

112 680 308 3020

120 817 352 3452

128 919 395 3874

136 1018 444 4354

144 1119 488 4786

152 1266 553 5423

160 1413 605 5933

168 1516 650 6374

176 1620 697 6835

184 1723 762 7473

192 1874 840 8238

AUTRES DIMENSIONS ET CONFECTION SUR DEMANDE
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DESCRIPTION 	� Corde en fibres synthétiques polyester.

CONFECTION	� 3 torons tressés avec des fibres polyester. Gaine de protection tressée autour d’une âme polyester.

APPLICATIONS 	 Câble de treuil, amarrage, remorquage et fabrication d’élingues.

PROPRIETES 	 • Densité relative : 1.38,
	 •	Résistance à la température : point de fusion à 260 °C,
	 •	Résistance aux UV : excellente,
	 •	�Allongement à la rupture : 14 % à la rupture  

(câble neuf) et 12 % à la rupture (câble rodé),
	 •	�Flexibilité : reste flexible car le cordage n’absorbe 

pas l’eau,
	 •	�Résistance chimique : bonne  

sauf en milieu alcalin.

LES PLUS	 • Très bonne résistance à l’abrasion et à la fatigue, 
	 • Excellent rapport diamètre/résistance, 
	 • Conçu pour une utilisation sur des treuils,
	 • Propriétés antigiratoires.

CORDAGES SYNTHÉTIQUES

C
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CORDAGE SUPERLINE POLYESTER

 Ø 
-mm-

Poids/100 
-kg-

Charge de rupture minimale

-tonnes- -kN-

16 18 8,1 79,4

18 28 11,6 114

20 32 12,9 127

22 36 15,1 148

24 45 18,5 181

28 55 22,5 221

32 77 30,5 299

36 87 36,4 357

40 112 46,3 454

44 137 58,2 571

48 165 69,1 678

52 206 84,7 831

56 227 95 932

60 248 105 1030

64 280 118 1157

68 316 133 1304

72 391 168 1648

80 456 198 1942

88 577 248 2432

96 664 283 2775

104 730 313 3069

112 863 371 3638

120 950 410 4021

128 1077 455 4462

136 1255 532 5217

144 1389 590 5786

152 1520 648 6355

160 1699 725 7110

168 1832 782 7669

176 2054 878 8610

184 2231 954 9355

192 2408 1 030 10101

AUTRES DIMENSIONS ET CONFECTION SUR DEMANDE
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DESCRIPTION 	� Corde en fibres synthétiques 
polypropylène.

CONFECTION	� 3 et 8 torons tressés en fibres de 
polypropylène.

APPLICATIONS 	 Fabrication pour  filets de protection et de manutention, ligatures et élingues de levage.

PROPRIETES 	 • Densité relative : 0.91 flottant,
	 • �Résistance à la température : utilisation optimale 

entre -30 °C et +100 °C, point de fusion à 170 °C,
	 • �Résistance aux UV : bonne, peut être stabilisée  

à la demande,
	 • Allongement à la rupture : 18 % à la rupture,
	 • Flexibilité : moyenne,
	 • Résistance chimique : bonne. 

LES PLUS	 • Meilleur rapport qualité/prix, 
	 • Disponible en différentes couleurs, 
	 • Facile à épissurer, 
	 • Imputrescible, 
	 • Flottant.

CORDAGES SYNTHÉTIQUES
C
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CORDAGE POLYPROPYLÈNE

 Ø 
-mm-

Poids/100 
-kg-

Charge de rupture minimale

-tonnes- -kN-

4 0,6 0,21 2,1
5 1,25 0,44 4,34
6 1,7 0,6 5,9
8 3 1,06 10,4

10 4,5 1,56 15,3
12 6,5 2,21 21,7
14 9 3,05 29,9
16 11,5 3,77 37
18 14,8 4,81 47,2
20 18 5,8 56,9
22 22 6,95 68,2
24 26 8,12 79,7
26 30,5 9,4 92,2
28 35,5 10,7 105
30 40,5 12,2 120
32 46 13,5 132
34 52 15,2 149
36 58,5 16,9 166
38 65,5 18,9 185
40 72 20,5 201
44 88 24,6 242
48 104 28,6 280
52 122 33,1 325
56 142 37,8 371
60 163 43,3 425
64 185 48,9 480
68 209 55 540
72 234 61,4 603
76 261 68,1 668
80 290 75,6 741
88 351 90,1 890
96 417 107 1050

104 490 123 1205
112 570 142 1391
120 650 163 1597
128 740 184 1803
136 840 207 2030
144 940 231 2265
160 1152 283 2775

AUTRES DIMENSIONS ET CONFECTION SUR DEMANDE
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CORDAGES SYNTHÉTIQUES
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DESCRIPTION 	� Corde en fibres synthétiques nylon.

CONFECTION	� 3 et 8 torons tressés.

APPLICATIONS 	 Aussières d’amarrage, élingues de remorquage et d’amarrage, applications diverses.

PROPRIETES 	 • Densité relative : 1.14,
	 •	Résistance à la température : point de fusion à 218 °C,
	 •	Résistance aux UV : excellente,
	 •	�Allongement à la rupture : 43 % à la rupture 

(absorbe énormément d’énergie), 
	 •	Flexibilité : bonne (se durcit à l’usage),
	 •	�Résistance chimique : bonne sauf en milieu 

alcalin.

LES PLUS	 • Bonne résistance à l’abrasion, 
	 •	Excellent rapport poids/ténacité, 
	 •	Facile à épissurer, 
	 •	Imputrescible.

CORDAGE NYLON

 Ø 
-mm-

Poids/100 
-kg-

Charge de rupture minimale

-tonnes- -kN-

6 2,25 0,75 7,4

8 4 1,35 13,2

10 6,2 2,08 20,4

12 8,9 3 29,4

14 12,2 4,1 40,2

16 15,8 5,3 52

18 20 6,7 65,7

20 24,5 8,3 81,4

22 30 10 98

24 35,5 12 118

26 42 14 137

28 48,5 15,8 155

30 55,5 17,7 174

32 63 20 196

34 71 22,5 221

36 80 24,9 244

38 89 27,4 269

40 99 30 294

44 120 35 351

48 142 42 412

52 166 48,8 479

56 193 56 549

60 221 63,8 626

64 252 72 706

68 284 80,1 792

72 319 90 882

76 355 100 979

80 394 110 1078

88 477 131 1284

96 568 154 1510

104 666 182 1786

112 772 210 2061

120 887 240 2355

128 1010 272 2668

136 1140 306 3002

144 1280 344 3375
160 1580 422 4142

AUTRES DIMENSIONS ET CONFECTION SUR DEMANDE
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DESCRIPTION 	� Corde en fibres synthétiques polyester.

CONFECTION	 3 et 8 torons tressés.

APPLICATIONS 	� Aussières d’amarrage, élingues de remorquage et d’amarrage, applications diverses.

PROPRIETES 	 • Densité relative : 1.38,
	 • �Résistance à la température : point de fusion  

à 260 °C,
	 • Résistance aux UV : excellente,
	 • Allongement à la rupture : 24 % à la rupture, 
	 • Flexibilité : bonne, n’absorbe pas l’eau,  
	 • �Résistance chimique : bonne sauf en milieu 

alcalin.

LES PLUS	 • Bonne résistance à l’abrasion, 
	 • Excellent rapport poids/ténacité, 
	 • Facile à épissurer, 
	 • Imputrescible.

CORDAGES SYNTHÉTIQUES
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CORDAGE POLYESTER

 Ø 
-mm-

Poids/100 
-kg-

Charge de rupture minimale
-tonnes- -kN-

6 2,7 0,71 7 

8 4,8 1,28 12,6

10 7,6 2 19,6

12 11,0 2,9 28

14 14,8 4 39,2

16 19,5 5,1 50

18 24,5 6,8 67

20 30,3 8,1 79

22 36,7 9,3 91

24 43,7 11,8 116

26 51,2 13,9 136

28 59,4 16 157

30 68,2 17,6 173

32 77,8 20,9 205

34 87,9 23 226

36 98,2 27,8 273

38 109,5 30,6 300

40 121,0 34,5 338

44 147,0 41 402

48 175,0 47,5 466

52 205,0 55,4 543

56 238,0 64,5 633

60 273,0 71,7 703

64 311,0 82,7 811

68 354,0 94,7 929

72 393,0 107 1050

76 440,0 119 1167

80 485,0 130 1275

88 587,0 159 1560

96 699,0 184 1805

104 820,0 222 2177

112 950,0 256 2510

120 1090,0 290 2844

128 1240,0 326 3197

136 1400,0 367 3599

144 1570,0 401 3932

160 1940,0 487 4776

AUTRES DIMENSIONS ET CONFECTION SUR DEMANDE
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CORDAGES SYNTHÉTIQUES

C
O

R
D

A
G

ES

DESCRIPTION 	� Corde en fibres synthétiques à haute ténacité copolymère monofilament extrudé.

CONFECTION	� 8 torons tressés.

APPLICATIONS 	 Amarrage, remorquage et fabrication d’élingues.

PROPRIETES 	 • Densité relative : 0.92 flottant,
	 •	�Résistance à la température : utilisation optimale entre -30 °C et 100 °C, point de fusion à 170 °C,
	 •	Résistance aux UV : bonne,
	 •	Allongement à la rupture : 18 % à la rupture, 
	 •	�Flexibilité : très souple même si le produit est 

humide, n’absorbe pas l’eau,
	 •	Résistance chimique : bonne,
	 •	�Couleur : bleu pour le cordage HSCP  

et orange pour le cordage HSCP+.

LES PLUS	 •	Très bonne résistance à la rupture, 
	 •	Facile à manipuler et à épissurer, 
	 •	Bonne résistance à l’abrasion,
	 •	Flottant.

CORDAGE COPOLYMÈRE – HSCP ET HSCP+

 Ø 
-mm-

HSCP HSCP+
Poids/100 

-kg-
Charge de rupture minimale Poids/100 

-kg-
Charge de rupture minimale

-tonnes- -kN- -tonnes- -kN-
10 4,5 2 19,6 - - -

12 6,5 2,9 28,4 - - -

14 9 3,9 38,3 - - -

16 11,5 4,9 48,1 - - -

18 14,8 6,3 61,8 - - -

20 18 7,6 74,5 - - -

22 22 9,2 90,2 - - -

24 26 10,5 103 - - -

26 30,5 12,6 124 - - -

28 35,5 14,5 142 34,5 14,8 145

30 40,5 16,4 161 - - -

32 46 18,5 181 44,5 18,3 180

34 52 20,8 204 - - -

36 58,5 23,3 228 58,5 24,9 244

38 65,5 26,2 257 - - -

40 72 28 275 72 31,5 309

44 88 34 333 88 36,8 361

48 104 39,5 387 104 42,2 414

52 122 45,5 446 122 50,5 495

56 142 52 510 142 57,8 567

60 163 59,5 583 163 65,2 640

64 185 67,6 662 185 73,7 723

68 209 76 745 209 83,5 819

72 234 84,5 829 234 93 912

76 261 94 922 261 105 1033

80 290 104 1020 290 113 1111

88 351 125 1226 351 136 1333

96 417 148 1451 417 161 1577

104 490 173 1701 490 182 1785

112 570 201 1971 570 210 2060

AUTRES DIMENSIONS ET CONFECTION SUR DEMANDE
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DESCRIPTION 	� Corde en fibres synthétiques nylon.

CONFECTION	 Multibrins tressés.

APPLICATIONS 	� Aussières d’amarrage, élingues de remorquage  
et d’amarrage, applications diverses.

PROPRIETES 	 • Densité relative : 1.14,
	 • Résistance à la température : -40 °C point de fusion = 260 °C,
	 • Résistance aux UV : excellente,
	 • �Allongement à la rupture : 43 % à la rupture 

(absorbe énormément d’énergie), 
	 • Flexibilité : bonne (se durcit à l’usage),
	 • �Résistance chimique : bonne sauf en milieu 

alcalin,
	 • �Conditionnement :  

en bobine plastique de 100 m.

LES PLUS	 • Bonne résistance à l’abrasion, 
	 • Excellent rapport poids/ténacité, 
	 • Facile à épissurer, 
	 • Imputrescible.

CORDAGES SYNTHÉTIQUES
C

O
R

D
A

G
ES

DRISSE NYLON

AUTRES DIMENSIONS ET CONFECTION SUR DEMANDE

 Ø 
-mm-

Poids/100 
-kg-

Charge de rupture minimale

-tonnes- -kN-

1 0,1 0,05 0,52

2 0,18 0,1 0,94

3 0,51 0,19 1,9

4 0,9 0,34 3,3

5 1,25 0,47 4,6

6 2 0,74 7,3

8 3,58 1,34 13,1

10 5,6 2,09 20,5

12 8,1 3 29,2

14 10,5 3,9 37,8

16 14,3 5,2 51,5

18 18,1 6,5 63,4

20 22,3 7,9 77,9

22 27 9,4 91,8

24 32,2 11,2 109,5
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CORDAGES FIBRES NATURELLES

C
O

R
D

A
G

ES

DESCRIPTION 	� Corde fibres naturelles écrues et polies.

CONFECTION	� 3 ou 4 torons. Colisage en rouleau de 100 m.

APPLICATIONS 	 Décoration, fabrication d’élingues et applications diverses.

PROPRIETES 	 • Bonne résistance à la température,
	 •	Bonne résistance aux UV.

LES PLUS	 •	Fibre naturelle,
	 •	Peu d’allongement,
	 •	Très bonne tenue en main.

CORDAGE CHANVRE

EN
1261

Ø  
-mm-

Torons
Poids/100 m  

-kg-
Résistance à la rupture   

-kg-

3 3 0,78 85

4 3 1,17 125

5 3 1,95 210

6 3 2,90 315

8 4 4,90 490

10 4 7,60 760

12 4 10,90 1090

14 4 14,70 1470

16 4 19,20 1920

18 4 24,30 2430

20 4 30,00 3000

22 4 36,30 3620

24 4 43,90 4340

26 4 55,00 5445

28 4 58,80 5820

30 4 67,50 6680

35 4 89,00 8720

AUTRES DIMENSIONS ET CONFECTION SUR DEMANDE
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COSSE CŒUR
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DESCRIPTION 	� Cosse cœur grande ouverture.

CONFECTION 	� Acier. Zingué blanc ou galvanisé à chaud.

COSSES

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

CES ÉLÉMENTS NE SONT QUE DES ORGANES DE PROTECTIONS ET PEUVENT SE DÉFORMER LORS DE L’UTILISATION DE L’ÉLINGUE

GRANDE OUVERTURE

Ø câble 
-mm-

A 
-mm-

D 
-mm-

L 
-mm-

S 
-mm-

Poids/100 
-kg-

4 16,00 9,00 25,00 2,00 1,50

6 25,00 12,00 40,00 2,00 2,50

8 31,00 14,00 49,00 2,50 4,50

10 37,00 16,00 60,00 3,00 7,00

12 43,00 18,00 68,00 3,00 10,60

14 49,00 20,00 78,00 5,00 20,00

16 55,00 21,00 87,00 5,00 24,50

18 58,00 22,00 92,00 5,00 26,40

20 62,00 25,00 98,00 5,00 41,50

22 66,00 26,00 105,00 6,00 42,00

24 70,00 30,00 110,00 6,50 53,00

26 73,00 32,00 115,00 6,50 58,00

28 77,00 35,00 120,00 6,50 105,00

30 81,00 37,00 127,00 7,00 110,00

32 85,00 38,00 134,00 7,00 115,00

35 98,00 40,00 150,00 7,00 135,00
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COSSE CŒUR
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DESCRIPTION 	� Cosse cœur en acier doux.

CONFECTION	 Finition : zingué jusqu’à 6 mm et galvanisé pour les diamètres supérieurs.

COSSES

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

CES ÉLÉMENTS NE SONT QUE DES ORGANES DE PROTECTIONS ET PEUVENT SE DÉFORMER LORS DE L’UTILISATION DE L’ÉLINGUE

DIN 6899 (B)

Ø câble 
-mm-

Largeur gorge 
a 

-mm-

Longueur 
b 

-mm-

Longueur  
intérieure 

c 
-mm-

Largeur  
intérieure 

d 
-mm-

Epaisseur dos 
e 

-mm-

Poids/100 
-kg-

2,5 3 22 19 12 1,6 0,6

3,5 4 26 21 13 1,6 0,7

4 5 32 23 14 1,9 0,9

5 6 38 25 16 2,4 1,8

6 7 44 28 18 2,4 1,9

7 8 51 32 20 2,8 2,7

9 10 57 38 24 3,1 4,1

11 12 64 45 28 3,3 6,9

12 13 70 48 30 3,3 7,6

13 14 76 51 32 3,7 9,2

15 16 83 58 36 3,8 16,4

16 17 89 61 38 4,7 19

17 18 95 64 40 4,7 20,3

18 20 102 72 45 5,7 27,3

20 22 114 80 50 5,7 28,6

22 24 127 90 56 6,5 44,8

24 26 140 99 62 6,8 57,7

26 28 152 112 70 8 72

28 30 165 120 75 8 104

30 32 178 128 80 8 115

32 34 203 152 95 8,5 153

34 36 216 160 100 8,5 176

36 38 229 176 110 8,5 195

38 40 241 184 115 10,5 292

40 42 254 192 120 10,5 320

42 45 305 240 150 10,5 364

47 50 360 265 160 12 535

57 60 380 275 170 12 790

63 65 420 300 180 13 830

72 75 460 350 200 15 1200

87 90 500 370 210 18 2600

97 100 550 380 220 20 3050
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COSSE CŒUR TYPE K2

COSSE CŒUR TYPE K2B

DESCRIPTION 	� Cosse cœur renforcée.

CONFECTION 	� Acier renforcé. Finition galvanisée.

COSSES

CES ÉLÉMENTS NE SONT QUE DES ORGANES DE PROTECTIONS ET PEUVENT SE DÉFORMER LORS DE L’UTILISATION DE L’ÉLINGUE

A
C

C
ES

SO
IR

ES

A 
-pouce-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

Poids/100 
-kg-

2” 42 35 22 9 14 8

2,5” 50 45 30 11 16 10

3”» 50 55 35 13 18 20

3,5” 73 65 45 15 20 26

4” 75 75 50 17 22 36

4,5” 85 80 53 19 25 50

5” 100 90 60 21 29 60

5,5” 110 95 65 23 33 70

6” 115 120 70 25 34 100

7” 135 140 80 30 38 160

8” 155 160 100 33 44 180

9” 175 185 115 38 49 350

10” 190 195 120 41 52 440

11” 210 215 130 46 60 520

12” 225 240 140 52 65 730

14” 240 250 150 60 72 1100

17” 290 310 180 70 84 1600

19” 320 360 220 81 119 2750

22” 375 405 240 92 127 3650

24” 410 450 250 105 145 4400

26” 450 480 280 120 155 4700

A 
-pouce-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

G 
-mm-

Poids/100 
-kg-

4” 75 50 50 17 22 6 40

4,5” 85 50 53 19 25 6 50

5” 100 60 60 21 29 8 80

5,5” 110 60 65 23 33 8 90

6” 115 70 70 25 34 8 100

7” 135 75 80 30 38 10 170

8” 155 80 100 33 44 10 250

9” 175 110 115 38 49 10 400

10” 190 120 120 41 52 15 450

11” 210 120 130 46 60 15 700

12” 225 140 140 52 65 15 830

14” 240 150 150 60 72 20 1250

17” 290 185 180 70 84 20 1800

19” 320 225 220 81 119 20 3050

22” 375 280 240 92 127 20 4050

24” 410 280 250 105 145 25 4950

26” 450 280 280 120 155 30 5400
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COSSE AFNOR J33310

COSSE PLEINE DIN 3091

DESCRIPTION 	� Cosse pour câble métallique.

CONFECTION	 Acier galvanisé.

DESCRIPTION 	� Cosse pleine.

CONFECTION	� Acier doux fondu.  
Finition brute standard 
Usinée à la demande

COSSES

CES ÉLÉMENTS NE SONT QUE DES ORGANES DE PROTECTIONS ET PEUVENT SE DÉFORMER LORS DE L’UTILISATION DE L’ÉLINGUE

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Calibre
Ø 

câble 
maxi

Charge 
maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

e 
-mm-

Poids  
-kg-

8 7 250 28 16 2,5 8 4,5 0,025

10 9 400 35 20 3 10 5,5 0,05

12 10,5 630 42 24 4 13 6,5 0,085

14 12 800 49 28 4,5 13 7,5 0,135

16 14 1000 56 32 5 15 8,5 0,2

18 16 1250 63 36 6 17 9,5 0,285

20 17,5 1600 70 40 6,5 19 10,5 0,37

22 19 2000 77 44 7 21 12 0,53

24 21 2500 84 48 7,5 23 13 0,68

27 23,5 3150 95 54 8,5 25 14,5 0,97

30 26 4000 105 60 9,5 28 16 1,3

33 29 5000 116 66 10 31 17,5 1,75

36 31,5 6300 126 72 11,5 34 19 2,28

39 34 7100 137 78 12 37 21 2,84

42 36,5 8000 147 84 13 41 22,5 3,56

45 39 10000 158 90 14 41 24 4,3

48 42 11200 168 96 15 44 25,5 5,23
52 46 12500 182 104 16,5 47 28 6,56

Ø câble
a 

-mm-
b 

-mm-

Ø 
d1 brut 
-mm-

Ø 
d1 usiné 

-mm-

c 
-mm-

l 
-mm-

Poids 
-kg-

8 9 15 14 20 40 66 0,2

10 11 17,5 18 25 50 82 0,3

12 13 20 21 30 60 98 0,5

14 16 23,5 25 35 70 114 0,7

16 18 26 28 40 80 130 0,8

18 20 28,5 31 45 90 145 1,1

20 22 31 35 50 100 161 1,4

22 24 33,5 38 55 110 177 1,8

24 26 36 41 60 120 193 2,3

26 29 39,5 44 65 130 209 3

28 31 42 47 70 140 224 3,7

32 35 47 53 80 160 256 5,3

36 40 53 59 90 180 288 7,5

40 44 58 65 100 200 320 10,4

44 48 63 70 110 220 352 13,4

48 53 69 76 120 240 384 17,8

52 57 74 81 130 260 416 23,1

56 62 80 86 140 280 448 29

64 70 90 95 160 320 512 41,3
72 79 101 104 180 360 576 66
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S-412

COSSE PLEINE

COSSE CŒUR

INOX

DESCRIPTION 	� Cosse pleine pour câble métallique.

CONFECTION 	� Acier coulé ductile.

DESCRIPTION 	� Cosse cœur légère en inox.

CONFECTION 	� Acier inoxydable AISI 316.

COSSES

CES ÉLÉMENTS NE SONT QUE DES ORGANES DE PROTECTIONS ET PEUVENT SE DÉFORMER LORS DE L’UTILISATION DE L’ÉLINGUE

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Ø câble 
-mm-

Poids/
pièce 
-kg-

Dimensions 
-mm-

A B C D E F G H J K L

13 0,28 71,5 44,5 6,35 26,9 19,1 14,2 7,1 22,4 54 41,4 39,6

16 1 119 76 9,65 33,3 26,9 20,6 10,4 28,7 86 57 65

18-20 1,05 119 76 9,65 38,1 26,9 20,6 10,4 35,1 86 57 65

22 2,47 154 97 12,7 44,5 35,1 26,9 13,5 41,4 114 82,5 87,5

24-26 2,38 154 97 12,7 54 35,1 26,9 13,5 46 114 82,5 87,5

28-30 4,21 184 116 16 60,5 44,5 33,3 16,8 52,5 137 98,5 103

32-35 4,45 184 116 16 67 49,3 38,9 19,8 58,5 137 98,5 105

Ø câble 
-mm-

A 
-mm-

L 
-mm-

Poids/100 
-kg-

2 9,5 15,5 0,2

3 10 16 0,24

4 11 17 0,38

5 13 20 0,48

6 15 23 0,5

8 18 29 1,5

10 24 37 2,5

12 29 50 3,5

14 33 54 6

16 37 64 8,5

18 40 70 13,5

20 45 75 15,5
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NORMES ET RÉGLEMENTATION 
CONSEILS D’UTILISATION
Les serre-câbles doivent être contrôlés avant toute utilisation afin de s’assurer que :
- Tous les marquages sont lisibles,
- Les serre-câbles ne comportent pas de criques, de chocs ou de fissures,
- La dimension sélectionnée du serre-câble est correcte,
- �Ne modifiez, ne réparez ou ne reformez jamais un serre-câble par usinage, soudage, chauffage ou torsion car ceci 

pourrait affecter sa performance.

Les serre-câbles doivent être montés sur les câbles métalliques comme indiqué sur les schémas.
La semelle du serre-câble devra toujours être positionnée sur la partie du câble supportant la charge, l’étrier sur 
l’extrémité du brin mort du câble.
Repliez une longueur de câble suffisante pour que le nombre minimal de serre-câbles exigé soit monté confor- 
mément aux instructions ci-dessous.
Le premier serre-câble doit être placé à une distance d’une largeur de semelle de l’extrémité du câble, 
conformément au schéma 1. Serrez les écrous selon le couple de serrage indiqué.

Schéma 1

Le deuxième serre-câble doit être monté directement contre la cosse mais néanmoins dans une position telle que 
le serrage correct du serre-câble n’endommage pas les fils extérieurs du câble. Voir schéma 2. Serrez fermement 
les écrous mais pas encore au couple de serrage indiqué.

Schéma 2

Tous les autres serre-câbles doivent être placés entre le premier et le deuxième serre-câble de telle sorte qu’ils 
soient séparés par au moins une fois et demie et au maximum 3 fois la largeur du serre-cable. Voir schéma 3.

Schéma 3

Appliquez une légère tension sur le câble et serrez tous les écrous selon le couple de serrage indiqué. Au cours de 
l’assemblage et avant de mettre le câble en service, les écrous doivent être resserrés selon le couple de serrage 
mentionné. Après la première application d’une charge sur le câble, le couple de serrage doit être de nouveau 
contrôlé et si nécessaire corrigé. Périodiquement, il faut resserrer les écrous après 10 000 cycles (utilisation intensive), 
20 000 cycles (utilisation modérée) ou bien 50 000 cycles (utilisation faible). Si les cycles sont inconnus, une période 
fixe peut être prise comme repère comme par exemple : tous les 3 mois, 6 mois ou bien une fois par an.

A
C

C
ES

SO
IR

ES

SERRE-CÂBLES
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SERRE-CÂBLES

NORMES ET RÉGLEMENTATION 
Le couple de serrage et le nombre minimal de serre-câbles à utiliser sont indiqués dans les tableaux ci-dessous  
(pour les serre-câbles en acier forgé à haute résistance).

SERRE-CÂBLE STANDARD

A
C
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ES

Ø câble 
-mm-

Nombre minimum  
de serre-câbles exigé

Longueur du câble  
à retourner 

-mm-

Couple de serrage 
Nm

3-4 2 85 6,1

5 2 95 10,2

6-7 2 120 20,3

8 3 133 40,7

9-10 3 165 61

11-12 3 178 88

13 3 292 88

14-15 3 305 129

16 3 305 129

18-20 4 460 176

22 4 480 305

24-25 5 660 305

28-30 6 860 305

32-34 7 1120 488

36 7 1120 488

38-40 8 1370 488

41-42 8 1470 583

44-46 8 1550 800

48-52 8 1800 1017

56-58 8 1850 1017

62-65 9 2130 1017

68-72 10 2540 1017

75-78 10 2690 1627

Ø câble 
-mm-

Âme Textile Âme métallique / Antigiratoire

5 à 12 3 4

12,5 à 20 4 5

22 à 25 5 6

25 à 35 6 7

35 à 50 7 8

L : 8 à 10 x diamètre du câble
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SERRE-CÂBLE TYPE G450

SERRE-CÂBLE G429

DESCRIPTION 	� Serre-câble forgé haute 
résistance.

CONFECTION	 Semelle forgée en acier haute  
	 résistance. Finition galvanisée. 

LES PLUS	 Bonne résistance à la corrosion.

DESCRIPTION 	� Serre-câble en acier galvanisé  
avec boulons intégrés.

CONFECTION	� Base en acier forgé. Assemblé avec des 
écrous à tête hexagonale. Finition galvanisée. 

LES PLUS	 Bonne résistance à la corrosion.

SERRE-CÂBLES
EN

13411-5
TYPE B

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Ø câble 
-mm-

Ø câble 
-pouces-

Ø  
a  

-mm-

Longueur 
corps b  
-mm-

Largeur 
intérieure  

c 
-mm-

Longueur 
filetage  

d 
-mm-

Longueur 
semelle 

e 
-mm-

Epaisseur 
semelle 

f 
-mm-

Hauteur 
semelle 

g 
-mm-

Poids/100 
-kg-

4 1/8 5 24 12 11 24 21 10 2

5 3/16 6 31 15 13 29 24 13 4

7 1/4 8 34 19 13 37 30 18 8

8 5/16 10 45 22 19 43 33 19 14

10 3/8 11 49 26 19 49 42 25 19

11 7/16 12 60 30 25 58 46 26 31

13 1/2 13 61 30 25 58 48 31 34

15 9/16 14 72 33 32 63 52 31 36

16 5/8 14 74 33 32 64 54 36 45

20 3/4 16 86 38 37 72 57 38 68

22 7/8 19 98 45 41 80 62 40 108

26 1 19 108 48 46 88 67 47 113

30 1    1/8 19 117 51 51 91 73 48 140

34 1    1/4 22 130 59 54 105 79 56 207

36 1     3/8 22 140 60 59 108 79 58 234

40 1    1/2 22 147 66 60 112 85 64 266

42 1   5/8 25 161 70 67 121 92 67 329

46 1   3/4 29 174 78 70 134 97 76 441

52 2 32 195 86 78 150 113 85 603

58 2   1/4 32 213 98 81 162 116 100 707

65 2   1/2 32 227 105 87 168 119 113 806

72 2   3/4 32 243 112 91 174 127 124 1000
78 3 38 271 121 98 194 135 136 1440

Ø câble 
-mm-

Dimensions 
-mm-

Quantité  
standard  

par carton

Poids/100 
-kg-

C D E G N

5-7 10,2 23,9 9,65 32,5 36,6 100 10,4

8 11,9 26,9 9,65 37,3 39,1 100 12,7

10 13 26,9 11,2 46 45,2 50 18,1

11-13 15 31,8 12,7 55,5 54,6 50 28,1

14-16 18,3 38,1 16 68,5 65,3 50 46,7

18-20 21,8 46 19,1 74,5 67,8 25 79

22 24,6 53,8 19,1 84 72,6 25 102

24-26 28,7 57 19,1 94,5 77,7 10 136

28-30 32,5 60,5 22,4 107 87,4 10 181

32-34 34 63,5 22,4 108 90,4 10 181
36-40 39,6 76 25,4 141 105 En vrac 318
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SERRE-CÂBLE À ÉTRIER

SERRE-CÂBLE DIN 741

DESCRIPTION 	� Serre-câble à étrier.

CONFECTION 	� Semelle estampée à talon strié.  
Finition zingué blanc.

DESCRIPTION 	� Serre-câble en acier fondu.

CONFECTION 	� Semelle à talon lisse.  
Finition zinguée.

SERRE-CÂBLES
A

C
C

ES
SO

IR
ES

Ø intérieur 
-mm-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

E 
-mm-

I 
-mm-

L 
-mm-

L1 
-mm-

M 
-mm-

Ø clé 
-mm-

poids/100 
-kg-

3-4 21 12 9 5 9 20 12 4 7 1,4

5 25 18 9 5 11 25 14 5 8 2,4

6 30 19 10 6 15 33 19 6 10 3,9

8 33 20 10,5 6 16 35 22 6 10 4,4

10 38 22 11 6 19 43 22 8 13 7,5

12 43 25 13 6 23 55 30 10 17 12,7

14 46 27 17 7,5 25 55 30 10 17 15,5

16 53 31 18 8 28 63 32 10 17 19,5

18 59 33 20 8 30 78 38 12 19 27,5

20 60 34 22 9 33 78 38 12 19 30,8

22 64 34 23 9,5 37 80 42 12 19 33,2

24-25 70 40 24 10 40 88 46 12 19 40,6

28 80 43 30 12 42 97 50 14 22 65

32 92 45 34 14 49 115 60 16 24 85

36-38 95 51 39 16 57 130 70 16 24 104

45 115 58 46 16 70 158 83 16 24 150

50 115 59 46 16 70 158 83 16 24 152

Ø câble 
-mm-

Ø  
a 

-mm-

Longueur 
corps b 
-mm-

Largeur  
intérieure c 

-mm-

Longueur 
filetage d 

-mm-

Longueur 
semelle e 

-mm-

Epaisseur 
semelle f  

-mm-

Hauteur 
semelle g 

-mm-

Poids/100 
-kg-

3 4 20 9 12 21 10 10 1,4

5 5 24 11 13 23 11 10 1,5

6 5 28 13 15 26 12 11 2,1

8 6 34 16 19 30 14 15 4,1

10 8 42 19 22 34 18 17 6,8

11 8 44 20 22 36 19 18 7,2

13 10 55 24 30 42 23 21 13

14 10 57 25 30 44 23 22 13,5

16 12 63 29 33 50 26 26 21

19 12 75 32 38 54 29 30 28

22 14 85 37 44 61 33 34 40

26 14 95 41 45 65 35 37 44

30 16 110 48 50 74 37 43 66

34 16 120 52 55 80 42 50 75

40 16 140 58 60 88 45 55 104

45 18 163 65 75 97 49 60 134

50 20 170 72 77 106 51 65 175
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SERRE-CÂBLE À ÉTRIER

DESCRIPTION 	� Serre-câble à étrier en acier inoxydable.

CONFECTION	 Acier inoxydable AISI 316.

SERRE-CÂBLES

INOX

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Ø câble 
-mm-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

M 
-mm-

E 
-mm-

I 
-mm-

L 
-mm-

L1 
-mm-

Ø de clé 
-mm-

poids/100 
-kg-

3-4 21 12 9 4 5 9 20 12 7 1,37

5 25 18 9 5 5 11 25 14 8 2,40

6 30 19 10 6 6 15 33 19 10 3,80

8 33 20 10,5 6 6 16 35 22 10 4,50

10 38 22 11 8 6 19 43 22 13 7,50

12 43 25 13 10 6 23 55 30 17 13,08

14 46 27 17 10 7,5 25 54 30 17 16,00

16 53 31 18 10 8 28 63 32 17 20,00

18 59 33 20 12 8 30 78 38 19 27,67

20 60 34 22 12 9 33 78 38 19 31,32

22 64 34 23 12 9,5 37 80 42 19 32,90

25 70 40 24 12 10 40 88 46 19 41,90

32 92 46 37 16 14 54 115 52 24 86,80
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A
C
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ES
SERRE-CÂBLES

NE SERT PAS AU LEVAGE

SERRE-CÂBLE PLAT 1 BOULON ET 2 BOULONS

DESCRIPTION 	� Serre-câble plat 1 boulon ou 2 boulons en acier.

CONFECTION	 Acier. Zingué blanc.

Ø câble 
-mm-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

L 
-mm-

M 
-mm-

Ø de clé 
-mm-

Poids/100 
-kg-

2 18,5 12,6 5 13,6 4 7 0,5

3 20 14 6,7 13,6 4 7 0,75

4 21,5 17 7 17 5 8 1,15

5 26 21 8,5 23 6 10 2

6 30 25 10 23 6 10 3

8 36 31 14 25,5 8 13 5

10 42 35 15 27,5 10 17 7,5

1 
BO

U
LO

N

Ø câble 
-mm-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

L 
-mm-

M 
-mm-

Ø de clé 
-mm-

Poids/100 
-kg-

2 37 12,6 5 13,6 4 7 1,1

3 40 14 6,7 13,6 4 7 1,5

4 43 17 7 17 5 8 2,5

5 52 21 8,5 23 6 10 4

6 60 25 10 23 6 10 6

8 72 31 14 25,5 8 13 10

10 84 35 15 27,5 10 17 16

1 
BO

U
LO

N
2 

BO
U

LO
N

S

SERRE-CÂBLE PLAT 1 BOULON ET 2 BOULONS

DESCRIPTION 	� Serre-câble plat 1 boulon ou 2 boulons.

CONFECTION 	� Acier inoxydable AISI 304.

Ø  câble 
-mm-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

L 
-mm-

M 
-mm-

Ø de clé 
-mm-

Poids/100 
-kg-

2 18,5 12,6 5 13,6 4 7 0,43

3 20 14 6,7 13,6 4 7 0,52

4 21,5 17 7 17 5 8 1,09

5 26 21 8,5 23 6 10 1,44

6 30 25 10 23 6 10 2,63

8 36 31 14 25,5 8 13 4,70

10 42 35 15 27,5 10 17 9,04

1 
BO

U
LO

N

Ø câble 
-mm-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

L 
-mm-

M 
-mm-

Ø de clé 
-mm-

Poids/100 
-kg-

2 37 12,6 5 13,6 4 7 0,92

3 40 14 6,7 13,6 4 7 1,23

4 43 17 7 17 5 8 2,29

5 52 21 8,5 23 6 10 3,09

6 60 25 10 23 6 10 5,44

8 72 31 14 25,5 8 13 9,68

10 84 35 15 27,5 10 17 19,25

1 
BO

U
LO

N
2 

BO
U

LO
N

S

INOX
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DOUILLES

DOUILLE CONIQUE À ANSE

DESCRIPTION 	� Douille à anse en acier coulé.

CONFECTION	� Finition galvanisée ou peinte.  
Montage du câble avec zinc ou avec résine.

POUR  
CÂBLE

Type 
 N°

Ø câble  
-mm-

Charge  
de rupture  
minimale  
-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

G 
-mm-

Poids 
-kg-

290 6-7 3 51 46 11 8 20 37 13 0,3
292 8-10 6 51 52 14 11 24 43 16 0,4
294 11-13 12 64 59 18 14 29 51 22 0,8
296 14-16 24 77 65 20 18 35 67 25 1,4
298 18-19 32 90 75 26 21 42 75 31 2,1
201 20-22 45 101 90 33 24 47 92 38 4
204 23-26 70 114 103 36 28 57 104 44 7
207 27-30 100 127 116 39 32 63 114 51 8
212 31-36 125 139 130 43 38 70 127 57 11
215 37-39 150 152 155 51 41 79 136 63 13
217 40-42 200 165 171 54 44 82 146 70 17
219 43-48 260 190 198 55 51 89 171 76 24
222 49-54 280 216 224 62 57 96 193 82 37
224 55-60 360 228 247 73 63 108 216 92 50
226 61-68 450 248 270 79 73 140 241 102 65
227 69-75 480 279 286 76 79 159 273 124 93
228 76-80 520 305 298 83 86 171 292 133 110
229 81-86 600 330 311 102 92 184 311 146 142
230 87-93 700 356 330 102 99 197 330 159 170
231 94-102 875 381 356 108 108 216 362 178 225
233 108-115 1100 450 425 120 125 235 405 190 340
240 122-130 1250 500 475 120 138 260 515 205 555
250 140-155 1400 580 550 150 160 300 550 225 850
260 158-167 1600 675 600 175 175 325 600 300 1050

DOUILLE CONIQUE À CHAPE

DESCRIPTION 	 Douille conique à chape en acier coulé.

CONFECTION	� Finition galvanisée ou peinte. Axe goupillé. 
Montage du câble avec zinc ou avec résine.

POUR 
CÂBLE

Standard 
type

Safety  
pin type

Type 
 N°

Ø câble  
-mm-

Charge  
de rupture  
minimale  
-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

D1 
-mm-

J 
-mm-

K 
-mm-

Poids 
-kg-

192 6-7 3 52 40 34 8 18 17 8 0,4
194 8-10 6 58 45 40 11 21 20 11 0,6
196 11-13 12 64 51 49 14 26 25 12 1,3
198 14-16 24 76 64 62 18 30 32 14 2
100 18-19 32 89 76 80 21 35 38 16 3
104 20-22 45 101 89 90 24 41 44 19 5
108 23-26 70 114 101 120 28 51 51 22 8
111 27-30 100 127 114 130 32 57 57 25 12
115 31-36 125 139 127 144 38 63 63 28 17
118 37-39 150 152 162 160 41 70 76 30 24
120 40-42 200 165 165 176 44 76 76 33 28
125 43-48 260 190 178 200 51 89 89 39 41
128 49-54 280 216 228 216 57 95 101 46 61
130 55-60 360 228 250 236 63 108 113 53 90
132 61-68 450 248 273 264 73 121 127 60 122
135 69-75 480 279 279 276 79 127 133 73 157
138 76-80 520 305 286 284 86 133 146 76 195
140 81-86 600 330 298 296 92 140 159 79 221
142 87-93 700 356 318 340 99 152 171 83 281
144 94-102 875 381 343 362 108 178 191 89 397
146 108-115 1100 460 480 440 125 190 208 101 570
150 122-130 1250 500 500 560 138 250 210 120 980
160 140-155 1400 580 500 600 160 275 230 140 1040
170 158-167 1600 675 600 650 175 290 310 175 1175

POSSIBILITÉ EN ACIER FORGÉ – NOUS CONSULTER
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DESCRIPTION 	� Douille conique à anse fermée en acier coulé.

CONFECTION 	� Finition galvanisée ou peinte. Culottage résine.

DESCRIPTION 	� Douille fermée en acier trempé et revenu.

CONFECTION 	� Finition galvanisée ou peinte. Culottage résine.

DOUILLES

DOUILLE CONIQUE À ANSE

DOUILLE CONIQUE À ANSE

TYPE CR

TYPE CR ÉMERILLON

MARQUE CROSBY DISPONIBLE

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Type 
N

Ø  
câble  
-mm-

Charge  
de rupture  
minimale  
-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

G 
-mm-

Poids 
-kg-

512 31-36 140 140 85 38 39 75 124 35 6,5

517 38-42 160 160 110 42 44 92 130 38 8

519 43-48 200 188 128 50 51 110 180 45 17

522 49-54 250 215 125 55 57 115 200 50 23

524 55-60 300 230 145 65 63 135 230 57 33

526 61-68 400 250 160 75 73 160 265 65 50

527 69-75 500 280 175 80 79 170 278 70 59

528 76-80 600 315 210 85 86 184 300 75 74

529 81-86 700 340 205 100 92 204 320 90 89

530 87-93 800 360 220 105 99 215 340 95 104

531 94-102 900 380 240 110 108 234 376 100 134

533 108-115 1000 450 260 125 120 252 400 110 180

540 122-130 1250 517 293 140 140 275 460 125 310

Ø câble  
-mm-

Charge 
de rupture 
minimale  
-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

G 
-mm-

H 
-mm-

Poids 
-kg-

40-54 250 625 55 50 57 200 115 200 165 117

55-60 300 690 65 57 63 225 135 230 195 138

61-72 400 720 75 65 73 250 150 270 205 161

73-84 600 835 85 75 86 300 175 342 240 245

85-93 800 965 105 95 99 330 205 360 285 345

94-105 900 1055 110 100 108 360 225 380 320 485
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POIRE À CÂBLE

RÉSINE WIRELOCK®

DESCRIPTION 	� Poire à câble.

DESCRIPTION 	� Résine pour culottage douille.

LES PLUS 	� 100 % d’efficacité de terminaison. 
Conditionnement par kit de  
100, 250, 500, 1 000 ou 2 000 cc.

DOUILLES

> NOUS POUVONS VOUS FOURNIR  
LA MARQUE NEMAG OU DEMAG.

Consultez-nous pour plus de renseignements.

CONSEILS D’UTILISATION
La plage d’utilisation est de -54 °C à +116 °C. 
- �Idéal pour les applications sur site, 
- �Pas de métal fondu dangereux, 
- �Amélioration de la résistance à la fatigue, 
- �Température de coulage entre 9 °C et 43 °C
- �Pour des températures inférieures,  

consultez-nous pour l’utilisation de boosters.

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Ø câble 
-mm-

Résine nécessaire 
(cc)

6-7 9

8 17

9-10 17

11 35

13 35

14 52

16 52

20 86

22 125

26 160

28 210

32 350

36 350

40 420

42 495

44 700

48 700

51 1265

54 1265

56 1410

60 1410

64 1830

67 1830

70 2250

76 3160

82 3795

88 4920

94 5980

102 7730
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NORMES ET RÉGLEMENTATION 
MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS D’UTILISATION

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (à lire et à respecter) :
INSPECTION ET MAINTENANCE
- �Examinez toujours la boîte, le coin et l’axe avant toute utilisation,
- �Ne pas utiliser de pièces fissurées,
- �Ne pas utiliser des pièces modifiées ou de substitution,
- �De légères entailles ou éraflures sur la boîte ou l’axe peuvent être éliminées en meulant légèrement de façon à 

obtenir une surface lisse. Ne pas réduire les dimensions originales de plus de 10 %. Ne pas réparer par soudage,
- �Inspecter les assemblages permanents tous les ans ou plus souvent en cas d’usage intensif,
- �Ne mêlez pas les coins et axes d’autres calibres ou modèles,
- �Sélectionnez toujours la boîte appropriée au câble.

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LE MONTAGE
- �Pour l’emploi des câbles standards de 6 à 8 torons et du diamètre indiqué. Pour un diamètre de câble 

intermédiaire, utilisez la boîte du calibre immédiatement supérieur. Par exemple : avec un câble de 14 mm de 
diamètre, se servir d’un ensemble boîte/coin de 16 mm. Le soudage du bout du câble n’est pas recommandé. 
La longueur de l’extrémité doit être au minimum de 6 fois le diamètre du câble mais pas moins de 150 mm  
(voir Figure 1),

- �Pour l’emploi de câble antigiratoire (câble spécial avec 8 torons ou plus), s’assurer que le brin mort est soudé,  
brasé ou ligaturé avant d’introduire le câble dans la boîte à coin pour éviter un glissement de l’âme ou la 
séparation d’une couche de câble. La longueur de l’extrémité doit être de 20 fois le diamètre du câble mais pas 
moins de 150 mm (voir Figure 1),

- �Boîte à coin et serre-câble correspondant correctement au diamètre du câble (voir Tableau 1),
- �Alignez le brin porteur du câble sur le centre de l’axe (voir Figure 1),
- �Attachez le brin mort du câble (voir Figure 1),
- �Serrer les écrous du serre-câble au couple recommandé Tableau 1,
- �Ne pas attacher le brin mort au brin porteur et ne pas installer la boîte à coin à l’envers (voir Figure 2),
- �Utilisez un marteau pour enfoncer le coin et le câble aussi profondément que possible dans la boîte avant 

d’appliquer la première charge.

SÉCURITÉ D’UTILISATION
- �Mettre en place d’abord la charge pour bien positionner le coin et le câble dans le corps de la boîte à coin. Cette 

charge devrait être égale (ou supérieure aux charges de travail en usage courant),
- �L’efficacité d’une terminaison par boîte à coin est basée sur la rupture nominale du câble. L’efficacité d’une boîte 

à coin correctement montée est de 80  %,
- �Pendant l’utilisation, ne pas heurter le brin mort du câble avec d’autres éléments du système de levage (appelé 

double blocage).

NOTE
Les boîtes à coin existantes Crosby S-421 peuvent être 
améliorées avec le nouveau coin.

La nouvelle caractéristique QUIC-CHECK®, «Go» et «No-Go»  
est coulée dans le coin. La bonne taille de câble à 
sélectionner est déterminée par la conformité aux critères 
suivants :
1. Le câble devrait passer à travers le trou «Go» du coin.
2. �Le câble NE devrait PAS passer à travers le trou «No-Go» 

du coin.

Boîte à coin élongéS-421T TERMINATORTM

Mauvais
câble à 
l’envers

Mauvais
coin à 
l’envers

Mauvais
brin mort 
attaché 
au brin vif

Figure 1 Figure 2

A
C

C
ES

SO
IR

ES
BOÎTES À COIN
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DESCRIPTION 	� Boîte à coin en acier coulé.

LES PLUS	� Corps en acier coulé  
conforme aux spécifications  
de la Fédéral Spécification 
RR – S – 550D Type C. 
Disponible avec boulons, 
écrous et goupille fendue.

BOÎTE À COIN S421T

Ø  
câble 
-mm-

Dimensions 
-mm-

A B
C 

+/- 
2.29

D G H J K L P R S T U V
Poids
-kg-

9-10 145 69,1 20,6 20,6 35,1 77,7 198 47,8 22,4 39,6 11,2 54,1 11,2 31,8 35,1 1,44

11-13 175 88,1 25,4 25,4 41,1 95,5 226 32 26,9 49,3 12,7 65 13,5 44,5 47,8 2,79

14-16 210 109 31,8 30,2 53,8 114 273 50,5 31 57,2 14,2 82,6 17,5 51 55,5 4,40

18-19 251 130 38,1 35,1 62 134 314 61,2 35,6 66,8 16,8 92,2 19,8 59,5 65 6,58

20-22 286 149 44,5 41,4 68,5 156 365 63 42,4 79,5 19,1 109 22,4 68,5 74,5 9,75

24-26 325 161 51 51 74,7 177 414 77,2 51 95,5 22,4 119 26,2 73 83,5 13,9

28 365 176 57 57 84 194 466 65 57 108 25,4 138 27,9 82,6 90,5 20,5

30-32 415 222 66,5 63,5 90,5 239 520 74,7 59,5 114 26,9 156 30,2 117 125 26,1

EN
13411-6
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BOÎTES À COIN

BOÎTE À COIN TYPE S03

DESCRIPTION 	� Boîte à coin en acier coulé.

CONFECTION	� Finition galvanisée ou peinte.  
Axe goupillé ou boulonné goupillé.

Standard 
type

Safety  
pin type

Ø câble 
-mm-

Charge de 
rupture  

minimale 
-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

Poids 
-kg-

9-10 10 145 47 20 21 11 26 2

11-13 16 146 57 25 25 12 32 3

14-16 25 176 70 31 30 15 44 4

18-19 32 212 80 38 35 16 44 6

20-22 45 240 96 44 41 19 52 9

24-26 70 274 114 51 50 22 58 15

27-29 100 310 130 57 57 25 66 22

30-33 125 350 146 63 64 28 79 25

34-36 125 400 148 69 64 28 79 38

37-40 150 450 160 76 70 30 93 51

41-43 200 500 174 76 76 33 95 61

44-48 260 550 200 89 89 39 111 95

49-53 280 650 200 101 95 46 140 121

56 360 660 250 114 108 54 136 172

63 450 840 270 127 121 60 161 271

75 520 1000 300 146 133 76 186 437
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

EMBOUT À CHAPE À SERTIR

EMBOUT À ŒIL À SERTIR

DESCRIPTION 	� Embout à chape à sertir.

CONFECTION	� Acier forgé au carbone pour sertissage à froid.  
Finition brute.

DESCRIPTION 	� Embout à œil à sertir.

CONFECTION	 Acier forgé au carbone pour sertissage à froid. Finition brute.

EMBOUTS À SERTIR
A

C
C

ES
SO

IR
ES

Ø  du 
câble 
-mm-

Charge 
de  

rupture 
-tonnes-

Dimensions 
-mm- Poids  

-kg-A B C D E F H L M N

6-7 5,4 122 12,7 35,1 17,5 6,85 54 17,5 102 9,65 38,1 0,24

8 11,8 159 19,6 41,1 20,6 8,65 81 20,6 135 11,9 44,5 0,51

9-10 13,6 159 19,6 41,1 20,6 10,4 81 20,6 135 11,9 44,5 0,59

11-12 18,1 198 24,9 51 25,4 12,2 108 25,4 170 14,2 51 0,94

13 21,3 198 24,9 51 25,4 14 108 25,4 170 14,2 51 0,94

14 31,8 241 31,8 60,5 30,2 15,5 135 31,8 207 17,3 57 2,12

16 34,9 241 31,8 60,5 30,2 17 135 31,8 207 17,3 57 2,05

18-20 43,5 294 39,4 70 35,1 20,3 162 38,1 254 19,8 70 3,62

22 51,5 341 43,2 79,5 41,1 23,9 189 44,5 295 23,9 82,5 5,23

24-26 71,4 393 50,5 93,5 51 26,9 216 51 340 26,9 95,5 8,07

28 83,3 440 57 103 57 30,2 243 57 381 30,2 108 11,5

32 109 484 64,5 114 63,5 33,8 270 63,5 419 31 121 16,1

34-36 136 532 71 127 63,5 36,8 297 63,5 461 35,1 133 19,8

38-40 181 581 78 140 70 40,1 324 76 502 42,9 146 26,5

44 228 676 86 170 89 47,2 378 89 584 53,5 171 40,3

48-52 272 799 100 203 95,5 53,5 432 102 683 60 203 66

Ø du câble 
-mm-

Charge  
de rupture 
-tonnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

 -kg-
A B C D E F H L

6 5,4 109 12,7 35,1 19,1 6,85 54 12,7 89 0,15

8 11,8 138 19,6 41,1 22,4 8,65 81 17 114 0,34

9-10 13,6 138 19,6 41,1 22,4 10,4 81 17 114 0,33

11-12 18,1 176 24,9 51 26,9 12,2 108 21,8 146 0,64

13 21,3 176 24,9 51 26,9 14 108 21,8 146 0,64

14 31,8 220 31,8 60,5 31,8 15,5 135 28,7 184 1,32

16 34,9 220 31,8 60,5 31,8 17 135 28,7 184 1,29

18-20 43,5 261 39,4 73 36,6 20,3 162 33,3 219 2,27

22 51,5 303 43,2 79 42,9 23,9 189 38,1 257 3,08

24-26 71,4 344 50,5 92 52,5 26,9 216 44,5 292 4,72

28 83,3 382 57 102 58,5 30,2 243 51 324 6,72

32 109 430 64,5 114 65 33,8 270 57 365 9,78

34-36 136 473 71 127 65 36,8 297 57 400 12,9

38-40 181 511 78 140 71,5 40,1 324 63,5 432 17,3

44 228 598 86 159 90,5 47,2 378 76 508 23,1
48-52 272 702 100 184 96,5 53,5 432 82,5 584 40,5
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EMBOUTS À SERTIR

A
C

C
ES

SO
IR

ES

DESCRIPTION 	� Terminaison filetée à sertir.

CONFECTION	� Finition galvanisée.

DESCRIPTION 	� Terminaison à chape à sertir.

CONFECTION	� Finition galvanisée.

TIGE FILETÉE À SERTIR

TIGE À CHAPE À SERTIR

Pour 
câble 
de Ø 
-mm-

Ø tige 
M 

-mm-

Charge 
maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

F 
-mm-

Ø 
Tête 

-mm-

Ø boulon 
-mm-

L 
-mm-

Ø 
P 

-mm-

LP 
-mm-

Poids 
-kg-

5 10 0,625 72 26,5 12 26 18 8 111 6 50 0,160

6 12 0,825 95 32 14 31 23 10 136 7 50 0,205

7 12 0,825 95 32 14 31 23 10 136 8 50 0,200

8 14 1,300 120 34 16 35 25 12 169 9 65 0,270

9 16 1,500 135 38 20 40 30 14 190 10 70 0,480

10 20 2,500 160 52 25 50 37 16 231 11 80 0,770

11 20 2,500 160 52 25 50 37 16 231 12 90 0,770

12 24 3,750 175 57,5 30 61 43 20 253 13 95 1,300

13 24 3,500 175 57,5 30 61 43 20 253 14 100 1,300

14 24 3,250 175 57,5 30 61 43 20 253 15 100 1,280

16 27 4,000 185 61 30 60 48 22 271 17 115 1,940

18 30 5,000 195 76,5 35 69 55 24 302 19 135 2,330

20 30 4,250 195 76,5 35 69 55 24 302 21 140 2,300

22 35 6,500 235 79 38 80 65 27 347 23 160 3,730
26 40 8,000 260 98,5 46 100 77 36 395 27 180 6,100

Ø câble 
-mm-

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Charge 
de rupture 

mini 
-tonnes-

Ø A  
tige 

-mm-

Ø M 
-mm-

Pas 
-mm-

L 
-mm-

LF 
-mm-

Ø P 
-mm-

LP 
-mm-

Poids 
-kg-

5 0,625 2,5 10 10 150 130 75 6 50 0.080

6 0,825 3,3 12 12 175 140 75 7 50 0.115

7 0,825 3,3 12 12 175 140 75 8 50 0.115

8 1,3 5,2 14 14 200 185 85 9 65 0.200

9 1,5 6 16 16 200 215 90 10 70 0.310

10 2,5 10 20 20 250 270 120 11 80 0.610

11 2,5 10 20 20 250 270 120 12 90 0.600

12 3,75 15 24 24 300 310 145 13 95 0.980

13 3,5 14 24 24 300 310 145 14 100 0.965

14 3,25 13 24 24 300 310 145 15 100 0.950

16 4 16 27 27 300 350 170 17 115 1.350

18 5 20 30 30 350 410 190 19 135 1.850

20 4,25 17 30 30 350 410 190 21 140 1.800

20 5,5 22 32 30 350 410 190 21 140 1,95

22 6,5 26 35 35 350 430 200 23 160 2,61

26 8 32 40 40 400 450 240 27 180 3,45
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RIDOIR À CHAPE À SERTIR

DESCRIPTION 	� Terminaison à œil à sertir.

CONFECTION	� Finition galvanisée.

DESCRIPTION 	� Ridoir à chape et terminaison à sertir.

CONFECTION	 Finition galvanisée.

EMBOUTS À SERTIR

TIGE ŒIL À SERTIR

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Ø câble 
-mm-

Ø tige 
-mm-

Charge 
maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Charge de 
rupture 

-tonnes-

Ø A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

L 
-mm-

Ø P 
-mm-

LP 
-mm-

5 10 0.625 2,5 10 20 13 118 6 50

6 12 0.825 3,3 12 24 15 142 7 50

7 12 0.825 3,3 12 24 15 142 8 50

8 14 1.300 5,2 14 28 18 164 9 65

9 16 1.500 6 16 32 20 194 10 70

10 20 2.500 10 20 40 25 225 11 80

11 20 2.500 10 20 40 25 225 12 90

12 24 3.750 15 24 48 29 260 13 95

13 24 3.500 14 24 48 29 260 14 100

14 24 3.250 14 24 48 29 260 15 100

16 27 4.000 16 27 54 32 277 17 115

18 30 5.000 20 30 60 36 304 19 135

20 30 4.250 17 30 60 36 304 21 140

Ø câble 
-mm-

Ø tige 
-mm-

Charge 
maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Charge  
de rupture 
-tonnes-

Ø A 
-mm-

Ø P 
-mm-

LP 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

Ø boulon 
-mm-

LF 
-mm-

Course
Poids
-kg-

5 10 0.500 2 10 6 50 26.5 12 8 232 104 0.327

6 12 0.825 3,3 12 7 50 32 14 10 274 137 0.570

7 12 0.825 3,3 12 8 50 32 14 10 274 137 0.570

8 14 1.300 5,2 14 9 65 34 16 12 339 175 0.900

9 16 1.500 6 16 10 70 38 20 14 388 200 1.280

10 20 2.500 10 20 11 80 52 25 16 482 236 2.400

11 20 2.500 10 20 12 90 52 25 16 482 236 2.480

12 24 3.750 15 24 13 95 57.5 30 20 543 260 4.050

13 24 3.500 14 24 14 100 57.5 30 20 543 260 4.050

14 24 3.250 13 24 15 100 57.5 30 20 543 260 4.000

16 27 4.000 16 27 17 115 61 30 22 605 275 3.700

18 30 5.000 20 30 19 135 76.5 35 24 700 282 6.500

20 30 4.250 17 30 21 140 76.5 35 24 700 282 6.500

20 30 5.500 22 32 21 140 76.5 35 24 700 282 6.500

22 35 6.500 26 35 23 160 79 38 27 765 280 10.700

26 40 8.000 32 40 27 180 98.5 46 36 846 310 17
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EMBOUTS À SERTIR

A
C

C
ES

SO
IR

ES

DESCRIPTION 	� Tige filetée simple à sertir.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

DESCRIPTION 	� Super-mini terminaison simple à sertir.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

DESCRIPTION 	� Mini-terminaison simple à sertir.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

TERMINAISON SIMPLE 

SUPER-MINI TERMINAISON SIMPLE 

MINI-TERMINAISON SIMPLE 

INOX

INOX

INOX

Ø câble 
-mm-

Filetage d1 
-mm-

d2 
-mm-

d3 
-mm-

d5 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

L3 
-mm-

3 M5 6,3 3,3 5,5 48 18 25

4 M6 7,5 4,3 6,4 59 24 30

5 M8 9 5,3 7,8 68 30 30

6 M10 12,5 6,3 10,8 84 36 40

8 M12 16 8,3 14 115 55 50
10 M16 17,8 10,5 15,5 142 70 60

Ø câble 
-mm-

Filetage d1 
-mm-

d2 
-mm-

d3 
-mm-

d4 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

L3 
-mm-

SW 
-mm-

2,5 M5 5,4 2,7 6,5 86 35 40 4

3 M6 6,3 3,3 7 97 38 48 5

4 M8 7,5 4,3 8,5 115 45 54 6

5 M10 9 5,3 10,5 128 52 61 7

6 M12 12,5 6,3 13,5 162 63 79 10

7 M14 14,2 7,3 15 178 70 90 12

8 M16 16 8,3 17 214 80 102 14
10 M20 17,8 10,5 18,5 215 90 105 15

Ø câble 
-mm-

Filetage d1 
-mm-

d2 
-mm-

d3 
-mm-

d5 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

L3 
-mm-

2 M3 4,5 2,2 4 35 15 15

3 M4 5,4 3,3 4,6 45 20 20

4 M5 6,5 4,3 5,5 52 22 25

5 M6 7,5 5,3 6,4 63 25 30

6 M8 9 6,3 7,8 68 30 30
8 M10 12,5 8,5 10,8 88 40 40
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EMBOUTS À SERTIR

DESCRIPTION 	� Terminaison à chape à sertir.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

DESCRIPTION 	� Super-mini terminaison à chape à sertir.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

DESCRIPTION 	� Mini-terminaison à chape à sertir.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

TERMINAISON À CHAPE

SUPER-MINI TERMINAISON À CHAPE

MINI-TERMINAISON À CHAPE

POSSIBILITÉ DE FOURNIR AVEC CHAPE ARTICULÉE

INOX

INOX

INOX

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Ø câble 
-mm-

d2 
-mm-

d3 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

h 
-mm-

s 
-mm-

b 
-mm-

3 6,3 3,3 67 38 8,5 7 6

4 7,5 4,3 76 45 11 10 7,9

5 9 5,3 85 52 13 12 9

6 12,5 6,3 108 63 22 13 12

7 14,2 7,3 114 70 22 14 12,5

8 16 8,3 146 80 22 15 13,9

10 17,8 10,5 153 90 24 18 15,9

Ø câble 
-mm-

d2 
-mm-

d3 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

h 
-mm-

s 
-mm-

b 
-mm-

3 5,5 3,5 45 20 9,5 7,5 5

4 6,3 4,4 45 22 9,5 7,5 5

5 7,5 5,3 52 25 10 10 6

6 9 6,5 58 30 11 11 8

Ø câble 
-mm-

d2 
-mm-

d3 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

h 
-mm-

s 
-mm-

b 
-mm-

3 6,3 3,3 56 27 9 7 5

4 7,5 4,3 64 35 8 8 6

5 9 5,3 71 40 11 11 8

6 12,5 6,3 86 50 13 12 9

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com

P.122



Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

EMBOUTS À SERTIR

A
C

C
ES

SO
IR

ES

DESCRIPTION 	� Terminaison à œil.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

DESCRIPTION 	� Terminaison à œil à sertir.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

TERMINAISON À ŒIL

MINI-TERMINAISON À ŒIL

Ø câble 
-mm-

d2 
-mm-

d3 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

a 
-mm-

s 
-mm-

3 6,3 3,3 55 38 6,5 5

4 7,5 4,3 65 45 8,5 6

5 9 5,3 79 52 10 7

6 12,5 6,3 94 63 12,5 8

7 14,2 7,3 105 70 12,5 9

8 16 8,3 124 80 14,5 10

10 17,8 10,5 144 90 16 12

Ø câble 
-mm-

D2  
-mm-

D3 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

a 
-mm-

S 
-mm-

3 6,3 3,3 40 18 6,5 5

4 7,5 4,3 52 24 8,5 6

5 9 5,3 62 30 9,5 7

6 12,5 6,3 75 36 13 8

INOX

INOX
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EMBOUTS À SERTIR

DESCRIPTION 	� Ridoir à chape à sertir.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

DESCRIPTION 	� Super-mini ridoir à chape à sertir.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

DESCRIPTION 	� Mini-ridoir à chape à sertir.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

RIDOIR À CHAPE

SUPER-MINI RIDOIR À CHAPE

MINI-RIDOIR À CHAPE

POSSIBILITÉ DE FOURNIR AVEC CHAPE ARTICULÉE

INOX

INOX

INOX

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Ø câble 
-mm-

Filetage d1 
-mm-

d2 
-mm-

d3 
-mm-

h 
-mm-

s 
-mm-

b 
-mm-

L 
-mm-

L1 
-mm-

2,5 M5 5,4 2,7 9 6 5 80 150

3 M6 6,3 3,3 8,5 7 6 95 175

4 M8 7,5 4,3 11 10 8 105 200

5 M10 9 5,3 13 12 9 125 225

6 M12 12,5 6,3 21 13 12 150 280

7 M14 14,2 7,3 22 14 14 165 320

8 M16 16 8,3 26 17 16 190 390

10 M20 17,8 10,5 29 20 19 210 415

Ø câble 
-mm-

Filetage d1 
-mm-

d2 
-mm-

d3 
-mm-

h 
-mm-

s 
-mm-

b 
-mm-

L 
-mm-

L1 
-mm-

3 M4 5,4 3,3 9 7 5 40 88

4 M5 6,5 4,3 9 7 5 50 102

5 M6 7,5 5,3 8 8 6 60 118

6 M8 9 6,3 11 11 8 60 130

Ø câble 
-mm-

Filetage d1 
-mm-

d2 
-mm-

d3 
-mm-

h 
-mm-

s 
-mm-

b 
-mm-

L 
-mm-

L1 
-mm-

3 M5 6,3 3,3 9 7 5 50 107

4 M6 7,5 4,3 8 8 6 60 133

5 M8 9 5,3 11 11 8 60 142

6 M10 12,5 6,3 13 12 9 80 190
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MAILLES DE TÊTE

CONSEILS D’UTILISATION 

Les mailles de tête doivent être contrôlées avant toute utilisation afin de s’assurer que :
- �Tous les marquages sont lisibles,
- �Les mailles de tête ne comportent pas de criques, de chocs ou de fissures,
- �Une maille de tête avec la C.M.U. correcte a été sélectionnée en respectant la conception de l’élingue, comme 

par exemple : la charge à soulever, le nombre de brins de l’élingue, l’angle au sommet, etc. Pour plus de détails, 
veuillez vous référer à la norme EN818 pour élingues chaînes,

- �Les mailles de tête ne doivent pas subir de traitement thermique car cela pourrait modifier la C.M.U.

Un contrôle régulier des mailles de tête est exigé et cette inspection doit être effectuée conformément aux normes 
en vigueur dans le pays concerné. Ceci est nécessaire car les produits en cours d’utilisation peuvent être l’objet 
d’usure, d’utilisations abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des déformations ou des altérations de la 
structure de la matière.

Une inspection doit être effectuée au moins tous les ans et même plus souvent si les mailles de tête sont utilisées 
dans des conditions intensives.

A
C

C
ES
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IR

ES
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MAILLES DE TÊTE

DESCRIPTION 	� Maille de tête simple.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80, trempé et revenu. 
Finition peinture époxy.

MAILLE DE TÊTE SIMPLE
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Ø  
a 

-mm-

Longueur intérieure  
b 

-mm-

Largeur intérieure  
c 

-mm-

Epaisseur  
d 

-mm-

Poids
-kg-

1,6 13 100 60 7 0,33
3,2 16 120 70 7 0,56
4,5 18 135 75 9 0,8
6,2 20 150 90 9 1,11
8,2 22 150 90 11 1,36
10,6 25 170 95 13 1,96
12,8 28 200 120 13 2,92
15,5 30 200 120 17 3,4
20 36 250 150 17 6,1
25 38 250 150 21 6,8
30 44 280 170 21 10,8
37 45 300 200 23 11,7
50 50 300 200 - 14,75
63 55 350 200 - 20

100 70 400 250 - 39
125 80 400 250 - 52

MAILLE DE TÊTE SIMPLE

DESCRIPTION 	� Maille de tête simple.

CONFECTION	 Acier allié, grade 80, trempé et revenu. Finition peinte.

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

Poids 
-kg-

58 64 430 220 32

84 72 440 250 44

105 80 450 250 56

131 90 460 300 77

157 100 500 300 101

250 115 600 400 163

300 115 600 300 154

400 115 700 250 166

400 115 490 250 132

400 155 800 400 480

500 175 800 400 603

600 195 800 400 732

700 200 850 400 795

800 210 850 400 881

900 230 900 400 1119

1000 240 900 400 1226

1250 260 1000 400 1579

1500 270 1000 400 1712

GRADE 80

GRADE 80
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MAILLES DE TÊTE

DESCRIPTION 	� Maille de tête simple.

CONFECTION	� Acier grade 100.

MAILLE DE TÊTE SIMPLE 

A
C

C
ES

SO
IR

ES

MAILLE DE TÊTE SIMPLE

DESCRIPTION 	� Maille de tête simple.

CONFECTION	 Acier inoxydable AISI 316.

INOX

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge  
maximale d’uti-

lisation 
0 à 45° 

-tonnes-

Ø Chaîne

d 
-mm-

t 
-mm-

w 
-mm- 

s 
-mm-

Poids 
-kg-1 brin 2 brins

1,4 5 5 10 80 50 10 0,14

2,3 6+7 6 13 110 60 10 0,34

3,5 8 7 16 110 60 14 0,53

5 10 8 19 135 75 14 0,92

7,6 13 10 23 160 90 17 1,6

10 16 13 27 180 100 20 2,46

14 19 16 33 200 110 26 4,14

25,1 22 19 36 260 140 - 6,22

30,8 26 22 45 340 180 - 12,82

40 32 26 50 350 190 - 16,55

60 - 32 60 400 200 - 27,01

81,5 - - 70 460 250 - 45

GRADE 100

Charge 
 maximale 
d’utilisation 

0 à 45° 
-tonnes-

Ø chaîne
d 

-mm-
t 

-mm-
w 

-mm-
s 

-mm-
Poids 
-kg-

1 brin 2 brins

0,45 4 4 8 60 35 - 0,08

0,7 5 5 10 80 50 10 0,14

1,05 6+7 6 13 110 60 10 0,34

1,4 8 7 17 110 60 14 0,53

2 10 8 19 135 75 14 0,92

3,2 13 10 23 160 90 17 1,60

5 16 13 27 180 100 20 2,46

7,1 - 16 33 200 110 26 4,14

10,5 - - 36 260 140 29 6,22
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MAILLES DE TÊTE

DESCRIPTION 	� Maille de tête triple.

CONFECTION	� Acier grade 100.

MAILLE DE TÊTE TRIPLE

A
C

C
ES
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DESCRIPTION 	� Maille de tête triple.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80, trempé et 
revenu. Finition peinture époxy.

MAILLE DE TÊTE TRIPLE
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge maximale 
d’utilisation 

0 à 45° 
-tonnes-

Ø chaîne 
3 et 4 brins

e 
-mm-

t 
-mm-

w 
-mm-

Poids 
-kg-

2,3 5 154 110 60 0,52

4,2 6 - 7 189 135 75 1,26

7,6 7 - 8 230 160 90 2,32

9,6 10 265 180 100 3,68

14 13 315 200 110 6,46

21,2 16 400 260 140 10,06

34,1 19 500 350 190 22,87

40 22 520 350 190 24,79

56 26 570 400 200 41,31

76 32 660 460 250 66,6

GRADE 100

GRADE 80

CMU 
-tonnes-

Ø  
a 

-mm-

b 
-mm-

 c 
-mm-

Ø  
d 

-mm-

e 
-mm-

f 
-mm-

g 
-mm-

Poids 
-kg-

2,5 16 120 70 13 100 60 7 1,24

3,5 18 135 75 16 100 60 6 1,75

6,5 22 150 90 18 120 70 9 2,8

8,5 25 170 95 20 120 70 11 3,82

10 28 200 120 20 120 70 11 4,7

13 30 200 120 22 135 75 14 5,85

17 36 250 150 25 135 75 14 9,35

20 38 250 150 28 170 95 17 11,75

27 45 280 170 33 200 120 17 18,5

30 45 300 200 36 200 120 21 22

40 50 300 200 38 150 90 21 24

50 55 300 200 38 150 90 23 27

60 58 350 200 42 150 90 - 34

80 70 400 250 55 300 150 - 72

100 80 400 250 58 300 150 - 92

100 80 500 250 80 460 330 - 223

125 90 560 270 90 500 330 - 303

175 100 600 270 100 560 330 - 401

250 115 600 400 115 600 400 - 520

300 115 600 300 115 600 400 - 502
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MAILLES DE TÊTE

DESCRIPTION 	� Maille de tête triple.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

MAILLE DE TÊTE TRIPLE 

Charge 
maximale 
d’utilisation 

0 à 45° 
-tonnes-

Ø chaîne e 
-mm-

d 
-mm-

t 
-mm-

w 
-mm-

d1 
-mm-

t1 
-mm-

w1 
-mm-

Poids 
-kg-

3 et 4 Brins

0,7 4 124 10 80 50 9 44 20 0,28

1,05 5 154 13 110 60 10 44 20 0,52

2 6 189 19 135 75 13 54 25 1,26

3,2 7-8 230 23 160 90 17 70 34 2,32

5 10 265 27 180 100 20 85 40 3,82

7,1 13 315 33 200 110 23 115 50 6,46

10,5 16 400 36 260 140 27 140 65 10,06

INOX

A
C

C
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ES

DESCRIPTION 	� Maille de tête triple spéciale.

CONFECTION	� Acier grade 100.

MAILLE DE TÊTE TRIPLE SPÉCIALE

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

NOUS CONSULTER POUR DIMENSIONS SUPÉRIEURES

Charge maximale 
d’utilisation 

0 à 45° 
-tonnes- 

Ø chaîne 
3 et 4 Brins

e 
-mm-

t 
-mm-

w 
-mm-

poids 
-kg-

5 6/7 245 135 75 1,72

6,3 8 270 160 90 2,66

9,5 10 315 180 100 4,3

16,1 13 380 200 110 9,06

25,1 16 460 260 140 14,5

41,1 19/20 625 350 190 31,51

47,4 22 690 350 190 42,19

58 26 750 400 200 56,4

78,7 32 860 460 250 99,02

GRADE 100
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MAILLES DE TÊTE
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DESCRIPTION 	� Triplate en acier Haute résistance.

FINITION	� Peinte.

LES PLUS	� Certificats matière 3.1 et 3.2 
Certificat Proofload 
Certificat inspection par DNV  
Lloyds, Abs, BV.

TRIPLATE
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

AUTRES DIMENSIONS A LA DEMANDE

Charge  
maximale  
d’utilisation 
 - Tonnes -

A
- mm -

B
 - mm -

C
 - mm -

R
- mm -

Poids
- Kg -

17 47 35 120 65 10

25 55 40 150 80 18

35 60 50 160 90 28

55 75 70 210 105 58

85 90 80 230 135 96

120 105 100 280 170 188

150 115 110 320 185 256

175 115 110 320 195 274

200 140 120 390 215 390

250 150 140 390 240 518

300 160 150 420 250 617

400 185 200 490 300 1170

500 200 200 550 360 1619

600 220 200 600 400 1972

Tolérance +/-5%
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DÉMONTABLE COUPLING

MAILLON DE JONCTION

DESCRIPTION 	� Maillon de jonction démontable, 
bague à ressort.

CONFECTION	� Acier allié Grade 80, trempé et 
revenu. Finition peinture époxy.

MAILLONS DE JONCTION

CONSEILS D’UTILISATION 
Les maillons de jonction doivent être contrôlés avant toute utilisation afin de s’assurer que :
- �Tous les marquages sont lisibles,
- �Les maillons de jonction ne comportent pas de criques, de chocs ou de fissures,
- �Un maillon de jonction avec la C.M.U. correcte a été sélectionné en respectant la conception de l’élingue, 

comme par exemple : la charge à soulever, le nombre de brins de l’élingue, l’angle au sommet, etc. Pour plus de 
détails, veuillez vous référer a la norme EN818 pour élingues chaînes,

- �Les maillons de jonction ne doivent pas subir de traitement thermique car cela pourrait modifier la C.M.U.,
- �Lors de l’assemblage des maillons de jonction, nous conseillons l’utilisation d’un lubrifiant pour l’axe.

Un contrôle régulier des maillons de jonction est exigé et cette inspection doit être effectuée conformément aux 
normes en vigueur dans le pays concerné. Ceci est nécessaire car les produits en cours d’utilisation peuvent être 
l’objet d’usure, d’utilisations abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des déformations ou des altérations 
de la structure de la matière.

Une inspection doit être effectuée au moins tous les six mois et même plus souvent si les maillons de jonction sont 
utilisés dans des conditions intensives.

A
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DESCRIPTION 	 Maillon de jonction type Berglok.

MAILLON DE JONCTION TYPE BERGLOK

Charge maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Pour  
chaîne  
de Ø

L E F A
Poids 
-kg-

1,12 6 27 20 9 14 0,1

2 7/8 35 25 11 18 0,2

3,2 10 45 32 14 22 0,4

5,4 13 56 40 17 28 0,8

8 16 68 50 22 35 1,4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Ø chaîne 
-mm-

Ø  
a 

-mm-

Largeur 
extérieure  

b 
-mm-

Largeur 
intérieure  

c 
-mm-

Longueur 
intérieure  

d 
-mm-

Longueur 
intérieure  

e 
-mm-

Ø œil 
-mm-

Largeur 
intérieure  

g 
-mm-

Poids 
-kg-

1,12 6 8 42 11 20 52 11 15 0,14

2 7/8 9 53 14 21 55 16 19 0,15

3,2 10 10 66 18 24 64 18 25 0,32

5,4 13 14 83 21 31 85 24 29 0,7

8,2 16 17 103 25 40 105 28 36 1,29

12,8 18/20 21 120 33 50 129 33 43 2,08

15,5 22 23 143 39 54 140 37 53 3,33

21,6 26 26 160 44 57 153 43 59 4,92

32,8 32 39 197 51 64 174 55 68 8,2
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MAILLONS DE JONCTION
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DESCRIPTION 	� Maillon de jonction.

CONFECTION	� Acier grade 100.

DESCRIPTION 	� Maillon de jonction.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

MAILLON DE JONCTION 

MAILLON DE JONCTION 

Charge 
maximale 
d’utilisation 

0 à 45° 
-tonnes-

Ø  chaîne 
1 Brin

e 
-mm-

c 
-mm-

s 
-mm-

d 
-mm-

b 
-mm-

g 
-mm-

poids 
-kg-

1 5 36 7 9 7 35 13 0,05

1,4 6 44 8 11 8 39 14 0,06

1,9 7 51 10 13 9 47 17 0,12

2,5 8 62 12 14 10 55 18 0,23

4 10 72 15 18 13 64 24 0,42

6,7 13 88 20 22 17 79 28 0,84

10 16 103 21 29 21 106 33 1,4

16 19/20 115 30 35 25 118 42 2,4

19 22 161 34 39 25 148 51 4,15

26,5 26 190 40 46 30 175 60 6,7

Charge 
maximale 
d’utilisation 

0 à 45° 
-tonnes-

Ø chaîne 
1 Brin

e 
-mm-

c 
-mm-

s 
-mm-

d 
-mm-

b 
-mm-

g 
-mm-

Poids 
-kg-

0,5 5 36 7 10 7 34 13 0,05

1 7 54 9 13 9 51 17 0,12

2 10 73 13 18 13 70 25 0,33

3,2 13 92 17 23 17 86 29 0,7

5 16 104 21 28 21 105 37 1,22

GRADE 100

INOX
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
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DESCRIPTION 	� Chaîne de levage

CONFECTION	� Acier grade 100. Finition vernis ou anticorrosion Corolim.

CHAÎNE

DESCRIPTION 	� Chaîne de levage.

CONFECTION	� Acier allié, trempé et revenu. Finition noire.

CHAÎNE DE LEVAGE EN
818-2

EN
818

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4GRADE 80

GRADE 100

CHAÎNES

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Ø 
d

Dimensions intérieures Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Charge de rupture 
-tonnes-

Poids/m 
-kg-Pas 

-mm-
e 

-mm-

6 18 8,5 1,4 5,6 0,85

7 21 10,5 1,9 7,6 1,20

8 24 12 2,5 10 1,50

10 30 14 4 16 2,40

13 39 19 6,7 26,8 4,00

16 48 23 10 40 6,00

19 57 25 14 56 8,90

20 60 26 15,6 62,4 9,60

22 66 29 19 76 10,90

26 78 34 26,5 106 16,30

32 96 42 40 160 24,40

Charge  
maximale  
d’utilisation  

-tonnes-

Ø  
a 

-mm-

Longueur  
intérieure  

b  
-mm-

Largeur 
extérieure  

c 
-mm-

Maillons  
par mètre

Longueur  
par fût                                      
- m-

 Poids/m               
-kg-

1.12 6 18 22 55.56 500/600 0.78

1.5 7 21 26 47.62 500 1.14

2 8 24 30 41.67 350 1.5

3.15 10 30 36 33.33 250 2.27

5.3 13 39 47 25.64 150 3.74

8 16 48 58 20.83 100 5.54

11,2 19 57 62,7 17.50 70 8,00

12.5 20 60 72 16.67 60 8.94

15 22 66 79 15.15 50 11.57

21.2 26 78 93 12.82 25/30 15.26

31.5 32 96 112 10.42 50 22.61
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CHAÎNES

DESCRIPTION 	� Chaîne acier inoxydable.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316L.

DESCRIPTION 	� Chaîne de pompe acier inoxydable.

CONFECTION	 Acier inoxydable AISI 316L.

CHAÎNE

Lg utile
CHAÎNE DE POMPE

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Ø
Dimensions intérieures Charge maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Charge de rupture 
-tonnes-

Poids/m 
-kg-Pas 

-mm-
e 

-mm-
5 16 8 0,5 2 0,55
6 18 8,5 0,75 3 0,80
7 21 10 1 4 1,00
8 24 12 1,25 5 1,40
10 30 14 2 8 2,20
13 39 19 3,2 12,8 3,70
16 48 23 5 20 5,70

Ø chaîne 
-mm-

Charge maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Longueur utile 
(d’anneau à anneau) 

-mm-

Lg standard  
de fabrication

Poids 
-kg/Lg-

4 0,32 1052 99,26 M 0,5
5 0,5 1085 100,08 M 0,82
6 0,75 1080 99,31 M 1,41
7 1 1100 97,61 M 1,67
8 1,25 1102 99,11 M 2,36
10 2 1128 99,43 M 3,83
13 3,2 1123 96,46 M 6,44
16 5 1154 48,88 M 9,84

INOX

INOX
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DESCRIPTION 	� Chaîne courante à maillons courts ou maillons longs.

CONFECTION	� Acier zingué, poli ou galvanisé. Conditionnement en liasse de 25 m.  
Longueur supérieure sur demande.

CHAÎNE COURANTE

CHAÎNES

NFE
26020

NE SERT PAS AU LEVAGE

CHAÎNE CALIBRÉE DE MANŒUVRE

DESCRIPTION 	� Chaîne calibrée de manœuvre  
pour appareil de levage manuel.

CONFECTION	 Polie ou zinguée.
Non 
SoudéeSoudée

Caractéristiques
Diamètre 

-mm-

Dimensions intérieures Poids 
-kg/m-Pas 

-mm-
e 

-mm-

Chaîne soudée

5 17,5 7,0 0,51
5 23,7 7,3 0,45
5 24 8,2 0,45
5 25 8,0 0,45
5 25,2 7,8 0,45
5 26,8 10 0,44
5 27,4 7,8 0,44

5,5 18,7 7,2 0,60
6 18 7,4 0,80
6 18,2 7,4 0,80
6 26,3 9,7 0,67
6 26,5 9,6 0,67
6 26,7 9,2 0,67
6 27,7 7,2 0,64
6 27,8 9,2 0,64

Chaîne  
non soudée

6 18,3 8,0 0,78
7 26,6 9,5 0,91
7 27,5 9,5 0,90

 Ø fil 
-mm-

MAILLONS DROITS

Maillons courts Maillons longs 1 Da N = 1,02 kgf

Dimensions 
-mm- Poids 

approx. 
-kg/ml-

Dimensions 
-mm- Poids 

approx. 
-kg/ml-

Charge 
épreuve 

-DaN-

Limite 
élastique 

aprx. 
-DaN-

Charge théor. 
rupture  
approx. 
-DaN-Intérieure Extérieure Intérieure Extérieure

2,5 14 x 4 19 x 9 0,11 24 x 5 29 x 10 0,10 96 75 200

3,0 16 x 5 22 x 11 0,16 26 x 6 32 x 12 0,15 138 112 280

3,5 18 x 6 25 x 13 0,22 28 x 7 35 x 14 0,20 188 150 385

4,0 19 x 7 27 x 15 0,30 32 x 8 40 x 16 0,27 246 200 500

4,5 20 x 8 29 x 17 0,39 34 x 9 43 x 18 0,35 311 250 630

5,0 21 x 9 31 x 19 0,50 35 x 10 45 x 20 0,43 384 315 775

5,5 23 x 10 34 x 21 0,60 38,5 x 11 49,5 x 22 0,51 467 - -

6,0 24 x 11 36 x 23 0,73 42 x 12 54 x 24 0,63 554 450 1150

6,5 26 x 12 39 x 25 0,83 45,5 x 13 58,5 x 26 0,70 647 - -

7,0 28 x 13 42 x 27 1,00 49 x 14 63 x 28 0,86 754 600 1500

8,0 32 x 15 48 x 31 1,30 52 x16 68 x 32 1,10 985 800 2 000

9,0 36 x 17 54 x 35 1,58 59 x 18 77 x 36 1,34 1245 - -

10,0 40 x 19 60 x 39 2,05 65 x 20 85 x 20 1,75 1539 1250 3100

12,0 48 x 23 72 x 47 2,90 78 x 24 102 x 48 2,55 2216 1800 4500

13,0 52 x 25 78 x 51 3,45 82 x 26 108 x 52 2,95 2601 2120 5300
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CHAÎNES DE CHARGE CALIBRÉES

CHAÎNES ET NOIX À EMPREINTE
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

NOIX À EMPREINTE

DESCRIPTION 	� Noix à empreinte en fonte pour chaîne.

CONFECTION	� Fonte.

NOIX À EMPREINTES

EN
26011

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Chaîne 
Ø x pas 
-mm-

Nombre  
d’empreintes

Ø primitif 
-mm-

A 
-mm-

B 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

Poids 
-kg-

6 x 18 5 58 34 45 70 - 0,6

6 x 18 5 58 34 40 70 31 0,6

6 x 18 7 80 34 45 94 56 1,5

6 x 18 8 92 34 45 104 - 1,7

6 x 18 8 92 34 40 104 65 2

6 x 18 10 115 34 40 128 86 2,5

6 x 18 10 115 33 43 128 88 2,4

6 x 18 11 126 33 43 142 85 2,8

6 x 18 12 138 36 40 150 108 2,2

6 x 18 15 172 34 42 185 145 2,9

6 x 18 16 184 34 40 196 - 3

6 x 18 20 229 38 44 240 200 5,8

7 x 21 5 67 39 56 82 40 1,2

7 x 21 10 134 39 70 150 102 4,1

8 x 24 5 77 44 55 93 40 1,7

8 x 24 6 92 44 55 110 55 2,2

8 x 24 8 123 44 55 140 86 3,8

8 x 24 8 123 44 54 138 85 3,7

8 x 24 8 123 57 57 146 92 3,9

8 x 24 10 153 44 55 170 - 5,5

8 x 24 10 153 44 55 170 116 6

8 x 24 12 183 44 64 205 149 9,1

8 x 24 14 214 44 67 230 174 7,8

10 x 30 5 96 55 70 120 52 3

10 x 30 6 115 56 65 133 70 3,6

10 x 30 8 153 55 70 180 109 8,5

10 x 30 10 191 55 70 215 150 12
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

NOIX À EMPREINTE

DESCRIPTION 	� Noix à empreinte en fonte pour chaîne.

CONFECTION	� Fonte.

NOIX À EMPREINTES

EN
26012

NOUS CONSULTER POUR DIAMÈTRE SUPÉRIEUR OU NOIX EN ACIER

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Chaîne 
Ø x pas 
-mm-

Nombre  
d’empreintes

Ø primitif 
-mm-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

Poids 
-kg-

10 X 35 6 134 60 75 80 162 7

12 X 42 7 156 60 75 80 190 10

14 X 49 11 295 66 90 120 330 28

14 X 49 6 188 76 90 115 225 15

14 X 49 7 218 76 90 115 260 21,5

14 X 49 10 312 76 90 140 350 33
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

RACCOURCISSEURS

DESCRIPTION 	� Griffe de raccourcissement.

CONFECTION	� Acier allié, GRADE 80, trempé et revenu.

TYPE SCGRIFFE DE RACCOURCISSEMENT

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Pour chaîne 
de Ø

Longueur  
a 

-mm-

Largeur  
intérieure   

b 
-mm- 

Longueur  
c 

-mm-

Largeur  
extérieure  

d 
-mm-

Largeur  
e 

-mm-

Ø axe 
-mm-

Poids 
-kg-

1,12 6 54 22 75 42 7 8 0,22

2 7/8 69 30 94 50 8 9 0,41

3,2 10 79 37 116 63 11 13 0,82

5,4 13 105 48 149 79 14 16 1,67

8,2 16 129 60 185 100 17 20 3,1

12,8 18/20 140 75 205 111 22 24 4,02

EN
1677-1

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

POSSIBILITÉ DE FOURNIR UN SYSTÈME DE VERROUILLAGE
(À préciser au moment de la commande)

A
C

C
ES

SO
IR

ES

DESCRIPTION 	� Crochet de réglage à chape.

CONFECTION	� Acier allié, GRADE 80, trempé et revenu.  
Autre diamètre à la demande.

CROCHET DE RÉGLAGE À CHAPE

EN
1677-1

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Pour  
chaîne  
de Ø

Longueur                 
a 

-mm-

Largeur  
b 

-mm- 

Largeur 
extérieure              

c 
-mm- 

Ouverture              
d 

-mm-

Epaisseur                 
e 

-mm-

Largeur                        
f 

-mm-

Largeur 
extérieure                     

g 
-mm-

Longueur                       
h 

-mm-

Ø Axe  
i 

-mm-

Poids 
-kg-

2 7/8 64 8 33 10 33 23 46 104 9 0,35

3,2 10 74 11 42 12 38 28 58 127 13 0,65

5,4 13 102 15 54 15 56 40 78 174 16 1,7

8,2 16 127 18 68 18 65 43 96 208 20 2,81

DESCRIPTION 	� Crochet de réglage à œil.

CONFECTION	� Acier allié, GRADE 80, trempé et revenu.

CROCHET DE RÉGLAGE À ŒIL

EN
1677-1

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Pour 
chaîne 
de Ø

Longueur  
a 

-mm-

Longueur 
intérieure 

œil b 
-mm- 

Largeur 
intérieure 

œil c 
-mm- 

Ouverture  
d 

-mm-

Epaisseur 
e 

-mm-

Largeur  
f 

-mm-

Largeur 
extérieure  

g 
-mm-

Longueur  
h 

-mm-

Epaisseur  
i 

-mm-

Poids 
-kg-

1,12 6 41 24 23 8 24 20 42 94 6 0,25

2 7/8 52 20 20 10 33 23 46 108 8 0,31

3,2 10 53 29 29 12 41 28 58 123 10 0,53

5,4 13 89 43 39 15 56 40 78 192 18 1,63

8,2 16 103 44 41 18 66 43 96 211 20 2,49

12,8 20 130 37 37 22 75 48 128 241 26 4,3

15,5 22 120 44 44 25 77 57 132 247 26 4,75

21,6 26 158 46 46 30 100 82 177 320 32 10

32,8 32 210 57 57 38 91 88 215 395 39 19,7

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com

P.140



Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

RACCOURCISSEURS

A
C

C
ES

SO
IR

ES

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

DESCRIPTION 	� Crochet de raccourcissement à œil.

CONFECTION	� Acier grade 100.

À ŒIL

CROCHET DE RACCOURCISSEMENT

GRADE 100

Charge maximale  
d’utilisation - 0° 

-tonnes-

Ø chaîne 
1 Brin

e 
-mm-

b 
-mm-

d1 
-mm-

d2 
-mm-

g 
-mm-

Poids 
-kg-

1,4 5-6 51 48 12 9 8 0,18

2,5 7-8 71 58 20 12 11 0,4

4 10 88 76 22 15 13 0,9

6,7 13 98 98 24 17 16 1,6

10 16 129 118 32 23 19 3,6

16 19-20 151 150 36 27 25 6,15

19 22 170 165 42 31 27 8,3

26,5 26 201 195 50 37 32 13,8

DESCRIPTION 	� Crochet de raccourcissement à œil.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316. Finition polie.

À ŒIL

CROCHET DE RACCOURCISSEMENT

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4INOX

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Pour 
chaîne 
de Ø

Longueur 
a 

-mm-

Longueur 
intérieure 

œil b 
-mm- 

Largeur 
intérieure 

œil  
c 

-mm- 

Ouverture  
d 

-mm-

Epaisseur  
e 

-mm-

Largeur  
f 

-mm-

Largeur 
extérieure  

g 
-mm-

Longueur  
h 

-mm-

Epaisseur  
i 

-mm-

Poids 
-kg-

1,2 7/8 52 20 20 10 33 23 46 108 8 0,32

1,6 10 53 29 29 12 41 28 58 123 10 0,53

2,7 13 89 43 39 15 56 40 78 192 18 1,64

DESCRIPTION 	� Crochet de raccourcissement à œil.

CONFECTION	� Acier grade 100. Sécurité sur le crochet.

À ŒIL + SÉCURITÉ

CROCHET DE RACCOURCISSEMENT

GRADE 100

Charge maximale  
d’utilisation - 0° 

-tonnes-

Ø chaîne 
1 brin

e 
-mm-

b 
-mm-

d1 
-mm-

d2 
-mm-

g 
-mm-

Poids 
-kg-

2,5 7-8 71 58 20 12 11 0,4

4 10 88 76 22 15 13 0,9

6,7 13 98 98 24 17 16 1,6

10 16 129 118 32 23 19 3,6
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CONSEILS D’UTILISATION 

Les crochets doivent être contrôlés avant utilisation afin de s’assurer que :
- �Tous les marquages sont lisibles,
- �Les crochets ne comportent pas de criques, de chocs ou de fissures,
- �Le linguet de sécurité est présent,
- �Le linguet de sécurité fonctionne,
- �Le crochet avec la C.M.U. correcte a été sélectionné en respectant la conception de l’élingue, comme par 

exemple la charge à soulever, le nombre de brins de l’élingue, l’angle au sommet, etc. Pour plus de détails, 
veuillez vous référer a la norme EN 818 pour élingues chaînes,

- �Le crochet ne soit pas chargé latéralement, sur la pointe ou sur l’arrière,
- �Le crochet porte la charge correctement, le linguet de sécurité ne devant pas porter cette charge,
- �Les crochets ne doivent pas subir des traitements thermiques car ceci pourrait affecter la C.M.U.,
- �Ne modifiez, ne réparez ou ne reformez jamais un crochet par usinage, soudage, chauffage ou torsion car ceci 

pourrait affecter sa C.M.U.

Un contrôle régulier des crochets est exigé et cette inspection doit être effectuée conformément aux normes 
en vigueur dans le pays concerné. Ceci est nécessaire car les produits en cours d’utilisation peuvent être l’objet 
d’usure, d’utilisations abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des déformations ou des altérations à la 
structure de la matière.

Une inspection doit être effectuée au moins tous les six mois et même plus régulièrement si les crochets sont utilisés 
dans des conditions intensives.

CROCHETS
A

C
C

ES
SO

IR
ES
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Crochet à verrouillage automatique à œil.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80, trempé et revenu.

DESCRIPTION 	� Crochet à œil à verrouillage automatique.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80, trempé et revenu.

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

CROCHET À ŒIL 
À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

CROCHET À ŒIL COMPACT
À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

CROCHETS

A
C

C
ES

SO
IR

ES

DESCRIPTION	� Crochet à œil verrouillage automatique.

CONFECTION	� Acier grade 100.

GRADE 100

GRADE 80

GRADE 80

CROCHET À ŒIL  
À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Pour  
chaîne  
de Ø

Longueur  
a 

-mm-

Ø intérieur œil  
b 

-mm- 

Largeur  
ouverture  

c 
-mm- 

Largeur  
e 

-mm-

Longueur  
h 

-mm-

Largeur  
i 

-mm-

Poids
-kg-

1,12 5/6 111 24 32 26 147 11 0,51
2 7/8 134 29 43 29 176 14 0,91

3,2 10 168 35 47 35 219 17 1,79
5,4 13 199 46 61 45 264 20 3,36
8,2 16 247 59 74 56 328 26 7
12,8 18/20 282 69 88 63 374 28 9,22
15 22 320 70 98 67 417 30 13

21,2 26 363 80 110 75 472 34 18
25 28 401 90 120 81 510 28 24,9

31,5 32 472 105 166 97 614 45 45

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Pour  
chaîne  
de Ø

Longueur  
a 

-mm-

Ø intérieur  
œil  
b 

-mm- 

Largeur 
ouverture  

c 
-mm- 

Largeur  
e 

-mm-

Longueur  
h 

-mm-

Largeur  
i 

-mm-

Poids 
-kg-

2 7-8 113 24 32 25 151 13 0,53
3,2 10 134 30 43 29 180 17 0,94
5,4 13 170 39 47 34 225 20 1,86
8,2 16 207 49 61 46 273 22 3,49
12,8 18/20 257 60 74 57 341 28 7,33
15,5 22 290 71 88 62 383 31 9,91

Charge maximale d’utilisation 
-tonnes-

Ø chaîne 
1 brin

a 
-mm-

e 
-mm-

b 
-mm-

c 
-mm-

Poids 
-kg-

1,4 5-6 110 20 21 28 0,5
2,5 7-8 136 26 25 34 0,9
4 10 169 30 35 45 1,5

6,7 13 205 40 40 52 2,7
10 16 251 50 50 60 5,7
16 19-20 290 62 60 70 9,8
19 22 322 65 70 81 12,4

26,5 26 343 69 80 99 15,2

EN
1677-3
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

CROCHETS
A

C
C

ES
SO

IR
ES

DESCRIPTION 	� Crochet à verrouillage automatique à émerillon.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80, trempé et revenu.  
Monté sur roulement à rouleau.

CROCHET À ÉMERILLON  
À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

C.M.U. 
-tonnes-

Ø chaîne
-mm-

a 
-mm-

b 
-mm- 

c 
-mm- 

 d 
-mm-

e 
-mm-

f 
-mm-

h 
-mm-

i 
-mm-

Poids
-kg-

1,12 6-8 121 29 30 35 18 25 187 12 0,6

2 7/8-8 159,5 25 33 45 22 28 225 12,5 1

3,15 10-8 176 33 40 55 28 36 260 15 1,9

5,3 13-8 217 40 50 70 36 46 320 17 3,8

8 16-8 275 54 60 90 37 51 400 20 7,3
12,5 18/20-8 345 58 71 101 41 55 481 23 9,8

EN
1677-3

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

GRADE 80

DESCRIPTION 	� Crochet compact à verrouillage automatique à émerillon.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80, trempé et revenu.  
Monté sur roulement à rouleau.

CROCHET À ÉMERILLON COMPACT
À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

C.M.U. 
-tonnes-

Ø chaîne
-mm-

a 
-mm-

b 
-mm- 

c 
-mm- 

d 
-mm-

e 
-mm-

f 
-mm-

g 
-mm-

h 
-mm-

i 
-mm-

j 
-mm-

Poids 
-kg-

2 7/8 122 33 32 32 17 25 77 192 12 6 0,77

3,2 10 148 40 37 43 24 29 92 231 14 8 1,38

5,4 13 185 47 48 47 32 34 111 282 16 11 2,56

8,2 16 213 60 58 61 37 46 142 339 21 14 4,58

12,8 18/20 268 62 73 74 43 57 185 417 25 17 9,51
15,5 22 305 88 82 90 52 62 207 480 25 22 12,85

NOUS CONSULTER POUR Ø CHAÎNE SUPÉRIEUR

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

GRADE 80

DESCRIPTION 	� Crochet à émerillon à verrouillage automatique.

CONFECTION	� Acier grade 100.

CROCHET À ÉMERILLON 
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

C.M.U. 
-tonnes-

Ø chaîne 
1 brin

a 
-mm-

f 
-mm-

d 
-mm-

Poids 
-kg-

1,4 5-6 160 20 28 0,6

2,5 7-8 181 26 34 1,1

4 10 218 30 45 2

6,7 13 269 40 52 4

10 16 319 50 60 6,8

16 20 387 65 70 12,6

19 22 457 63 80 19,2
26,5 26 535 69 99 32,7

GRADE 100
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DESCRIPTION 	� Crochet à verrouillage automatique à chape.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80, trempé et revenu.

EN
1677-3

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
CROCHET  À CHAPE
À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

C.M.U. 
-tonnes-

Ø chaîne 
-mm-

a 
-mm-

b 
-mm- 

c 
-mm- 

e 
-mm-

Poids 
-kg-

1,2 6-8 86 6,5 35 25 0,4
2 7/8-8 110 8,5 45 28 0,7

3,15 10-8 140 10,5 55 36 1,5
5,3 13-8 174 14 70 47 3
8 16-8 210 17,5 90 52 5,4

12,5 18/20-8 240 22,5 101 55 7,6
15 22-8 283 27,5 112 63 11,9

21,2 26 310,5 30 110 75 18,5
31,5 32 441,5 36 166 97 49,1

GRADE 80

DESCRIPTION 	� Crochet à chape à verrouillage automatique.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80, trempé et revenu.

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
CROCHET À CHAPE COMPACT 
À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

C.M.U. 
-tonnes-

Ø chaîne 
-mm-

a 
-mm-

b 
-mm- 

c 
-mm- 

d 
-mm-

e 
-mm-

f 
-mm-

g 
-mm-

h 
-mm-

Ø Axe 
i 

-mm-
Poids
-kg-

2 7/8 85 9 32 17 25 32 77 136 9 0,55
3,2 10 116 11 43 24 29 42 92 168 13 1,02
5,4 13 153 15 47 32 34 54 111 218 16 2,01
8,2 16 166 18 62 37 46 66 142 247 20 3,56
12,8 18/20 215 22 74 43 57 80 185 312 24 7,28
15,5 22 242 25 88 52 62 98 207 353 28 10,3

GRADE 80

DESCRIPTION 	� Crochet à chape à verrouillage automatique.

CONFECTION	� Acier allié, grade 100, trempé et revenu.

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
CROCHET À CHAPE  
À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

C.M.U. 
-tonnes-

Ø chaîne 
-mm-

a 
-mm-

 
c 

-mm- 
e 

-mm-
h 

-mm-
Ø Axe 

i 
-mm-

Poids 
-kg-

1,4 6 92 32 26 131 8 0,49
2,5 8 116 43 29 161 10 0,91
4 10 143 47 35 200 13 1,77

6,7 13 167 61 45 242 16 3,33
10 16 201 74 54 293 20 6,75
16 20 259 70 62 345 24 9,9
19 22 286 81 65 378 27 12,8

26,5 26 338 100 79 450 33 20,50

GRADE 100
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COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

DESCRIPTION 	� Crochet à œil à linguet de sécurité acier inoxydable.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316L.

CROCHET À ŒIL  
AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ

INOX

C.M.U. 
-tonnes-

Ø chaîne 
-mm-

e 
-mm-

h 
-mm-

a 
-mm-

d1 
-mm-

d2 
-mm-

g1 
-mm-

b 
-mm-

Poids 
-kg-

0,5 5 80 20 14 21 8 22 66 0,25
1 7 104 28 19 24 11 29 90 0,6
2 10 125 33 29 31 14 33 108 1,2

3,2 13 155 43 34 39 17 43 134 2,1
5 16 175 50 41 46 23 48 154 3,5

DESCRIPTION 	� Crochet à œil avec linguet de sécurité.

CONFECTION	� Acier grade 100.

CROCHET À ŒIL  
AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

C;M.U. 
0° 

-tonnes-
Ø chaîne 

1 brin
e  

-mm-
h 

-mm-
a 

-mm-
d1 

-mm-
d2 

-mm-
g1 

-mm-
b 

-mm-
Poids 
-kg-

1,4 5-6 85 21 17 20 10 19 68 0,3
2,5 7-8 106 27 19 25 11 26 88 0,5
4 10 131 33 26 34 16 31 109 1,1

6,7 13 164 44 33 43 19 39 134 2,2
10 16 183 50 40 50 25 45 155 3,5
16 19-20 205 55 48 55 27 53 178 5,8
19 22 225 62 50 60 29 62 196 8

26,5 26 259 75 60 70 37 73 235 13,4
31,5 32 299 89 78 66 42 87 281 22,4
40 32 299 97 82 66 45 87 291 27,5

GRADE 100

DESCRIPTION 	� Crochet à œil avec 
linguet de sécurité.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80.

CROCHET À ŒIL
AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ

EN
1677-2

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

POUR TONNAGE SUPÉRIEUR, REPORTEZ-VOUS AU CROCHET (HK2)

CMU 
-tonnes-

a 
-mm-

b 
-mm- 

c 
-mm- 

d 
-mm-

e 
-mm-

f 
-mm-

g 
-mm-

Poids 
-kg-

1,25 81 19 24 20 16 19 37 0,26
1,6 91 22 26 22 18 22 45 0,57
2,5 105 27 32 27 20 27 52 0,81
3,2 124 32 34 30 24 31 62 1,27
5,4 147 39 44 37 31 36 74 1,68
8,2 190 50 55 48 37 48 96 3,6

11,5 230 62 58 53 47,8 57 118 6,80
12,8 230 64 64 53 48 61 126 7,3
16 254 70 70 60 58 69 139 10,7
22 316 89 91 77 63 81 169 16,7

GRADE 80
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DESCRIPTION 	� Crochet à émérillon avec linguet de sécurité.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316L,  
équipé d’une rondelle inox.

CROCHET SIMPLE À ÉMERILLON
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

C.M.U. 
-tonnes-

 Ø                                       
- mm -

a 
-mm-

b 
-mm- 

c 
-mm- 

d 
-mm-

e 
-mm-

 f 
-mm-

 g                                      
- mm -

h 
-mm-

 i 
-mm-

j 
-mm-

Poids 
-kg-

0,7 6 100 33 32 27 15 19 73 164 12 6 0,55
1,2 7/8 126 39 37 30 20 22 85 200 14 8 1
1,6 10 159 47 48 33 24 29 106 250 16 11 1,9
2,7 13 189 59 58 36 32 39 133 307 21 14 3,42

INOX

DESCRIPTION 	� Crochet à émerillon avec linguet de 
sécurité.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80.

CROCHET À ÉMERILLON
AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

NE TOURNE 
PAS SOUS 
CHARGE

CMU 
-tonnes-

a 
-mm-

b 
-mm- 

c 
-mm- 

d 
-mm-

e 
-mm-

f 
-mm-

g 
-mm-

h 
-mm-

i 
-mm-

j 
-mm-

Poids 
-kg-

1,25 118 28 31 24 20 11 19 52 30 16 0,45
1,6 145 35 40 26 22 14 23 68 37 18 0,9
2,5 167 43 47 32 27 17 27 81 43 20 1,3
3,2 180 47 47 34 30 17 31 81 43 24 1,6
5,4 217 54 64 44 37 21 37 106 64 31 3,8
8,2 276 69 78 55 49 26 49 130 77 37 6,9
11,5 310 69 82 61 53 22 60 136 82 46 10,6
16 352 84 92 65 58 24 67 154 92 52 16
22 434 107 115 85 78 29 80 191 108 64 27

31,5 512 117 132 90 87 34 94 222 132 80 60

GRADE 80

DESCRIPTION 	� Crochet simple à émerillon avec 
linguet de sécurité.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80, trempé et revenu, 
monté sur roulement à rouleau.

DESCRIPTION 	� Crochet simple à émerillon avec 
linguet de sécurité.

CONFECTION	� Acier allié, grade 100, trempé et 
revenu, monté sur roulement à billes

CROCHET SIMPLE À ÉMERILLON 
AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
EN

1677-2

C.M.U. 
-tonnes-

Ø 
-mm-

a 
-mm-

b 
-mm- 

 c 
-mm- 

d 
-mm-

e 
-mm-

f 
-mm-

g 
-mm-

h 
-mm-

i 
-mm-

j 
-mm-

Poids 
-kg-

1,12 5/6 100 33 32 27 15 19 73 164 12 6 0,55
2 7/8 126 39 37 30 20 22 85 200 14 8 1

3,2 10 159 47 48 33 24 29 106 250 16 11 1,9
5,4 13 189 59 58 36 32 39 133 307 21 14 3,42
8,2 16 216 68 73 43 40 44 165 352 25 17 6,25

12,8 18/20 263 87 82 59 49 62 208 437 25 22 10,5

C.M.U. 
-tonnes-

Ø                                       
- mm -

A 
-mm-

B 
-mm- 

 C 
-mm- 

D 
-mm-

G 
-mm-

H 
-mm-

K                                      
- mm -

I 
-mm-

P1 
-mm-

T 
-mm-

Poids 
-kg-

1,4 6 32 23 25 12 80 21 126 158 19 18 0,7
2,5 7,8 36 29 26 13 91 25 143 181 20 22 0,9
4 10 41 35 29 16 102 29 196 212 25 24 1,6

6,7 13 46 44 38 21 130 36 211 269 31 31 3,2
10 16 61 51 49 23 166 46 258 328 39 42 5,7

16,9 20 74 82 62 25 196 58 326 409 57 48 9,6
19 22 97 96 65 33 221 64 372 471 62 56 16,5

GRADE 80

GRADE 100
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
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DESCRIPTION 	� Crochet à chape avec linguet de sécurité.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316 L. Finition polie.	  

CROCHET SIMPLE À CHAPE 
AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

C.M.U. 
-tonnes-

Ø chaîne 
-mm-

a 
-mm-

b 
-mm- 

c 
-mm- 

d 
-mm-

e 
-mm-

 f 
-mm-

g                                       
- mm -

 h 
-mm-

Ø Axe 
i 

-mm-
Poids
-kg-

0,5 5 76 7 25 15 19 27 73 108 6 0,29

0,7 6 76 7 25 15 19 27 73 18 8 0,29

1,2 7/8 95 9 28 20 22 32 85 133 9 0,55

1,6 10 113 11 28 24 28 41 106 164 13 0,97

2,7 13 138 15 38 32 40 52 133 208 16 1,86

INOX

DESCRIPTION 	� Crochet simple à chape avec linguet de sécurité.

CONFECTION	� Acier allié, grade 100, trempé et revenu.  

CROCHET SIMPLE À CHAPE 
AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

C.M.U. 
-tonnes-

Ø chaîne 
-mm-

a 
-mm-

b 
-mm- 

c 
-mm- 

d 
-mm-

e 
-mm-

 f 
-mm-

g                                       
-mm-

h 
-mm-

Ø Axe 
i 

-mm-
Poids
-kg-

1,4 6 76 7 27 15 19 28 73 108 8 0,29

2,5 8 95 9 30 20 22 32 85 133 10 0,54

4 10 113 11 33 24 28 42 106 164 13 1,11

6,7 13 138 15 35 32 40 54 133 28 16 2,12

10 16 161 18 43 40 44 67 165 240 20 3,78

GRADE 100

DESCRIPTION 	� Crochet simple à chape avec linguet de sécurité.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80, trempé et revenu.  

CROCHET SIMPLE À CHAPE 
AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

C.M.U. 
-tonnes-

Ø 
chaîne 
-mm-

a 
-mm-

b 
-mm- 

 c 
-mm- 

d 
-mm-

e 
-mm-

f 
-mm-

g 
-mm-

h 
-mm-

Ø axe 
i 

-mm-
Poids
-kg-

0,8 5 76 7 27 15 19 28 73 108 6 0,29

1,12 6 76 7 27 15 19 28 73 108 8 0,29

2 7/8 95 9 30 20 22 32 85 133 9 0,54

3,2 10 113 11 33 24 28 42 106 164 13 1,1

5,4 13 138 15 35 32 40 54 133 208 16 2,12

8,2 16 161 18 43 40 44 67 165 240 20 3,77

12,8 18/20 233 22 62 53 65 82 236 342 24 9,77

15,5 22 235 24 77 49 60 96 227 343 28 8,7

GRADE 80 EN
1677-2
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DESCRIPTION 	� Crochet de manutention pour levage horizontal de tuyau ou tube.

CONFECTION	�� Fabrication sans soudure portante. Revêtement époxy à chaud. 
Angle d’élingage recommandé : 90°. Température d’utilisation : -20° à +100 °C. 

CONSEIL D’UTILISATION	�� Crochet à grande ouverture et prise longue munis de poignées pour faciliter la 
manutention. Utilisation par paire avec élingue 2 brins. Positionner un crochet à chaque 
extrémité et lever.

CROCHET TB
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

3

C.M.U./Paire 
-tonnes-

Ouverture A B C D E F G H I J
Angle 

élingage
Ø  

chaîne mini
Poids/Paire 

-kg-

1 150 188 100 87 30 250 124 18 10 24 42 90° 6 8

2 200 257 136 117 50 298 124 26 12 24 58 90° 8 18

3 250 320 160 143 50 350 150 32 15 30 70 90° 10 30

DESCRIPTION	� Crochets à grande capacité 
et appui rond.

CONFECTION	� �Fabrication sans soudure 
portante. Revêtement époxy 
à chaud. 
Angle d’élingage 
recommandé : 90°. 
Température d’utilisation : 
-20° à +100 °C.  

LES PLUS	 �Levage horizontal de tuyau en fonte ou acier. Utilisation par paire avec élingue 2 brins.  
Positionner un crochet à chaque extrémité et lever.

CROCHET F
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

3

C.M.U./Paire 
-tonnes-

Ouverture A B C D E F G
Angle 

élingage
Ø chaîne 

mini
Poids/Paire 

-kg-

2 60 16 20 59 15 85 50 13 90° 8 4

5 75 21 27 90 20 100 82 10 90° 13 11

10 100 29 36 130 20 120 130 28,5 90° 16 21

15 100 34 45 140 30 120 140 28,5 90° 20 40
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DESCRIPTION 	� Crochet de levage pour tube à insert aluminium.

CONFECTION	� Insert de protection amovible en aluminium. Disponible avec une poignée arrière.

AVEC INSERT ALU

CROCHET PIPE

INSERT ALU PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

Taille
Charge maximale  

d’utilisation 
-tonnes-

Crochet de levage (par paire)
Poids 
-kg-

Insert aluminium de protection
Poids 
-kg-

3» - 6» 7 6 0,8

8» - 12» 7 6,5 1,2

14» - 18» 7 6,75 1,3

20» - 24» 7 7 1,6

26» - 30» 9 8,1 1,6

32» - 36» 9 8,5 1,8

38» - 42» 9 8,6 1,9

44» - 55» 11 56 3,6

56» - 72» 11 56 3,6

DESCRIPTION 	� Crochet pipeline avec ou sans poignée.

CONFECTION	� Acier allié, trempé et revenu.

LES PLUS	� Gorge profonde droite qui permet un traitement 
efficace des plaques planes ou grandes formes 
cylindriques.

CROCHET PIPELINE A378
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

C.M.U. à la 
pointe 

-tonnes-

C.M.U. au bas 
du crochet                    

-tonnes-
Modèle

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
Ø de l’œil 

Longueur  
totale

Ouverture haut 
du crochet

Rayon au fond 
du crochet

1,8 6,8 sans poignée 35 246 71,4 15,9 2,91

1,8 6,8 avec poignée 35 246 71,4 15,9 2,91

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
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DESCRIPTION 	� Crochet de fonderie à œil.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80, trempé et revenu.

CROCHETS

CROCHET DE FONDERIE À ŒIL

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

A
C

C
ES

SO
IR

ES

DESCRIPTION 	� Crochet à œil type HR C16.

CONFECTION	� Acier haute résistance. Linguet de sécurité sur demande. 
Finition brute ou peinte.

CROCHET À ŒIL HR TYPE S
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Capacité  
de levage 
-tonnes-

Ø 
a 

-mm-

Longueur  
b 

-mm-

Largeur 
c 

-mm- 

Largeur  
intérieure 

d 
-mm-

Poids 
-kg-

0,15 10 90 30 20 0,1

0,18 12 139 40 24 0,3

0,3 16 155 50 32 0,6

0,4 18 177 56 36 0,8

0,6 20 189 60 40 1,2

0,8 22 201 65 44 1,5

1 25 231 90 50 2,4

1,1 30 274 100 60 5,0

1,5 36 335 110 70 6,6

2 40 386 120 80 10,0

2,5 45 440 135 90 12,0

3 55 526 160 100 25,0

DESCRIPTION 	 Crochet rapide à chape.

CROCHET RAPIDE À CHAPE

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Ø chaîne  
1 brin

Charge maximale  
d’utilisation 
 -tonnes-

Poids 
-kg-

7 2 0,5

10 4 1,3

13 6,7 2,8

16 10 5,2

19 14 8,8

GRADE 80

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Pour 
chaîne 

Ø 
-mm-

Longueur  
a 

-mm-

Ø  
intérieur 

œil 
b 

-mm- 

Largeur 
ouverture  

c 
-mm- 

Epaisseur 
d 

-mm-

Largeur  
e 

-mm-

Ø  
extérieur 

œil  
f 

-mm-

Largeur 
extérieure 

g 
-mm-

Longueur  
h 

-mm-

Epaisseur 
i 

-mm-
Poids 
-kg-

1,12 6 93 18 47 17 22 38 97 125 7 0,33

2 7/8 124 24 63 22 30 51 129 166 9 0,78

3,2 10 157 33 79 28 36 66 160 208 11 1,5

5,4 13 190 44 93 36 46 85 198 256 14 3

8,2 16 205 35 95 45 52 88 204 284 24 5,6

12,8 18/20 235 40 111 53 55 92 228 315 25 7,8

15,5 22 265 46 123 66 71 110 258 268 32 13,5

21,6 26 305 54 133 65 81 120 277 420 33 13,8

32,8 32 327 60 155 84 96 131 333 459 35 24,5
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CROCHETS

CROCHET D’ARRIMAGE À ŒIL
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
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DESCRIPTION 	� Crochet ROV type HK2.

CONFECTION	�� Acier grade 80. 

CROCHET ROV TYPE HK2

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

G 
-mm-

H 
-mm-

I 
-mm-

Poids 
-kg-

8 54 68 53 48 203 25 50 25 38 4

12,5 71 86 68 61 253 32 64 32 48 7

16 81 96 76 68 284 36 72 36 53 10

20 91 107 86 76 319 40 81 40 61 13

28 71 112 96 83 348 36 95 36 63 17

31 81 125 106 92 383 40 100 40 70 23

40 93 140 116 103 444 45 130 45 78 34

50 106 158 135 116 488 50 130 50 89 49

63 119 176 151 130 554 56 150 56 99 63

80 131 198 168 145 678 63 170 63 110 99

100 151 225 195 172 712 74 175 74 125 160

150 173 250 225 199 765 86 130 86 160 260

200 200 275 260 237 850 102 150 102 180 417

250 233 310 290 269 928 120 170 120 200 576

300 264 350 330 310 1052 140 190 140 220 820

400 303 400 380 344 1195 170 210 170 240 1125

DESCRIPTION 	� Crochet ROV type L-320R à œil.

CONFECTION	� Acier trempé et revenu.

TYPE L-320R

CROCHET ROV
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge 
maximale 
d’utilisation 
-tonnnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
C D E F G M N O Q R

3,2 119 101 25 41 29 24 15 28 32 6 1,01

5,4 147 122 25 51 37 33 18 35 40 6 2,04

8 187 159 35 64 46 42 23 41 51 10 3,92

11,5 230 189 35 76 57 41 28 53 62 10 7,02

16 256 211 35 83 66 49 32 58 72 10 10,1

22 318 262 45 108 76 60 40 77 89 19 18,4

31,5 357 346 - 127 92 76 44 93 89 19 28,1

GRADE 80
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DESCRIPTION 	� Crochet ROV type HK5.

CONFECTION	� Acier allié, trempé et revenu.

DESCRIPTION 	� Crochet ROV à œil type L-562A.

CONFECTION	� Acier trempé et revenu.

TYPE HK5

CROCHET ROV

TYPE L-562A

CROCHET ROV
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

G 
-mm-

H 
-mm-

I 
-mm-

J 
-mm-

K 
-mm-

L 
-mm-

Poids 
-kg-

5,4 34 50 161 40 515 34 31 68 32 45 250 150 5

12,5 41 63 200 58 565 45 40 90 45 60 260 180 12

16 49 70 224 67 610 48 44 102 53 60 280 190 17

25 55 80 248 75 650 56 52 105 60 70 270 230 22

32 59 90 288 85 800 65 60 140 67 80 360 265 35

40 69 100 316 95 820 70 70 150 75 85 330 285 47

50 76 112 343 106 850 75 72 160 85 100 350 285 62

63 84 125 376 118 900 85 85 180 95 110 360 322 88

80 97 140 418 132 950 100 85 210 106 120 290 390 111

100 110 160 462 150 1000 110 100 230 118 98 320 400 155

125 132 180 509 170 1050 125 100 260 132 106 280 450 209

160 137 200 584 190 1100 140 130 305 150 120 280 480 317

200 167 224 648 212 1200 160 130 350 170 136 280 510 367

250 188 250 740 236 1250 180 145 370 190 150 300 540 617

300 205 280 825 265 1320 190 160 405 212 160 300 580 730

400 225 315 920 300 1400 210 185 465 236 180 300 630 1000

Charge  
maximale 
d’utilisation 
-tonnnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
I E B D J F M H L K

5,4 65 250 421 123 9,9 51 29 22 35 6,4 9,5

11,5 65 250 518 192 30 76 41 32 53 9,7 15

16 65 250 550 212 30 83 49 35 58 9,7 18

22 85 250 608 263 45 108 60 40 77 19 31

31,5 85 250 660 346 - 127 76 48 106 19 44
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CROCHETS

GRADE 80

DESCRIPTION 	� Crochet coulissant pour câble avec linguet de sécurité.

CONFECTION	 Acier allié, grade 80.

POUR CÂBLE

CROCHET COULISSANT

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Ø 
câble 
-mm-

Longueur  
a 

-mm-

Largeur 
b 

-mm- 

Epaisseur 
c 

-mm-

Longueur 
d 

-mm-

Ø 
e 

-mm-

Epaisseur 
f 

-mm-

Ouverture 
g 

-mm-

Poids 
-kg-

0,8 6-11 112 63 19 65 14 30 16 0,4

1,6 10-13 143 82 26 83 17 30 19 0,8

2,5 14-16 170 98 30 97 19 33 25 1,2

3,2 16-20 196 115 36 110 22 40 28 1,9

5,4 22-26 260 142 46 145 36 60 35 4,2

DESCRIPTION 	 Crochet coulissant pour chaîne.

POUR CHAÎNE
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Ø chaîne 
-mm-

A B E F L
Poids  
-kg-

2 7/8 52 16 30,5 53,5 123 0,36

3,150 10 68 20 39 67,5 156 0,72

5,3 13 85 26 52 83 195 1,4

CROCHET COULISSANT

DESCRIPTION 	� Crochet Chocker à utiliser avec  
un embout à compacter acier.

LES PLUS	� La forme du manchon permet  
le montage facile dans le crochet 
chocker. 
Nous consulter pour les disponibilités  
et les dimensions.

CHOCKER
Diamètre du câble

11,5 mm

13,0 mm

14,5 mm

16,0 mm

19,0 mm
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DESCRIPTION 	� Crochet puisatier.

CONFECTION	�� Acier allié, trempé et revenu.  

CROCHET PUISATIER G3315

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Dimension 
-mm-

Dimensions-mm- Poids 
-kg-A B C D E F L R

0,34 12 6,35 19,1 19,1 11,2 57,0 19,1 100 82,5 0,11

0,45 14 8,65 28,4 20,6 14,2 68,5 22,4 120 97,5 0,22

DESCRIPTION 	� Crochet palan en acier forgé.

CONSEIL D’UTILISATION	� Convient pour des rotations peu 
fréquentes ou non continues sous charge.

LES PLUS	� • Se fixe facilement à n’importe quelle  
   chaîne et palan électrique avec une  
   chaîne à maillons soudés, une chaîne  
   à rouleaux ou un câble avec un raccord 
   approprié.  
• La mâchoire pivotante est forgée.

CROCHET PALAN S3316
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

Charge de  
rupture 

maximale 
-tonnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
A B C D H L O P R T

0,45 33,3 19,3 14,2 81 9,65 155 24,6 57 117 20,6 0,57

0,91 39,6 25,4 17,5 104 11,2 195 28,4 72 148 30,2 1,18

DESCRIPTION 	� Crochet à goder à souder.

CONFECTION	�� Acier allié, GRADE 80, trempé 
et revenu. 

CONSEIL D’UTILISATION	� La soudure doit être faite 
suivant la norme DIN 5817.

CROCHET À SOUDER
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Largeur 
a 

-mm-

Longueur 
b 

-mm-

Largeur  
ouverture 

c 
-mm-

Epaisseur 
d 

-mm-

Largeur 
e 

-mm-

Longueur 
f 

-mm-

Largeur 
g 

-mm-

Poids 
-kg-

0,75 59 71 22 14 21 82 20 0,24

1 72 78 25 19 28 108 26 0,52

2 92 85 33 20 28 114 34 0,7

3 105 104 33 26 32 129 34 1,15

4 121 130 38 27 37 148 38 1,66

5 138 150 43 28 46 167 44 2,36

8 145 148 43 42 53 173 51 3,32

10 178 197 60 47 61 225 67 6,44

15 185 226 65 62 70 251 80 9,7
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DESCRIPTION 	 Crochet pied éléphant

CONFECTION	� Acier forgé. Finition peinte.  
Poids : 1 kg. Charge de rupture minimale : 200 kN

DESCRIPTION 	� Crochet à container type TCO, TCU 
ou pied d’éléphant.

CONFECTION	� Le modèle TCO se place verticalement dans  
les coins supérieurs du container et n’autorise que 
des efforts verticaux.  
Le modèle TCU se place sur le côté du container.

CROCHET À CONTAINER

CROCHET PIED ÉLÉPHANT

TCO, TCU

Modèle
Capacité  

pour
4 crochets  

-t-
Angle maxi

Poids  
pour 

4 crochets  
-kg-

A B øC D E F G

mm mm mm mm mm mm mm

TCU 32 32 50° 18 152 181 45 37 73 75 40

TCU 40 40 36° 18 152 181 45 37 73 75 40

TCO 56 56 vertical 28 123 217 45 39 57 101 121

DESCRIPTION 	� Crochet de benne à déchet type RAK.

CONSEIL D’UTILISATION	� Acier grade 80.

TYPE RAK

CROCHET DE BENNE À DÉCHETS

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

POSSIBILITÉ DE FOURNIR EN Ø 16 mm

Charge maximale  
d’utilisation-tonnes-

Dimension
a 

-mm-
b 

-mm-
c1 

-mm-
c2 

-mm-
d 

-mm-
t 

-mm-
l 

-mm-
Poids 
-kg-

0,0053 13-8 72 15 60 128 16,2 145 194 1,6

GRADE 80

TCO

TCU
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DESCRIPTION 	� Crochet de manutention de treillis soudés.

DESCRIPTION 	� Crochet à fût.

CONFECTION	� Acier gorgé au carbone, trempé et revenu. 
conforme à a norme RR-C-271D type V  classe 6	

DESCRIPTION 	� Anneau destiné au levage des éléments 
préfabriqué en usine ou sur chantiers.	

TREILLIS

S-377

CROCHET DE MANUTENTION

CROCHET À FÛT

ANNEAU UNIVERSEL

Charge unitaire max à 0° 
-tonnes-

Charge maximale d’utilisation 
sur 4 crochets à 90° 

-tonnes-

Hauteur 
-mm-

Poids 
-kg-

1,12 3 550 2,3

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

C.M.U.                            
(par paire)                     

-t-

Dimensions 
- mm -

Diamètre int.  
de l’œil

Diamètre ext.  
de l’œil

Longueur  
hors tout

Largeur  
du bec

Poids unitaire  
(par paire)              

-Kg-

1 39,6 71,4 127 73,2 1,61

Charge 
utile                            
- t-

A                                     
- mm -

B                                    
- mm -

C                                     
- mm -

ØD                                
- mm -

E                                    
- mm -

F                                      
- mm -

G                                   
- mm -

H                                    
- mm -

J                                      
- mm -

K                                    
- mm -

1,3 44 74 70 56 54 32 162 20 12 6,5

2,5 56 88 85 68 66 42 196 25 14 9

5 68 118 88 88 83 57 237 37 16 10

7,5 - 10 82 160 112 112 113 73 339 50 26 14

15 - 20 113 191 135 152 151 110 447 75 30 21

32 175 269 189 195 214 153 584 45 45 28
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DESCRIPTION 	� Anneau acier allié, grade 80, trempé et revenu. 
Filetage pas UNC.

FINITION	� Peinture rouge. 

ANNEAUX DE LEVAGE

ANNEAU MÂLE PAS UNC

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

CONSEILS D’UTILISATION 
Les anneaux de levage mâles et femelles doivent être contrôlés avant toute utilisation afin de s’assurer que :
- Tous les marquages sont lisibles,
- Les anneaux de levage ne comportent pas de criques, de chocs ou de fissures,
- Le filetage n’est pas endommagé et qu’il est propre,
- L’anneau de levage avec la C.M.U. correcte a été choisi en fonction de la charge à soulever,
- �Les anneaux de levage ne doivent pas subir de traitement thermique car ceci pourrait affecter la C.M.U,
- �Ne modifiez, ne réparez ou ne reformez jamais un anneau de levage par usinage, soudage, chauffage ou torsion 

car ceci pourrait affecter sa C.M.U.,
- �Ne meulez, usinez ou sciez jamais les anneaux de levage,
- �Utilisé comme pièce de levage, l’anneau de levage doit toujours être vissé sur la charge de telle façon que son 

embase soit en contact avec la surface de cette même charge,
- �Les C.M.U. sont uniquement valables dans le cas de tractions dans l’axe et doivent être réduites lors de travaux de 

levage latéraux. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la norme DIN 580 pour anneaux de levage mâles ou à 
la norme DIN 582 pour anneaux de levage femelles.

Un contrôle régulier des anneaux de levage est exigé et cette inspection doit être effectuée conformément aux 
normes en vigueur dans le pays concerné. Ceci est nécessaire car les produits en cours d’utilisation peuvent être 
l’objet d’usure, d’utilisations abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des déformations ou des altérations 
de la structure de la matière.
Une inspection doit être effectuée au moins tous les six mois et même plus souvent si les anneaux de levage sont 
utilisés dans des conditions intensives.

A
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GRADE 80

Charge maximale  
d’utilisation                      
- tonnes -

Diamètre 
filetage                     

- pouces -

Diamètre 
embase                     
- mm -

Diamètre 
ext. de l’œil                              

- mm -

Diamètre 
int. de l’œil                              

- mm -

Longueur                          
- mm -

Epaisseur 
semelle                     
- mm -

Diamètre                 
- mm -

Poids  
- Kg -

a b c d e f g
0,2 1/4» - 20UNC 20 34 20 20 17 7 0,05

0,7 3/8» - 16UNC 20 38 22 30 19 8 0,08

1 1/2» 13UNC 25 47 26 36 23 10 0,14

1,5 5/8» - 11UNC 36 65 35 55 30 14 0,36

2,5 3/4» - 10UNC 40 73 39 59 34 16 0,55

3 7/8» - 9UNC 42 82 44 64 38 19 0,74

4 1» - 8UNC 55 95 54 84 40 20 1,14

5 1 1/8» - 7UNC 55 95 54 84 40 20 1,21

6 1 1/4» - 7UNC 60 108 59 100 49 24 1,91
8 1 1/2» - 6UNC 65 118 67 118 45 25 2,52
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DESCRIPTION 	� Anneau mâle haute-résistance.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80, trempé et revenu.  
Finition époxy rouge.  
Filetage métrique.

ANNEAUX DE LEVAGE

ANNEAU MÂLE HR

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5
A

C
C

ES
SO

IR
ES

GRADE 80

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Ø filetage 
a 

-mm-

Ø embase 
b 

-mm-

Ø extérieur 
œil 
c 

-mm- 

Ø intérieur 
œil 
d 

-mm- 

Longueur 
e 

-mm-

Epaisseur 
semelle 

f 
-mm-

Ø 
g 

-mm-

Poids  
- Kg -

0,2 M6 x 1,00 20 34 20 20 17 7 0,05

0,4 M8 x 1,25 20 34 20 24 17 7 0,05

0,7 M10 x 1,50 20 38 22 30 19 8 0,08

1 M12 x 1,75 25 47 26 36 23 10 0,14

1,2 M14 x 2,00 30 57 29 40 28 14 0,25

1,5 M16 x 2,00 36 65 35 55 30 14 0,36

2 M18 x 2,50 36 65 35 54 30 14 0,38

2,5 M20 x 2,50 40 73 39 59 34 16 0,55

3 M22 x 2,50 42 82 44 64 38 19 0,74

4 M24 x 3,00 55 95 54 84 40 20 1,12

5 M27 x 3,00 55 95 54 84 40 20 1,18

6 M30 x 3,50 60 108 59 100 49 24 1,84

7 M33 x 3,50 60 108 59 100 49 24 2,01

8 M36 x 4,00 65 118 67 118 45 25 2,44

9 M39 x 4,00 65 118 67 118 45 25 2,62

10 M42 x 4,50 70 139 79 135 56 31 3,97

15 M45 x 4,50 70 139 79 135 56 31 4,16

18 M48 x 5,00 95 181 97 150 68 43 8,22

20 M52 x 5,00 95 181 97 150 68 43 8,55

25 M56 x 5,50 95 181 97 150 68 43 8,85

30 M60 x 5,50 95 181 97 150 68 43 9,16

36 M64 x 6,00 95 181 97 150 68 43 9,55

DESCRIPTION 	 Anneau de levage mâle.

CONFECTION	 Acier inoxydable AISI 316 L. Finition polie.

ANNEAU DE LEVAGE MÂLE HR

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

INOX

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Ø  
filetage 

a 
-mm-

Ø  
embase 

b 
-mm-

Ø  
extérieur œil  

c 
-mm-

Ø  
intérieur œil  

d 
-mm-

Longueur 
e 

-mm-

Epaisseur  
semelle 

f 
-mm-

Ø 
g 

-mm-

Poids  
- Kg -

0,12 M6 x 1,00 20 34 20 20 17 7 0,05

0,2 M8 x 1,25 20 34 20 24 17 7 0,05

0,4 M10 x 1,50 20 38 22 30 19 8 0,08

0,6 M12 x 1,75 25 47 26 36 23 10 0,14

0,8 M14 x 2,00 30 57 29 40 28 14 0,26

1 M16 x 2,00 36 65 35 55 30 14 0,37

1,5 M18 x 2,50 36 65 35 55 30 14 0,38

2 M20 x 2,50 40 73 39 59 34 16 0,58

2,5 M22 x 2,50 42 82 44 64 38 19 0,74

3 M24 x 3,00 55 95 54 84 40 20 1,12

AUTRES TYPES DE FILETAGE – NOUS CONSULTER
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GRADE 80

INOX

DESCRIPTION 	� Anneau de levage étrier femelle.

CONFECTION	� Acier allié, grade 80, trempé et 
revenu. Finition époxy rouge. 
Filetages spéciaux à la demande.

ÉTRIER FEMELLE HR
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Ø filetage 
a 

-mm-

Ø embase 
b 

-mm-

Largeur 
c 

-mm- 

Largeur 
intérieure 

d 
-mm- 

Epaisseur 
semelle 

e 
-mm-

Longueur 
intérieure 

f 
-mm-

Ø 
g 

-mm-

Epaisseur 
h 

-mm-

Poids 
-kg-

0.2 M6 x 1,00 31 51 30 14 44 11 6 0.15

0.4 M8 x 1,25 31 51 30 14 44 11 6 0.15

0.7 M10 x 1,50 31 51 30 14 44 11 6 0.15

1 M12 x 1,75 39 56 32 15 48 12 6 0.23

1.2 M14 x 2,00 39 56 32 15 48 12 6 0.23

1.5 M16 x 2,00 44 65 37 16 60 14 8 0.4

2 M18 x 2,50 44 65 37 16 60 14 8 0.4

2.5 M20 x 2,50 44 65 37 16 60 14 8 0.4

3 M22 x 2,50 52 80 48 21 75 16 11 0.63

4 M24 x 3,00 52 80 48 21 75 16 11 0.63

5 M27 x 3,00 52 80 48 21 75 16 11 0.63

6 M30 x 3,50 66 96 58 25 88 21 14 1.11

7 M33 x 3,50 66 96 58 25 88 21 14 1.11

8 M36 x 4,00 84 121 73 39 100 25 17 2.22

9 M39 x 4,00 84 121 73 39 100 25 17 2.22

10 M42 x 4,50 84 121 73 39 100 25 17 2.22

15 M45 x 4,50 90 132 82 42 121 25 22 2.73

18 M48 x 5,00 90 132 82 42 121 25 22 2.73

DESCRIPTION 	� Anneau de levage femelle.

CONFECTION	 Acier inoxydable AISI 316 L. Finition polie.

ÉTRIER FEMELLE 
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Ø de filetage 
a

Ø  
embase 

b 
-mm-

Largeur  
c 

-mm-

Largeur 
intérieure 

d 
-mm-

Epaisseur 
semelle 

e 
-mm-

Longueur 
intérieure 

f 
-mm-

Ø 
g 

-mm-

Epaisseur 
h 

-mm-

Poids 
-kg-

0,12 M6 x 1,00 31 51 30 14 44 11 6 0,15

0,2 M8 x 1,25 31 51 30 14 44 11 6 0,15

0,4 M10 x 1,50 31 51 30 14 44 11 6 0,15

0,6 M12 x 1,75 39 56 32 15 48 12 7 0,23

0,8 M14 x 2,00 39 56 32 15 48 12 7 0,23

1 M16 x 2,00 44 66 37 17 60 14 9 0,37

1,5 M18 x 2,50 44 66 37 17 60 14 9 0,37

2 M20 x 2,50 44 66 37 17 60 14 9 0,37

2,5 M22 x 2,50 52 81 48 21 75 17 11 0,63

3 M24 x 3,00 52 81 48 21 75 17 11 0,63

3,5 M27 x3,00 52 81 48 21 75 17 11 0,63

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com

P.160



Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

ANNEAUX DE LEVAGE

A
C

C
ES

SO
IR

ES

DESCRIPTION 	� Anneau de levage tige longue.

CONFECTION	� Acier C15 estampé.  
Brut noir ou zingué blanc.

ANNEAU TIGE LONGUE 
À GRAND ŒIL

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

6

Ø
M

-mm-

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Charge 
maximale 

d’utilisation
 à 45° 

-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

E 
-mm-

L 
-mm-

L1 
-mm-

Pas  
métrique 

-mm-

poids le % 
-kg-

6 0,07 0,05 20 36 20,5 8 44 24 1 6

8 0,14 0,09 20 36 20,5 8 44 24 1,25 7

10 0,23 0,15 23 44 22,5 10,5 51 28,5 1,50 12

12 0,34 0,24 29 50 22,5 10,5 60,5 40 1,75 16

14 0,5 0,35 33 57 26 12 69,5 40 2 20

16 0,7 0,48 37 65 28 14 76 50 2 34

18 0,93 0,6 41 71 31 15 85 52 2,50 43

20 1,2 0,75 46 78 32 16 92 55 2,50 54,5

22 1,5 1 50 84 35 17 98 62 2,50 68

24 1,8 1,2 53 94 38 20,5 110 67 3 100

27 2,5 1,5 59 101 40 21 120 74 3 129

30 3,15 2,4 60 109 45,5 24,5 132 79 3,50 183

33 4 3 64 121 55 28,5 144 84 3,50 248

36 5 3 69 133,5 68,5 32,5 155 95 4 395

39 5,5 3,3 69 133,5 68,5 32,5 155 95 4 410

42 6 3,6 80 149,9 79,5 35,2 180 108 4,50 435

45 6,5 3,9 80 149,9 79,5 35,2 180 108 4,50 442

DESCRIPTION 	� Anneau de levage mâle DIN 580.

CONFECTION	� Acier C15 estampé. Brut noir ou 
zingué blanc. Inox à la demande.

MÂLE DIN 580

ANNEAU DE LEVAGE

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

6

INOX À LA DEMANDE

Ø
M

-mm-

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Charge 
maximale 

d’utilisation 
 à 45° 

-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

L 
-mm-

L1 
-mm-

poids  
le % 
-kg-

8 0,14 0,1 20 36 20 8 6 36 13 6

10 0,23 0,17 25 45 25 10 8 45 17 11

12 0,34 0,24 30 s54 30 12 10 53 20,5 18

16 0,7 0,5 35 63 35 14 12 62 27 28

20 1,2 0,86 40 72 40 16 14 71 30 45

24 1,8 1,29 50 90 50 20 18 90 36 74

30 3,2 2,3 60 108 65 24 22 109 45 166

36 4,6 3,3 70 126 75 28 26 128 54 265

42 6,3 4,5 80 144 85 32 30 147 63 403

48 8,6 6,4 90 166 100 38 35 168 68 638

56 11,5 8,2 100 184 110 42 38 187 78 880

64 16 11 110 206 120 48 42 208 90 1240
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DESCRIPTION 	� Anneau de levage femelle.

CONFECTION	� Acier C15 estampé. Brut noir ou zingué blanc.

FEMELLE DIN 582

ANNEAU DE LEVAGE

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

6

Ø 
-mm-

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Charge 
maximale 

d’utilisation 
 à 45° 

-tonnes

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

L 
-mm-

poids  
le % 
-kg-

8 0,14 0,1 20 36 20 8 8,5 36 5
10 0,23 0,17 25 45 25 10 10 45 9
12 0,34 0,24 30 54 30 12 11 53 16
16 0,7 0,5 35 63 35 14 13 62 24
20 1,2 0,86 40 72 40 16 16 71 36
24 1,8 1,29 50 90 50 20 20 90 72
30 3,2 2,3 60 108 65 24 25 109 132
36 4,6 3,3 70 126 75 28 30 128 208
42 6,3 4,5 80 144 85 32 35 147 311
48 8,6 6,1 90 166 100 38 40 168 502
56 11,5 8,2 100 184 110 42 45 187 669
64 16 11 110 206 120 48 50 208 930

DESCRIPTION 	� Point d’ancrage à souder.

CONFECTION	 Semelle en acier doux.

CONSEIL D’UTILISATION 	� La soudure doit être faite selon la DIN 5817.

POINT D’ANCRAGE À SOUDER
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Ø 
a 

-mm-

Largeur
intérieure 

b  
-mm-

Longueur 
intérieure 

c  
-mm-

Longueur 
semelle 

d  
-mm-

Hauteur 
semelle 

e  
-mm-

Longueur  
f 

-mm-

Poids 
-kg-

1.2 13 40 42 35 28 84 0.4
3.2 18 45 48 42 33 101 0.77
5.3 22 55 57 49 44 123 1.42
8 26 70 67 64 51 145 2.5

12.8 28 85 90 78 55 173 3.7
15 34 99 93 90 63 191 5.67

DESCRIPTION 	� Point d’ancrage à souder Padeyes.

CONFECTION	� Fourni avec CCPU matière et note de calcul.

TYPE PADEYES

POINT D’ANCRAGE À SOUDER

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

9,5 50 34 60 20 200 40
12 55 37 65 20 250 40

13,5 55 40 65 20 250 50
17 60 44 70 25 300 50
25 80 52 90 25 300 60
35 95 59 105 30 320 60

40 (G2140) 100 53 110 30 320 60

INOX À LA DEMANDE
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ARTICULATION DSR

DESCRIPTION 	� Anneau à double articulation.

CONFECTION	� Inox et filetages spéciaux à la demande.

CONSEIL D’UTILISATION 	� Les anneaux articulés engendrent une réduction 
de la charge maximale d’utilisation lorsqu’ils sont 
utilisés avec un angle de levage.

ANNEAU À DOUBLE 

C.M.U. 
-tonnes-

Ø
L1 

-mm-
S1 

-mm-
S2 

-mm-
A 

-mm-
B 

-mm-
C 

-mm-
D 

-mm-
E 

-mm-
F 

-mm-
G 

-mm-
H 

-mm-
Poids 
-kg-

0,05 M4 x 0,7 15 3 - 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3

0,075 M5 x 0,8 15 4 - 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3

0,1 M6 x 1 15 5 - 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3

0,3 M8 x 1,25 14 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3

0,6 M10 x 1,5 17 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3

1 M12 x 1,75 21 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3

1,3 M14 x 2 23 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9

1,6 M16 x 2 27 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9

2 M18 x 2,5 27 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9

2,5 M20 x 2,5 30 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9

3 M22 x 2,5 33 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6

4 M24 x 3 36 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6

5 M27 x 3 40 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,7

6,3 M30 x 3,5 45 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,7

UNIVERSEL + CENTRAGE

ANNEAU DE LEVAGE

INOX ET FILETAGES SPÉCIAUX À LA DEMANDE

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5
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DESCRIPTION 	� Anneau de levage articulé Haute Résistance.

CONFECTION	� Disponible en version Inox et en version femelle.	

LES PLUS	� Passage de la manille très large. CMU jusqu’à 50T. Compact et ergonomique.  
Possibilité de filetage en pas UNC.

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DESCRIPTION 	� Anneau à double articulation + centrage Haute résistance. Conçu pour des levages avec rotations.

CONFECTION	� Disponible en version inox et en version femelle.

LES PLUS	� Position axiale de la manille. Double possibilité de vissage. Ressort de maintien de la manille en 
option. Possibilité de filetage en pas UNC.

UNIVERSEL DSS

ANNEAU À DOUBLE ARTICULATION

+ CENTRAGE

ANNEAU DE LEVAGE

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

C.M.U.                     
- tonnes - Ø L1                                  

- mm -
S1                                     

- mm -
S2                                           

- mm -
A                                          

- mm -
B                                          

- mm -
C                                           

- mm -
D                                     

- mm -
E                                             

- mm -
F                                             

- mm - 
G                                            

- mm -
H                                          

- mm - 
Poids                                   
- Kg -

0,05 M4 x 0,7 15 3 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
0,075 M5 x 0,8 15 4 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3

0,1 M6 x 1 15 5 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
0,5 M8 x 1,25 14 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
0,8 M10 x 1,50 17 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
1,2 M12 x 1,75 21 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3
1,3 M14 x 2 23 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9
2 M18 x 2,5 27 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9
2 M20 x 2,5 27 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9

2,7 M22 x 2,5 30 8 20 45 42 45 54 38 17 76 13 0,9
3 M24 x 2,5 33 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6
5 M24 x 3 36 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,6
5 M27 x 3 40 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,7

6,3 M30 x 3,5 45 14 24 62 55 60 83 55 25 117 19 2,7

C.M.U.                     
- tonnes - Ø L1                                  

- mm -
S                                     

- mm -
A                                          

- mm -
B                                          

- mm -
C                                           

- mm -
D                                     

- mm -
E                                             

- mm -
F                                             

- mm - 
G                                            

- mm -
Poids                                   
- Kg -

4,5 M24 x 3 36 19 61 31 70 104 73 145 29 5,4
7,3 M30 x 3,5 45 19 61 31 70 104 73 145 29 5,5
8 M33 x 3,5 50 19 61 31 70 104 73 145 29 5,5

10 M36 x 4 54 19 61 31 70 104 73 145 29 5,5
10 M36 x 3 54 19 61 31 70 104 73 145 29 5,5
10 M39 x 4 58 19 61 31 70 104 73 145 29 5,7

12,5 M42 x 4,5 63 19 61 31 70 104 73 145 29 5,8
12,5 M42 x 3 63 19 61 31 70 104 73 145 29 5,8
15 M45 x 4,5 63 19 61 31 70 104 73 145 29 5,9
20 M48 x 5 68 19 79 38 90 125 91 184 36 11
20 M48 x 3 68 19 79 38 90 125 91 184 36 11
20 M48 x 4 68 19 79 38 90 125 91 184 36 11
20 M52 x 5 68 19 79 38 90 125 91 184 36 11,2
25 M56 x 5,5 78 19 79 38 90 125 91 184 36 11,3
25 M56 x 4 78 19 79 38 90 125 91 184 36 11,4

32,1 M64 x 6 90 19 79 38 95 125 91 184 36 12,2
32,1 M64 x 4 90 19 79 38 95 125 91 184 36 12,2
25 M72 x 6 90 19 79 38 95 125 91 184 36 14
25 M72 x 4 90 19 79 38 95 125 91 184 36 14

32,1 M80 x 6 90 19 79 38 95 125 91 184 36 15
32,1 M90 x 6 90 19 79 38 95 125 91 184 36 15,5
32,1 M100 x 6 90 19 79 38 95 125 91 184 36 16,5

AUTRES VARIANTES DE L’AXE DE FIXATION – NOUS CONSULTER
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DESCRIPTION 	� Anneau décentré à grande ouverture.

DESCRIPTION 	� Anneau monté sur roulement à billes.

SUR ROULEMENT À BILLES

ANNEAU DÉCENTRÉ EN
1677

EN
1677

EN
13411-6

À GRANDE OUVERTURE

ANNEAU MONTÉ

no
m

b
re

  
d

e
 b

rin
s

a
ng

le
  

d
’é

lin
g

a
g

e

VLBG (Plus) anneau décentré à grande ouverture LBG-RS

0,63 t 0,9 t 1,35 t 2 t 3,5 t 4,5 t 6,7 t
 7 t 

spécial 8 t 10 t 15 t 20 t
LBG(3) 

M16 
RS 1t

LBG(3) 
M20 
RS 2t

M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 36 M 42 M 42 M 48 M16 M 20

1 0° 0,63 0,9 1,35 2 3,5 4,5 6,7 7 8 10 15 20 1 2

2 0° 1,26 1,8 2,7 4 7 9 13,4 14 16 20 30 40 2 4

1 90° 0,63 0,9 1,35 2 3,5 4,5 6,7 7 8 10 15 20 1 2

2 90° 1,26 1,8 2,07 4 7 9 13,4 14 16 20 30 40 2 4

2 0-45° 0,88 1,3 1,9 2,8 4,9 6,3 9,4 9,8 11,2 14 21 28 1,4 2,8

2 45-60° 0,63 0,9 1,35 2 3,5 4,5 6,7 7 8 10 15 20 1 2

2 asymétrique 0,63 0,9 1,35 2 3,5 4,5 6,7 7 8 10 15 20 1 2

3+4 0-45° 1,32 1,9 2,8 4,2 7,4 9,5 14,2 14,7 16,8 21 31,5 42 2,1 4,2

3+4 45-60° 0,95 1,35 2 3 5,25 6,75 10 10,5 12 15 22,5 30 1,5 3

3+4 asymétrique 0,63 0,9 1,35 2 3,5 4,5 6,7 7 8 10 15 20 1 2

no
m

b
re

  
d

e
 b

rin
s

a
ng

le
  

d
’é

lin
g

a
g

e VWBG-V émerillon à maillon monté

0,3 t 0,45 t 0,6 t 1,0 t 1,3 t 1,8 t  2 t 2 t 3,5 t 3,5 t 5 t

M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30

1 0° 0,6 0,9 1,2 2 2,6 3,6 4 4 7 7 10

2 0° 1,2 1,8 2,4 4 5,2 7,2 8 8 14 14 20

1 90°
0,3 

(0,4)
0,45 
(0,6)

0,6 
(0,7)

1,0 
(1,25)

1,3 
(1,5)

1,8 
(2,0)

2 
(2,5)

2 
(2,5)

3,5 
(4)

3,5 
(4)

 5  
 (6)

2 90°
0,6 

(0,8)
0,9 

(1,2)
1,2 

(1,5)
2,0 

(2,5)
2,6 
(3)

3,6 
(4,0)

4 
(5)

4 
(5)

7 
(8)

7 
(8)

10 
(12)

2 0-45°
0,42 

(0,56)
0,63 

(0,84)
0,84 

(1,05)
1,4 

(1,75)
1,8 

(2,1)
2,5 

(2,8)
2,8 

(3,5)
2,8 

(3,5)
4,9 

(5,6)
4,9 

(5,6)
7 

(8,4)

2 45-60°
0,3 

(0,4)
0,45 
(0,6)

0,6 
(0,75)

1 
(1,25)

1,3 
(1,5)

1,8 
(2)

2 
(2,5)

2 
(2,5)

3,5 
(4)

3,5 
(4)

5 
(6)

2 asymétrique
0,3 

(0,4)
0,45 
(0,6)

0,6 
(0,75)

1 
(1,25)

1,3 
(1,5)

1,8 
(2)

2 
(2,5)

2 
(2,5)

3,5 
(4)

3,5 
(4)

5 
(6)

3+4 0-45°
0,63 

(0,84)
0,94 

(1,26)
1,26 

(1,57)
2,1 

(2,62)
2,73 

(3,15)
3,78 
(4,2)

4,2 
(5,25)

4,2 
(5,25)

7,3 
(8,4)

7,3 
(8,4)

10,5 
(12,6)

3+4 45-60°
0,45 
(0,6)

0,67 
(0,9)

0,9 
(1,12)

1,5 
(1,87)

1,95 
(2,25)

2,7 
(3)

3 
(3,75)

3 
(3,75)

5,2 
(6)

5,2 
(6)

7,5 
(9)

3+4 asymétrique
0,3 

(0,4)
0,4 

(0,6)
0,6 

(0,75)
1 

(1,25)
1,3 

(1,5)
1,8 
(2)

2 
(2,5)

2 
(2,5)

3,5 
(4)

3,5 
(4)

5 
(6)

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
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ANNEAU DE LEVAGE À VISSER
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ANNEAUX DE LEVAGE

ADAPTATEUR DE LEVAGE POUR MÂT D’ÉOLIENNE

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,  
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
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MANILLES

CONSEILS D’UTILISATION 
Les manilles doivent être contrôlées avant toute utilisation afin de s’assurer que :
- Tous les marquages sont lisibles,
- Le corps de la manille et l’axe peuvent être identifiés comme étant de même dimension, type et fabrication,
- Les filetages de l’axe et du corps de la manille ne sont pas endommagés,
- N’utilisez jamais une manille boulonnée sans utiliser une goupille,
- Le corps et l’axe ne sont pas tordus et/ou excessivement usés,
- Le corps et l’axe ne comportent pas de criques, de chocs, de fissures ou traces de corrosion,
- Les manilles ne doivent pas subir de traitement thermique car ceci pourrait modifier la C.M.U,
- �Ne modifiez, ne réparez ou ne reformez jamais une manille par usinage, soudage, chauffage ou torsion car ceci 

pourrait affecter sa C.M.U.

ASSEMBLAGE 
Assurez-vous que l’axe soit correctement vissé dans l’œil de la manille; c’est-à-dire serrez à la main puis avec une 
clef ou un outil approprié, de telle sorte que l’axe soit entièrement vissé dans l’œil de la manille. Vérifiez que l’axe 
est à la bonne longueur afin qu’il pénètre complètement dans l’œil et que la tête de l’axe soit positionnée contre 
la surface de l’œil de la manille.
Un axe peut être mal placé en raison d’un axe courbé, d’un filetage de raccord trop serré ou d’un mauvais 
alignement des trous de l’axe. Dans ces cas bien précis, n’utilisez pas la manille. Ne remplacez jamais un axe de 
manille par un autre qui ne serait pas de mêmes dimensions, type et fabrication. Il ne serait pas adapté aux charges 
imposées.
Choisissez le type de manille et sa C.M.U. appropriés à 
chaque utilisation particulière. Pour des utilisations dans 
des conditions extrêmes ou avec des charges subissant 
des chocs, ceci doit être pris en considération pour le 
choix des accessoires à utiliser. Les manilles commerciales 
ne sont pas destinées à des opérations de levage.
Assurez-vous que la manille porte la charge d’une 
façon correcte. Par exemple, la charge doit se trouver 
au milieu du corps de la manille. Evitez des charges 
latérales, instables et ne surchargez pas.

CHARGES LATÉRALES
Les charges latérales sur les produits doivent être évitées 
étant donné que les accessoires n’ont pas été conçus 
à cet effet. Si des charges latérales sont toutefois 
appliquées, veuillez consulter le tableau suivant :

Angle de la charge
Réduction de la charge latérale

Nouvelle C.M.U

0° 100 % de la C.M.U. d’origine

45° 70 % de la C.M.U. d’origine

90° 50 % de la C.M.U. d’origine
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MANILLES

Charger dans l’axe signifie charger perpendiculairement à l’axe de la 
manille et dans le même plan que le corps de la manille. Les angles de 
charge indiqués dans le tableau sont les angles par rapport à cet axe.
Lorsque vous utilisez des manilles dans des élingues à plusieurs brins, il 
est nécessaire de porter une attention particulière à l’angle entre les 
brins de l’élingue. Si l’angle augmente, la charge sur le brin augmente 
ainsi que celle appliquée sur chaque manille liée à ce brin.

Lorsqu’une manille est utilisée pour 
connecter deux élingues à un 
crochet d’un appareil de levage, une manille lyre doit réunir les élingues. L’angle 
entre les élingues ne devra pas excéder 120 degrés. Si la manille est chargée 
symétriquement, elle peut être utilisée à 100 % de sa C.M.U.
Pour éviter un chargement excentré de la manille, il est possible d’utiliser un 
séparateur à chaque extrémité de l’axe de la manille. Ne réduisez pas la largeur 
de l’ouverture de la manille en soudant des rondelles ou des séparateurs sur les 
faces internes des yeux ou en fermant l’ouverture. Ceci pourrait avoir un effet 
négatif sur les propriétés de la manille.

Lorsqu’une manille est utilisée pour 
sécuriser une poulie rassemblant un 
jeu de poulies à câbles, la charge 

sur cette manille s’accroît avec une valeur correspondant à l’effort de 
levage.
Veuillez éviter des applications ou, en raison du mouvement (de la 
charge ou du câble par exemple), l’axe de la manille peut pivoter 
et éventuellement se dévisser. Si cette situation est inévitable ou si la 
manille doit rester en place ainsi pendant une période prolongée ou si 
une sécurité complémentaire au niveau de l’axe est nécessaire, utilisez 
une manille boulonnée goupillée.

Les manilles ne doivent pas être en contact avec des solutions 
ou des fumées acides ou autres produits chimiques qui peuvent 
potentiellement endommager la manille. Notez que ces produits 
chimiques sont utilisés dans certains procédés de fabrication.

POINT DE CHARGEMENT 
La plupart du temps l’accessoire supportant la charge qui est connecté 
à une manille, est de forme ronde.
Le point de support de la charge au niveau de la manille est autorisé si le diamètre minimum de cet accessoire rond 
est supérieur ou égal au diamètre du corps de la manille utilisée.
Un diamètre supérieur et/ou une partie plate (côte axe de la manille) qui augmente la surface de contact ne peut 
être que bénéfique. Des formes anguleuses doivent être évitées.

TEMPÉRATURE
Dans le cas de températures extrêmes, les réductions de charges suivantes sont applicables :

Température
Réduction de la C.M.U. à haute température

Nouvelle C.M.U.

Jusqu’à 200 °C 100 % de la C.M.U. d’origine

200 - 300 °C 90 % de la C.M.U. d’origine

300 - 400 °C 75 % de la C.M.U. d’origine

L’utilisation des manilles EN 13889 dans des situations extrêmement dangereuses doit être jugée par une personne 
compétente. Dans ce cas, la C.M.U doit être diminuée selon la situation et le risque.
Les conditions extrêmement dangereuses sont, entre autres, les activités off-shore, le levage de personnes ou de 
charges potentiellement dangereuses comme par exemple, les métaux fondus, les matières corrosives ou étant 
fissiles.

INSPECTION
Un contrôle régulier des manilles est exigé et cette inspection doit être effectuée conformément aux normes en 
vigueur dans le pays concerné. Ceci est nécessaire car les produits en cours d’utilisation peuvent être l’objet 
d’usure, d’utilisations abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des déformations ou des altérations de 
la structure de la matière. L’inspection doit être effectuée au moins tous les six mois et même plus souvent si les 
manilles sont utilisées dans des conditions intensives.

A
C

C
ES

SO
IR

ES
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Manille lyre à axe vissé.

CONFECTION	� Corps et axe haute résistance, grade 60,  
trempé et revenu. Finition galvanisée.

DESCRIPTION 	� Manille lyre à axe boulonné goupillé.

CONFECTION	� Corps et axe haute résistance, grade 60, trempé et revenu. Finition galvanisée.

MANILLE LYRE HR AXE VISSÉ
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

6

AXE BOULONNÉ GOUPILLÉ

MANILLE LYRE HR 
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

6

MANILLES
A

C
C

ES
SO

IR
ES

GRADE 60

GRADE 60

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Ø corps 
a 

-mm-

Ø axe 
b 

-mm-

Ø œil  
c 

-mm-

Largeur  
œil 
d 

-mm-

Largeur 
intérieure 

e 
-mm-

Longueur 
intérieure 

f 
-mm-

Largeur  
arc 
g 

-mm-

Longueur 
h 

-mm-

Longueur  
axe 

i 
-mm-

Largeur 
j 

-mm-

Poids 
-kg-

0.33 5 6 12 5 9.5 22 16 36 29.5 26 0.02
0.5 7 8 16.5 7 12 29 20 48.5 38 34 0.05

0.75 9 10 20 9 13.5 32 22 56 46.5 40 0.1
1 10 11 22.5 10 17 36.5 26 63.5 54 46 0.14

1.5 11 13 26.5 11 19 43 29 74 59.5 51 0.19
2 13.5 16 34 13 22 51 32 89 73 58 0.36

3.25 16 19 40 16 27 64 43 110 89 75 0.63
4.75 19 22 46 19 31 76 51 129 103 89 1.01
6.5 22 25 52 22 36 83 58 144 119 102 1.5
8.5 25 28 59 25 43 95 68 164 137 118 2.21
9.5 28 32 66 28 47 108 75 185 153 131 3.16
12 32 35 72 32 51 115 83 201 170 147 4.31

13.5 35 38 80 35 57 133 92 227 186 162 5.55
17 38 42 88 38 60 146 99 249 203 175 7.43
25 45 50 103 45 74 178 126 300 243 216 12.84
35 50 57 111 50 83 197 138 331 272 238 18.15

42.5 57 65 130 57 95 222 160 377 310 274 26.29
55 65 70 145 65 105 260 180 433 344 310 37.6

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Ø corps 
a 

-mm-

Ø axe 
b 

-mm-

Ø œil  
c 

-mm-

Largeur  
œil 
d 

-mm-

Largeur 
intérieure 

e 
-mm-

Longueur 
intérieure 

f 
-mm-

Largeur  
arc 
g 

-mm-

Longueur 
h 

-mm-

Longueur  
axe 

i 
-mm-

Largeur 
j 

-mm-

Epaisseur 
de  

l’écrou 
k 

-mm-

Poids 
-kg-

0.5 7 8 16.5 7 12 29 20 48.5 42 34 4 0.06
0.75 9 10 20 9 13.5 32 22 56 50 40 5 0.11

1 10 11 22.5 10 17 36.5 26 63.5 60 46 8 0.16
1.5 11 13 26.5 11 19 43 29 74 67 51 11 0.22
2 13.5 16 34 13 22 51 32 89 82 58 13 0.42

3.25 16 19 40 16 27 64 43 110 98 75 17 0.74
4.75 19 22 46 19 31 76 51 129 114 89 19 1.18
6.5 22 25 52 22 36 83 58 144 130 102 22 1.77
8.5 25 28 59 25 43 95 68 164 150 118 25 2.58
9.5 28 32 66 28 47 108 75 185 166 131 27 3.66
12 32 35 72 32 51 115 83 201 178 147 30 4.91

13.5 35 38 80 35 57 133 92 227 197 162 33 6.54
17 38 42 88 38 60 146 99 249 202 175 19 8.19
25 45 50 103 45 74 178 126 300 249 216 23 14.22
35 50 57 111 50 83 197 138 331 269 238 26 19.85

42.5 57 65 130 57 95 222 160 377 301 274 29 28.33
55 65 70 145 65 105 260 180 433 330 310 32 39.59
85 75 83 162 73 127 329 190 527 380 340 39 62
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Manille droite à axe vissé.

CONFECTION	� Corps et axe haute résistance, grade 60, trempé  
et revenu. Finition galvanisée.

DESCRIPTION 	� Manille droite à axe boulonné.

CONFECTION	� Corps et axe haute résistance, grade 60, trempé et revenu. Finition galvanisée.

MANILLE DROITE HR AXE VISSÉ
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

6

AXE BOULONNÉ GOUPILLÉ

MANILLE DROITE HR 
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

6

MANILLES

A
C

C
ES

SO
IR

ES

GRADE 60

GRADE 60

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Ø corps 
a 

-mm-

Ø axe 
b 

-mm-

Ø œil  
c 

-mm-

Largeur œil 
d 

-mm-

Largeur 
intérieure 

e 
-mm-

Longueur 
intérieure 

f 
-mm-

Longueur 
g 

-mm-

Longueur 
axe 

h 
-mm-

Poids 
-kg-

0.33 5 6 12 5 9.5 19 33 29,5 0.02
0.5 7 8 16.5 7 12 22 41,5 38 0.05
0.75 9 10 20 9 13.5 26 50 46,5 0,09

1 10 11 22.5 10 17 32 59 54 0.14
1.5 11 13 26.5 11 19 37 68 59,5 0.19
2 13.5 16 34 13 22 43 81 73 0,32

3.25 16 19 40 16 27 51 97 89 0,54
4.75 19 22 46 19 31 59 112 103 0,87
6.5 22 25 52 22 36 73 134 119 1,34
8.5 25 28 59 25 43 85 154 137 2,08
9.5 28 32 66 28 47 90 167 153 2,77
12 32 35 72 32 51 94 180 170 3,72

13.5 35 38 80 35 57 115 209 186 5,14
17 38 42 88 38 60 127 230 203 6,85
25 45 50 103 45 74 149 271 243 11,45
35 50 57 111 50 83 171 305 272 16,86

42.5 57 65 130 57 95 190 345 310 24,61
55 65 70 145 65 105 203 376 344 32,65

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Ø corps 
a 

-mm-

Ø axe 
b 

-mm-

Ø œil  
c 

-mm-

Largeur œil 
d 

-mm-

Largeur 
intérieure 

e 
-mm-

Longueur 
intérieure 

f 
-mm-

Longueur 
g 

-mm-

Longueur axe 
h 

-mm-

Epaisseur 
écrou 

i 
-mm-

Poids 
-kg-

2 13.5 16 34 13 22 43 81 82 13 0.39
3.25 16 19 40 16 27 51 97 98 17 0.67
4.75 19 22 46 19 31 59 112 114 19 1.08
6.5 22 25 52 22 36 73 134 130 22 1.66
8.5 25 28 59 25 43 85 154 150 25 2.46
9.5 28 32 66 28 47 90 167 166 27 3.4
12 32 35 72 32 51 94 180 178 30 4.51

13.5 35 38 80 35 57 115 209 197 33 6.1
17 38 42 88 38 60 127 230 202 19 7.63
25 45 50 103 45 74 149 271 249 23 12.88
35 50 57 111 50 83 171 305 269 26 17.35

42.5 57 65 130 57 95 190 345 301 29 25.94
55 65 70 145 65 105 203 376 330 32 35.33
85 75 83 162 73 127 229 427 380 39 52.97
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Manille lyre à axe boulonné goupillé à corps large.

CONFECTION	� Corps et axe haute résistance, GRADE 80, trempé et 
revenu. Finition peinte.

DESCRIPTION 	� Manille lyre à axe boulonné goupillé lourde.

CONFECTION	� Corps et axe haute résistance, GRADE 80, trempé et revenu. Finition peinte.

MANILLE LYRE WIDE BODY
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

AXE BOULONNÉ GOUPILLÉ

MANILLE LYRE LOURDE 
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

MANILLES
A

C
C

ES
SO

IR
ES

Charge 
maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Ø  
corps 

a 
-mm-

Ø  
axe 
b 

-mm-

Ø  
œil  
c 

-mm-

Largeur  
œil 
d 

-mm-

Largeur 
intérieure 

e 
-mm-

Longueur 
intérieure 

f 
-mm-

Largeur  
de l’arc 

g 
-mm-

Longueur 
h 

-mm-

Longueur  
axe 

i 
-mm-

Largeur 
j 

-mm-

Epaisseur 
écrou 

k 
-mm-

Surface  
coussinet 

l 
-mm-

Poids 
-kg-

18 35 35 69 30 52 147 102 239 165 180 29 64 7

30 40 42 90 35 69 165 126 279 207 200 34 79 13

40 55 51 109 45 84 199 140 331 252 235 38 97 21

55 60 57 115 55 90 240 160 389 294 270 45 100 30

75 68 70 125 54 110 290 185 473 327 317 54 120 48

125 85 80 154 85 137 366 220 583 426 390 64 150 92

150 94 95 179 89 147 391 253 645 435 434 50 170 140

200 110 105 199 100 158 481 280 759 470 482 50 205 205

250 126 120 227 110 179 542 300 859 519 530 60 240 264

300 135 134 245 122 195 601 350 947 575 620 70 265 360

400 160 160 293 145 231 576 370 985 675 690 80 320 580

500 170 180 328 160 263 681 450 1131 748 790 90 339 780

600 190 200 348 170 289 741 490 1234 809 865 100 370 980

700 200 215 392 190 315 751 540 1284 879 901 100 400 1360

800 218 230 420 200 342 851 554 1426 942 947 110 420 1430

900 242 255 466 220 368 851 580 1488 1023 1023 120 440 1650

1000 260 270 490 240 399 851 614 1532 1103 1107 120 460 2970

1250 285 300 510 260 452 931 650 1666 1227 1182 150 530 3700

1550 285 320 550 280 483 950 680 1710 1300 1253 150 560 4000

Charge 
maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Ø 
 corps 

a 
-mm-

Ø  
axe 
b 

-mm-

Ø  
œil  
c 

-mm-

Largeur  
œil 
d 

-mm-

Largeur 
intérieure 

e 
-mm-

Longueur 
intérieure 

f 
-mm-

Largeur  
de l’arc 

g 
-mm-

Longueur 
h 

-mm-

Longueur 
axe 

i 
-mm-

Largeur 
j 

-mm-

Epaisseur 
écrou 

k 
-mm-

Poids 
-kg-

120 95 95 208 91 147 400 238 647 440 428 50 110

150 105 108 238 102 169 410 275 688 490 485 60 160

200 120 130 279 113 179 513 290 838 520 530 60 235

250 130 140 299 118 205 554 305 904 560 565 65 285

300 140 150 325 123 205 618 305 996 575 585 70 340

400 170 175 376 164 231 668 325 1114 690 665 70 560

500 180 185 398 164 256 718 350 1190 720 710 70 685

600 200 205 444 189 282 718 375 1243 810 775 70 880

700 210 215 454 204 308 718 400 1263 870 820 70 980

800 210 220 464 204 308 718 400 1270 870 820 70 1100

900 220 230 485 215 328 718 420 1296 920 860 70 1280

1000 240 240 515 215 349 718 420 1336 940 900 70 1460

1250 260 270 585 230 369 768 450 1456 1025 970 70 1990

1500 280 290 625 230 369 818 450 1556 1025 1010 70 2400
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Manille lyre à axe boulonné goupillé super.

CONFECTION	� Corps en acier allié, GRADE 80, trempé et revenu. Finition galvanisée.

DESCRIPTION 	� Manille de largage ROV à ressort.

CONFECTION	� Corps en acier allié, GRADE 80, trempé et revenu. Finition peinte.

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

AXE BOULONNÉ GOUPILLÉ SUPER

TYPE À RESSORT

MANILLE LYRE 

MANILLE ROV 
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

MANILLES

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Charge  
maximale  

d’utilisation 
-tonnes-

Ø corps 
a 

-mm-

Ø axe 
b 

-mm-

Ø œil  
c 

-mm-

Largeur  
œil 
d 

-mm-

Largeur 
intérieure 

e 
-mm-

Longueur 
intérieure 

f 
-mm-

Largeur  
de l’arc 

g 
-mm-

Longueur 
h 

-mm-

Longueur  
axe 

i 
-mm-

Largeur 
j 

-mm-

Poids 
-kg-

12 32 35 72 32 51 115 83 201 262 147 6

13.5 35 38 80 35 57 133 92 227 275 162 7

17 38 42 88 38 60 146 99 249 330 175 14

25 45 50 103 45 74 178 126 300 352 216 16

35 50 57 116 50 83 197 138 334 373 238 21

42.5 57 65 130 57 95 222 160 377 442 274 32

55 65 70 145 65 105 260 180 433 470 310 43

85 75 83 162 73 127 329 190 527 579 340 71

120 95 95 208 91 147 399 238 646 674 428 131

150 105 108 238 102 169 410 275 688 699 485 171

Charge 
maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Ø corps 
a 

-mm-

Ø axe 
b 

-mm-

Ø œil  
c 

-mm-

Largeur œil 
d 

-mm-

Largeur 
intérieure 

e 
-mm-

Longueur 
intérieure 

f 
-mm-

Largeur  
de l’arc 

g 
-mm-

Longueur 
h 

-mm-

Longueur 
axe 

i 
-mm-

Largeur 
j 

-mm-

Epaisseur 
écrou 

k 
-mm-

Poids 
-kg-

3.3 13.5 16 34 13 22 51 32 89 82 58 13 0.44

5 16 19 40 16 27 64 43 110 98 75 17 0.79

7 19 22 46 19 31 76 51 129 114 89 19 1.26

9.5 22 25 52 22 36 83 58 144 130 102 22 1.88

12.5 25 28 59 25 43 95 68 164 150 118 25 2.78

15 28 32 66 28 47 108 75 185 166 131 27 3.87

18 32 35 72 32 51 115 83 201 178 147 30 5.26

21 35 38 80 35 57 133 92 227 197 162 33 6.94

30 38 42 88 38 60 146 99 249 202 175 19 8.79

40 45 50 103 45 74 178 126 300 249 216 23 15

55 57 57 117 57 83 197 138 341 286 252 26 22

85 70 70 143 70 105 260 180 437 344 320 32 42

120 83 83 162 83 127 329 190 535 403 356 40 70

150 95 95 208 91 147 400 238 647 511 428 50 112

175 105 108 238 102 169 410 275 688 561 485 60 160
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Manille ROV à vis.

CONFECTION	� Corps en acier allié, grade 80, trempé et revenu. Finition peinte.

MANILLE ROV SUR LA BASE DE MANILLE STANDARD 
OU DE WIDE BODY

OU AUTRE SYSTÈME À LA DEMANDE

MANILLE ROV TYPE À VIS

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

MANILLES

POSSIBILITÉ DE VOUS FOURNIR LES MARQUES SUIVANTES : 
CROSBY, LE BÉON, VAN BEEST ET GN ROPES POUR L’ENSEMBLE DE NOS MANILLES.

A
C

C
ES

SO
IR

ES

GRADE 80

Charge  
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Poids/ 
unité 
-kg

A 
+/- 6,35 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

H 
-mm-

L 
-mm-

O 
-mm-

P 
-mm-

S 
-mm-

T 
-mm-

6,5 1.69 36.6 25.4 84.0 148 102 50 58 17 10

8,5 2.59 42.9 28.7 95.5 167 119 50 61 18 10

9,5 3.77 46.0 31.8 108 190 131 70 83 18 12

12 5.02 51.5 35.1 119 210 146 70 84 23 12

13,5 6.65 57.0 38.1 133 233 162 75 91 23 15

17 8.58 60.5 41.4 146 254 175 75 93 24 15

25 14.1 73.0 51.0 178 313 225 90 114 29 17.5

35 21.4 82.5 57.0 197 348 253 106 132 30 20

55 42.8 105 70.0 267 453 327 120 145 45 25
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Manille lyre Afnor.

CONFECTION	� Acier forgé. Finition galvanisée ou noire.  
Possibilité de manille droite simple écartement (J33330) ou double écartement (J83301).

DESCRIPTION 	� Manille à fermeture rapide de l’axe. 
Les manille Palplanche sont utilisées pour le levage des palplanches 
ou pour des dispositifs statiques.

FINITION	� Laquée vert - Axe brut.

LES PLUS	� Les axes peuvent être vendus en pièce de rechange.

AFNOR

MANILLE LYRE 

MANILLE DE PALPLANCHE 

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

6

MANILLES

FORME DROITE, AXE BOULONNÉ OU TONNAGE SUPÉRIEUR À LA DEMANDE

J33344J83302 A
C

C
ES

SO
IR

ES

Charge  
maximale d’utilisation                

(de 0°C à 100°C) 
 - tonnes-

d1                                          
- mm -

d2                                          
- mm -

w                                                   
- mm -

h                                               
- mm -

Poids 
-kg-

2,5 25 30 50 250 4,8

3 30 30 50 250 5,0

5 36 30 50 250 5,9

10 55 50 110 400 22,5

Ø 
-mm-

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

J83302 J33344

C 
-mm-

D 
-mm-

O 
-mm-

Poids                          
- kg -

C 
-mm-

D 
-mm-

O 
-mm-

Poids                          
- kg -

6 0,16 12 27 18 0,031 9 20 14 0,025

8 0,25 16 36 24 0,065 12 26 18 0,056

10 0,4 20 45 30 0,140 15 33 23 0,105

12 0,63 24 54 36 0,235 18 39 27 0,195

14 0,8 28 63 42 0,368 21 46 32 0,310

16 1 32 72 48 0,540 24 52 36 0,480

18 1,25 36 81 54 0,780 27 59 41 0,660

20 1,6 40 90 60 1,05 30 65 45 0,900

22 2 44 99 66 1,400 33 72 50 1,250

24 2,5 48 108 72 1,800 36 78 54 1,610

27 3,15 54 122 81 2,600 40 88 61 2,300

30 4 60 135 90 3,600 45 98 68 3,170

33 5 66 149 99 4,760 49 108 74 4,160

36 6,3 72 162 108 6,200 54 117 81 5,380

39 7,1 78 176 117 7,92 58 127 88 6,900

42 8 84 189 126 9,92 63 137 95 8,530

45 10 90 203 135 12,20 67 147 101 10,500

48 11,2 96 216 144 14,800 72 156 108 12,750

52 12,5 104 234 156 18,76 78 169 117 16,100
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

MANILLES

INOX

A
C

C
ES

SO
IR

ES

DESCRIPTION 	� Manille droite à vis.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316. Finition polie.

MANILLE DROITE À VIS 
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

Charge  
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Ø corps 
a 

-mm-

Ø axe 
b 

-mm-

Ø œil  
c 

-mm-

Largeur  
intérieure 

d 
-mm-

Longueur  
intérieure 

e 
-mm-

Longueur 
f 

-mm-

Poids 
-kg-

0.4 8 8 16 16 32 52 0.06

0.6 10 10 19 20 40 64 0.12

0.9 12 12 24 25 48 78 0.21

1.5 13 16 31 24 52 90 0.34

2.5 16 20 38 28 64 110 0.61

3 19 22 44 32 72 124 0.9

4 22 25 50 37 74 134 1.08

6 25 30 57 40 94 162 2.25

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Ø corps 
a 

-mm-

Ø axe 
b 

-mm-

Ø œil  
c 

-mm-

Largeur 
intérieure 

d 
-mm-

Longueur 
intérieure 

e 
-mm-

Largeur  
de l’arc 

f 
-mm-

Longueur 
g 

-mm-

Largeur 
h 

-mm-

Poids 
-kg-

0.4 8 8 16 16 32 25 56 41 0.07

0.6 10 10 19 20 40 28 67 48 0.12

0.9 12 12 24 25 48 36 79 59 0.21

1.5 13 16 31 24 52 35 87 60 0.33

2.5 16 20 38 28 64 42 108 71 0.62

3 19 22 44 32 72 50 125 87 0.99

4 22 25 50 37 74 60 145 101 1.46

6 25 30 57 40 94 67 157 115 2.17

DESCRIPTION 	� Manille lyre à vis inox.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316. Finition polie.

MANILLE LYRE À VIS 
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

INOX
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DESCRIPTION 	� Manille autobloquantes à axe libre.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

MANILLE AUTOBLOQUANTE INOX

DESCRIPTION 	� Manille à axe imperdable.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

MANILLE À AXE IMPERDABLE INOX

A
C

C
ES

SO
IR

ES

MANILLES
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TENDEURS ET RIDOIRS
A

C
C

ES
SO

IR
ES
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TENDEURS ET RIDOIRS

CONSEILS D’UTILISATION 

Les tendeurs doivent être utilisés uniquement pour une traction droite ou en ligne.
Une attention particulière doit être apportée afin d’éviter des surcharges.
Veillez à ce que, pendant la tension, la charge imposée ne soit pas d’une force telle qu’elle puisse entraîner 
des déformations. En cas de déformation, la tension doit être immédiatement diminuée et les parties déformées 
doivent être remplacées. Si des conditions extrêmes sont appliquées ou en cas de chocs, veuillez en tenir compte 
lors du choix du produit à utiliser.

Les tendeurs DIN1480 sont utilisés pour la tension de fils métalliques et de câbles dans le cas de charges mineures 
(par exemple câbles de main courante).
Un contrôle régulier des tendeurs est exigé et cette inspection doit être effectuée conformément aux normes 
en vigueur dans le pays concerné. Ceci est nécessaire car les produits en cours d’utilisation peuvent être l’objet 
d’usure, d’utilisations abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des déformations ou des altérations de la 
structure de la matière.

Les tendeurs doivent être contrôlés avant toute utilisation afin de s’assurer que :
- Les filetages du corps et des extrémités sont du même type,
- Les filetages du corps et des extrémités ne sont pas endommagés,
- Le corps et les extrémités ne sont pas tordus ou excessivement usés,
- Le corps et les extrémités ne comportent pas de criques, de chocs ou de fissures.

De plus, assurez-vous que les extrémités sont correctement vissées dans le corps. Utilisez toujours les écrous fournis 
pour empêcher les tendeurs de se dévisser.
Ne remplacez les extrémités que par des extrémités appropriées sinon elles peuvent être inadaptées à la charge 
imposée.

A
C

C
ES

SO
IR

ES
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

TENDEURS ET RIDOIRS

Calibre Course de 
serrage 
-mm-

Longueur 
moyenne en 

positiin fermée 
-mm-

Poids 
-kg-

-pouce- -mm-

1/4 x 4 6,35 102 210 0,16

5/16 x 4,5 7,98 114 243 0,27

3/8 x 6 10 152 302 0,43

1/2 x 6 13 152 338 0,76

1/2 x 9 - 229 414 0,95

1/2 x 12 - 305 491 1,08

5/8 x 6 16 152 394 1,38

5/8 x 9 - 229 470 1,46

5/8 x 12 - 305 546 1,60

3/4 x 6 19 152 432 1,90

3/4 x 9 - 229 508 2,40

3/4 x 12 - 305 584 2,60

3/4 x 18 - 457 737 3,10

7/8 X 12 22 305 625 4,30

7/8 X 18 - 457 778 5,10

1 X 6 25 152 524 4,35

1 X 12 - 305 676 5,50

1 X 18 - 457 829 6,80

1 X 24 - 610 981 8

11/4 x 12 32 305 759 10

11/4 x 18 - 457 913 12

11/4 x 24 - 610 1064 14

1 1/2 x 12 38 305 822 13,8

1 1/2 x 18 - 457 975 19

1 1/2 x 24 - 610 1127 21

1 3/4 x 18 44 457 1060 24

1 3/4 x 24 - 610 1213 27

2x 24 51 610 1334 46

2 1/2 X 24 64 610 1486 73

2 3/4 X 24 70 610 1562 98

TENDEUR HR 

TYPE G228

TYPE G227

TYPE G226

TYPE G225

TYPE G223

A
C

C
ES

SO
IR

ES
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

TENDEURS ET RIDOIRS

Charge maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

0,225 6 9 5,5 20 45

0,365 8 11 7 24 56

0,550 10 13 8,5 29 65

1 13 18 11 37 82

1,6 16 22 13 44 98

2,375 19 25 16 54 119

3,3 22 31,5 19 60 133

4,5 25 36,5 22 76 162

7 32 46 29 90 197

9,75 38 53,5 32 105 219

12,8 44 60 38 119 254

16,8 51 68 44,5 146 308

27,3 64 79 51 165 345

34 70 82,5 57 178 381

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

G 
-mm-

H 
-mm-

0,225 6 0,16 6 10 7 13 41 16

0,365 8 22 6 12 7 13 51 17

0,550 10 22 8 13 8 15 56 21

1 13 27 10 16 10 19 70 25

1,6 16 33 13 19 13 26 89 33

2,375 19 38 16 23,5 14 33 105 41

3,3 22 44 19 28,5 17 37 123 48

4,5 25 52 22 30 20 42 140 54

7 32 71 29 44 25 53 183 67

9,75 38 71 35 52 27 63 200 79

12,8 44 86 41 60 32 74 238 89

16,8 51 94 51 63,5 40 90 276 106

21,3 64 106 57 73 40 117 339 143

34 70 113 70 89 67 137 381 156

DESCRIPTION 	� Tendeurs à cage ouverte HR.

CONFECTION	� Acier allié haute résistance.   
Finition galvanisée.

TENDEUR HR 

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

0,18 6 6 10 11 41

0,32 8 8 11 13 48

0,45 10 10 13,5 14 58

0,685 13 13 17 16 72

1,05 16 16 21 21 90

1,22 19 19 25 24,5 110

1,375 22 22 30 28 124

1,64 25 25 35 31,5 140

2,28 32 27 38 38 176

3,4 38 33 44 47,5 212

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

A
C

C
ES

SO
IR

ES
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Tendeur à 2 chapes, à œil ovale/chape et œil/œil.

CONFECTION	� Acier doux E24.

DESCRIPTION 	� Ridoir à 2 chapes, à œil ovale chape et à 2 œils ovales.

CONFECTION	� Acier doux E24.

TENDEUR

RIDOIR

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

TENDEURS ET RIDOIRS
A

C
C

ES
SO

IR
ES

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

Ø  
tige

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Charge  
de  

rupture  
mini

Pas
Ø  

boulon
B C D E F T Course

LF
Poids 
-kg-2  

chapes
Œil et  
chape

2 œils  
ovales

8 0,25 1,25 1,25 6 22 10 8 20 6 103 80 181 176 171 0,205

10 0,4 2 1,5 8 26 12 10 25 8 144 104 228 226 224 0,320

12 0,5 2,5 1,75 10 32 14 12 30 11 179 137 280 278 276 0,585

14 0,8 4 2 12 34 16 14 35 12 219 175 349 345 341 1,035

16 1 5 2 14 38 20 16 40 14 255 200 390 391 392 1,400

18 1,5 7,5 2,5 16 46 21 18 45 14 276 216 440 438 436 2,030

20 1,8 9 2,5 16 52 25 20 50 16 295 236 476 464 452 2,420

22 2 10 2,5 18 51 27 22 55 16 316 250 505 504 503 3,200

24 2,6 13 3 20 57 30 24 60 18 337 260 522 521 520 4,150

27 3,2 16 3 22 61 30 27 65 20 352 275 569 568 567 5,300

30 4 20 3,5 24 76 35 30 75 22 365 282 620 608 596 6,800

35 4,5 22,5 3,5 27 80 38 35 82 25 390 280 712 707 702 10,050

40 6,8 34 4 36 98 46 40 97 32 435 310 812 808 804 14,800

Ø  
tige

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Charge 
de  

rupture  
mini

Pas
Ø  

boulon
B C D E Course

LF
Poids 
-kg-2 

chapes
Œil et 
chape

2 œils 
ovales

8 0,24 1,2 1,25 6 22 10 8 20 68 176 172 166 0,195

10 0,4 2 1,5 8 26 12 10 25 84 222 220 218 0,335

12 0,58 2,9 1,75 10 32 14 12 30 102 272 270 268 0,570

14 0,8 4 2 12 34 16 14 35 115 338 332 326 0,875

16 1,08 5,4 2 14 38 20 16 40 131 380 381 382 1,305

18 1,5 7,5 2,5 16 46 21 18 45 148 426 424 422 1,735

20 1,8 9 2,5 16 52 25 20 50 164 462 450 438 2,290

22 2,5 12,5 2,5 18 51 27 22 55 173 490 489 488 3,030

24 2,8 14 3 20 57 30 24 60 185 506 503 500 3,950

27 3,5 17,5 3 22 61 30 27 65 214 550 550 550 5,650

30 4,5 22,5 3,5 24 76 35 30 75 236 602 590 578 8,000

35 5,3 26,5 3,5 27 80 38 35 82 268 692 687 682 12,150

40 7,5 37,5 4 36 98 46 40 97 323 792 788 784 19,100
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Tendeur forte charge type T2.

CONFECTION	� Acier haute qualité. Finition peinte.

DESCRIPTION 	� Ridoir à 2 chapes soudées en inox.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316. Possibilité de fournir avec chape articulée à la demande.

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

FORTE 
CHARGE

TYPE T2

TENDEUR 

RIDOIR 2 CHAPES 
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

TENDEURS ET RIDOIRS

INOX

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Charge maximale  
d’utilisation-tonnes-

Filetage 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

P 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

poids le % 
-kg-

0,15 5 6,5 5 8 126 190 5,6

0,25 6 7,5 6 7,7 136 211 7,6

0,36 8 11 8 9,4 170 255 15,4

0,5 10 12 9 14 195 280 26

0,65 12 14 12 20 260 380 53,6

0,79 14 15 12 22 300 430 72

0,98 16 21 16 24 315 455 108,6

1,3 20 28 20 38 410 560 212,4

Charge 
maximale
d’utilisation 

-tonnes-

Chape/Chape Œil/œil Chape/œil
K 

-mm-
N 

-mm-
M 

-mm-
L 

-mm-
P 

-mm-
F 

-mm-
H 

-mm-
G 

-mm-
Poids 
-kg-

L  
fermé 
-mm-

L  
ouvert 
-mm-

L  
fermé 
-mm-

L  
ouvert 
-mm-

L  
fermé 
-mm-

L  
ouvert 
-mm-

13,5 935 1260 840 1165 890 1215 55 20 122 51 120 50 120 53 52

17 1010 1360 920 1270 965 1315 65 28 130 63 140 55 140 65 69

25 1085 1415 975 1305 1030 1360 76 30 145 70 140 70 140 72 85

30 1160 1530 1020 1390 1090 1460 80 35 160 72 150 70 150 74 100

35 1250 1650 1100 1500 1175 1575 90 40 175 80 170 80 170 82 140

45 1300 1780 1170 1650 1235 1715 100 45 175 90 190 90 190 93 180

55 1380 1890 1270 1780 1325 1835 110 50 175 100 210 100 210 103 240

70 1480 2025 1390 1940 1435 1985 110 55 175 108 230 100 230 111 340

85 1565 2200 1515 2150 1540 2175 130 75 175 127 270 125 270 130 420

100 1630 2360 1600 2330 1615 2345 140 90 175 140 290 125 290 143 510

120 1745 2340 1735 2330 1740 2335 155 90 190 152 340 140 340 155 600

160 1870 2470 1860 2460 1865 2465 170 100 210 178 380 160 380 181 700

200 2020 2640 2000 2620 2010 2630 190 110 250 190 400 170 400 193 960

250 2170 2840 2210 2880 2190 2860 210 120 280 250 520 190 520 253 1120
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Tendeur à 2 chapes inox.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

DESCRIPTION 	� Tendeur 2 crochets.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4TENDEUR 2 CHAPES

TENDEUR 2 CROCHETS

TENDEURS ET RIDOIRS

INOX

INOX

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Charge 
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Filetage 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

P 
-mm-

L                                       
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

poids le % 
-kg-

0,15 5 6,5 5 8 70 117 168 6,5

0,25 6 7,5 6 8,4 90 143 209 9,5

0,36 8 11 8 9 120 175 265 19,5

0,50 10 12 9 12 150 222 330 32,5

0,65 12 14 12 21 200 304 470 68,5

0,79 14 14,5 12 22 225 355 540 98

0,98 16 21 16 24 250 385 574 144,5

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Filetage 
-mm-

E 
-mm-

L 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

poids le % 
-kg-

0,05 5 9 70 128 184 4,5

0,06 6 10 90 160 228 7,5

0,15 8 11 120 215 309 16,5

0,23 10 12 150 265 380 28

0,3 12 15 200 310 480 51

0,37 16 16 250 400 594 106

0,5 20 20 300 490 733 187
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Tendeur 2 anneaux.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

TENDEUR 2 ANNEAUX
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

TENDEURS ET RIDOIRS

DESCRIPTION 	� Tendeur anneau-crochet inox.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

TENDEUR ANNEAU-CROCHET

INOX

INOX

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

A
C

C
ES

SO
IR

ES

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Filetage 
-mm-

A 
-mm-

L 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

poids le % 
-kg-

0,15 5 8 70 120 174 4,5

0,21 6 10 90 158 229 8

0,32 8 12 120 207 301 17,2

0,46 10 15,5 150 250 368 26,5

0,6 12 18 200 315 480 54,5

0,74 16 26 245 400 593 115

1 20 30 295 485 727 202

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Filetage 
-mm-

A 
-mm-

E 
-mm-

L 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

poids le % 
-kg-

0,050 5 8 9 70 122 179 4,6

0,060 6 10 10 90 160 228 7,6

0,15 8 12 11 120 210 303 16,5

0,23 10 15,5 12 150 255 376 28,5

0,30 12 18 15 200 305 473 51,5

0,37 16 26 15 250 400 593 111

0,50 20 30 20 300 442 679 184
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ÉMERILLONS

CONSEILS D’UTILISATION 

Les émerillons doivent être contrôlés avant utilisation afin de s’assurer que :
- Tous les marquages sont lisibles,
- Les émerillons ne comportent pas de criques, de chocs ou de fissures,
- L’émerillon avec la C.M.U. correcte a été sélectionné en fonction de la charge à soulever,
- Les émerillons ne doivent pas subir de traitement thermique car ceci pourrait affecter la C.M.U.,
- �Les boulons, les écrous et tout autre moyen de fermeture ne peuvent pas se dévisser par vibration en cours 

d’utilisation.

La C.M.U. doit être appliquée en traction directe et aucune surcharge ne doit être exercée. Aucune charge 
latérale n’est permise, le produit n’étant pas destiné à cet effet.
Ne remplacez jamais un axe d’émerillon ou un écrou par un boulon autre que celui destiné à cet effet parce qu’il 
pourrait ne pas être approprié aux charges imposées.
Un contrôle régulier des émerillons est exigé et cette inspection doit être effectuée conformément aux normes 
en vigueur dans le pays concerné. Ceci est nécessaire car les produits en cours d’utilisation peuvent être l’objet 
d’usure, d’utilisations abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des déformations ou des altérations de la 
structure de la matière.

Une inspection doit être effectuée au moins tous les six mois et même plus souvent si les émerillons sont utilisés dans 
des conditions intensives.

A
C

C
ES

SO
IR

ES
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Émerillon œil/œil.

CONFECTION	� Acier haute résistance, trempé et revenu. Finition galvanisée.

CONSEIL D’UTILISATION 	� Ne tourne pas sous charge 

ÉMERILLON
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

ÉMERILLONS

TYPE G-402

DESCRIPTION 	 Émerillon type G403.

CONFECTION	� Acier haute résistance, trempé et revenu. Finition galvanisée.

CONSEIL D’UTILISATION 	� Ne tourne pas sous charge

TYPE G-403

ÉMERILLON
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

A
C

C
ES

SO
IR

ES
Charge  

maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Ø 
a 

-mm-

Longueur 
b 

-mm-

Largeur  
extérieure 

c 
-mm-

Longueur  
intérieure 

d 
-mm-

Largeur  
intérieure 

e 
-mm-

Longueur  
intérieure 

f 
-mm-

Longueur 
g 

-mm-

Poids 
-kg- 

0.39 6 87 32 18 19 27 75 0.1

0.57 8 106 41 21 25 32 90 0.18

1.02 10 129 51 24 32 38 109 0.32

1.6 13 164 64 33 38 51 138 0.6

2.4 16 199 76 40 44 60 167 1.13

3.3 19 221 89 44 51 67 183 1.82

4.5 22 257 102 52 57 78 213 2.83

5.7 25 295 114 59 64 89 245 4.06

8.2 32 337 143 68 80 94 273 7.43

20.5 38 501 178 102 102 150 425 20.8

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Ø 
a 

-mm-

Longueur 
b 

-mm-

Largeur 
extérieure 

c 
-mm-

Longueur 
intérieure 

d 
-mm-

Largeur 
intérieure 

e 
-mm-

Longueur 
intérieure 

f 
-mm-

Longueur 
g 

-mm-

Largeur 
intérieure 

h 
-mm-

Ø axe 
i 

-mm-

Poids 
-kg- 

0.39 6 84 32 18 19 22 67 12 6 0.11

0.57 8 98 41 21 25 22 75 13 8 0.17

1.02 10 121 51 24 32 27 92 16 10 0.32

1.6 13 154 64 33 38 33 114 19 13 0.65

2.4 16 186 76 40 44 38 135 24 16 1.12

3.3 19 211 89 44 51 44 154 29 19 1.76

4.5 22 242 102 52 57 52 178 30 22 2.66

5.7 25 290 114 59 64 71 217 44 29 4.46

8.2 32 329 143 68 80 71 230 52 35 7.14

20.5 38 501 178 106 102 113 364 73 50 24.8
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

ÉMERILLONS

DESCRIPTION 	� Émerillon sur roulement à rouleaux coniques.

CONSEIL D’UTILISATION	� Conçu pour pivoter sous charge. Tous les 
crochets sont équipés de linguet de sécutité. 
Pourvu d’orifice de graissage.

CONFECTION	� Finition peinture époxy

ÉMERILLONS SUR ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

CHAPE/CROCHET S-1

CHAPE/ŒIL S-3

CHAPE/CHAPE S-2

A
C

C
ES

SO
IR

ES

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Dimension  
-mm- Poids 

-kg-
B G H J K N O

3 236 70,0 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4 4,37

5 262 76,0 22,4 25,4 57,0 41,1 28,4 6,21

8,5 321 102 25,4 39,5 71,5 54,0 35,1 11,9

10 426 114 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 20,8

15 435 127 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 28,5

25 527 152 51,0 51,0 117 93,5 60,5 64

35 527 165 51,0 51,0 117 93,5 60,5 70

45 641 178 57,0 63,5 127 102 76,0 107

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Dimension  
-mm- Poids 

-kg-
A F G H J K L M N O P V

3 291 123 70,0 19,1 22,4 41,1 38,9 35,8 33,3 25,4 36,6 28,4 4,45

5 339 160 76,0 22,4 25,4 57,0 49,3 42,9 41,1 28,4 46,0 36,6 7,04

8,5 418 192 102 25,4 39,5 71,5 62,5 56,5 54,0 35,1 57,0 41,1 13,3

10 502 212 114 38,1 44,5 86,0 66,0 61,0 89,0 44,5 66,0 49,3 21,2

15 565 263 127 38,1 44,5 86,0 71,5 81,0 89,0 44,5 76,0 60,5 33,5

25 680 346 152 51,0 51,0 117 87,5 92,0 93,5 60,5 93,0 76,0 64

35 760 357 165 51,0 51,0 117 98,5 95,5 93,5 60,5 116 81,0 100

45 891 392 178 57,0 63,5 127 121 108 102 76,0 129 82,5 114

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Dimension  
-mm- Poids 

-kg-
C G H J K N O Q R S T

3 237 70,0 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4 19,1 26,2 28,4 31,8 4,14

5 256 76,0 22,4 25,4 57,0 41,1 28,4 25,4 32,5 31,8 31,8 6,12

8,5 311 102 25,4 39,5 71,5 54,0 35,1 31,8 35,8 41,1 38,1 11,3

10 409 114 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 42,9 42,9 70,0 47,8 19,7

15 425 127 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 49,3 51,5 70,0 54,0 27,7

25 546 152 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5 61

35 546 165 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5 68

45 657 178 57,0 63,5 127 102 76,0 63,5 64,5 102 76,0 102
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

ÉMERILLONS

ŒIL/CHAPE S-4

ŒIL/CROCHET S-6

ŒIL/ŒIL S-5

ÉMERILLONS SUR ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUES

A
C

C
ES

SO
IR

ES

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Dimension  
-mm- Poids 

-kg-
D G Q R S T

3 239 70,0 19,1 26,2 28,4 31,8 3,86

5 249 76,0 25,4 32,5 31,8 31,8 5,13

8,5 302 102 31,8 35,8 41,1 38,1 13,3

10 394 114 42,9 42,9 70,0 47,8 19,1

15 416 127 49,3 51,5 70,0 54,0 22,2

25 565 152 57,0 58,5 98,5 60,5 59

35 565 165 57,0 58,5 98,5 60,5 66

45 673 178 63,5 64,5 102 76,0 98

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Dimension  
-mm-

Poids 
-kg-

E F G L M P Q R S T V

3 292 123 70,0 38,9 35,8 36,6 19,1 26,2 28,4 31,8 28,4 4,23

5 332 160 76,0 49,3 42,9 46,0 25,4 32,5 31,8 31,8 36,6 6,46

8,5 408 192 102 62,5 56,5 57,0 31,8 35,8 41,1 38,1 41,1 14,5

10 486 212 114 66,0 61,0 66,0 42,9 42,9 70,0 47,8 49,3 20,6

15 540 263 127 71,5 81,0 76,0 49,3 51,5 70,0 54,0 60,5 28,6

25 699 346 152 87,5 92,0 93,0 57,0 58,5 98,5 60,5 76,0 61

35 780 357 165 98,5 95,5 116 57,0 58,5 98,5 60,5 81,0 98

45 907 392 178 121 108 129 63,5 64,5 102 76,0 82,5 122

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Dimension  
-mm- Poids 

-kg-
C G H J K N O Q R S T

3 237 70,0 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4 19,1 26,2 28,4 31,8 4,08

5 256 76,0 22,4 25,4 57,0 41,1 28,4 25,4 32,5 31,8 31,8 5,60

8,5 311 102 25,4 39,5 71,5 54,0 35,1 31,8 35,8 41,1 38,1 13,2

10 409 114 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 42,9 42,9 70,0 47,8 20,0

15 425 127 38,1 44,5 86,0 89,0 44,5 49,3 51,5 70,0 54,0 27,7

25 546 152 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5 61

35 546 165 51,0 51,0 117 93,5 60,5 57,0 58,5 98,5 60,5 68

45 657 178 57,0 63,5 127 102 76,0 63,5 64,5 102 76,0 102
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Emerillons avec une manille ou 2 manilles.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

DESCRIPTION 	� Emérillon HR en acier allié grade 80, trempé et 
revenu. 
Emérillon monté sur roulement à rouleaux pour 
tourner en charge.

CONFECTION	� Peinture rouge.

ÉMERILLON

ÉMERILLON À ROULEMENT

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

ÉMERILLONS
A

C
C

ES
SO

IR
ES

INOX

ŒIL/ŒIL GRADE 80

Avec 1 manille Avec 2 manilles

Ø D 
-mm-

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

L 
-mm-

poids le % 
-kg-

Ø D 
-mm-

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

L 
-mm-

C 
-mm-

B 
-mm-

Poids le % 
-kg-

6 0,16 15,5 11,8 13 71 6,2 6 0,16 65 11 10 7

8 0,3 21,5 15,5 16,5 96 15 8 0,3 87 17 15 16

10 0,42 26,5 20,5 19 121,8 29,5 10 0,42 111 19 21 32

13 0,72 33 25,5 26 159,5 62,5 13 0,72 144 26 26 58

16 1,26 44 36 31,6 199 108 16 1,26 180 31 35 114

19 2,4 50 40 34,5 238 184 19 2,4 210 34 40 191

Charge maximale  
d’utilisation 
 - tonnes -

  a                                   
- mm -

 b                                   
- mm -

 c                                    
- mm -

d                                      
- mm -

 e                                    
- mm -

 f                                    
- mm -

Epaisseur 
g 

- mm -

Poids 
-kg-

1,12 11 150 56 33 32 126 6 0,61

2 14 181 65 40 37 153 8 1,07

3,2 18 226 79 47 48 195 11 1,9

5,4 20 268 96 59 58 227 14 3,17

8,2 23 331 121 67 73 281 17 6,44

12,8 28 378 132 88 82 328 22 7,75
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Maillon rapide.

CONFECTION	� Finition zinguée blanc.

MAILLON RAPIDE

ZINGUÉ

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

MAILLONS RAPIDES

DESCRIPTION 	� Maillon rapide en acier.

CONFECTION	� Zingué blanc.

MAILLON RAPIDE DELTA

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5

A
C

C
ES

SO
IR

ES

EXISTE AUSSI EN INOX - NOUS CONSULTER

Maillon rapide série standard Maillon rapide série grande ouverture

Ø 
-mm-

Charge  
maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

M 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

poids  
le % 
-kg-

Charge  
maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

M 
-mm-

LI 
-mm-

L2 
-mm-

poids  
le % 
-kg-

3 0,05 8,5 4 9 4 25 31 0,51 0,045 8,5 8,5 13,5 4 33,5 39,5 0,67

3,5 0,1 10 5 11 5 29 36 0,79 0,090 10 10 16 5 39 46 1,02

4 0,18 11,5 5,5 12,5 6 31,5 39,5 1,17 0,16 11,5 11,5 19 6 45 53 1,5

5 0,28 13 6,5 16 7 39,5 49,5 2,05 0,25 13 13 22 7 52 62 2,5

6 0,4 14,5 7,5 19 9 45 57 3,45 0,35 14,5 14,5 25 9 58,5 70,5 4,1

7 0,55 16 8,5 21,5 10 52 66 5,1 0,5 16 16 28 10 65 79 6

8 0,7 17,5 11 24 11 58 74 7,7 0,65 17,5 17,5 31,5 11 72 88 9,1

9 0,9 19 11 26 12 62 80 10,25 0,8 19 19 33 12 77 95 11,8

10 1,1 20,5 12 29 13 69 89 13,7 1 20,5 20,5 36 13 85,5 105,5 15,7

12 1,5 23,5 15 33 15 80,5 104,5 23,2 1,25 23,5 23,5 43 15 100 124 26,8

14 2,2 26,5 17 38,5 17 93 121 36,5 2 26,5 26,5 49 17 114 142 42

16 2,9 29,5 19 45 19 108 140 56,2 2,5 29,5 29,5 54 19 129 161 63

18 3,5 32,5 23 52 22 121 157 79,32 3 32,5 32,5 62 22 140,5 176,5 87,92

20 4 35,5 26 60 24 137,5 177,5 110 3,6 34,5 34,5 71 24 158,5 198,5 122

Charge maximale  
d’utilisation 
 - tonnes -

D                                    
- mm -

E                                       
- mm -

HT                                  
- mm - 

HI                                   
- mm -

LI                                   
- mm -

LT                                        
- mm -

R1 - R2 - R3                 
- mm -

O                                       
- mm -

Poids le %                     
- kg -

0,10 4 12,5 40 32 27,5 35,5 5,75 5,5 1,35

0,15 5 16 48 38 30 40 6,50 6,5 2,30

0,25 6 19 56 44 35 47 7,25 7,5 3,85

0,40 7 21,5 63 49 37 51 8,00 8,5 5,75

0,55 8 24 73 57 40 56 8,85 10 8,60

0,70 9 26 78 60 42 60 9,50 11 11,54

0,90 10 29 87 67 46 66 10,25 12 15,25

1,10 12 33 104 80 51 75 11,75 15 25,60

1,80 14 38,5 123 95 57 85 13,25 17 40,35

2,20 16 45 138 106 61 93 14,75 19 61,20
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

MAILLONS RAPIDES
A

C
C

ES
SO

IR
ES

DESCRIPTION 	� Maillon rapide.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

MAILLON RAPIDE
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

5INOX

MAILLON RAPIDE SÉRIE NORMALE

Ø 
-mm-

Charge  
maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

M 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

poids le % 
-kg-

3 0,16 8,5 4 9 4 25 31 0,53

3,5 0,22 10 5 11 5 29 36 0,81

4 0,28 11,5 5,5 12,5 6 31,5 39,5 1,2

5 0,45 13 6,5 16 7 39,5 49,5 2,1

6 0,65 14,5 7,5 19 9 45 57 3,54

7 0,9 16 8,5 21,5 10 52 66 5,23

8 1,1 17,5 11 24 11 58 74 7,9

9 1,4 19 11 26 12 62 80 10,5

10 1,8 20,5 12 29 13 69 89 14,05

12 2,5 23,5 15 33 15 80,5 104,5 23,2

14 3,5 26,5 17 38,5 17 93 121 37,4

16 4,5 29,5 19 45 19 108 140 57,6

MAILLON RAPIDE SÉRIE GRANDE OUVERTURE

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

M 
-mm-

L1 
-mm-

L2 
-mm-

poids le % 
-kg-

0,145 8,5 8,5 13,5 4 33,5 39,5 0,7

0,2 10 10 16 5 39 46 1,05

0,25 11,5 11,5 19 6 45 53 1,54

0,4 13 13 22 7 52 62 2,57

0,58 14,5 14,5 25 9 58,5 70,5 4,2

0,8 16 16 28 10 65 79 6,15

0,98 17,5 17,5 31,5 11 72 88 9,33

1,25 19 19 33 12 77 95 12,1

1,6 20,5 20,5 36 13 85,5 105,5 16,1

2,2 23,5 23,5 43 15 100 124 27,47

3,1 26,5 26,5 49 17 114 142 43,05

4 29,5 29,5 54 19 129 161 64,58
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

DESCRIPTION 	� Mousqueton pompier  
avec œil pour passage de 
sangle ou sans œil.

CONFECTION	� Acier inoxydable AISI 316.

CONSEIL D’UTILISATION	� Idéal pour les manœuvres rapides.

MOUSQUETONS

MOUSQUETON POMPIER

Charge d’utilisation 
maximale 
-tonnes-

Ø fil 
-mm-

Longueur 
-mm-

A 
-mm-

B 
-mm-

Poids 
-kg-

0,36 6 60 10 7 0,03

0,88 8 80 13 11 0,072

1,2 10 100 15 13 0,132

1,36 12 120 21 16 0,229

DESCRIPTION 	� Mousqueton alpin  
sans et avec œil.

CONFECTION	 Acier. Finition zingué blanc.

MOUSQUETON ALPIN DIN 5299 
COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

Charge maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Ø 
-mm-

A 
-mm-

C 
-mm-

L 
-mm-

poids  
le % 
-kg-

0,05 5 8 7 50 1,6

0,09 6 8,5 7,5 60 2,6

0,15 7 9,5 9 70 4,4

0,19 8 12 10 80 6,2

0,23 9 12,8 10,5 90 9,2

0,31 10 15 12 100 12,6

0,34 11 19 16 120 19,2

0,38 12 22 21 140 25,6

0,05 5 7,8 7 50 1,7

0,09 6 7,8 7,5 60 2,8

0,19 8 10,8 10 80 7

0,31 10 14 12 100 13,03

DESCRIPTION 	� Mousqueton alpin  
sans et avec œil.

CONFECTION	 Acier inoxydable AISI 316.

MOUSQUETON ALPIN

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Ø 
-mm-

A 
-mm-

C 
-mm-

L 
-mm-

poids  
le % 
-kg-

0,09 5 8 7 50 1,6
0,15 6 8,5 7,5 60 2,8
0,18 7 9,5 9 70 4,3
0,23 8 12 10 80 6,6
0,38 10 15 12 100 12,9
0,39 11 19 16 120 18,6
0,41 12 22 21 140 26

0,09 5 7,8 7 50 1,7
0,15 6 7,8 7,5 60 2,8
0,18 7 8,7 9 70 4,5
0,23 8 10,8 10 80 6,8
0,38 10 14 12 100 13,2
0,39 11 18 16 120 19,2
0,41 12 20 21 140 27

INOX

A
C

C
ES

SO
IR

ES

INOX

SA
N

S 
Œ

IL
SA

N
S 

Œ
IL

A
V

EC
 Œ

IL
A

V
EC

 Œ
IL

Avec œil

Avec œil

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com

P.193



Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

P.194



Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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NORMES ET RÉGLEMENTATION

NORME : EN 12195-2
MARS 2001

ÉTIQUETTE PRÉSENTE  
SUR TOUT PRODUIT D’ARRIMAGE

RAPPEL 

SHT = Forme manuelle normalisée
Il s’agit de la force maximale d’action manuelle 
de 500 N (50 daN sur l’étiquette) applicable pour 
ne pas surcharger les sangles d’arrimage. Ne pas 
utiliser d’auxiliaires mécaniques tels que leviers, 
barres… Cette valeur est spécifiée dans la norme 
européenne EN 12195-2 : 2001 (extrait ci-joint).

STF = Effort de tension normalisé
Il s’agit de la force résiduelle, après relâchement de 
la poignée de la route à rochet et à cliquet, fixé à 
10 % de la capacité d’amarrage (LC), c’est-à-dire 
à 10 % de la Tension Maximale d’Utilisation (T.M.U.) 
indiquée sur l’étiquette. Cette valeur de 10 % est 
spécifique dans la norme européenne EN 12195-1.

La décision de soumettre aux exigences de la norme EN 12195-2 a été prise car elle permet de fournir un produit 
d’arrimage ayant, entre autres, les informations pour l’utilisateur et la traçabilité identique à celle d’un produit de 
levage.

CARACTÉRISTIQUES 
T.M.U. ou LC : Tension Maximale d’Utilisation ou Capacité d’amarrage = Force maximale utilisée en traction directe 
qu’un système d’amarrage est capable de supporter lors de l’utilisation.

COEFFICIENT D’UTILISATION 
- 2 pour le système complet,
- 2 pour les accessoires,
- 3 pour la sangle textile lors de l’utilisation,

ÉPREUVE : Tous les éléments d’accrochage du dispositif d’amarrage complet ne doivent présenter aucune trace 
de déformation affectant leur fonctionnement à une capacité d’amarrage (LC) de 1,25 LC et ensuite, doivent 
résister à une force ayant un coefficient d’utilisation d’au moins deux.

ALLONGEMENT : La sangle textile ne doit pas s’allonger de plus de 7 % lorsqu’elle est soumise à la capacité 
d’amarrage (LC).
Désignation de la fourniture et rédaction de la commande :
La désignation des dispositifs d’arrimage doit comporter :
- Le type du dispositif d’arrimage noté par son symbole (une partie ou deux parties),
- La référence du type, selon le fabricant,
- La Tension Maximale d’Utilisation (T.M.U.) en décaNewtons,
- La référence à la présente norme.

MARQUAGE : Les pièces d’extrémité, tendeurs, dispositifs de retenue 
de tension et indicateurs de tension, doivent être marqués au moins 
avec le nom ou le symbole du fabriquant ou du fournisseur. Chaque 
ensemble complet ou sous-ensemble, si ces parties doivent être 
séparées, doit porter les informations suivantes sur une étiquette.

COULEUR D’ÉTIQUETTE 

Bleue pour les sangles en polyester

Verte pour les sangles en polyamide

Brune pour les sangles en polypropylène
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NORMES ET RÉGLEMENTATION

1. �Les dispositifs d’amarrage ne doivent pas être utilisés 
pour élinguer des charges.

2. �Les systèmes d’arrimage doivent être choisis et utilisés 
en tenant compte de :
- La capacité d’amarrage nécessaire,
- Le mode d’utilisation,
- La nature de la charge à arrimer.

3. �Le choix sera guidé par :
- La taille, la forme et le poids de la charge,
- La méthode d’utilisation prévue,
- Le transport,
- La nature de la charge.

4. �L’arrimage minimal est constitué de :
- �Une paire de système d’arrimage pour l’amarrage 

par frottement,
- �Deux paires de système d’arrimage pour l’amarrage 

direct.

5. �Les systèmes d’arrimage choisis devront être à la fois 
suffisamment résistants et de longueur appropriée au 
mode d’utilisation.

6. �Toujours suivre les instructions d’amarrage appropriées : 
prévoir les opérations de fixation et d’enlèvement des 
systèmes d’arrimage avant le voyage.

7. �Retirer l’équipement de levage avant d’amarrer la 
charge.

8. �Garder à l’esprit que des parties de charges peuvent 
être déchargées au cours de transports de longue 
distance.

9. �Compter le nombre de systèmes d’arrimage confor-
mément à la norme EN 1295-1.

10. �Seuls les systèmes d’arrimage destinés à l’amarrage 
par frottement avec la valeur Sif précisée sur 
l’étiquette pourront être utilisés pour ce type 
d’amarrage.

11. �Différents systèmes d’amarrage (par exemple : 
chaîne d’amarrage et sangle textile) ne doivent pas 
être utilisés pour amarrer la même charge car leur 
comportement et leur élasticité changent lorsqu’ils 
sont chargés.

12. �Il convient de tenir compte pour l’amarrage de la 
compatibilité des fixations et dispositifs d’amarrage 
auxiliaires avec les systèmes d’arrimage.

13. �Lors de l’utilisation de crochets larges, s’assurer que 
la surface de portée se situe sur toute la largeur du 
crochet.

14. �Pour le déblocage de la charge, il convient de s’assurer 
que la stabilité de la charge est indépendante de 
l’amarrage et que le relâchement de celui-ci ne doit 
pas entraîner la chute de la charge hors du véhicule, 
ce qui mettrait en danger le personnel concerné. 
Pour d’autres transports, attacher si nécessaire l’équi-
pement de levage à la charge avant de relâcher le 
tendeur, afin d’éviter tout chute accidentelle.

15. �Avant de procéder au déchargement, les amarrages 
doivent être relâchés pour permettre de décharger 
librement.

16. �Lors du chargement et du déchargement, il faut 
s’assurer qu’il n’y ait aucune ligne haute tension 
aérienne.

17. �Les systèmes d’arrimage conformes à la norme EN 
12195 sont utilisés dans les plages de températures 
suivantes :
- 40 °C à + 80 °C pour le polypropylène,
- 40 °C à + 100 °C pour le polyamide,
- 40 °C à + 100 °C pour le polyester.

Ces températures peuvent varier dans un environ- 
nement chimique. Dans ce cas, il faut demander 
conseil au fabricant ou au fournisseur. Une variation 
de la température ambiante au cours du transport 
peut affecter la force exercée sur le système 
d’arrimage. Vérifiez l’effort de tension après l’entrée 
dans des zones de chaleur.

18. �Les matières constitutives des systèmes d’arrimage 
ont une résistance sélective aux attaques de 
produits chimiques. Demander conseil au fabricant 
ou au fournisseur si l’exposition aux produits 
chimiques est probable. Il convient de noter que les 
effets des produits chimiques peuvent augmenter en 
fonction de la température. La résistance des textiles 
chimiques aux produits chimiques est résumée ci-
dessous :

- �Les polyamides sont virtuellement insensibles aux 
effets des alcalis. Ils ne sont cependant pas résistants 
aux attaques des acides minéraux,

- �Le polyester résiste aux acides minéraux mais non 
aux attaques des alcalis,

- �Le polypropylène est légèrement altéré par les 
acides et les alcalis : il convient aux applications 
nécessitant une haute résistance aux produits 
chimiques (autres que certains solvants organiques),

- �Des solutions d’acides ou d’alcalis inoffensives 
peuvent devenir suffisamment concentrées par 
évaporation, ce qui risque d’endommager la 
matière. Retirer les systèmes d’arrimage contaminés 
en une seule fois, les plonger entièrement dans l’eau 
froide et les laisser sécher à l’air libre.

19. �Les dispositifs d’arrimage à sangles doivent être 
refusés ou retournés au fabricant pour réparation 
lorsqu’ils présentent des traces d’endommagement :

- �Pour les sangles (à refuser) : les déchirures, coupures,  
entailles, ruptures de fibres porteuses et de coutures  
de retenue, les déformations résultant de l’exposition 
à la chaleur.

- �Pour les pièces d’extrémités et les tendeurs : les 
déformations résultant de l’exposition à la chaleur.

- �Pour les pièces d’extrémités et les tendeurs, les 
déformations, fissures, marques d’usure prononcées, 
traces de corrosion.

Les réparations ne doivent être effectuées que  
sous la responsabilité du fabricant. Seuls les 
dispositifs d’arrimage munis de leur étiquette  
d’identification doivent être réparés. Après 
réparation, le fabricant doit garantir que les perfor- 
mances originelles du dispositif sont maintenues. 
En cas de contact accidentel avec des produits 
chimiques, le dispositif d’arrimage doit être mis hors 
service et le fabricant ou le fournisseur doit être 
consulté.

MODE D’EMPLOI DES SYSTÈMES D’ARRIMAGE
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20. �S’assurer que le dispositif d’arrimage n’est pas 
endommagé par les arêtes vives de la charge pour 
laquelle il est utilisé.

21. �Les dispositifs d’arrimage et tout autre moyen de 
fixations ou accessoires de couplage doivent faire 
l’objet d’un contrôle régulier fréquent, en plus 
de l’examen approfondi initial effectué par une 
personne compétente : ne plus les utiliser en cas 
de doute. Un examen visuel est recommandé après 
chaque utilisation.

22. �Seuls les systèmes d’arrimage lisiblement marqués  
et étiquetés peuvent être utilisés.

23. �Les systèmes d’arrimage ne doivent pas être sur- 
chargés : seule la force maximale manuelle de  

50 daN (1 daN = 1 kg) doit être appliquée.  
Ne pas utiliser de supports mécaniques tels que 
leviers, barres… à moins qu’ils ne soient spécialement 
conçus pour être utilisés avec ce dispositif.

24. �Les systèmes d’arrimage ne doivent jamais être 
utilisés noués.

25. �Eviter d’abîmer les étiquettes en les éloignant des 
arêtes vives de la charge, et si possible de la charge 
elle-même.

26. �Le système d’arrimage doit être protégé contre les 
frottements, l’abrasion et les endommagements dus 
aux charges à arêtes vives, en utilisant des manchons 
de protections et/ou des protecteurs d’angles. 

CALCUL DES FORCES INTERVENANT PENDANT  
LE TRANSPORT

Il est généralement acquis les valeurs suivantes :

- �Pour le démarrage, l’accélération, le freinage en 
descente : la charge doit être arrimée avec une force 
au moins égale à 50 % de son poids mort,

- �Pour le freinage : la charge doit être arrimée avec une 
force au moins égale à son poids mort,

- �Pour le virage : la charge doit être arrimée avec une 
force au moins égale à 50 % de son poids mort (les 
forces centrifuges se trouvant augmentées en virages 
serrés et par grande vitesse).

Vous devez utiliser un véhicule approprié pour chaque 
chargement et adapter votre vitesse aux conditions 
de route et de circulation en respectant la charge 
autorisée et les caractéristiques techniques du véhicule.

IMPORTANT

- �Arrimer la charge pour que son centre de gravité soit 
le plus proche possible de la ligne centrale de l’axe 
longitudinal du véhicule, le centre de gravité devant 
être le plus bas possible,

- �Lors du chargement, respecter le poids total admissible 
et le poids maximal sur l’essieu ; Lors d’un chargement 
partiel, répartir uniformément le poids,

- Respecter le P.T.A.C. et le P.T.R.A. du véhicule,

- Éviter les points d’ancrage sur le plancher,

- �Arrimer la charge afin qu’elle ne puisse se déplacer, 
se retourner, rouler, tomber du véhicule ou faire 
basculer le véhicule (dans des conditions normales de 
circulation, c’est-à-dire : freinage brusque, irrégularité 
de revêtement de route),

- �Il est admis que l’emballage ou les points d’ancrage 
fixés sur la charge sont capables de supporter les 
forces engendrées par l’accélération du véhicule,

- �Un système d’arrimage est composé d’une sangle 
cousue et d’accessoires métalliques,

- �Une sangle d’arrimage ne désigne que la sangle  
elle-même et non cousue.

NORMES ET RÉGLEMENTATION

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
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Tension directe  
en daN

Largeur sangle  
-mm-

T.M.U. système 
-daN-

Tension double
Rupture de la 
sangle seule 

-daN-

Longeur standard  
-m-

T.M.U. 5 000 daN 75 5000 10000 15000 9, 10

T.M.U. 3 500 daN 75 3500 7000 11000 9, 10

T.M.U. 2 500 daN 50 2500 5000 7500 8, 9, 10

T.M.U. 2 000 daN 50 2000 4000 6000 8, 9, 10

T.M.U. 800 daN 45 800 1600 3000 4, 5, 6

T.M.U. 900 daN 35 900 1800 3400 6, 7

T.M.U. 400 daN 25 400 800 1200 4, 5, 6

NORMES ET RÉGLEMENTATION

ARRIMER EN TOUTE SÉCURITE

RÈGLES DE BASE DE L’ARRIMAGE MÉTHODE DE BLOCAGE DU CHARGEMENT

QUELLES TENSIONS MAXIMALES D’UTILISATION (T.M.U.) POUR QUELS SYSTÈMES ?
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ARRIMAGE TEXTILE

SANGLE 25 mm

SANGLE 35 mm

DESCRIPTION 	� Sangle d’arrimage pour loisir et tourisme.

CONFECTION	 Tendeur à rochet ou boucle de serrage.

LES PLUS	 Longueur sur mesure et ferrure selon votre besoin.

DESCRIPTION 	� Sangle d’arrimage pour artisan.

CONFECTION	 Tendeur à rochet à ouverture sécurisée ou boucle de serrage.

LES PLUS	 Longueur sur mesure et ferrure selon votre besoin.

CHARGE DE RUPTURE : 1,2 T

CHARGE DE RUPTURE : 3,2 T

EN 
12195-2

EN 
12195-2

T.M.U.
400 daN

T.M.U.
900 daN
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ARRIMAGE TEXTILE

SANGLE 50 mm

SANGLE 50 mm

SANGLE 75 mm

DESCRIPTION 	� Sangle d’arrimage pour poids lourds.

CONFECTION	 Tendeur à rochet à ouverture sécurisée. Sangle en polyester.

LES PLUS	 Longueur sur mesure et ferrure selon votre besoin.

DESCRIPTION 	� Sangle d’arrimage pour poids lourds.

CONFECTION	 Tendeur à rochet à ouverture sécurisée.

LES PLUS	 Longueur sur mesure et ferrure selon votre besoin.

DESCRIPTION 	� Sangle d’arrimage pour portes d’engins.

CONFECTION	 Tendeur à rochet à ouverture sécurisée.

LES PLUS	� Haute résistance.  
Longueur sur mesure et ferrure selon votre besoin.

CHARGE DE RUPTURE : 6 T

CHARGE DE RUPTURE : 7,5 T

CHARGE DE RUPTURE : 15 T

EN 
12195-2

EN 
12195-2

EN 
12195-2

Terminaison

Sangle 1 partie Sans fin

Sangle 2 parties Crochets 2 doigts joints

Sangle 2 parties Crochets 2 doigts écartés

Terminaison

Sangle 1 partie Sans fin

Sangle 2 parties Crochets 2 doigts joints

Sangle 2 parties Crochets 2 doigts écartés

Terminaison

Sangle 1 partie Sans fin

Sangle 2 parties Crochets 2 doigts joints

Sangle 2 parties Crochets 2 doigts écartés

T.M.U.
2000 daN

T.M.U.
2500 daN

T.M.U.
5000 daN
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ARRIMAGE TEXTILE

SANGLE 50 mm

SANGLE TENSO

SYSTÈME STRAP CONTROL

SANGLE 50 mm

DESCRIPTION 	� Sangle d’arrimage ABS avec tendeur à détente 
contrôlée.

CONFECTION	 Tendeur à cliquet ABS ou Ergo ABS à détente contrôlée.

LES PLUS	� Le procédé « Anti-Belt-Slip » permet de libérer la tension 
progressivement. 
Longueur sur-mesure et ferrure selon votre besoin.

DESCRIPTION 	� Système d’arrimage breveté, équipé d’un accumulateur de tension qui compense la perte de 
tension due aux conditions de transport.

LES PLUS	� • Longueur sur-mesure et ferrure selon votre besoin. 
• Les sangles d’arrimage restent constamment en tension : fin du phénomène de flottement, 
• Desserrage de la marchandise en toute sécurité avec le tendeur à détente progressive associé  
   systématiquement au système Tenso, 
• Double passant polyuréthane pour une double protection contre l’abrasion de la sangle  
   et la protection de la marchandise.

DESCRIPTION 	� Dispositif communiquant pour la surveillance des systèmes d’arrimage.

CONFECTION	� Le système prévient immédiatement le conducteur des risques de chutes 
ou de pertes de marchandises.

CONSEIL D’UTILISATION	� Un émetteur est placé sur l’arrimage et veille sur la tension de celui-ci.  
Un récepteur informe immédiatement le conducteur d’une anomalie. 

LES PLUS	� • Installation facile et rapide. 
• Contrôle jusqu’à 18 systèmes d’arrimage simultanément. 
• Réduction du risque de perte de cargaison et d’accident.

DESCRIPTION 	� Sangle d’arrimage à poignée amovible.

CONFECTION	 Longueur sur mesure et ferrure selon votre besoin.

LES PLUS	� La séparation de la poignée du tendeur permet de 
sécuriser votre installation contre tout acte malveillant.

ABS ET ERGO ABS

À POIGNÉE AMOVIBLE 

EN 
12195-2

EN 
12195-2

EN 
12195-2

EN 
12195-2

T.M.U.
2500 daN
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SANGLE 45 mm

SANGLE 50 mm

SANGLE 50 mm

DESCRIPTION 	� Sangle d’arrimage intérieure pour poids lourds  
et utilitaires.

CONFECTION	 Tendeur à rochet ou à levier 
	 Couleur verte.

LES PLUS	� Longueur sur mesure et ferrure selon votre besoin.

DESCRIPTION 	� Sangle pour arrimage des voitures et camions  
sur plateau.				  

CONFECTION	 Longueurs standards : 2,30 et 2,50M.	

LES PLUS	� Longueur sur mesure et ferrure selon votre besoin.

DESCRIPTION 	� Sangle d’arrimage pour milieu marin.

CONFECTION	� Tendeur et crochet INOX. 
Longueurs standards : 9 et 5 M.

LES PLUS	� Longueur sur mesure et ferrure selon votre besoin.

POIDS LOURDS  
ET UTILITAIRES 

SPECIALE AUTO

SPECIAL MARITIME

EN 
12195-2

EN 
12195-2

EN 
12195-2

T.M.U.
800 daN

T.M.U.
400-1500 

daN

INOX

SYSTÈME D’ARRIMAGE INTÉRIEUR

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com

P.203



Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

A
R

R
IM

A
G

E
ACCESSOIRES ET PROTECTIONS ARRIMAGE

CROCHET

FOURREAU DE PROTECTION PVC

DESCRIPTION 	� Fourreau de protection pour sangle d’arrimage.

CONFECTION	 Fourreau en PVC.

LES PLUS	� Autres dimensions sur demande.

Diamètre intérieur 
-mm-

Largeur 
-mm-

Pour sangle de largeur 
-mm-

38 60 30-50

52 80 60

75 2 75-100

POUR D’AUTRES MODÈLES ET TAILLES, CONTACTEZ-NOUS
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PASSANT POLYURÉTHANE

COIN DE PROTECTION

CORNIÈRE

DESCRIPTION 	� Passant polyuréthane pour 
protéger les sangles d’arrimage.

DESCRIPTION 	� Coin de protection pour sangle d’arrimage  
de 25 à 75 mm de largeur.

DESCRIPTION 	� Cornière de protection disponible en deux tailles :  
1,20 m et 2,40 m.

Largeur 
L 

-mm-

Hauteur 
h 

-mm-

a 
-mm-

b 
-mm-

Pour sangle d’arrimage  
de largeur 

-mm-

250 55 30 10 25

250 65 35 10 35

225 80 55 10 50

450 120 80 30 75

ACCESSOIRES ET PROTECTIONS ARRIMAGE
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CHAÎNE D’ARRIMAGE

DESCRIPTION 	� Chaîne d’arrimage.

CONFECTION	 Acier grade 80.

LES PLUS	� Options : revêtement anticorrosion COROLIM.  
Terminaison : crochet à linguet de sécurité et/ou crochet 
raccourcisseur. Longueur à la demande.

EN  
818-4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

GRADE 80

CHAÎNES D’ARRIMAGE

Ø 
-mm-

Charge  
maximale  

d’utilisation 
-tonnes-

Poids / m 
-kg-

8 2 1,4

10 3,15 2,2

13 5,3 3,8

16 8 5,7
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TENDEURS

TENDEUR HAMBURGER DESCRIPTION 	� Tendeur pour arrimage.

CONFECTION	� Acier doux, finition brut.

Charge de  
rupture 
minimal 
-tonnes-

Ø  
de filetage 

a 
-mm-

Longueur  
filetage 

b 
-mm-

Ø corps 
c 

-mm-

Longueur  
corps 

d 
-mm-

Poids
-kg-

13 24 400 16 210 3

13 24 500 16 260 3,8

18 27 400 18 210 4,4

18 27 500 18 260 5,5

20 30 400 20 210 5

20 30 500 20 260 6,3

21 36 400 20 210 7

21 36 500 20 260 8,8

TENDEUR L-140

DESCRIPTION 	� Tendeur de réglage à cliquet.

CONFECTION	� Tendeur et crochets forgés grade 80, trempés et revenus.

LES PLUS	� Serrage et desserrage progressifs permettant des 
manœuvres très précises. 
Possibilité de fournir le tendeur avec un système linguet de sécurité ou sans crochet. 

Chaîne  
mini-maxi

Longueur 
levier 
-mm-

Ø 
-mm-

Epaisseur 
-mm-

Longueur 
cage 
-mm-

Longueur 
ouverte 
-mm-

Longueur 
fermée 
-mm-

Largeur 
-mm-

Course 
-mm-

Capacité 
d’arrimage 

-t-

Charge  
de rupture 
minimale 

-t-

Poids 
-kg-

08-10 385 65 15 255 739 578 12 161 2,45 8,62 4,82

10-13 385 65 15 255 759 587 16 172 4,175 14,97 5,12

13-16 385 65 15 260 838 687 18 151 5,9 20,865 7,85

Tendeur Type à cliquet  - COEFFICIENT D’UTILISATION : 2

16 387 65 14 260 896 736 19 160 16 32,2 10,2

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

3

TENDEUR L-150

DESCRIPTION 	� Tendeur standard en acier forgé.

CONFECTION	� Tendeur et crochets forgés grade 80, trempés et revenus.

Chaîne  
mini-maxi

Longueur 
-mm-

Longueur  
ouverte 
-mm-

Longueur  
fermée 
-mm-

Longueur 
levier 
-mm-

Longueur 
-mm-

Largeur 
-mm-

Course 
-mm-

Capacité  
d’arrimage 

-t-

Charge 
de rupture 
minimale 

-t-

Poids 
-kg-

08-10 610 592 488 408 287 12 104 2,45 8,62 2,81

10-13 768 680 550 458 325 16 130 4,175 14,67 5,08

13-16 830 833 680 547 395 18 153 5,9 20,86 9,5

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

3

A
R

R
IM

A
G

E

TENDEUR À CLIQUET SANS CROCHET

DESCRIPTION 	� Tendeur pour chaîne Type à cliquet sans crochet. 
Force de tension standard : 3000daN.

CONFECTION	� Acier forgé, trempé et revenu, grade 80, trempé et revenu.

Dimension  
chaîne                       
- mm -

Longueur                                                           
- mm -

Diamètre                                                                                    
- mm -

Epaisseur                                                            
- mm -

Longueur 
cage                                            

- mm -

Longueur 
ouverte                                                                                
- mm -

Longueur 
fermée                                                                                 
- mm -

Diamètre 
intérieur 

œil                                                         
- mm -

Diamètre 
extérieur  

œil                                                           
- mm -

Course                                     
- mm -

Capacité 
d’arrimage 

-tonnes-

Charge 
d’épreuve 
-tonnes-

Charge  
de rupture  
minimale 
-tonnes-

Poids 
-kg-

16 387 65 14 260 579 419 30 71 160 16 20 32,2 4,1

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

2

GRADE 80

GRADE 80

GRADE 80
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DÉFINITION

Le palonnier est un accessoire de levage  
mécano-soudé. Il est nécessaire pour chaque 
manutention où les accessoires courants  
(ex.: élingues) ne conviennent pas ou plus :
- �Points de levage ne supportant pas d’efforts 

angulaires,
- �Hauteur perdue faible…

RÉGLEMENTATION

La réglementation concernant l’utilisation des accessoires de levage est décrite dans les articles R233-1 à R233-13-19 
du Code du travail. 

La directive machine 2006/42/  recommande un coefficient de sécurité de 4 sur ces produits.

Les palonniers peuvent également répondre de la norme EN 13155, dont les critères de vérification en termes de 
coefficient de sécurité sont légèrement moins pénalisants que la directive machine.

Les soudures des palonniers doivent être effectuées par du personnel qualifié suivant la norme EN 287-1, avec des 
qualifications de mode opératoire de soudage validées suivant la norme EN15614-1 et des moyens de soudage 
régulièrement contrôlés.

DÉTERMINATION DU BESOIN ET DE L’OFFRE

Notre bureau d’études répond à votre demande, à réception d’un cahier des charges, de plans des pièces à 
manutentionner,  de schémas de levage et de données complémentaires telles que :

- Type de palonnier souhaité, 

- Charge maximale d’utilisation (C.M.U.),

- �Cotations interfaces et position relative du CDG 
de la pièce par rapport aux points de levage, 

- Environnement, 

- �Moyens de manutention, hauteur disponible de 
levage, type de crochet,

- Exigences dossier fabrications.

Vous pouvez nous faire parvenir directement ces 
informations, ou les transmettre à un représentant 
de notre service commercial lors d’une visite. Si 
la nature du projet nécessite l’assistance d’un 
de nos techniciens bureau d’études, nous 
pouvons, sur rendez-vous, venir sur site et élaborer 
ensemble le cahier des charges préalable à 
notre proposition technique et commerciale.

Notre offre détaillée est généralement illustrée  
par un schéma, définissant les cotes fonctionnelles 
du produit, afin de vous permettre de visualiser  
la solution proposée.

Compte tenu de la criticité du produit et de la 
nature de l’investissement, il est nécessaire que 
notre proposition soit en adéquation avec votre 
utilisation. Il est donc important que notre offre 
soit présentée aux services techniques, aux utili- 
sateurs et aux services sécurité et qualité de votre 
entreprise.

Un formulaire d’expression du besoin est téléchar- 
geable sur notre site. 
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CONCEPTION

 
Nos produits sont conçus, sur logiciel CAO 3D Inventor, 
compatible AUTOCAD. Nous pouvons échanger des 
données aux formats STEP,  IGES et DWG. Après finalisation 
de l’étude du palonnier, nous soumettons à vos services 
techniques les plans de fabrication pour acceptation, afin 
de valider définitivement l’adéquation du produit à vos 
exigences. 
Les calculs sont effectués selon les modélisations mathé-

matiques de résistance des matériaux. Nous pouvons les compléter d’un module de calcul par éléments finis, 
uniquement sur des pièces particulières ou des parties spécifiques du palonnier.
Nos conceptions sont élaborées avec le coefficient de sécurité recommandé par la directive machine 2006 / 42 / CE.  
Nous pouvons cependant employer la norme EN 13155 pour diminuer la tare du palonnier si nécessaire. Dans le 
cadre de conception de palonniers utilisés en offshore, nous savons nous adapter aux exigences requises par les 
spécifications TOTAL, standards DNV et Bureau Veritas Marine entre autres. 

SUIVI DE LA COMMANDE 
ET FABRICATION

Nos palonniers sont fabriqués en aciers standards :
- �Type S 275 et/ou S 355 pour profilés normalisés ou pièces  

d’oxycoupage. Des contrôles complémentaires peuvent 
être effectués sur les tôles ou profilés sur demande  
(contrôle US, essai de résilience, certificats 3.1…),

- �Type 25CD4, 42CD4T, 20DVG pour les pièces dites 
« mécaniques » (axes…).

Nos palonniers sont nomenclaturés et chaque élément 
constitutif est tracé intégralement grâce à une gestion par lot dans notre logiciel de gestion commerciale.
La dématérialisation des documents permet d’accéder instantanément aux certificats de conformité ou 3.1,  
et aux documents de suivi de commande.

L’assemblage par soudure est réalisé suivant des dossiers de fabrication complets (plans, fiches de fabrication avec 
lots, fiches de contrôle) par des opérateurs mécano-soudeurs qualifiés. Nous soudons selon le mode de soudage 
MAG 135 / 136. Sur demande, la fabrication peut être complétée par des contrôles de soudure de type ressuage 
ou MPI qui feront l’objet d’un rapport émis par du personnel agréé COFREN.

ESSAIS  Nous offrons la possibilité de réaliser des épreuves de palonniers dans nos ateliers à votre 
demande. Ces tests sont faits généralement en présence d’un organisme tiers qui délivre  
un rapport d’acceptation de mise en service et poinçonne le palonnier et les accessoires selon 
vos exigences. 

Notre capacité de charge d’épreuve horizontale est effective jusqu’à 250 T. Celle pour les charges d’épreuve 
verticales 40 T. Les charges appliquées sont statiques et varient en fonction de la réquisition de 1.1 à 2 fois la C.M.U. 

Pour des charges supérieures ou des essais spécifiques, nous étudions sur demande la faisabilité de votre projet.

Essais vérin horizontal Essais sur portique Essais sur grue Essais sur châssis spécifique
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Ces opérations sont également réalisées en 
interne. 

Notre protection standard est : 
- Sablage SA 2.5,
- 1 couche apprêt anti-rouille, 
- �2 couches de finition RAL standard 1007 

(autre couleur à préciser).

Nous appliquons sur demande des systèmes 
renforcés (systèmes au zinc pour environ-
nement salin, métallisations…). 

Le marquage (C.M.U., tare, logo) se fait par lettres adhésives 
ou pochoir peinture. Nous personnalisons vos marquages sur 
demande (langues étrangères, plaquettes spécifiques,…).

L’identification du palonnier est gravée sur plaquette constructeur. 

Les palonniers sont soumis à la même réglementation que les accessoires de levage.

Avant la première utilisation, vous devez vous assurer :
- �De la présence des documents requis (notice, PV d’essais, etc.),
- �De l’identification et du recensement du palonnier.

Avant chaque utilisation, vérifiez l’état général du palonnier et de ses accessoires.

Annuellement :
- �Le palonnier doit subir au moins un examen visuel effectué par du personnel désigné et compétent,
- �Le résultat de cette vérification doit être tracé,
- �Au besoin, nous proposons une prestation de « refit », contrôle et d’essai en nos locaux, devant organisme agréé 

(tests d’épreuve, contrôle soudure, changements accessoires…) pour remise en service.

Il est émis dès la livraison du palonnier en format PDF par mail. 
Nous pouvons le faire suivre sur demande via tout autre support.

Le dossier constructeur standard est constitué par : 

- Notice d’utilisation,
- Notes de calculs, 
- Plans de définition,
- Déclaration de conformité .

A la demande lors de l’appel d’offre, il peut être complété de :

- �Procès-verbal d’essai en charge devant organisme agréé,
- �Procès-verbal de contrôle soudure par organisme agréé,
- Certificats 3.1, 
- �Qualification soudeur et qualification mode opératoire de 

soudure, 
- �Cahier de soudage, 
- �Plan qualité ou ITP. 

PALONNIERS

PEINTURE ET MARQUAGE

DOSSIER CONSTRUCTEUR

VÉRIFICATIONS
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1 - DONNÉES GÉNÉRALES

- �Charges manutentionnées et les portées nécessaires,
- �Nature de l’appareil manutentionné,
- �Position du centre de gravité vis-à-vis des interfaces de levage,
- �Type de palonnier souhaité (se référer aux exemples données dans la rubrique « produit »),
- �Hauteur disponible lors de la manutention,
- �Type de moyen de levage utilisé (grue, pont roulant, taille de crochet, interfaces…).

2 - TYPE DE SUSPENSION SUPÉRIEURE

- �Anneau central : les cotes A et B standard sont fonction de la capacité  
du palonnier et de la taille du crochet de levage. 

- Elingue câble en standard, 2 brins, 3 brins ou 4 brins.

- ���Elingue chaîne sur demande ou pour longueurs très courtes, fixes ou réglables.
Meilleure stabilité du palonnier à vide.
Permet l’emploi d’une ossature plus 
légère.

- �Axe pour croc simple ou double
Axe amovible en acier de haute 
résistance, permettant de venir se 
loger directement dans un croc 
simple ou double sans avoir à 
manipuler le crochet. 2 brins 4 brins
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5 - �MODE DE FIXATION DES ORGANES DE LEVAGE SUR ATTACHES

- Crochet à émerillon, linguet de sécurité ou manilles,
- Elingue en chaîne,
- Elingue en câble, 
- Autres...

3 – �SYSTÈME DE RÉGLAGE DE SUSPENSION SUPÉRIEURE  
POUR ÉQUILIBRAGE

Par système vis-écrouCrémaillère

4 - TYPE DE SUSPENTE INFÉRIEURE

Dans le cas de palonnier en H ou cadre, précisez les portées longitudinales et transversales.

Suspente fixe avec plusieurs portées.
Il peut être proposé plusieurs portées sur le même palonnier.

Suspente réglable par démontage  
et déplacement des manilles d’accrochage

Suspente mobile réglable par crémaillère

Suspente mobile réglable par système vis-écrou

PALONNIERS

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR COTATION DE PALONNIERS
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X ET Y

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com

P.216



PALONNIERS SPÉCIFIQUES

PA
LO

N
N

IE
R

S

CADRE
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ADAPTATEUR  
DE CHARIOT PALETTE

CHÂSSIS  
STOCKAGE

PORTIQUE

RETOURNEURRALLONGE  
DE FOURCHE

PALONNIER LÈVE-TUBE

PINCE
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Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

PALONNIERS STANDARD
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DESCRIPTION

Par sa conception et sa simplicité de mise en œuvre Evolulift  permet un gain de temps et de sécurité lors de 
vos manuten-tions. Avec Evolulift vous pouvez rapide-ment changer la portée de votre palonnier et ainsi vous 
adapter à toutes les configu-rations souhaitées.

Sa force : sa simplicité de montage avec son pion central et son serrage à 4 bou-lons. Sa mise en œuvre 
n’exige rien d’autre qu’un contrôle visuel… 

Plus be-soin de couple de serrage contrôlé sur la visserie. Cette innovation permet un gain de temps et une 
sécurité optimale.
Le gabarit visuel d’angle de le-vage associé au tableau de CMU de votre Evolulift assure la bonne adéquation 
de votre équipement avec la charge à lever. La gamme Evolulift s’étend de 0,25 à 18 m et de 6 à 200 t.

Conception & Fabrication

Evolulift est entièrement conçu et développé au sein de notre Bureau d’Etudes, suivant la norme NF EN 13155. 
Notre équipe de soudeurs et nos modes opéra-toires soudage sont qualifiés suivant les normes NF EN 287-1 & 
ISO 15614-1. Tous nos modèles d’Evolulift peuvent être testés en charge statique devant un organisme agrée, 
à la demande. De même pour les soudures, par un organisme et des contrôleurs COFREND.

Livraison rapide : standardisation
des pièces et stock de composants.

Source d’économies : avec sa portée et 
sa capacité multiple il remplace tous vos 
palonniers.

Sécurité : avec sa portée et sa capacité 
multiple il remplace tous vos palonniers.

Le gabarit d’angle et l‘abaque de charge  
vous permet instantanément de valider 
l’adéquation de votre élingage.

Simplicité : utilisation, montage et manipulation
sont simplifiés.

Colisage : par son encombrement réduit le stockage 
et le transport sont optimisés.

Assemblage rapide : les anneaux de manutention 
ainsi que sa conception « auto alignée » vous facilite 
le montage.

Documentation :  les palonniers Evolulift sont fournis 
au mini-mum  avec une notice d’utilisation et une 
déclaration CE de conformité. 
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1  Extrémités avec manilles Réf : EVOLULIFT 40-0,5- Poids 162 kg 

2  Rallonge longueur 2 m Réf : EVOLULIFT 40-2 - Poids 83 kg 

3  Rallonge longueur 1,5 m Réf : EVOLULIFT 40-1,5 - Poids 66 kg 

4  Rallonge longueur 1 m Réf : EVOLULIFT 40-1 - Poids 50 kg 

5  Rallonge longueur 0,5 m Réf : EVOLULIFT 40-0,5 - Poids 33 kg 

Hauteur perdue minimum (en mètre)
A 60° 1,7 1,6 2 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 5,1 5,5 5,9 6,4 6,8 7,2
A 90° 1,7 1,7 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,5 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,6 6

Longueur minimum des élingues (ECA3B - cosse/boucle) (en mètre)
A 60° 1,5 1,5 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 6,3 6,8 7,3 7,8
A 90° 1,5 1,5 1,5 1,7 1,9 2,2 2,6 3 3,3 3,6 4 4,3 4,7 5,1 5,4

40 T
36 T ELINGAGE A 60°
32 T
30 T
28 T
26 T
24 T
22 T ELINGAGE A 90°
20 T
18 T
16 T
14 T
12 T

1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 5,5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m 8 m

- Nombre d’éléments maximum (sans extrémités) : 5
- Pas besoin de couple de serrage contrôlé des boulons.
- S’assurer, toutefois, que les platines soient en contact sans jeu.

Diamètre minimum des élingues
A 60° 44 mm

A 90° 45 mm

16 T

14 T ELINGAGE A 60°

13 T

12 T

11 T

9 T ELINGAGE A 90°

7 T

6 T

1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 5,5 m 6 m

 

A 60° 1,1 1,5 2 2,2 2,8 3,3 3,7 4,1 4,6 5 5,4

A 90° 1 1,3 1,8 2 2,4 2,7 3,1 3,4 3,8 4,1 4,5

Longueur minimum des élingues (ECA3B - cosse/boucle) (en mètre) Diamètre minimum 
des élingues

A 60° 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 28 mm

A 90° 1 1 1,3 1,7 2 2,3 2,7 3 3,4 3,7 4,1 28 mm

- Nombre d’éléments maximum (sans extrémités) : 5
- Pas besoin de couple de serrage contrôlé des boulons.

- S’assurer, toutefois, que les platines soient en contact 
sans jeu.

1  Extrémités avec manilles Réf : EVOLULIFT 16-0,5- Poids 122 kg 
2  Rallonge longueur 2 m Réf : EVOLULIFT 16-2 - Poids 52 kg 
3  Rallonge longueur 1,5 m Réf : EVOLULIFT 16-1,5 - Poids 42 kg
4  Rallonge longueur 1 m Réf : EVOLULIFT 16-1 - Poids 32 kg
5  Rallonge longueur 0,5 m Réf : EVOLULIFT 16-0,5 - Poids 21 kg 

1

2

3

4

5

40

1616
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1  Extrémités avec manilles Réf : EVOLULIFT 60-0,75 - Poids 270 kg 

2  Rallonge longueur 2 m Réf : EVOLULIFT 60-2 - Poids115 kg 

3  Rallonge longueur 1,5 m Réf : EVOLULIFT 60-1,5 - Poids 91 kg 

4  Rallonge longueur 1 m Réf : EVOLULIFT 60-1 - Poids 67 kg 

5  Rallonge longueur 0,5 m Réf : EVOLULIFT 60-0,5 - Poids 44 kg 

Diamètre minimum des élingues
A 60° 52 mm

A 90° 52 mm

Longueur minimum des élingues en mètre (ECA3B - cosse/boucle) (en mètre)
A 60° 2,5 2,5 2,5 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 8,8 9,3 9,8 10,3 10,8 11,3 11,8
A 90° 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,9 3,3 3,6 4 4,3 4,7 5,1 5,4 5,7 6,1 6,5 6,8 7,2 7,5 7,9 8,2 

Hauteur perdue minimum (en mètre)
A 60° 3 2,9 2,5 3 3,4 3,8 4,3 4,7 5,2 5,5 6 6,4 6,9 7,3 7,7 8,2 8,6 9 9,4 9,9 10,4 10,8
A 90° 3 2,9 2,5 2,6 2,4 2,3 2,5 2,8 3 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 5,9 6,1 6,3

60 T
55 T ELINGAGE A 60°
50 T
45 T
44 T
42 T
40 T
38 T
35 T
32 T
30 T
28 T
27 T
25 T
24 T
22 T ELINGAGE A 90°
20 T
19 T
17 T
15 T
14 T
12 T
11 T
10 T
9 T

1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 5,5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m 8 m 8,5 m 9 m 9,5 m 10 m 10,5 m 11 m 11,5 m 12 m

- Nombre d’éléments maximum (sans extrémités) : 6
- Pas besoin de couple de serrage contrôlé des boulons.
- S’assurer, toutefois, que les platines soient en contact sans jeu.

- Nombre d’éléments maximum (sans extrémités) : 6
- Pas besoin de couple de serrage contrôlé des boulons.
- S’assurer, toutefois, que les platines soient en contact sans jeu.

1  Extrémités avec manilles Réf : EVOLULIFT 100-0,75 

2  Rallonge longueur 2 m Réf : EVOLULIFT 100-2 

3  Rallonge longueur 1,5 m Réf : EVOLULIFT 100-1,5

4  Rallonge longueur 1 m Réf : EVOLULIFT 100-1

5  Rallonge longueur 0,5 m Réf : EVOLULIFT 100-0,5

Hauteur perdue minimum (en mètre)
A 60° 3 2,9 2,5 3 3,4 3,8 4,3 4,7 5,2 5,5 6 6,4 6,9 7,3 7,7 8,2 8,6 9 9,4 9,9 10,4 10,8
A 90° 3 2,9 2,5 2,6 2,4 2,3 2,5 2,8 3 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 5,9 6,1 6,3

Longueur minimum des élingues (ECA3B - cosse/boucle) (en mètre)
A 60° 2,5 2,5 2,5 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 8,8 9,3 9,8 10,3 10,8 11,3 11,8
A 90° 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,9 3,3 3,6 4 4,3 4,7 5,1 5,4 5,7 6,1 6,5 6,8 7,2 7,5 7,9 8,2

100 T

95 T ELINGAGE A 60°

90 T

85 T

80 T

75 T

70 T

65 T ELINGAGE A 90°

60 T

55 T

50 T

45 T

40 T

35 T

30 T

25 T

20 T

1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 5,5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m 8 m 8,5 m 9 m 9,5 m 10 m 10,5 m 11 m 11,5 m 12 m 

Diamètre minimum des élingues
A 60° 64 mm

A 90° 64 mm

AUTRES DIMENSIONS - NOUS CONSULTER

60

100
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PALONNIERS STANDARD

SPREADER À CONTENEUR DE 20 À 40 PIEDS

Palonnier 20’

Palonnier 20’

Palonnier 40’

Palonnier 40’
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APPAREIL À CAMION ET VOITURE DE 3 À 30 TONNES
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PALONNIERS STANDARD

REHAUSSE À CONTENEUR DE 20 À 40 PIEDS
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NACELLE DE TRANSBORDEMENT 
DE 20 À 40 PIEDS
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BENNE PRENEUSE MONOCÂBLE DE 3 m3 À 8 m3

PALONNIERS STANDARD
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CHÂSSIS POUR TESTS DE GRUE  
OU DE PONT ROULANT
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PALONNIERS STANDARD
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NORMES ET RÉGLEMENTATION 
Les appareils de levage doivent répondent à la norme EN 13157.

CONSEILS DE MAINTENANCE
Le constructeur doit fournir les indications nécessaires pour assurer une bonne maintenance de l’équipement :
- Instructions relatives à la maintenance périodique,
- Instructions pour le dépannage,
- Précautions à prendre pendant les réparations,
- Utilisation de pièces de rechange d’origine,
- Fiches de maintenance, s’il y a lieu,
- Liste des pièces nécessitant une utilisation et un contrôle particulier,
- Utilisation de lubrifiants spéciaux.

VÉRIFICATIONS ET INSPECTIONS
Le constructeur doit indiquer les contrôles et vérifications qui sont nécessaires :
- Avant la mise en service,
- Après une réparation ou un remontage,
- Pendant la durée d’utilisation de l’équipement.

Le constructeur doit également fournir :
- Une liste des pièces nécessitant une utilisation et un contrôle particulier,
- Les défauts à rechercher.

MARQUAGE MINIMAL
Tout équipement amovible doit comporter, dans une position bien apparente, une identification durable donnant 
les renseignements suivants :
- Identification du fabricant (ou du mandataire ou de l’importateur),
- Type,
- Numéro de série,
- Masse à vide de l’équipement amovible s’il excède, soit 5 % de la charge maximale d’utilisation, soit 50 kg,
- Année de fabrication,
- �Charge maximale d’utilisation en kilogrammes ou en tonnes. Lorsque l’équipement est utilisé dans plusieurs 

configurations, les charges maximales d’utilisation résultantes doivent également être indiquées.
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DESCRIPTION 	� Palan manuel à chaîne pour utilisation intensive.

CONFECTION	� Crochet inférieur et supérieur avec linguet de sécurité. 
• Chaîne de levage galvanisée à haute résistance  
   grade 8 suivant EN 818-7, 
• Chaîne de manœuvre zinguée, 
• Carter en acier, finition peinture époxy.

LES PLUS	� Robuste et ergonomique, 
• Limiteur de charge pour plus de sécurité (en option), 
• Faible force manuelle en pleine charge grâce  
   aux roulements améliorés et transmission, 
• Double freins pour une sécurité élevée, 
• Disques de frein sans amiante, 
• Hauteur standard de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas),  
   hauteur de manœuvre 2,50 m, 
• Hauteurs de levée et de commande plus hautes sur demande, 
• Bacs à chaîne pour les palans de 500 kg à 2000 kg hauteur max 10 m, 
• Chariots, 
• Connecteur pour combinaison avec chariot HPR (hauteur perdue réduite).

PALAN MANUEL À CHAÎNE

DESCRIPTION 	� Palan manuel à chaîne YaleLift 360°.

CONFECTION	� Noix de chaîne de charge à 4 encoches. Crochets en acier 
forgé. Sur demande, chaîne INOX 316L et crochets inox.

LES PLUS	� Carter de manœuvre rotatif à 360° permettant au palan 
d’être utilisé dans toutes les directions et dans toutes les 
positions,  
• Des carters latéraux protègent tous les composants internes contre les poussières, 
• Noix de chaîne de charge à 4 encoches permettant un déroulement très précis de la chaîne, 
• Crochets : en cas de surcharge, ils s’ouvrent mais ne cassent pas. Ils sont tournants à 360°, 
• Chaîne de charge traitée anti-corrosion en standard.

PALAN MANUEL À CHAÎNE 360° 

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Effort sur chaînede manœuvre 
max. 
-kg-

Chaîne de 
levage 
-mm-

Nombre de 
brins

Hauteur de  
construction 

-mm-

Poids 
-kg-

0,25 23.5 4.0 x 12 1 280 6.0
0,5 24.9 5.0 x 15 1 280 9.0
1 28.4 6.3 x 19 1 330 12.0

1,5 30.8 7.1 x 21 1 360 16.0
2 34.3 8.0 x 24 1 385 20.0
3 34.3 7.1 x 21 2 510 24.0
5 37.2 9.0 x 27 2 615 37.0

7,5 36.8 9.0 x 27 3 690 62.0
10 40.0 9.0 x 27 4 820 104.6
15 40.0 9.0 x 27 6 920 162.6
20 40.0 9.0 x 27 8 1060 200.0

Charge  
maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Nombres          
de  

brins

Effort sur 
chaîne de 
manœuvre 

-daN-

Poids  
pour course 

standard 
(3m)-kg-

Dimension  
de la chaîne 

d x p 
-mm-

Dimensions 
-mm-

A B C D E F G H I K L M N

0,5 1 21 9 5 x 15 300 17 24 133 148 148 139 206 24 61 87 110 14
1 1 30 13 6 x 18 335 22 29 156 175 167 164 242 24 70 97 125 19
2 1 32 20 8 x 24 395 30 35 182 203 194 192 283 31 83 111 156 22
3 1 38 29 10 x 30 520 38 40 220 250 219 225 335 34 95 124 178 30
5 2 34 38 10 x 30 654 45 47 220 250 219 242 352 21 95 124 285 37
10 3 44 71 10 x 30 825 68 68 220 383 219 326 436 136 95 124 401 50
20 6 2X44 196 10 x 30 1300 85 64 303 555 250 391 501 - 396 125 471 56

POSSIBILITE DE FOURNIR TOUTES MARQUES SUR DEMANDE. 

   PALAN SUIVANT LA NORME ATEX OU PALANS ROV SUR DEMANDE. 

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DESCRIPTION 	� Chariot porte palan à déplacement par poussée 
pour tout type de poutre.

LES PLUS	� Largueur réglable par bagues. 
• Galets sur roulements à billes  
   sans entretien, 
• Support anti-casse galets  
   pour une sécurité optimale, 
• Ergonomique et sans entretien, 
• Anneau HPR en option.

PALANS

CHARIOT PORTE PALAN À DÉPLACEMENT

PAR POUSSÉE 
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Charge  
maximale  

d’utilisation 
-tonnes-

Largeur  
de fer 
-mm-

Rayon 
minimal 

-mm-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
A B C D E F G H K S

0,25 50-145 800 188 208 137 50 29 1.5~3 28 6 20 27 4.6

0,5 50-130 800 205 198 150 55 30 1.5~3 28 8 28 27 6.8

1 55-135 1000 242 211 174 68 30 1.5~3 32 10 32 28 11.2

2 65-150 1100 270 238 194 80 49 1.5~3 40 12 36 27 16.9

3 90-155 1300 325 246 234 100 60 1.5~3 49 14 44 29 28.6

5 90-175 1500 370 280 267 110 79 1.5~3 59 16 55 29 44.8

0,5 130-215 800 205 278 150 55 30 1.5~3 28 8 28 27 6.8

0,5 215-300 800 205 363 150 55 30 1.5~3 28 8 28 27 6.8

1 140-215 1000 242 286 174 68 30 1.5~3 32 10 32 28 11.2

1 215/300 1000 242 371 174 68 30 1.5~3 32 10 32 28 11.2

2 150-230 1100 270 313 194 80 49 1.5~3 40 12 36 27 16.9

2 230-300 1100 270 383 194 80 49 1.5~3 40 12 36 27 16.9

3 160-230 1300 325 316 234 100 60 1.5~3 49 14 44 29 28.6

3 230-300 1300 325 386 234 100 60 1.5~3 49 14 44 29 28.6

5 180-230 1500 370 330 267 110 79 1.5~3 59 16 55 29 44.8

5 230-300 1500 370 330 267 110 79 1.5~3 59 16 55 29 44.8

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DESCRIPTION 	� Chariot porte palan à déplacement par chaîne 
pour tout type de poutre.

LES PLUS	� Largueur réglable par bagues. 
• Galets sur roulements à billes sans entretien, 
• Support anti-casse galets pour une sécurité  
   optimale, 
• Ergonomique et sans entretien, 
• Anneau HPR en option.

CHARIOT PORTE PALAN À DÉPLACEMENT

PAR CHAÎNE 

PALANS
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Charge  
maximale  

d’utilisation 
-tonnes-

Largeur  
de fer 
-mm-

Rayon 
minimal 

-mm-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-

A B C D E F G H K L S

0,5 50-130 800 205 198 150 55 30 1.5~3 28 8 28 239 27 8.0

1 55-135 1000 242 211 174 68 30 1.5~3 32 10 32 254 28 12.4

2 65-150 1100 270 238 194 80 49 1.5~3 40 12 36 277 27 18.1

3 90-155 1300 325 246 234 100 60 1.5~3 49 14 44 287 29 30.3

5 90-175 1500 370 280 267 110 79 1.5~3 59 16 55 320 29 46.5

0,5 130-215 800 205 278 150 55 30 1.5~3 28 8 28 239 27 8.0

0,5 215-300 800 205 363 150 55 30 1.5~3 28 8 28 239 27 8.0

1 140-215 1000 242 286 174 68 30 1.5~3 32 10 32 254 28 12.4

1 215-300 1000 242 371 174 68 30 1.5~3 32 10 32 254 28 12.4

2 150-230 1100 270 313 194 80 49 1.5~3 40 12 36 277 27 18.1

2 230-300 1100 270 383 194 80 49 1.5~3 40 12 36 277 27 18.1

3 160-230 1300 325 316 234 100 60 1.5~3 49 14 44 287 29 30.3

3 230-300 1300 325 386 234 100 60 1.5~3 49 14 44 287 29 30.3

5 180-230 1500 370 330 267 110 79 1.5~3 59 16 55 320 29 46.5

5 230-300 1500 370 400 267 110 79 1.5~3 59 16 55 320 29 46.5

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DESCRIPTION 	� Palan à levier.

CONFECTION	� A utiliser pour le levage, la traction et 
l’arrimage des charges dans n’importe 
quel domaine.

CONSEIL 	 Hauteur de levée 1,5 m. Chaîne de levage 
D’UTILISATION	 à haute résistance, galvanisée grade 8  
	 suivant EN 818-7.

LES PLUS	� Léger, compact, effort minimal sur le 
levier en pleine charge,  
• Crochet avec linguet de sécurité,  
• En cas de surcharge, les crochets plient graduellement au lieu de se briser,  
• Le frein se bloque automatiquement à n’importe quelle hauteur,  
• Fonctionnement en toute sécurité par un double système de frein,  
• Mise en position neutre possible non chargé,  
• Levier avec une protection antidérapante en caoutchouc.

PALAN À LEVIER 
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FARGAMEL VOUS PROPOSE AUSSI DES PALANS EN ALUMINIUM.

Charge  
maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Effort  
sur chaîne 

de manœuvre 
max. -kg-

Chaîne  
de levage 

-mm-

Nombre  
de brins

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
A B C D E F H

0,25 26 4,0 x 12 1 91 70 60 155 70 31 235 2,0

0,5 24 5,0 x 15 1 110 83 85 284 23 34 265 3,6

0,75 15 6,0 x 18 1 151 90 111 279 25,5 17,5 321 7,0

1,5 23 8,0 x 24 1 175 100 121 413 30,8 20,6 376 12

3 35 10 x 30 1 200 116 191 413 40,5 26,9 475 21

6 37 10 x 30 2 200 116 191 413 45,5 34,5 495 30

9 42 10 x 30 3 212 124 338 418 44 67 730 45

POSSIBILITE DE FOURNIR TOUTES MARQUES SUR DEMANDE. 

   PALAN SUIVANT LA NORME ATEX SUR DEMANDE. 

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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PALANS

DESCRIPTION 	� Palan à câbles Lug All.

CONFECTION	� Equipé d’un câble type 
aviation traité contre la 
corrosion, 
• Deux ressorts en acier, 
•  Câble enroulé sur un tambour, 
•Corps en acier inoxydable, 
• Un cadre aéré qui évite aux organes de s’encrasser.

LES PLUS	� Le système à trois crochets permet de travailler dans toutes les positions. 
Le levier réversible peut être démonté et remonté en quelques secondes. 
Double cliquet de verrouillage automatique éliminant tout danger de glissement.

PALAN À CÂBLE

LUG ALL

DESCRIPTION 	� Palan de traction à levier à câble mulet.

CONSEIL D’UTILISATION	� Il peut être utilisé soit sur un brin soit sur deux brins permettant ainsi de doubler sa capacité. 
Utilisation industrielle, agricole et espaces verts (tension de câbles de clôtures).

LES PLUS	� Appareil de traction léger, très maniable, compact et d’une haute résistance mécanique 
à la corrosion.

PALAN À CÂBLE 

MULET
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Ø câble 
-mm-

1 brin 2 brins
Poids 
-kg-Capacité 

-tonnes-
Course 

-m-
Encombrement 

-mm-
Capacité 
-tonnes-

Course 
-m-

Encombrement 
-mm-

4,8 0,50 4,6 550 1,00 2,3 700 4,5

4,8 0,50 6 525 1,00 3 690 5,2

5,6 0,70 6 565 1,40 3 725 6

6,4 0,90 5,2 575 1,80 2,6 720 5,9

Position A sur 2 brins Position B sur 1 brin Position C en renvoi

Poids 
-kg-

Charge 
maximale  

d’utilisation 
-tonnes-

Hauteur  
de levage 
-mètre-

Effort 
-kg-

Hauteur 
perdue 

H

Charge  
maximale  

d’utilisation 
-tonnes-

Hauteur  
de levage 
-mètre-

Effort 
-kg-

Hauteur 
perdue 

H

Charge  
maximale  

d’utilisation 
-tonnes-

Hauteur  
de levage 
-mètre-

Effort 
-kg-

Hauteur 
perdue 

H

0,5 3,8 30 0,62 0,25 7,6 30 0,54 0,25 7,6 30 0,36 4

1 1,55 40 0,62 0,5 3,1 40 0,54 0,5 3,1 40 0,36 4

1 2 40 0,62 0,5 4 40 0,54 0,5 4 40 0,36 4,2

1 4,6 40 0,72 0,5 9,2 40 0,6 0,5 9,2 40 0,38 6,1

1,6 3,3 48 0,78 0,8 6,6 48 0,65 0,8 6,6 48 0,41 6,2

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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CAPACITÉ 125 KG À 3,2 T

DESCRIPTION 	� Palan électrique à chaîne.

CONFECTION	� 400 V, 3 phases 50 Hz – commande direct IP 55, classe d’isolation E. 
• Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas), 
• Hauteur perdue réduite, 
• Hauteur de commande 1,8 m sans fin de course, 
• Câble d’alimentation L = 1 m et bac à chaîne, 
• Fixe à crochet ou platine de suspension à simple trou.

LES PLUS	� Options : 
• Hauteurs de levée et de commande plus hautes, 
• Bac à chaîne plus grand, 
• Autres tensions et/ou fréquences, 
• Commande à distance sans fil, 
• Chariot manuel ou électrique.

PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE

POSSIBILITÉ DE FOURNIR CE PALAN EN MODÈLE COMBINÉ

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Vitesse 
-m/min-

Nombre  
de brins

Chaîne  
de levage 

-mm-

FEM 9511 
moteur de 

levage

Facteur  
de marche 

-%-

Puissance 
moteur 

-kW-
Type chariot

Poids 
-kg-

0,125 8 1 4,0 x 12 3m 60/360 0,25 500 16

0,125 8/2 1 4,0 x 12 3m 60/40/240 0,32/0,08 500 16

0,16 6/1,5 1 4,0 x 12 3m 40/25/240 0,32/0,08 500 16

0,25 8/2 1 4,0 x 12 2m 40/25/240 0,32/0,08 500 17

0,25 6 1 4,0 x 12 2m 60/240 0,55 500 17

0,25 4/1 2 4,0 x 12 3m 50/40/240 0,32/0,08 500 18

0,32 3/0,75 2 4,0 x 12 3m 40/25/240 0,32/0,08 500 17

0,5 4/1 2 4,0 x 12 2m 40/25/240 0,32/0,08 500 18

0,5 6 2 5,2 x 15 2m 60/240 0,55 500 18

0,5 8 1 5,2 x 15 2m 40/240 0,7 1000 18

0,5 10/2,5 1 7,2 x 21 2m 60/25/240 0,9/0,2 1000 45

0,8 8 1 7,2 x 21 2m 60/240 1,1 2000 39

1 4 2 5,2 x 21 1Bm 40/240 0,7 1000 20

1 5/1,25 2 7,2 x 21 2m 60/25/240 0,9/0,2 1000 53

1 6/1,5 1 7,2 x 21 1Am 60/25/240 1,1/0,2 2000 45

1 10 1 7,2 x 21 1Am 60/240 1,7 2000 45

1,25 8 1 7,2 x 21 1Bm 60/240 1,7 3200 45

1,6 8 1 9 x 27 2m 60/240 2,2 3200 70

1,6 4 2 7,2 x 21 2m 60/240 1,1 2000 53

2 3/0,75 2 7,2 x 21 1Am 60/25/240 1,1/0,2 2000 53

2 5 2 7,2 x 21 1Am 60/240 1,7 2000 53

2,5 4 2 7,2 x 21 1Bm 60/240 1,7 3200 53

3,2 4 2 9 x 27 2m 60/240 2,2 3200 79

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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PLATINE DE SUSPENSION PLATINE  FIXE À CROCHET

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Dimensions 
-mm-

A B C D E G G1 H H1 J1

0,125 212 192 218 58 27 354 432 409 487 20

0,125 212 192 218 58 27 354 432 409 487 20

0,16 212 192 218 58 27 354 432 409 487 20

0,25 212 192 218 58 27 354 432 409 487 20

0,25 212 192 218 58 27 354 432 409 487 20

0,25 212 192 218 58 27 407 485 409 487 22

0,32 212 192 218 58 27 407 485 409 487 22

0,5 212 192 218 58 27 407 485 409 487 22

0,5 212 192 218 58 27 407 485 409 487 22

0,5 212 192 218 58 30 354 432 409 487 20

0,5 266 232 274 58 30 404 492 451 539 22

0,8 266 232 274 58 30 404 492 451 539 22

1 212 192 218 58 30 407 485 409 487 22

1 266 232 274 58 30 514 602 511 599 28

1 266 232 274 58 30 404 492 451 539 22

1 266 232 274 58 30 404 492 451 539 22

1,25 266 232 274 85 34 421 492 468 539 22

1,6 358 285 359 85 34 491 616 619 744 28

1,6 266 232 274 58 30 514 602 511 599 28

2 266 232 274 58 30 514 570 511 599 28

2 266 232 274 58 30 514 602 511 599 28

2,5 266 232 274 85 34 531 602 528 599 28

3,2 358 285 359 85 34 600 725 619 744 30

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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CAPACITÉ 250 KG À 5 T

DESCRIPTION 	� Palan électrique à chaîne.

CONFECTION	� Chaîne de charge zinguée de haute qualité.

CONSEIL D’UTILISATION	 Préconisé pour le levage de charge importante.

LES PLUS	� Limiteur de charge à friction,  
• Connexions par prises débrochables pour la commande à distance et l’alimentation, 
• Chariot électrique avec deux vitesse 16/4 m/min, 
• Protection IP 55 et option IP 66 (protection contre l’eau et la poussière), 
• Relais de contrôle des phases, 
• Commande basse tension 42V, 
• Protection du moteur par sonde thermique, 
• Fin de course – haut et bas.

Fixe à œillet Chariot à pousser Chariot à avance  
par chaîne

Chariot électrique

PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE

  PALAN SUIVANT LA NORME ATEX SUR DEMANDE. 

Capacité  
-tonnes-

Brins de 
chaîne

Vitesses  
de levage  

rapide/lente 
-m/min-

Puissance 
-kW-

Facteur 
de 

marche 
-%-

Courant 
-A-

FEM 
9.511 

ISO 4301

Chaîne 
de 

charge 
-mm-

Poids 
-kg-

Fixe à œillet Chariot à pousser 
Chariot à chaîne

Chariot 
électrique

0,25 1 16,0/4,0 0,68/0,18 40/25 1,6/1,1 3m/M6 5x15 65 79 91

0,5 1 6 0,63 100 1,85 3m/M6 5x15 65 79 91

0,5 1 9,4/2,3 0,75/0,18 40/25 2,4/1,1 3m/M6 5x15 65 79 91

0,63 1 6 0,63 60 2,1 3m/M6 5x15 65 79 91

0,63 1 9,4/2,3 1,0/0,25 25/15 2,6/1,4 3m/M6 5x15 65 79 91

1 2 3 0,63 100 1,85 3m/M6s 5x15 75 89 101

1 2 4,5/1,1 0,75/0,18 40/25 2,4/1,1 3m/M6 5x15 75 89 101

1 1 8,0/2,0 1,5/0,37 30/20 4,1/2,1 3m/M6 7x21 100 126 141

1,25 2 4,5/1,1 1,0/0,25 25/15 2,6/1,4 3m/M6 5x15 75 89 101

1,25 1 8,0/2,0 1,8/0,44 25/15 4,4/2,1 3m/M6 7x21 100 126 141

1,6 1 8,0/2,0 2,1/0,55 40/40 4,6/2,1 3m/M6 9x27 125 167 181

1,6 1 11,0/2,6 3,2/0,8 30/20 6,4/2,7 3m/M6 9x27 130 172 s186

2 2 4,0/1,0 1,5/0,37 30/20 4,1/2,0 3m/M6 7x21 105 131 146

2 1 10,0/2,5 3,2/0,75 40/25 7,8/4,1 3m/M6 11,3x31 130 172 186

2,5 2 4,0/1,0 1,8/0,44 25/15 4,4/2,1 3m/M6 7x21 105 131 146

2,5 2 5,5/1,3 2,6/0,65 40/25 5,4/2,5 3m/M6 9x27 130 172 186

2,5 1 8,0/2,0 4,0/1,1 40/25 10,0/6,0 3m/M6 11,3x31 130 172 186

3,2 2 4,0/1,0 2,5/0,6 40/40 6,2/3,3 3m/M6 9x27 130 172 186

3,2 2 5,0/1,25 2,5/0,6 40/25 6,2/3,3 3m/M6 11,3x31 135 177 191

4 2 5,0/1,25 3,2/0,75 40/25 7,8/4,1 3m/M6 11,3x31 135 177 191

5 2 4,0/1,0 4,0/1,1 40/25 10,0/6,0 3m/M6 11,3x31 135 177 203

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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PALANS

Brins de 
chaîne

Largeur de fer  
pour traverse  

-mm-
Vitesse 
chariot 
-m/min-

Puissance  
moteur chariot 

-kW-

Dimension 
-mm-

1 N 2 N A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5  
1N

B5  
2N C1 C2 C3 D1 H1

1 50-135 136-220

16/ 4 

(30/7,5)

0,25/ 0,06 

(0,50/ 0,12)

337 142 245 225 330 231 175 122 166 450 83 25 65 393
2 50-135 136-220 337 142 245 225 330 231 175 122 166 450 83 25 65 453
1 66-185 186-310 400 172 245 265 390 190 176 169 230 530 107 31 85 510
2 50-135 136-220 337 142 245 225 330 231 175 122 166 450 83 25 65 453
1 74-196 197-310 488 209 245 312 430 190 181 181 240 640 150 32 120 625
2 66-185 186-310 400 172 245 265 390 190 176 169 230 530 107 31 85 610
1 74-196 197-310 488 209 245 312 430 190 181 181 240 640 150 32 120 600
2 74-196 197-310 488 209 245 312 430 239 181 181 240 640 150 32 120 710
2 74-196 197-310

16/4 0,50/ 0,12
488 209 245 312 430 190 181 181 240 640 150 32 120 690

2 74-192 193-310 552 223 245 312 430 250 188 190 246 650 150 38 120 710

AVEC CHARIOT ÉLECTRIQUE
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AVEC CHARIOT À POUSSER  
OU À AVANCE PAR CHAÎNE

Brins de 
chaîne

Largeur de fer  
pour traverse  

-mm-

Dimensions 
-mm-

1 N 
-mm-

2 N 
-mm- A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 

1N
B5 
2N C1 C2 C3 D1 D2 H1

1 50-135 136-220 287 142 225 330 272 31 122 166 450 83 25 65 135 393
2 50-135 136-220 287 142 225 330 272 31 122 166 450 83 25 65 135 453
1 66-185 186-310 350 172 265 390 281 40 169 230 530 107 31 85 135 510
2 50-135 136-220 287 142 225 330 272 31 122 166 450 83 25 65 135 453
1 74-196 197-310 428 209 312 430 284 46 181 240 640 150 32 120 135 625
2 66-185 186-310 350 172 265 390 281 40 169 230 530 107 31 85 135 610
1 74-196 197-310 428 209 312 430 284 46 181 240 640 150 32 120 135 600
2 74-196 197-310 428 209 312 430 284 46 181 240 640 150 32 120 135 710
2 74-196 197-310 428 209 312 430 284 46 181 240 640 150 32 120 135 690
2 74-192 193-310 492 223 312 430 283 53 190 246 650 150 38 120 195 710

FIXE À ŒILLET

Brins  
de  

chaîne

Chaîne  
de charge 

-mm-

Dimension 
-mm-

A A1 B1 B2 B3 C C1 D H M M1
1 5x15 290 235 225 330 12 40 465 40 400 23 17
2 5x15 290 210 225 330 12 40 465 40 460 29 22
1 7x21 320 260 265 390 15 80 560 55 540 29 22
1 9x27 365 300 312 430 15 75 635 55 620 39 29
2 7x21 320 225 265 390 15 80 560 55 640 39 29
1 11,3x31 365 307 312 430 20 70 630 55 590 32 38
2 9x27 365 256 312 430 20 70 635 55 710 48 36
1 11,3x31 365 307 312 430 20 70 630 55 590 32 38
2 11,3x31 365 256 312 430 20 70 630 55 690 38 45

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

P.237

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com



PALANS

CAPACITÉ 5 À 30 T

DESCRIPTION 	� Palan électrique à chaîne.

CONFECTION	� Chaîne de charge zinguée de haute qualité.

CONSEIL D’UTILISATION	 Préconisé pour le levage de charge importante.

LES PLUS	� Limiteur de charge à friction,  
• Connexions par prises débrochables pour la commande à distance et l’alimentation, 
• Chariot électrique avec deux vitesse 16/4 m/min, 
• Protection IP 55 et option IP 66 (protection contre l’eau et la poussière), 
• Relais de contrôle des phases, 
• Commande basse tension 42V, 
• Protection du moteur par sonde thermique, 
• Fin de course – haut et bas.

PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE

  PALAN SUIVANT LA NORME ATEX SUR DEMANDE

Capacité 
-tonnes-

Brins 
de 

chaîne

Vitesses  
de levage 

rapide/lente 
-m/min-

Puissance 
-kW-

Facteur  
de marche 

-%-

Courant 
-A-

FEM 
9.511 

ISO 4301

Chaîne 
de 

charge 
-mm-

Poids 
-kg-

Fixe à 
œillet

Chariot à pousser 
Chariot par chaîne

Chariot  
électrique

5 1 5,4/1,35 5,5/1,4 40 12,5/6,4 3m/M6 16x45 260 345 358

5 1 8/2 8,5/2 40/25 18,2/6,5 3m/M6 16x45 300 385 398

6,3 1 5,4/1,35 6,0/1,5 30/15 13,8/7,0 3m/M6 16x45 260 345 358

6,3 1 8/2 9/2,5 40/25 19/7,0 3m/M6 16x45 300 385 398

10 1 5,8/1,4 12/2,5 40/25 28/9,0 3m/M6 23,5x66 - - -

10 2 2,8/0,7 5,5/1,4 40 12,5/6,4 3m/M6 16x45 350 437 450

10 2 4/1 8,5/2 40/25 18,2/6,5 3m/M6 16x45 390 477 490

12 2 2,8/0,7 6,0/1,5 30/15 13,8/7,0 3m/M6 16x45 350 437 450

12 2 4/1 9/2,5 40/25 19/7,0 3m/M6 16x45 390 477 490

12,5 1 5,8/1,4 13/3,2 30/15 30/10 3m/M6 23,5x66 - - -

15 3 1,8/0,45 5,5/1,4 40 12,5/6,4 3m/M6 16x45 450 830 850

15 3 2,6/0,6 8,5/2 40/25 18,2/6,5 3m/M6 16x45 490 870 890

20 2 2,9/0,7 12/2,5 40/25 28/4 3m/M6 23,5x66 - - -

20 4 1,35/0,35 5,5/1,4 40 12,5/6,4 3m/M6 16x45 565 1015 1040

20 4 2/0,5 8,5/2 40/25 18,2/6,5 3m/M6 16x45 605 1055 1080

25 2 2,9/0,7 13/3,2 30/15 30/10 3m/M6 23,5x66 - - -

25 5 1,1/0,27 5,5/1,4 40 12,5/6,4 3m/M6 16x45 605 1135 1165

25 5 1,6/0,4 8,5/2 40/25 18,2/6,5 3m/M6 16x45 645 1175 1205

30 6 1,0/0,2 5,5/1,4 40 12,5/6,4 3m/M6 16x45 665 - -

30 6 1,3/0,3 8,5/ 40/25 18,2/6,5 3m/M6 16x45 705 - -
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FIXE À ŒILLET

PALANS
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Brin  
de  

chaîne

Chaîne  
de charge 

-mm-

Dimensions 
-mm-

A A1 B1 B2 B3 C C1 D H M M1

1 16x45 635 412 290 (360) 520 (562) 80 70 993 52 755 40 45

1 16x45 635 412 290 (360) 520 (562) 80 70 993 52 755 40 45

2 16x45 635 486 290 (360) 520 (562) 80 148 1075 61 940 49 63

1 23,5x66 707 477 424 727 80 110 983 50 980 57 53

2 16x45 635 486 290 (360) 520 (562) 80 148 1075 61 940 49 63

1 23,5x66 707 477 424 727 80 110 983 50 980 57 53

3 16x45 760 567 290 (360) 520 (562) 80 157 1100 61 1130 55 67

4 16x45 940 640 290 (360) 520 (562) 80 185 1230 71 1170 55 67

2 23,5x66 773 584 424 727 80 148 1084 76 1255 71 80

5 16x45 1120 710 290 (360) 520 (562) 80 205 1360 76 1270 62 75

2 23,5x66 773 584 424 727 80 148 1084 76 1255 71 80

6 16x45 1290 790 290 (360) 520 (562) 80 205 1385 76 1270 70 85

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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AVEC CHARIOT À POUSSER OU À AVANCE PAR CHAÎNE

PALANS

Brin  
de  

chaîne

Largeur de fer  
pour traverse 

-mm-

Dimensions 
-mm-

1 N 2N A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 
1N

B5 
2N C1 C2 C3 D1 D2 H1

1 119-215 216-312 650 253 290 (360) 520 (562) 248 62 229 276 940 185 42 150 270 721

1 119-215 216-312 650 253 290 (360) 520 (562) 248 62 229 276 940 185 42 150 270 721

2 119-215 216-312 650 253 290 (360) 520 (562) 248 62 229 276 940 185 42 150 270 940

1 160-310 - 1048 550 424 727 246 69 291 - 1249 185 45 150 270 1145

2 119-215 216-312 650 253 290 (360) 520 (562) 248 62 229 276 940 185 42 150 270 940

1 160-310 - 1048 550 424 727 246 69 291 - 1249 185 45 150 270 1145

3 131-221 222-310 975 380 290 (360) 520 (562) 288 103 290 - 990 272 43 250 365 1090

4 160-310 - 975 380 290 (360) 520 (562) 288 103 290 - 990 272 43 250 365 1145

2 160-310 - 1360 730 424 727 297 91 274 - 1234 237 50 200 365 1405

5 160-310 - 1100 432 290 (360) 520 (562) 178 102 290 - 1040 341 46 300 440 1230

2 160-310 - 1360 730 424 727 297 91 274 - 1234 237 50 200 365 1405

6 160-310 - - - 290 (360) 520 (562) - - - - - - - - 440 -
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AVEC CHARIOT ÉLECTRIQUE

PALANS
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Brin  
de 

chaîne

Largeur de fer  
pour traverse 

-mm-
Vitesse 
chariot 
-m/min-

Puissance 
moteur 
chariot 
-kW-

Dimensions 
-mm-

1N 2N A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 
1N

B5 
2N C1 C2 C3 D1 H1

1 119-215 216-312

16/4

0,50/ 
0,12

714 253 245 290 (360) 520 (562) 230 249 229 276 940 185 42 150 721

1 119-215 216-312 714 253 245 290 (360) 520 (562) 230 249 229 276 940 185 42 150 898

2 119-215 216-312 714 253 245 290 (360) 520 (562) 230 249 229 276 940 185 42 150 898

1 160-310 - 1160 550 283 424 727 299 299 291 - 1248 185 45 150 1145

2 119-215 216-312 714 253 245 290 (360) 520 (562) 230 249 229 276 940 185 42 150 898

1 160-310 - 1160 550 283 424 727 299 299 291 - 1248 185 45 150 1145

3 160-310 - 2x0,55/ 
0,14 1039 380 290 290 (360) 520 (562) 296 296  

(6) 290 - 990 272 43 250 1090

4 160-310 - 2x0,75/ 
0,18 1039 380 290 290 (360) 520 (562) 296 296 

(6) 290 - 990 272 43 250 1145

2 160-310 - 1400 730 397 424 727 334 334 274 - 1234 237 50 200 1405

5 160-310 - 2x1,00/ 
0,25 1164 432 320 290 (360) 520 (562) 287 252  

(6) 290 - 1040 341 46 300 1230

2 160-310 - 1400 730 397 424 727 334 334 274 - 1234 237 50 200 1405

6 160-310 - - - - - 290 (360) 520 (562) - - - - - - - - -

AUTRE CAPACITE ET DIMENSIONS SUR DEMANDE
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DESCRIPTION 	� Palan pneumatique à 
chaîne.

CONFECTION	� Noix de chaîne guidée 
par des roulements 
à billes étanches. 
Engrenage planétaire 
graissé à vie. Tous les 
pignons sont en acier 
trempé. Chaîne et crochet 
en acier spécial.

CONSEIL D’UTILISATION	 Pour des utilisations industrielles exigeantes ou dans des zones à risque d’explosion.

LES PLUS	� Commande précise pour un positionnement exact des charges, 
• Utilisation facile, conçu pour fonctionner sans lubrification additionnelle, 
• Facteur de marche 100 %, 
• Maintenance réduite, 
• Hauteur perdue et poids minimes, 
• Résistant à la poussière, à l’humidité et aux températures de -20 ° C à +70 ° C.

PALAN PNEUMATIQUE

À CHAÎNE
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Type A B C D E1 E2 F G

025 TI 450 288 145 297 28 28 137 176

05 TI 450 288 145 297 28 28 137 176

1 TI 450 288 145 297 28 28 137 176

2 TI 498 336 145 297 28 28 137 183

3 TI 593 373 233 483 40 30 187 233

6 TI 674 454 233 483 40 40 154 233

10 TI 813 548 308 575 44 44 197 306

16 TI 898 598 382 692 53 53 199 308

20 TI 1030 670 382 692 75 75 190 315

Type 025 TI 05 TI 1 TI 2 TI 3 TI 6 TI 10 TI 16 TI 20 TI

Pression d’air  
-bar- 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6

Capacité de charge 
-tonnes- 0,16 0,25 0,32 0,5 0,63 1 1,25 2 3,2 3,2 6,3 6,3 10 10 16 16 20 20

Nombre de brins de chaîne 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4

Puissance moteur 
-kW- 0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 1,8 3,5 1,8 3,5 1,8 3,5 1,8 3,5 1,8 3,5

Vitesse de levée en charge 
-m/min- 20 20 10 11 5 5,5 2,5 2,7 2,5 5 1,2 2,5 0,8 1,6 0,5 1 0,4 0,7

Vitesse de levée à vide 
-m/min- 37,5 42 16 19 10 11 5 5,5 6 10 3 5 2 3,2 1,3 2 1 1,4

Vitesse de descente en charge 
-m/min- 38 38 17 17 10 11 5 5,5 7,5 10,8 3,6 5,4 2,5 3,4 1,6 2,1 1,2 1,6

Poids avec levée standard 
-kg- 27 27 27 27 27,5 28 34 34 86 86 110 110 156 156 240 240 285 285

Dimensions de la chaîne 
-mm- 7x21 13x36 16x45

Poids au mètre de la chaîne 
-kg- 1 3,8 5,8

Hauteur de levée standard 
-m- 3 3

Longueur de commande  
avec levée standard 2 2

AUTRE MARQUE À LA DEMANDE : REMA, HADEF, YALE, INGERSOLL RAND

  PALAN SUIVANT LA NORME ATEX SUR DEMANDE 

CAPACITÉ DE CHARGE DE 250 KG À 100 T

PALANS

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DESCRIPTION 	� Treuil manuel à câble 
passant.

CONSEIL D’UTILISATION	� Capacité de charge de 
800 kg, 1600 kg et 3200 kg.

LES PLUS	� Très robuste, il est utilisable en toute position. Le mouflage permet de doubler toutes  
les charges. 
• Fonctionnement précis, 
• Les goupilles de sécurité cassent à 25 % de surcharge, 
• Le levier plie à 50 % de surcharge, 
• �Les goupilles de sécurité sont à remplacer même sous charge et les réserves se trouvent 

dans la poignée (1,6-3,2t) et dans le levier télescopique (0,8t).

DESCRIPTION 	� Treuil manuel à câble passant Tirfor®.

CONSEIL D’UTILISATION	� Ils peuvent être utilisés dans de multiples configurations et 
avec des grandes longueurs de câble. L’utilisation d’une 
poulie de mouflage permet de multiplier la capacité de 
l’appareil.

LES PLUS	� Sécurité Tirfor® anti-débrayage.  
• Poids réduit, 
• Mise en place rapide du câble, 
• Pas de limitation de la longueur du câble, 
• Maniable, léger, robuste, puissant, 
• Multiplications des capacités avec poulie de 
   mouflage, 
• Protection contre les surcharges, 
• Positionnement millimétrique de la charge.

TREUIL MANUEL À CÂBLE PASSANT

STANDARD

TREUIL MANUEL À CÂBLE PASSANT

TIRFOR®

TU

TD

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Effort sur 
levier de 

manœuvre 
max 
-kg-

Longueur  
du levier 

-mm-

Course par 
manœuvre  

du levier 
-mm-

Ø  
du câble 

-mm-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

Poids 
-kg-

0,8 28 740 52 8.4 425 65 230 59 170 22.0 6.1

1,6 41 1120 55 11.0 545 95 270 72 190 24.5 11.9

3,2 44 1120 28 16.1 660 116 325 94 220 29.5 21.1

Modèle
Charge maximale  

d’utilisation 
-tonnes-

Effort sur levier  
de manœuvre max 

-kg-

Dimension 
L x l x w 
-mm-

Poids 
-kg-

TU-8 0,8 4000 527 x 265 x 108 8,4

TU-16 1,6 8000 660 x 330 x 140 20

TU-32 3,2 16000 676 x 330 x 156 27

T-508D 0,8 4000 420 x 250 x 59 6,6

T-516D 1,6 8000 530 x 315 x 127 13,5

T-532D 3,2 16000 620 x 355 x 130 24

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DESCRIPTION 	� Treuil manuel à câble 
passant Jockey ™.

CONFECTION	� Treuil manuel portable pour 
le levage et la traction de 
charge.

LES PLUS	� Poids léger, 
• Mise en place rapide, 
• Grande longueur de câble, 
• Maniable, 
• Multiplication de la  
   capacité pour le J5 par  
   poulie de mouflage, 
• Protection contre les surcharges, 
• Positionnement millimétrique de la charge.

TREUIL MANUEL À CÂBLE PASSANT

TREUILS À CÂBLE PASSANT

JOCKEY ™

J3 J5
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Modèle
Charge maximale  

d’utilisation 
-tonnes-

Effort au levier  
charge nominale 

-kg-

Dimensions 
L x l x p

Poids 
-kg-

J3 0,3 12 320 x 200 x 40 1,75

J5 0,5 20 370 x 215 x 55 3,75

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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TREUILS MANUELS

9N1 16N2

3N1

16N2F

5N1

25N3F

7N1
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DESCRIPTION 	� Treuil pour application de halage.

CONFECTION	� Protection zingué.

CONSEIL D’UTILISATION	 Capacité de charge jusqu’à 3 500 kg.

LES PLUS	� Cliquet réversible permettant le débrayage de la bobine. 
• Cliquet réversible 3 positions, 
• Rigidité exceptionnelle du châssis, 
• Installation du câble aisée, 
• Frein de retenue pour charge lourde, 
• Manivelle amovible à bille.

TREUIL À CLIQUET

GOLIATH

Modèle 3N1 5N1 7N1 9N1 16N2 16N2F 25N3F

Capacité de halage pente 30% 470 kg 596 kg 723 kg 894 kg 1556 kg 1556 kg 2741 kg

Rapports / Vitesse 1 
Vitesse 2  
Vitesse 3

1/2,57 
- 
-

1/3,5 
- 
-

1/4,85 
- 
-

1/4,85 
- 
-

1/4,85 
1/9,71 

-

1/4,85 
1/9,71 

-

1/4,25 
1/10,92 
1/21,85

Ø du moyeu de bobine 25 mm 22 mm 28 mm 28mm 28mm 28mm 50mm
Frein ralentisseur Non Non Non Non Non Oui Oui
Masse du treuil 2,0 kg 3,0 kg 4,6 kg 6,0 kg 6,9 kg 7,8 kg 13,1 kg

Ø câble 3 5 5 6 7 7 8
Longueur maxi 22 m 17 m 32 m 21 m 14 m 14 m 14 m

Ø câble 4 6 7 7 8 8 9
Longueur maxi 13 m 10 m 14 m 16 m 10 m 10 m 13 m

Modèle 3N1 5N1 7N1 9N1 16N2 16N2F 25N3F

A 230 240 242 270 290 290 345
B 90 99 100 120 120 120 163
C 130 140 142 165 175 175 230
E 38 38 38 38 38 38 38
F 125 161 200 214 214 214 265
G 100 127 166 171 171 171 190
H 200 240 240 253 312 312 348
I1 27 27 27 40 52 52 88
I2 - - - - 30 30 66
J 174 213 213 213 260 260 260
L1 30 57 81 83 83 83 55
L3 - - - - - - 76
M 88 118 140 141 141 141 175
N - - - - - 160 130

DISPONIBLE EN VERSION POUR SANGLE SUR DEMANDE
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DESCRIPTION 	� Treuil pour application de 
levage disposant d’un auto-frein 
de sécurité.

CONFECTION	� Protection zingué noir.

CONSEIL D’UTILISATION	 Capacité de charge  
	 jusqu’à 1 500 kg.

LES PLUS	� Auto-frein qui maintient la charge, 
• Bâti renforcé et enveloppant, 
• Protection de la denture, 
• Mise en oeuvre aisée sans démontage de la bobine, 
• Possibilité de fournir des treuils équipés de sangle 50 mm avec crochet, 
• Possibilité de fournir des treuils équipés de câble avec crochet.

TREUIL AUTO-FREINÉ

GOLIATH

TREUILS MANUELS
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8AFD

4AFMD

12AFD

4AFD

20AFD

6AFD

Modèle 4AFMD 4AF 6AF 8AF 12AF 20AF
A 211 250 265 265 294 294
B 50 90,5 99 100 119,5 119,5
C 78 117 132 132 155 155
E 100 100 100 100 100 100
F 126 128 161 200 214 214
G 96 96 128 167 170 170
H 195 197 240 290 295 330
I 27 27 27 27 28 28

M 80 80 117 140 140 140
N 31 31 58 81 81 81
O 68 68 68 68 68 68
P 92 92 92 92 92 92

Modèle 4AFMD 4AFD 6AFD 8AFD 12AFD 20AFD

Charge autorisée : 
- Couche supérieure 
- Couche inférieure

 
80 kg 
190 kg

 
190 kg 
340 kg

 
240 kg 
500 kg

 
270 kg 
650 kg

 
490 kg 
900 kg

 
650 kg 
1180 kg

Capacité de charge roulante 
pente 20%

350 kg 500 kg 750 kg 900 kg 1500 kg 2500 kg

Ø du moyeu de bobine 27 mm 40 mm 45 mm 54 mm 63 mm 76 mm

Ø du câble 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm

Longueur du câble 8 m 10 m 12 m 19 m 12 m 10 m

Charge minimum de 
fonctionnement

10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

Rapport de réduction 1/2,57 1/2,57 1/3,5 1/4,85 1/9,71 1/9,71

Masse du treuil 2,2 kg 2,7 kg 3,7 kg 5,5 kg 7,4 kg 7,8 kg

POSSIBILITÉ DE FOURNIR DES TREUILS EN ACIER INOXYDABLE
DISPONIBLE EN VERSION POUR SANGLE

AUTRES MODÈLES ET DIMENSIONS SUR DEMANDE

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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TREUILS MANUELS
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DESCRIPTION 	� Treuil à vis sans fin.

CONFECTION	� Finition peinture.

LES PLUS	� Avec double frein automatique, 
• Manivelle réglable en longueur et sans risque de  
   contrecoup, 
• Axes et tambour sur roulements à aiguilles, 
• À partir de 2000 kg, 2 vitesses de levage par  
   déplacement de la manivelle, 
Option : câble en acier sur demande.

TREUIL À VIS SANS FIN

25 kg à 1,5 T

2T à 5 T

Charge maximale 
d’utilisation sur la 
première couche 

-tonnes-

Charge maximale 
d’utilisation sur la 
dernière couche 

-tonnes-

Capacité  
tambour  

max 
-m-

Ø  
du câble 

-mm-

Hauteur  
de levée  
par tour 
-mm-

Effort sur  
la manivelle 

-kg-

Longueur de  
la manivelle 

-mm-

Poids 
-kg-

0,25 0,095 97 5 17 3.5 280 13

0,5 0,24 77 6 20 9.0 325 16

1 0,55 55 9 13 15.5 350 26

1,5 0,85 42 10 9 19.0 350 28

2 1,13 46 13 12/6 22/13 380 60

3 1,86 52 16 11/6 27/14 380 78

4 2,39 52 16 11/4 35/13 380 80

5 3,17 40 20 12/4 58/17 380 115

Type

Dimensions 
-mm-

A B C D G H J K L M O P R S

0,25 238 145 100 192 106 102 48 14 160 191 410 280 171 130

0,5 269 160 115 223 107 131 70 14 190 221 440 325 192 130

1 302 195 141 254 110 160 102 14 240 266 490 350 264 130

1,5 302 250 178 254 111 160 102 14 240 278 490 350 306 130

2 410 310 196 360 137 176 133 25 312 382 724 380 421 220

3 436 365 251 386 137 176 165 25 376 442 784 380 523 220

4 436 365 251 386 137 174 165 25 376 442 784 380 523 220

5 436 425 316 386 137 200 219 25 437 494 836 380 599 220

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DESCRIPTION 	� Treuil à engrenage pour de multiples applications (industrie, salles de spectacles, transport,…).

CONFECTION	� Position à plat ou en applique (jusqu’à 750 kg). Existe en acier inoxydable et en acier galvanisé.

LES PLUS	� Pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse, 
• Ressort de cliquet en inox, 
• Engrenages droits usinés, 
• Frein automatique en matériaux composites, 
• Système de réduction entièrement protégé par capot métallique ou plastique, assurant  
   une parfaite sécurité, 
• Tambour débrayable à vide uniquement, associé à un système interdisant l’enroulement  
   du câble à l’envers, ensemble breveté, 
• Ensemble manivelle ergonomique et amovible avec poignée tournante.  
   Le bras de cette manivelle est réglable afin de minimiser les efforts suivant les charges, 
• Bouton de serrage imperdable.

TREUIL

À ENGRENAGE

TREUILS MANUELS
M

A
TÉ

R
IE

LS
 D

IV
ER

S

Force 
-tonnes-

Capacité de câble 
-m-

Ø câble 
-mm-

Effort à la manivelle 
-kg-

Levée par tour  
de manivelle 

-mm-

0,15 20 4 20 138

0,23 5 4 20 138

0,3 38 5 12,5 30,5

0,5 4 6 12,5 30,5

0,53 18 6,8 19 31,5

0,75 4 7 19 31,5

1 30 9 14,5 16

1,45 6 10 14,5 16

2 25 13 16,5 9,5

2,75 6 13 16,5 9,5

Type A B C D E F G H I J K L M N ØP Q R S T U V W X
Poids 
net 
-kg-

0,15 180 325 147 157 340 154 100 13 4 22 114 8 Ø 9 73 90 40 77 24 132 48 31 24 73 90 5,6

0,23 180 325 147 157 340 154 100 13 4 22 114 8 Ø 9 73 90 40 77 24 132 48 31 24 73 90 5,6

0,3 249 400 190 217 240 200 145 18 8 37 144 8 Ø 13 95 120 62 124 25 184 76 25 33 58 51 15

0,5 249 400 190 217 240 200 145 18 8 37 144 8 Ø 13 95 120 62 124 25 184 76 25 33 58 51 15

0,53 249 400 190 217 240 200 145 18 8 37 144 8 Ø 13 95 120 62 124 25 184 76 25 33 58 51 15

0,75 249 400 190 217 240 200 145 18 8 37 144 8 Ø 13 95 120 62 124 25 184 76 25 33 58 51 15

1 410 485 305 300 340 370 - 20 10 32 236 4 Ø 17 145 200 103 180 35 - - - - 104 68 44

1,45 410 485 305 300 340 370 - 20 10 32 236 4 Ø 17 145 200 10 180 35 - - - - 104 68 44

2 510 585 360 400 340 440 - 35 11 38 325 4 Ø 21 150 187 121 238 47 - - - - 270 165 83

2,75 510 585 360 400 340 440 - 35 11 38 325 4 Ø 21 150 187 121 238 47 - - - - 270 165 83

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

P.248

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com



TREUILS DIVERS
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TREUIL ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE

TREUIL MANUEL

Treuil électrique de 300 à 500 kg

Treuil de halage

Treuil électrique de 600 kg à 10 t

Treuil électrique de 500 à 960 kg Treuil électrique de 150 kg à 2 t

Treuil pneumatique

SUR DEMANDE

SUR DEMANDE

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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COEFFICIENT  
DE SÉCUTITÉ

3PINCE

IPU10 - IPU10S - 
IPU10J - IPU10H

GRIFFES / PINCES DE LEVAGE

EN
13155

DESCRIPTION 	� Pince de levage vertical.

CONFECTION	� Acier allié soudé.  
Test d’épreuve individuel à 2 fois la charge maximale 
d’utilisation avec certificat.  
Charge maximale d’utilisation minimale égale à 10 
% de la charge maximale d’utilisation maximale. Le 
numéro de série d’identification et la date du test 
d’épreuve de chaque produit sont forgés sur le corps.  
Le numéro de série figure sur le certificat avec le livret d’entretien et de garantie.

CONSEIL D’UTILISATION	� S’utilise pour lever, faire pivoter, déplacer ou transférer verticalement des tôles, des 
plaques ou des objets manufacturés de la position horizontale en position verticale et à 
nouveau en position horizontale. 
• IPU10 - Pince standard pour les matériaux de dureté de surface jusqu’à 37Rc (345HB). 
• IPU10J - Mâchoires grande ouverture. 
• IPU10S - Pour le levage de produits en acier inoxydable. 
• IPU10H - Pour les matériaux ayant une dureté de surface jusqu’à 47Rc (450HB).

LES PLUS	� L’œil de levage articulé permet à la pince de se placer et lever une charge dans 
n’importe qu’elle direction.

M
A

TÉ
R

IE
LS

 D
IV

ER
S

Modèle

Charge  
maximale 

 d’utilisation 
-tonnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
A B C D E F G H J K

IPU10 0,5 0-16 44 128 228 40 115 41 28 - 11 1,9
IPU10 1 0-20 45 139 222 40 126 41 38 - 11 2,4
IPU10 2 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16 8,5
IPU10 3 0-40 100 253 445 75 225 78 60 - 20 14,8
IPU10 4,5 0-40 100 253 445 75 232 82 65 - 20 16
IPU10 6 0-50 126 302 525 80 292 84 95 44 20 24

IPU10/J 6 50-100 126 302 525 80 342 84 95 44 20 30,5
IPU10 9 0-50 126 325 557 80 310 92 102 44 20 29,5

IPU10/J 9 50-100 126 325 562 80 360 92 105 44 20 30,5
IPU10 1,2 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25 57

IPU10/J 1,2 54-108 178 439 673 80 415 117 137 41 25 59
IPU10 1,6 5-64 178 465 734 88 397 119 153 45 25 72

IPU10/J 1,6 64-128 208 521 790 88 472 119 161 45 25 85
IPU10 22,5 5-80 222 554 855 110 470 136 186 49 25 127

IPU10/J 22,5 80-155 253 628 930 110 575 136 196 49 25 130
IPU10 30 5-80 222 545 860 110 470 152 186 54 30 153

IPU10/J 30 80-155 250 620 935 110 565 152 196 54 30 165
Pour l’acier inoxydable - avec œil de levage universel

IPU10S

0,5 0-16 44 128 228 40 115 41 28 - 11 1,9
1 0-20 45 139 222 40 126 41 38 - 11 2,1
2 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16 7,6
3 0-40 100 253 445 75 225 78 60 - 20 14,8

4,5 0-40 100 253 445 75 232 82 65 - 20 16
6 0-50 126 302 525 80 292 84 95 44 20 24
9 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 20 29,5
12 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25 30,5

Pour les matériaux très durs- avec œil de levage universel

IPU10/H

0,5 0-16 44 128 228 40 115 41 28 - 11 1,9
1 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16 7,6
2 0-40 100 253 445 75 225 78 60 - 20 14,8
3 0-40 100 253 445 75 232 82 65 - 20 16

4,5 0-50 126 302 525 80 292 84 95 44 20 24
6 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 20 29,5

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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COEFFICIENT  
DE SÉCUTITÉ

3

DESCRIPTION 	� Pince de levage vertical.

CONFECTION	� Acier allié soudé.  
Test d’épreuve individuel à 2 fois la charge maximale 
d’utilisation avec certificat.  
Charge maximale d’utilisation minimale égale à 10 % 
de la charge maximale d’utilisation maximale.  
Le numéro de série d’identification et la date du test 
d’épreuve de chaque produit sont forgés sur le corps.  
Le numéro de série figure sur le certificat avec le livret d’entretien et de garantie.

CONSEIL D’UTILISATION	� S’utilise pour lever, faire pivoter, déplacer ou transférer verticalement des tôles, des plaques 
ou des objets manufacturés de la position horizontale en position verticale et à nouveau en 
position horizontale.  
• IP10 - Pince standard pour les matériaux de dureté de surface jusqu’à 37Rc (345 HB). 
• IP10J - Mâchoires grande ouverture. 
• IP10S - Pour le levage de produits en acier inoxydable. 
• IP10H - Pour les matériaux ayant une dureté de surface jusqu’à 47Rc (450 HB).

LES PLUS	� Œil de levage fixe.

PINCE

IP10 - IP10J - 
IP10S - IP10H

GRIFFES / PINCES DE LEVAGE

EN
13155
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Modèle

Charge  
maximale  

d’utilisation 
-tonnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
A B C D E F G H J K

IP10 0,5 0 -16 44 128 207 30 115 41 28 - 10 1,8
IP10 1 0-20 45 139 215 30 126 41 38 - 10 2,2
IP10 2 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 16 7,6
IP10 3 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 20 13,8
IP10 4,5 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20 15
IP10 6 0-50 126 302 515 80 292 84 95 40 20 23,5

IP10/J 6 50-100 126 302 515 80 342 84 95 40 20 28,5
IP10 9 0-50 126 325 550 80 310 92 105 44 25 27,5

IP10/J 9 50-100 126 325 555 80 360 92 105 44 25 28,5
IP10 12 0-54 160 391 580 80 331 117 137 41 25 49

IP10/J 12 54-108 178 439 630 80 415 117 137 41 25 58
IP10 16 5-64 178 465 690 88 397 119 153 49 25 68

IP10/J 16 64-128 208 521 746 88 472 119 161 49 25 90
IP10 22,5 5-80 222 554 800 110 470 136 186 49 25 108

IP10/J 22,5 80-155 253 628 880 110 575 136 196 49 25 110
IP10 30 5-80 222 545 800 110 470 152 186 54 30 148

IP10/J 30 80-155 250 620 880 110 565 152 196 54 30 152

Pour l’acier inoxydable - avec œil de levage fixe

IP10/S 0,5 0-16 44 128 207 30 115 41 28 - 10 1,8
IP10/S 1 0-20 45 139 215 30 126 41 38 - 10 2,0
IP10/S 2 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 16 6,8
IP10/S 3 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 20 13,8
IP10/S 4,5 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20 15,0
IP10/S 6 0-50 126 302 525 80 292 84 95 40 20 23,5
IP10/S 9 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 25 27,5
IP10/S 12 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25 49,0

Pour les matériaux très durs - avec œil de levage fixe

IP10/H 0,5 0-16 44 128 207 30 115 41 28 - 10 1,8
IP10/H 1 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 10 6,8
IP10/H 2 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 16 13,8
IP10/H 3 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20 15,0
IP10/H 4,5 0-50 126 302 515 80 292 84 95 40 20 23,5
IP10/H 6 0-50 126 325 550 80 310 92 105 44 25 27,5

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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PINCE

PINCE

IPHNM10

IPH10 - 
IPH10J

GRIFFES / PINCES DE LEVAGE

DESCRIPTION 	� Pince de levage horizontal avec système de préhension.

CONFECTION	� Acier allié soudé. 
Test d’épreuve individuel à 2 fois la charge maximale d’utilisation avec certificat. 
Le numéro de série d’identification et la date du test d’épreuve de chaque produit sont 
forgés sur le corps. Le numéro de série figure sur le certificat avec le livret d’entretien  
et de garantie..

CONSEIL D’UTILISATION	� Permet de fixer les pinces aux matériaux pour le levage horizontal et le transfert  
de matériaux sans flexion grâce au ressort. Utilisation par paire.

LES PLUS	� Protections supplémentaires pour ne pas endommager la surface des matériaux

EN
13155

EN
13155

DESCRIPTION 	� Pince de levage horizontal avec système de préhension.

CONFECTION	� Acier allié soudé. 
Test d’épreuve individuel à 2 fois la charge maximale d’utilisation avec certificat. 
Le numéro de série d’identification et la date du test d’épreuve de chaque produit sont 
forgés sur le corps. Le numéro de série figure sur le certificat avec le livret d’entretien  
et de garantie.

CONSEIL D’UTILISATION	� Permet de fixer les pinces aux matériaux pour le levage horizontal et le transfert  
de matériaux sans flexion. Utilisation par paire.
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Modèle
Charge maximale  

d’utilisation 
-tonnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
A B C D E F G H J K

IPHNM10 0,5 0-20 81 22 82 16 101 160 74 12 60 2

IPHNM10 1 0-35 93 30 92 16 103 164 74 12 60 3,5

IPHNM10 2 0-30 139 30 131 22 166 245 100 20 74 7,5
IPHNM10/J 2 30-60 169 30 131 22 166 245 100 20 74 8

Modèle

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
A B C E F G H J K

IPH10

0,5 0-20 86 12 16 103 150 60 12 27 1,8

1 0-35 100 16 16 103 150 60 12 31 2,5

2 0-60 117 16 22 109 256 110 20 40 5,5

3 0-60 117 20 26 109 266 120 20 48 7,5

4,5 0-60 132 25 30 104 280 130 20 48 10,5

6 0-60 143 25 36 123 320 130 20 48 13

9 0-60 157 30 43 133 330 140 25 62 18,5

12 0-60 172 30 47 141 353 150 25 62 21,5

Avec mâchoires grande ouverture

IPH10/J

3 60-120 177 20 26 109 266 120 20 48 9

4,5 60-120 192 25 30 104 280 130 20 48 12

6 60-120 203 25 36 123 320 130 20 48 15

9 60-120 217 30 43 133 330 140 25 62 20,5
12 60-120 232 30 47 141 353 150 25 62 24

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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PINCE

PINCE

IPH10E -
IPH10JE

IPHOZ

GRIFFES / PINCES DE LEVAGE

DESCRIPTION 	� Pince de levage horizontal.

CONFECTION	� Acier allié soudé. 
Test d’épreuve individuel à 2 fois la charge maximale d’utilisation avec certificat. 
Le numéro de série d’identification et la date du test d’épreuve de chaque produit sont 
forgés sur le corps. Le numéro de série figure sur le certificat avec le livret d’entretien  
et de garantie.

CONSEIL D’UTILISATION	� Permet de lever et de transférer en position horizontale des matériaux ou des liasses de 
matériaux sans flexion. Utilisation par paire.

EN
13155

EN
13155

DESCRIPTION 	� Pince de levage et transfert horizontal.

CONFECTION	� Acier allié soudé. 
Test d’épreuve individuel à 2 fois la charge maximale d’utilisation avec certificat. 
Le numéro de série d’identification et la date du test d’épreuve de chaque produit sont 
forgés sur le corps. Le numéro de série figure sur le certificat avec le livret d’entretien et de 
garantie.

CONSEIL D’UTILISATION	� Permet de lever et de transférer en position horizontale de fines tôles et autres matériaux 
qui fléchissent ou se courbent pendant le levage. Utilisation par paire.
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Modèle
Charge maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
A B C E F G H J K

IPH10E

2 0-60 117 16 22 109 256 110 20 40 5,5
3 0-60 117 20 26 109 266 120 20 48 7,5

4,5 0-60 132 25 30 104 280 130 20 48 10,5
6 0-60 143 25 36 123 320 130 20 48 13
9 0-60 157 30 43 133 330 140 25 62 18,5

12 0-60 172 30 47 141 353 150 25 62 21,5

IPH10JE

3 60-120 177 20 26 109 266 120 20 48 11
4,5 60-120 192 25 30 104 280 130 20 48 12
6 60-120 203 25 36 123 320 130 20 48 14
9 60-120 217 30 43 133 330 140 25 62 16
12 60-120 232 30 47 141 353 150 25 62 17

Modèle
Charge maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Dimensions  
-mm- Poids 

-kg-
A B C E F G H J K

IPHOZ

0,75 0-30 94 16 16 70 118 81 12 12 3
1,5 0-45 133 16 22 125 192 100 16 12 5,5
3 0-45 137 20 26 125 200 120 20 10 8

4,5 0-45 138 25 30 126 220 120 20 10 8,5
Ouverture large

6 0-60 171 30 36 135 235 130 20 20 15,5
9 0-60 211 30 43 166 276 160 25 20 20,5
12 0-60 217 40 47 168 294 190 25 19 38
15 0-60 220 40 47 183 317 250 25 22 38
25 0-2,38 169 40 47 170 300 220 32 22 86

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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PINCE IPBC

PINCE IPHGUZ

GRIFFES / PINCES DE LEVAGE

DESCRIPTION 	� Pince de levage horizontal 
avec système de 
préhension.

CONFECTION	� Acier allié soudé. 
Test d’épreuve individuel à 
2 fois la charge maximale 
d’utilisation avec certificat. 
Le numéro de série d’identification et la date du 
test d’épreuve de chaque produit sont forgés sur 
le corps. Le numéro de série figure sur le certificat 
avec le livret d’entretien et de garantie.

CONSEIL D’UTILISATION	� Permet de fixer les pinces pour le levage et le 
transfert horizontal de matériaux ou de liasses de 
matériaux sans flexion.

EN
13155

EN
13155

DESCRIPTION 	� Pince de levage horizontale 
avec système  
de préhension.

CONFECTION	� Acier allié soudé. 
Test d’épreuve individuel  
à 2 fois la charge maximale d’utilisation 
avec certificat. 
Le numéro de série d’identification et 
la date du test d’épreuve de chaque 
produit sont forgés sur le corps. Le 
numéro de série figure sur le certificat 
avec le livret d’entretien et de garantie.

CONSEIL D’UTILISATION	� Permet de fixer les pinces pour le levage 
et le transfert horizontal de matériaux  
ou de liasses de matériaux sans flexion.
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Modèle
Charge maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
A B C E F G H J K

IPBC

1 0-20 132 52 26 75 185 36 16 182 3,5

2 0-25 152 62 30 82 210 49 20 218 6,5

3 0-25 157 66 30 82 210 57 20 225 8,5

Modèle
Charge maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
A B C D E F G J K

IPHGUZ

1,5 0-25 110 232 287 70 139 90 20 16 9

3 0-40 119 253 348 75 175 120 25 20 19,9

4,5 0-40 119 301 370 80 175 155 30 44 30

Œil de levage fixe

0,75 0-25 82 148 206 50 99 98 12 22 4

1,5 0-25 110 200 250 50 118 90 20 28 7,3

3 0-40 120 227 305 70 148 120 25 32 12,3

4,5 0-40 120 284 381 70 181 155 30 40 25

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

P.254

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com



DESCRIPTION 	� Pince à poutre.

CONFECTION	� Acier allié soudé. 
Test d’épreuve individuel à 2 fois la charge 
maximale d’utilisation avec certificat. 
Le numéro de série d’identification et la date du 
test d’épreuve de chaque produit sont forgés sur 
le corps. Le numéro de série figure sur le certificat 
avec le livret d’entretien et de garantie.

CONSEIL D’UTILISATION	� Levage horizontal et transfert de poutre.  
Elle peut être utilisée verticalement et 
horizontalement.

PINCE IPPE

PINCE IPBHZ

GRIFFES / PINCES DE LEVAGE

DESCRIPTION 	� Pince de levage horizontal.

CONFECTION	� Acier allié soudé. 
Test d’épreuve individuel à 2 fois 
la charge maximale d’utilisation 
avec certificat. 
Le numéro de série d’identification et la date du test 
d’épreuve de chaque produit sont forgés sur le corps. 
Le numéro de série figure sur le certificat avec le livret 
d’entretien  
et de garantie.

CONSEIL D’UTILISATION	� Adaptée pour le levage et transfert de liasses de 
matériaux dans la position horizontale. 
Utilisation par paire.

LES PLUS	� L’ouverture de la mâchoire peut être facilement 
ajustée.
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Modèle
Charge maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
A B C D E F G H J K

IPPE

3 0-180 194 256 20 26 66 20 140 76 15 10,5

3 0-300 194 376 20 26 66 20 140 76 15 13

3 0-420 194 496 20 26 66 20 140 76 15 14

6 0-420 227 516 25 30 102 20 160 76 13 23

9 0-420 270 566 25 34 122 20 190 76 21 31

12 0-420 292 588 30 40 133 25 200 97 18 52

Modèle
Charge maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
A B C D E F G J K

IPBHZ

0,75 0-25 40 148 220 50 130 69 33 22 3

1,5 0-25 60 200 255 50 153 73 35 28 6

3 0-40 80 227 325 70 188 112 38 32 10,5

4,5 0-40 112 284 413 70 251 116 80 40 25

12 0-40 125 466 490 90 317 90 90 47 42

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

P.255

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com



PINCE IPHSNZ

PINCE IPVK

PINCE IPDV

GRIFFES / PINCES DE LEVAGE

DESCRIPTION 	� Pince à poutre.

CONFECTION	� Acier allié soudé. 
Test d’épreuve individuel à 2 fois la charge maximale d’utilisation avec certificat. 
Le numéro de série d’identification et la date du test d’épreuve de chaque produit sont 
forgés sur le corps.  
Le numéro de série figure sur le certificat avec le livret d’entretien et de garantie.

CONSEIL D’UTILISATION	� Levage, transfert et empilage. Utilisée également pour le levage des sections de navires. 
Cette série de pinces peut être utilisée verticalement et horizontalement.

DESCRIPTION 	� Pince à fûts.

CONFECTION	� Acier allié soudé.

CONSEIL D’UTILISATION	� Levage et transfert vertical. Se bloque automatiquement sur le fût.  
Peut s’utiliser seule ou par paire.
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DESCRIPTION 	� Pince de 
levage horizontale avec système de préhension.

CONFECTION	� Acier allié soudé. Test d’épreuve individuel à 2 fois la charge maximale d’utilisation avec 
certificat. Le numéro de série d’identification et la date du test d’épreuve de chaque 
produit sont forgés sur le corps. Le numéro de série figure sur le certificat avec le livret 
d’entretien et de garantie.

CONSEIL D’UTILISATION	� Permet de fixer les pinces pour le levage et le transfert horizontal de matériaux ou de 
liasses de matériaux sans flexion.

COEFFICIENT  
DE SÉCUTITÉ

3

COEFFICIENT  
DE SÉCUTITÉ

3
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Modèle
Charge maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
A B C D E F G H J K

IPBSNZ

1,5 0-32 100-270 304 480 70 319 47 16 165 148 14

3 0-40 100-330 352 494 75 408 56 20 207 182 22

4,5 0-50 100-360 420 630 75 457 56 20 250 188 30,5

Modèle
Charge maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Dimensions 
 -mm- Poids 

-kg-
A B C D E G K

IPVK 0,5 17 26 26 132 29 51 11 1,6

Modèle
Charge maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Dimensions 
-mm- Poids 

-kg-
A B C D E F

IPDV 0,5 300 375 290 150 50 12 7,1

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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PINCE TLH

PINCE TLR

GRIFFES / PINCES DE LEVAGE

DESCRIPTION 	� Pinces de levage horizontal de tôle.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Pinces pour le levage de tôles en position horizontale, unitaire  
ou en paquet, de tôles circulaires ou d’ensembles mécano-soudés.  
Respecter les angles d’élingage préconisés : de 45° à 60°.  
Température d’utilisation : -20 ° C à +100 °C.  
Utilisation par paire. 

DESCRIPTION 	� Pinces pour le levage 
de tôles en position horizontale.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Pinces pour le levage de tôles en position horizontale, unitaires ou en paquet, de tôles 
circulaires. Respecter les angles d’élingage préconisés : de 45° à 60°.Ne pas utiliser dans le 
cas de tôles fines de grande longueur.Température d’utilisation : -20°C à +100°C.  
Utilisation par paire.
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Charge  
maximale  

d’utilisation/paire                              
- tonnes -

Plage 
de  

serrage  
- mm -

A                            
- mm -

B                           
- mm -

C                      
- mm -

D                     
- mm -

E                            
- mm -

F                   
- mm -

Ø
G                           

- mm -

Ø
I                           

- mm -

J                          
- mm -

K                                            
- mm -

Ø de 
chaîne 

mini                                     
- mm - 

Poids                          
- kg -

2 0 - 300 414 45 15 132 180 14 12 20 100 60 8 9

3 0 - 300 428 50 20 171 180 18 16 20 100 60 10 14

5 0 - 300 440 80 25 146 200 22 16 24 130 60 13 22

10 0 - 300 464 80 30 117 170 32 24 40 120 60 16 26

Charge  
maximale  

d’utilisation/Paire 
-tonnes-

Plage de 
serrage 
-mm-

A                                         
- mm -

B                                          
- mm -

C                                    
- mm - 

D                                          
- mm -

E                                           
- mm -

G                                         
- mm - 

I                                            
- mm -

J                                             
- mm -

Ø de  
chaine  

mini                                     
- mm - 

Poids 
-kg-

1 0-60 155 40 12 80 90 10 20 80 6 2,5

1 0-120 255 50 12 120 140 12 20 120 6 5,3

2 0-60 165 53 20 100 119 12 20 100 8 4,9

2 0-120 260 60 15 120 179 12 20 150 8 7,7

3 0-60 182 60 20 100 125 12 20 100 10 5,8

3 0-150 324 70 20 150 180 16 30 150 10 13,3

4 0-60 192 69 25 110 125 16 20 100 10 8,3

4 0-150 345 74 25 150 159 16 30 130 10 16,7

5 0-60 197 75 25 120 150 16 20 130 13 10

5 0-150 357 80 25 151 200 20 30 160 13 21

10 0-60 205 80 30 119 170 24 30 120 16 16,3

10 0-150 368 100 30 160 240 24 30 180 16 31

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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PINCE PB

PINCE HF

GRIFFES / PINCES DE LEVAGE

DESCRIPTION 	� Pince pour levage de charges à faces parallèles.

CONFECTION	� Fabrication sans soudure portante. Revêtement époxy à chaud.

CONSEIL D’UTILISATION	� Levage sans marquage de produits à faces parallèles en matériaux divers tels que bois, 
béton, acier, plastique, pierre…

LES PLUS	� Les mors revêtus de caoutchouc assurent une bonne adhérence et évitent le marquage 
de la charge. Des poignées de transport facilitent la mise en place. Le serrage de la 
pince est proportionnel à la charge, limitant ainsi le risque de dommage.
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DESCRIPTION 	� Pince semi-automatique pour levage de fûts acier horizontaux.

CONFECTION	� Fabrication sans soudure portante. Revêtement époxy à chaud.

CONSEIL D’UTILISATION	� Ne lever que des fûts acier standard à rebord sur chaque face avec HF,  
• Ne jamais faire basculer de fûts à l’aide de cette pince, 
• Ne convient pas au fût plastique, 
• Température d’utilisation : -20° à +100 °C.

LES PLUS	� Le serrage de la pince est proportionnel à la charge limitant ainsi le risque de dommage 
du fût.
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Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Prise A B C
D E F G H I J

K Poids 
-kg-

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

0,5 0 100 320 551 545 600 236 290 69 18 52 16 96 200 95 118 150 10

0,5 100 250 340 684 575 680 345 440 69 18 52 16 96 200 95 113 127 12

0,5 200 500 464 1031 823 975 578 734 80 23 64 20 96 200 95 203 261 20

1 0 200 459 837 750 847 392 484 80 23 64 20 130 200 125 190 240 25

1 200 500 550 1160 870 1085 635 812 80 23 64 20 130 200 123 175 240 47

1 500 800 781 1370 1045 1200 1003 1146 170 38 110 10 150 300 289 287 337 71

1 700 1000 915 1481 1162 1304 1205 1330 170 38 110 10 150 300 286 364 407 78

Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Prise
A B C D

E
F

G
H I

Poids 
-kg-

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

0,5 440 920 52 69 18 12 564 1003 1088 568 300 60 32 5,6

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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PINCE RT

PINCE PL

GRIFFES / PINCES DE LEVAGE

DESCRIPTION 	� Pince pour ronds et tubes.

CONFECTION	 Fabrication sans soudure portante. Revêtement époxy à chaud.

CONSEIL D’UTILISATION	� Levage de ronds, tubes, carrés et petits profilés divers en bottes cerclées ou à l’unité. 
• Utilisation par paire avec palonnier recommandée, 
• Traction verticale uniquement, 
• En cas de levage en botte, s’assurer que chacune des pièces est bien maintenue 
   par les pinces, 
• Température d’utilisation : -20° à +100 ° C.

DESCRIPTION 	� Pince de levage de profilés et poutrelles I, H.

CONFECTION	 �Fabrication sans soudure portante. Revêtement époxy à chaud.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Ne lever qu’un profilé à la fois. Traction verticale uniquement, 
• Utilisation par paire avec palonnier recommandée, 
• Possibilité d’utiliser les pinces de cette gamme avec des profilés de largeur inférieure  
   à celle indiquée ; dans ce cas, les pinces doivent être utilisées par paire avec palonnier  
   (serrage des pinces sur l’âme du profilé), 
• Ne pas utiliser l’anneau vers le bas (en tant que point de fixation), 
• Température d’utilisation : -20° à +100 °C. 
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Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Prise A B B’ C

D E F G H I J

K

L
Poids 
-kg-

Mini  
serrage  
sur l’aile  

du profilé

Mini  
serrage  

sur l’âme  
du profilé

M
a

xi

M
in

i

M
a

xi

M
in

i

M
a

xi

M
in

i

M
a

xi

M
in

i

M
a

xi

M
in

i

M
a

xi

1 95 46 200 182 348 161 174 73 135 284 504 18 52 69 16 98 42 230 46 48 3 4

2 120 55 300 196 462 185 187 76 140 348 604 23 64 80 20 119 50 330 30 20 3 8

3 180 64 450 296 627 202 207 102 182 435 768 36 74 92 25 143 61 420 23 56 3 16

4 120 55 300 196 444 185 188 75 139 398 622 36 74 92 25 154 73 310 30 20 3 14
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Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Prise A B C C’
D E F G H I

Poids 
-kg-

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
0,5 50 100 314 359 136 170 130 155 76 102 100 16 44 69 52 18 4

1 100 200 475 563 241 318 181 195 120 163 100 16 44 69 52 18 9

2 200 350 745 872 427 544 275 295 180 245 100 20 60 80 64 23 28

3 250 450 839 1010 485 634 355 377 269 340 100 20 68 80 64 23 40

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

P.259

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com



DESCRIPTION 	� Pince pour rails de type Vignoles.

CONFECTION	� Fabrication sans soudure portante. 
Revêtement époxy à chaud.

CONSEIL D’UTILISATION	 Ne lever qu’une charge à la fois.  
	 • Traction verticale uniquement, 
	 • Utilisation par paire avec palonnier  
	    recommandée, 
	 • Température d’utilisation : -20° C à +100 ° C.

LES PLUS	� Dotée d’un système de verrouillage de la position ouverte permettant de déposer  
la charge sans intervention manuelle.

PINCE PR

PINCE NK

GRIFFES / PINCES DE LEVAGE
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DESCRIPTION 	� Pince à tôle automatique 
multipositions.

CONFECTION	� Fabrication sans soudure portante. 
Revêtement époxy à chaud.

CONSEIL D’UTILISATION	� Levage et basculement de tôles, 
profilés, ensembles mécano-soudés, charpentes métalliques... 
• Ne pas utiliser pour des charges fragiles : la pince laisse une trace sur la charge, 
• Les pinces doivent toujours être engagées en butée contre la tôle ou la pièce à lever, 
• Dureté superficielle des pièces à lever 330 HB maxi et résistance mini à la traction 20 daN/ mm², 
• Ne prendre qu’une tôle à la fois, 
• Température d’utilisation : -20° à +100 ° C.

LES PLUS	� Un système de sécurité par ressort permet un contact permanent de la came sur la pièce 
à lever, même lors de la dépose de celle-ci. 
Système de prise automatique, assurant la fermeture de la pince lorsque la tôle est 
positionnée en fond de gorge. 
Le levier de réarmement non dépassant permet l’utilisation à même le sol. 
La chaîne permet le basculement et facilite la mise en place de la pince.
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Charge  
maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Prise A B’ B D

E

F

G H I J K L
Poids 
-kg-

M
in

i

M
a

xi

M
in

i

M
a

xi

M
in

i

M
a

xi

M
in

i

M
a

xi

M
in

i

M
a

xi

M
in

i

M
a

xi

1 20 40 292 318 104 124 158 175 174 190 40 65 80 69 52 18 16 95 22 4

2 40 80 385 432 125 158 188 202 247 315 50 106 135 80 64 23 20 132 32 9

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Prise A
K B C D E F G H I J

Poids 
-kg-

Mini Maxi Mini Maxi

1,5 0 20 435 470 185 120 30 8 68 82,5 72 13 41 10,5 4

1,5 20 40 448 493 224 151 44 8 81 82,5 72 13 41 10,5 5,8

1,5 40 60 463 508 250 171 44 8 96 82,5 72 13 41 10,5 6,9

3 0 30 594 645 278 190 58 13 95 122 117 22 68 20,5 13

3 30 60 608 662 310 210 65 13 113 122 117 22 68 20,5 16

3 60 90 631 680 338 245 70 13 128 122 117 22 68 20,5 17

4,5 0 40 645 711 362 250 66 13 135 140 117 22 68 20,5 26

4,5 40 80 655 719 395 270 80 13 160 150 117 22 68 20,5 28

4,5 80 120 696 760 437 312 82 13 180 145 117 22 68 20,5 32

7,5 0 50 993 1108 475 326 98 18 150 235 205 35 100 25 42,3

7,5 50 100 1048 1162 518 330 95 18 205 235 205 35 100 25 50

7,5 100 150 1080 1188 562 395 105 18 230 235 205 35 100 25 60

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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PINCE À BUSE  
ET REGARD RB

GRIFFES / PINCES DE LEVAGE

DESCRIPTION 	� Pince à buse et regard.

CONFECTION	� Fabrication sans soudure portante. Revêtement époxy à chaud.

CONSEIL D’UTILISATION	� Pince pour le levage, axe vertical, de buses circulaires ou rectangulaires en béton, 
• L’utilisation de 3 pinces est recommandée pour la manutention de buses circulaires, 
• Les pinces doivent être réparties de façon régulière sur le pourtour de la charge  
   (à 120° les uns des autres), 
• En utilisation par paire, bien positionner les crochets en vis-à-vis, 
• Ne pas faire de retournement de buses avec les pinces, 
Température d’utilisation : -20° à +100 °C.

LES PLUS	� Les pinces garantissent une bonne tenue de la charge même en cas de chocs.  
Leur utilisation ne nécessite aucun réglage ni ajustement et leur mise en place est facilitée 
par une poignée ergonomique.
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GRIFFE

SUR PROFILÉ

DESCRIPTION 	� Pince pour levage de poutres en acier.

CONSEIL D’UTILISATION	� Utilisation possible pour la suspension semi-permanente des palans.

COEFFICIENT  
DE SÉCUTITÉ

4

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Ouverture 
-mm-

A max 
-mm-

B max 
-mm-

B min 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F max 
-mm-

F min 
-mm-

G 
-mm-

H 
-mm-

J 
-mm-

Poids 
-kg-

1 75-220 220 360 180 64 5 215 155 102 25 22 20 5,5

2 75-220 220 360 180 74 6 215 155 102 25 22 20 6

3 80-320 32 490 235 103 8 260 225 140 45 24 38 11,5

5 80-320 320 490 235 110 10 260 225 140 45 28 38 12

10 90-320 320 520 250 120 12 280 230 160 70 44 38 17

POUR AUTRE DEMANDE DE PINCE, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Prise
A B C E F G H I J K

Poids 
-kg-

Mini Maxi

0,5 40 110 376 340 210 39 67 113 6 - - - 9,3

1,5 Elingue chaîne 3 brins/ L=1500 mm/ Ø 6 mm / classe 8 5,1

1 Elingue chaîne 2 brins/ L= 1500 mm/ Ø 6 mm/ classe 8 2,8

1,5 Jeu de 3 crochets montés sur élingue chaîne 3 brins 33

1 Paire de crochets montés sur élingue chaîne 2 brins 21,4

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DESCRIPTION 	� Pince palplanche.

LES PLUS	� Acier coulé à haute résistance. 
• Piston en acier haut alliage. 
• Mécanisme de plongeur   
   dissimulé pour une protection maximale. 
• Mécanisme à piston détachable facilement pour l’entretien.

PINCE PALPLANCHE

GRIFFES / PINCES DE LEVAGE
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PINCE PALPLANCHE

DESCRIPTION 	� Pince pour palplanches.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Transport et mise en place de palplanches.

Charge maximale 
d’utilisation/Paire 

-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

ØF 
-mm-

G 
-mm-

ØH 
-mm-

Poids 
-kg-

1,5 207 488 218 90 18 20 180 50 19

3 226 517 218 100 24 24 180 63 23

5,5 269 575 218 120 24 30 180 89 33

PORTEUR MAGNÉTIQUE

À AIMANTS PERMANENTS

DESCRIPTION 	� Porteur magnétique à 
aimants permanents de 125 kg à 2 000 kg.

CONFECTION	 �Construction robuste et compacte. Pas de rémanence. 
Dispositif de sécurité par verrouillage mécanique intégré sur la 
poignée.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Manutention de charges ferreuses  
• Pour pièces planes ou cylindriques 
• Pour pièces brutes ou usinées 
• Aimants NEODYME.

Capacité 
-tonnes-

A B C D E F G H
Poids 
-kg-

0,125 93 60 161 70 110 160 10 114 2,6

0,25 152 100 230 99 164 223 16 184 10

0,5 246 120 240 99 164 225 16 273 19

1 306 146 314 124 216 291 20 337 38

1,5 374 165 420 160 265 400 20 420 67

2 478 165 490 161 263 473 20 520 85

COEFFICIENT  
DE SÉCUTITÉ

3

COEFFICIENT  
DE SÉCUTITÉ

4

COEFFICIENT  
DE SÉCUTITÉ

4

Charge maximale d’utilisation 
-tonnes-

Ø A B C
Poids 
-kg-

4 22 150 277 17,5

7,5 28 150 277 17,5

10 35 150 277 17,5

7,5 28 250 377 21,5

10 35 250 377 21,5

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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CRIC À FÛT MONTANT

CRIC HYDRAULIQUE

CRICS

DESCRIPTION 	� Cric à fût montant.

CONSEIL D’UTILISATION	� Construction solide prévue d’un grand support stable, idéal pour le 
levage des machines lourdes.

DESCRIPTION 	� Cric hydraulique à patte.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Conçu pour la réparation, l’entretien et le 
montage des machines lourdes.

LES PLUS	 �Construction compacte et stable, 
• Utilisable dans tout les sens, 
• Patte basse, 
• Cage rotatif 360°, 
• La vitesse de descente est réglable précisément, 
• Protégé contre les surcharges, 
• Construction brevetée, 
• Levier démontable.

DIN 
7355

CRIC HYDRAULIQUE PORTATIF

DESCRIPTION 	� Cric hydraulique portatif.

CONSEIL D’UTILISATION	 �La hauteur désirée peut être facilement ajustée à 
l’aide d’un piston à vis. 
• Avec soupape de sécurité contre la surcharge, 
• Uniquement pour une utilisation verticale, 
• Jamais utiliser dans les environnements agressifs, 
• Ne convient pas aux usages horizontaux, 
• Plage d’utilisation : entre -5 °C et + 45 °C.

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

Poids 
-kg-

2 160 - 100 260 21 80 x 90 2

4 190 63 135 388 25 103 x 115 3,3
6 195 77 135 407 30 91 x 112 3,1
8 200 60 135 395 34,5 115 x 125 3,9

10 200 60 135 395 36 122 x 130 5,4
12 210 60 140 410 40 135 x 135 6,5
16 230 70 157 457 43 135 x 142 7,5
20 235 70 145 450 49,5 150 x 190 10,1
32 285 - 200 485 69 150 x 190 19,4
50 290 - 190 480 85 180 x 200 29
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Charge maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Hauteur de  
construction 

-mm-

Hauteur de levée 
-mm-

Haute patte  
en position basse 

-mm-

Poids 
-kg-

1,5 725 350 70 12
3 725 350 75 20
5 725 300 75 29
10 800 300 85 42

Charge maximale 
d’utilisation/Paire 

-tonnes-

Effort  
sur levier 

max 
-kg-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

F 
-mm-

H 
-mm-

J 
-mm-

K 
-mm-

L 
-mm-

M 
-mm-

N 
-mm-

Poids 
-kg-

5 38 740 368-573 190 93 275 25-230 205 53 77 76 - 25
10 40 745 420-650 190 108 280 30-260 230 55 74,5 91 - 35
25 40 1305-1225 505-720 283 175 459 58-273 215 90 142,5 155 70 102
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VERINS

VÉRIN UNIVERSEL

SIMPLE EFFET

DESCRIPTION 	� Vérin universel simple effet avec ressort de rappel.

CONFECTION	 �Corps et piston en acier au chrome molybdène traité. Piston chromé dur coulissant sur 
double pallier bronze. Pression maxi 700 bars.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Opération de levage, positionnement ou maintenance dans des zones de travail exiguës.

Capacité 
-tonnes-

Force 
-kN-

Course 
-mm-

Surface  
effective 

-cm2- 

Hauteur  
piston rentré 

-mm-

Ø extérieur 
vérin 
-mm-

Poids 
-kg-

Volume d’huile 
-cm3- 

5 50 15 7,2 45 41 0,9 11

5 50 25 7,2 97 42 1 18

5 50 75 7,2 157 42 1,5 53

5 50 127 7,2 214 42 2 90

5 50 180 7,2 267 42 2,4 127

10 100 25 14,3 90 57 1,6 37

10 100 50 14,3 125 57 2,1 73

10 100 100 14,3 178 57 2,8 146

10 100 150 14,3 250 57 4,1 218

10 100 200 14,3 300 57 4,7 291

10 100 250 14,3 352 57 5,5 363

10 100 300 14,3 407 57 6,3 436

15 150 25 21,5 110 67 2,7 53

15 150 50 21,5 140 67 3,3 106

15 150 100 21,5 190 67 4,3 213

15 150 150 21,5 260 67 5,8 319

15 150 200 21,5 310 67 7 425

15 150 250 21,5 365 67 8 531

15 150 300 21,5 420 67 9 637

15 150 350 21,5 472 67 10 744

23 230 25 32,9 116 85 5 83

23 230 50 32,9 150 85 6 166

23 230 100 32,9 202 85 7,5 332

23 230 160 32,9 277 85 10 531

23 230 210 32,9 330 85 12 697

23 230 250 32,9 376 85 13,5 830

23 230 300 32,9 428 85 15 996

23 230 345 32,9 477 85 16,5 1145

30 300 125 42,9 245 102 13 552

30 300 200 42,9 325 102 17 884

50 500 50 71,5 170 125 15 355

50 500 100 71,5 220 125 19 709

50 500 160 71,5 285 125 24 1135

50 500 320 71,5 460 125 37 2269

70 700 150 100 285 146 32 1478

70 700 330 100 490 146 52 3252

100 1000 100 143 275 180 43 1432

100 1000 200 143 375 180 64 2863

M
A

TÉ
R

IE
LS

 D
IV

ER
S

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

P.264

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com



VERINS

VÉRIN PLAT SIMPLE EFFET

VÉRIN DOUBLE EFFET

DESCRIPTION 	� Vérin plat simple effet avec ressort de rappel.

CONFECTION	 �Corps et piston en acier au chrome molybdène traité. Piston chromé dur coulissant sur 
double pallier bronze.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Opération de levage, positionnement ou maintenance dans des zones de travail exiguës.

DESCRIPTION 	� Verin universel double effet avec retour hydraulique. 
Capacités de levage et de tirage importantes.	
Retour rapide du piston.			 

CONFECTION	 �Corps et piston en acier au chrome molybdène traité.	
Piston guidé par un double palier en bronze. 
Course jusqu’à 500 mm. 
Pression maxi 700 Bars.	 
Sortie filetage /8 NPT.			 
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AUTRES FORCES ET DIMENSIONS SUR DEMANDE

POMPES ÉLECTRIQUES ET HYDRAULIQUES SUR DEMANDE

Capacité 
-tonnes-

Force 
-kN-

Course 
-mm-

Hauteur 
piston rentré 

-mm-

Ø extérieur vérin 
-mm-

Poids 
-kg-

Volume d’huile 
-cm3- 

10 100 35 86 70 2,5 51

20 200 45 100 85 4 128

30 300 60 120 100 6,5 266

50 500 60 122 125 10,4 426

100 1000 55 141 170 24 788

Capacité d’huile 
-cm3- Débit par course de levier

Poids 
-kg-

Simple effet Double effet
1 étage 
-cm3-

2 étage 
-cm3-

Simple effet Double effet

700 - - 2 7 -

300 - 5 1 3,5 -

700 700 11 2 7 8

2000 2000 11 2 10 11

4000 4000 11 2 13 14

6500 6500 11 2 21 22

10000 10000 11 2 27 28
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VERINS

POMPES ÉLECTRIQUES ET HYDRAULIQUES SUR DEMANDE

RACCORDS – FLEXIBLES ET DISTRIBUTEURS  
SUR DEMANDE

Capacité d’huile 
-cm3- Débit par course de levier

Poids 
-kg-

Simple effet Double effet
1 étage 
-cm3-

2 étage 
-cm3-

Simple effet Double effet

700 - - 2 7 -

300 - 5 1 3,5 -

700 700 11 2 7 8

2000 2000 11 2 10 11

4000 4000 11 2 13 14

6500 6500 11 2 21 22

10000 10000 11 2 27 28

POMPE MANUELLE

DESCRIPTION 	 �Pompe manuelle pour vérin simple effet et double effet.

CONFECTION	 �Bouchon d’évent. 
• Poignée de transport, 
• Sortie additionnelle pour retour hydraulique, 
• Réglage indépendant des 2 vitesses via 2 valves  
   de débit, 
• Support de pompe en option, 
• Valve de décharge, 
• Kit manomètre en option, 
• Sortie 3/8 NPT, 
• Pression maxi 700 bars, 
• 2 vitesses : approche rapide jusqu’à 30 bars et vitesse lente au-delà, 
• Grand choix de réservoirs d’huile de 0,3 à 10 l, 
• Construction tout acier, 
• Sortie 3/8 NPT, 
• Livrée avec le plein d’huile, 
• Pompes double effet avec valves 4 voies et valve de décharge, 
• Réservoir incliné pour utilisation maximale de la capacité d’huile.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Construction entièrement métallique (aucune pièce plastique), pour une grande 
robustesse et durabilité en utilisation intensive. 
Pompe HPS transformable en HPH par simple ajout d’une valve 4 voies.

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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TRANSPALETTE

DESCRIPTION 	� Transpalette à pompe.

CONFECTION	 �Galets de charge (tandem ou simple) en polyuréthane (silencieux) ou en nylon. 
• Fourches en acier soudé, 
• QUICK-LIFT: Pompe d’élévation rapide pour le transport des palettes, 
• La pompe est équipée d’une valve de sécurité contre la surcharge, 
• Le piston chromé, assure une durée de vie importante du vérin.

LES PLUS	 �Maniable et ergonomique.

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Dimension 
-mm-

Hauteur minimum 
-mm-

Largeur de la 
fourche 
-mm-

Exécution roues 
fourches

Poids 
-kg-

2,5 1150 x 540 85 160 Tandem 75

2,5 1150 x 685 85 160 Tandem 80

1,8 1500 x 540 85 160 Tandem 80

1,2 1800 x 540 85 160 Tandem 80

1 2000 x 540 85 160 Tandem 85

3 1150 x 540 90 210 Tandem 90
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PATIN EXPRESS

DESCRIPTION 	� Patin rouleur express.

CONFECTION	 �Conception simple et 
solide, hauteur peu 
importante.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Déplacements variables 
et courts de charges 
moyennement lourdes. 
Vous pouvez utiliser des 
accessoires pour orienter 
la charge.

Modèle Charge maxi 
-tonnes- A B C Ø D E F G H I K L

Galets 
en 

contact

Nombre 
de ga-

lets

Poids 
-kg-

I 10,2 210 100 66 18 51 6 167 - 6 25 - 5 15 5,2

II 15,3 220 113 75 24 60 10 180 - 6 25 - 4 13 7,3

III 30,6 270 130 92 30 68 10 217 - 6 25 - 4 13 13

IV 61,2 380 168 125 42 76 16 36 48 10 40 15 4 13 32

V 81,6 530 182 145 50 86 19 36 60 10 40 15 6 17 61

PATIN FIXE

DESCRIPTION 	� Patin rouleur fixe pour fortes charges.

CONFECTION	 �Roues en nylon sur roulements à billes, 
• Roues en nylon résistantes à l’usure, 
• Revêtement caoutchouc éliminant  
   tout risque de glissement, 
• Placement facile à l’aide une poignée en tube (acier).

CONSEIL D’UTILISATION	 �Déplacement et transport de charges lourdes de toutes sortes.

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-
Nombre d’axes

Dimension plateau 
-mm-

Nombres de galets
Dimension galets 

-mm-
Poids 
-kg-

1 2 330 x 220 x 118 4 100 x 35 7

2 2 330 x 220 x 118 8 100 x 35 8

2,5 2 210 x 110 x 105 2 85 x 90 4

3 2 330 x 220 x 100 4 85 x 85 10

6 3 260 x 200 x 105 6 85 x 85 12
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PATIN À ROUES MOBILES 

DESCRIPTION 	� Patin rouleur avec roues mobiles.

CONFECTION	 �Type A, 2 roues mobiles et 2 fixes. Type B,  
4 roues mobiles, 
• Roues en nylon résistant à l’usure, 
• Revêtement caoutchouc éliminant tout risque de glissements.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Déplacement et transport de charges lourdes de toutes sortes.

Type
Charge maximale 

d’utilisation 
-tonnes-

Nombres de galets
Dimension plateau 

-mm-
Dimension galets 

-mm-
Poids 
-kg-

A 1 4 430 x 340 x 120
75 x 46 
100 x 35

13

B 1 4 430 x 340 x 120 75 x 46 14

PATIN ROULEUR

AVANT DIRECTIONNEL

DESCRIPTION 	� Patin rouleur avant directionnel équipé d’un timon.

CONFECTION	 �Roues en nylon résistant à l’usure ou roues en acier. 
Revêtement en caoutchouc antidérapant.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Le chariot à plate-forme dirigeable avec  
un système de roulement qui permet de déplacer  
les charges lourdes. 
Avec timon pour le positionnement  
et le déplacement facile.

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Nombres  
de galets

Dimension plateau 
-mm-

Dimension galets 
-mm-

Matériaux  
galets

Poids 
-kg-

3 4 310 x 255 x 105 85 x 90 nylon 15

6 8 630 x 400 x 115 85 x 90 nylon 50

12 8 630 x 400 x115 83 x 80 acier 66
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DYNAMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE LLZ

DESCRIPTION 	� Dynamomètre électronique. Gamme disponible de 0,25 à 20 t.

CONFECTION	 �Afficheur LCD intégré, digits de 18mm.

CONSEIL D’UTILISATION	� Utilisation entre manilles ou crochets.

LES PLUS	� Le dynamomètre fonctionne en toute position pour la mesure 
des forces et suspendu pour la mesure des masses.

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Précision 
+/- 

-kg-

Affichage minimum 
-kg-

Incrément 
-kg-

Affichage maximum 
-kg-

Poids 
-kg-

0,25 2 0,5 0,5 275 1,1
0,5 4 1 1 550 1,1
1 8 2 2 1100 1,1
2 15 5 5 2200 1,3

3,2 25 5 5 3520 1,6
6,4 50 10 10 7040 2,3
10 80 20 20 11000 4
20 150 50 50 22000 7
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DYNAMOMÈTRES

DYNAMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE LLX1

DYNAMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE LLXH

DESCRIPTION 	� Dynamomètre électronique type LLX1.

CONFECTION	 �Gamme disponible de 500 kg à 20 t.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Utilisation entre manilles ou chapes.

LES PLUS	 �Option : afficheur déporté utilisant la technologie Zigbee  
(2,4 GHz). 
Résistant aux chocs et intempéries.

DESCRIPTION 	� Dynamomètre électronique de traction à afficheur déporté. 
Gamme disponible de 15 à 250T.

LES PLUS	 �Fonctionnement en toutes positions pour la mesure des forces et en 
suspension pour la mesure des masses. 
Précision de 0,2% - Protection du capteur IP65. 
Température d’utilisation de -20°C à 40°C. 
Autonomie de 300 à 1000 heures suivants fonctions.

Charge maximale  
d’utilisation 

-tonnes-

Précision 
+/- 

-kg-

Affichage minimum 
-kg-

Incrément 
-kg-

Poids 
-kg-

0,5 1 0,5 0,2 1,1
1 2 1 0,5 1,1
2 4 2 1 1,3

3,2 6 2 1 1,5
5 10 5 2 2,3

6,3 13 5 2 2,3
12,5 25 10 5 4,3
20 40 10 10 7

Charge maximale d’util-
isation 

- tonnes -

Précision 0,2%                  
- kg -

Incrément
- kg -

Affichage maximum                                      
- tonnes -

Poids                                  
- kg -

15 30 5 16,5 4
25 50 10 27,5 6,6
50 100 20 55 15,1
100 200 50 110 46
250 500 100 275 215
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DYNAMOMÈTRE À AIGUILLE

DESCRIPTION 	� Dynamomètre mécanique.

CONFECTION	 �6 capacités disponibles de 500 daN à 6000 daN 
• Cadran Ø 250 (AS) ou 190 (AS-M), 
• Chapes à aiguille articulées, 
• Réglage du zéro sur 25 %, 
• Surcharge admissible 25 %, 
• Précision ±1. 5% de EM, 
• Protection caoutchouc.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Les dynamomètres mécaniques sont utilisés pour mesurer des 
efforts statiques sous des ponts roulants, grues et tous dispositifs 
de levage et manutention.

DYNAMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE MWX

DESCRIPTION 	� Dynamomètre électronique.

CONFECTION	 �Equipé d’un anneau de suspension et d’un crochet avec 
linguet de sécurité.

CONSEIL D’UTILISATION	� Recommandé pour des utilisations d’évaluation de masses  
suspendues en milieu industriel. 
Lecture à distance en option.

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Précision 
+/- 

-kg-

Affichage 
minimum 

-kg-

Incrément 
-kg-

Affichage 
maximum 

-kg-

Poids 
-kg-

0,5 0,5 0,2 0,2 550 4,3

1 1 0,5 5 1100 4,3

2 2 1 1 2200 4,3

3,2 3,2 1 1 3520 4,3

5 5 2 2 5500 9

6,3 6,3 2 2 6930 9

12,5 12,5 5 5 13750 20,5

20 25 10 10 27500 24

AUTRES MODÈLES ET MARQUES À LA DEMANDE
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TENSIOMÈTRES

TENSIOMÈTRE

AUTRES TENSIOMÈTRES SUR DEMANDE

DESCRIPTION 	� Tensiomètre grande capacité.

CONFECTION	 �Coefficient de surcharge : 1,5. 
• Précision d’affichage à l’aide de l’afficheur digital : +/- 1%, en mode SPEC +/- 2,5 %,  
   en mode NORM, 
• Température d’utilisation : de - 20° à + 60°, 
• Matériau : aluminium 7075 anodisé, 
• Indice de protection : IP 64, 
• Alimentation : basse tension fournie par l’afficheur, 
• Signal de sortie : En fréquence vers l’afficheur digital, 
• Ou en mv / v vers l’afficheur analogique.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Tensiomètre spécialement conçu pour mesurer l’effort de traction dans une grande 
variété de câbles ou de cordages sans aucun démontage de ceux-ci.

Ø câble
Capacité 
-tonnes-

Dimension 
-mm-

Poids 
-kg-

3 à 8 1,5 170 x 125 x 40 0,4

5 à 13 5 370 x 180 x 80 2

10 à 22 20 500 x 280 x 90 4

20 à 44 40 700 x 310 x 100 8

Petite capacité Dynaplug

M
A

TÉ
R

IE
LS

 D
IV

ER
S

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

P.272

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com



M
A

TÉ
R

IE
LS

 D
IV

ER
S

TIRE-CÂBLES

TIRVIT ™

CONI-KLAM

GRENOUILLE

DESCRIPTION 	� Tendeur Tirvit ™.

CONFECTION	 �Constitué d’un châssis-guide sur lequel est articulé un 
levier qui entraîne alternativement deux cames auto-
serrantes qui font prise sur un câble ou un fil.

CONSEIL D’UTILISATION	� Léger et maniable, il permet de tendre (lignes 
électriques, clôtures, haubans), tirer (caravanes, 
voitures) et arracher (piquets, broussailles, souches).

DESCRIPTION 	� Serre-câble à emmanchement conique.

CONFECTION	 �Acier forgé. Le câble est retenu par une paire de 
mâchoires, légèrement striées, sollicitées au serrage 
par une clavette auto-serrante.

CONSEIL D’UTILISATION	� Accrochage rapide sur câble de prolongation ou 
élingue. Ne détériore pas les câbles.

DESCRIPTION 	� Serre-câble ou fil à came auto-serrante

CONFECTION	 �Corps en alliage léger. Manille d’ancrage. Came striée 
maintenue en autoserrage par ressort.

CONSEIL D’UTILISATION	� Permet de saisir un fil ou un câble à n’importe quel 
endroit pour reprise d’une charge ou maintien d’une 
tension en attente de ligature ou de réglage.

Capacité de traction 
-tonnes-

Ø câble ou fil à tirer
Course aller-retour du levier 

-mm-
Poids 
-kg-

0,408 2-8 65 4

0,612 7-15 75 5

0,816 14-18 90 6

Charges admissible 
-tonnes-

Ø du câble 
-mm-

Charge sans manille 
-kg-

Poids avec manille 
-kg-

1 5-10 1,2 1,6

2 10,5-14 2,6 3,7

3 15-21 5,4 7,5

Ø du fil ou du câble à tirer 
-mm-

Charge admissible 
-kg-

Charge de rupture 
-tonnes-

Poids 
-kg-

2 à 8 320 1,6 0,30

7 à 15 380 1,9 0,55

14 à 18 400 2 0,60
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TIRE-CÂBLES

TIRE-CÂBLE
DESCRIPTION 	� Tire-câble tracteurs.

CONFECTION	 �Fils en acier galvanisés.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Tire-câble destiné à une utilisation récurrente.

Plage 
-mm-

LM 
-mm-

LN 
-mm-

Rupture 
-tonnes-

Ø mm 
boucle

Poids 
-kg-

Boucle  
simple
TTSBM

5-8 250 130 0,561 3.15 0.025

8-15 350 130 0,918 4.00 0.065

15-25 500 135 2,04 6.00 0.185

20-40 550 135 3,366 6.00 0.28

25-45 600 140 3,366 8.00 0.32

45-60 650 140 3,366 9.00 0.66

60-80 700 150 6,222 9.00 0.86

80-100 900 200 6,222 9.00 1.02

100-140 1000 200 10,2 10.00 1.62

140-190 1200 200 10,2 10.00 1.96

190-240 2000 250 10,2 10.00 3.82

Boucle  
simple 

déportée
TTSBOM

5-8 250 180 0,561 3.15 0.05

8-15 350 195 0,918 3.15 0.06

15-25 500 235 2,04 6.00 0.2

20-40 550 225 3,366 6.00 0.3

25-45 600 240 3,366 8.00 0.35

45-60 650 270 3,366 9.00 0.704

60-80 700 270 6,222 9.00 0.9

80-100 900 300 6,222 9.00 0.98

100-140 1000 350 10,2 10.00 1.8

140-190 1200 400 10,2 10.00 2.5

190-240 2000 500 10,2 10.00 3.8

Boucle simple  
à lacet

TTSBOMLA

5-8 250 180 0,561 3.15 0.1

8-15 350 195 0,918 6.00 0.12

15-25 500 235 2,04 6.00 0.22

20-40 550 235 3,366 6.00 0.34

25-45 600 240 3,366 8.00 0.46

45-60 650 270 3,366 9.00 0.76

60-80 700 270 6,222 9.00 0.92

80-100 900 300 6,222 9.00 1.26

100-140 1000 350 10,2 10.00 2.06

140-190 1200 400 10,2 10 2.3

190-240 2000 500 10,2 10 3.9

Boucle  
double
TTDBM

5-8 250 180 0,561 2.25 0.025

8-15 350 195 0,918 3.15 0.06

15-25 500 235 2,04 5.00 0.196

20-40 550 235 3,366 4.00 0.28

25-45 600 240 3,366 6.00 0.345

45-60 650 270 3,366 7.00 0.72

60-80 700 270 6,222 7.00 0.887

80-100 900 300 6,222 7.00 1.072

100-140 1000 350 10,2 8.00 1.7

140-190 1200 400 10,2 8.00 2.1

190-240 2000 500 10,2 8.00 3.95

Boucle  
double  
à lacet
TTLAM

5-8 250 180 0,561 3.15 0.05

8-15 350 195 0,918 5.00 0.1

15-25 500 235 2,04 5.00 0.216

20-40 550 235 3,366 5.00 0.34

25-45 600 240 3,366 6.00 0.464

45-60 650 270 3,366 7.00 0.784

60-80 700 270 6,222 7.00 0.96

80-100 900 300 6,222 7.00 1.16

100-140 1000 350 10,2 8.00 1.5

140-190 1200 400 10,2 8 2.3

190-240 2000 500 10,2 8.00 3.95
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TIRE-CÂBLES

TIRE-CÂBLE

DESCRIPTION 	� Tire-câble tracteurs.

CONFECTION	 �Fils en acier galvanisés haute résistance.

CONSEIL D’UTILISATION	 �Elasticité très élevée qui assure un serrage efficace  
sur toute la longueur du tire-câble.

Ø 
-mm-

Charge de rupture 
-tonnes-

Longueur 
-mm-

Poids 
-kg-

Fermé simple boucle
G106

10 à 20 1,86 750 0,17

20 à 30 1,99 900 0,25

30 à 40 2,9 900 0,35

40 à 50 4,25 950 0,60

 50 à 65 4,25 1000 0,65

65 à 80 5,7 1000 0,80

80 à 95 5,7 1100 0,90

95 à 110 5,7 1100 1,30

110 à 125 5,7 1200 1,30

Ouvert double boucle
G206

10 à 20 1,86 750 0,25

20 à 30 1,99 900 0,27

30 à 40 2,9 900 0,41

40 à 50 4,25 950 0,60

 50 à 65 4,25 1000 0,70

65 à 80 5,7 1000 0,82

80 à 95 5,7 1100 0,90

95 à 110 5,7 1100 1,40

110 à 125 5,7 1200 1,40

Ouvert boucle déportée
G306

10 à 20 1,86 750 0,20

20 à 30 1,99 900 0,25

30 à 40 2,9 900 0,40

40 à 50 4,25 950 0,55

50 à 65 4,25 1000 0,65

65 à 80 5,7 1000 0,75

80 à 95 5,7 1100 0,85

Double boucle à lacet
G406

10 à 20 1,86 750 0,20

20 à 30 1,99 900 0,25

30 à 40 2,9 900 0,37

40 à 50 4,25 950 0,63

50 à 65 4,25 1000 0,87

65 à 80 5,7 1000 0,91

80 à 95 5,7 1100 0,95

Simple boucle à lacet
G506

10 à 20 1,86 750 0,20

20 à 30 1,99 900 0,25

30 à 40 2,9 900 0,37

40 à 50 4,25 950 0,63

50 à 65 4,25 1000 0,87

65 à 80 5,7 1000 0,91

80 à 95 5,7 1100 0,95

POUR CHANGEMENT DE CABLE ACIER – NOUS CONSULTER

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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ÉMERILLONS DE TIRAGE

ÉMERILLON DE TIRAGE À BILLES

ÉMERILLON DE TIRAGE À BILLES

DESCRIPTION 	 Émerillon de tirage à billes.

CONSEIL D’UTILISATION	� Conçu pour la jonction de deux éléments tournants : 
câbles électriques torsadés, câbles conducteurs nus et 
câbles de levage en acier ou en textile.

DESCRIPTION 	 Émerillon de tirage à billes pour lignes aériennes et souterraines.

Ø Longueur
Largeur de 

chape 
-mm-

Charge de 
rupture 

-tonnes-

Poids 
-kg-

18 80 6 2,1 0,11

25 109 9 4,5 0,3

30 128 12 6 0,5

35 137 12 9 0,7

40 156 14 12 1,1

55 187 20 18 2,3

60 217 23 22,5 3,2

Ø Longueur
Largeur de 

chape 
-mm-

Charge de 
rupture 

-tonnes-

Poids 
-kg-

16 70 7,5 1,1 0,08

22 90 9,5 1,9 0,16

30 120 11 3,8 0,5

35 120 11 4 0,8

50 160 15 9 1,3

Ø 
-mm-

Longueur  
-mm-

Passage de 
chape 
-mm-

Charge de 
rupture  

-tonnes-

Poids 
-kg-

14 61 6 1,7 0,075

16 70 8 1,7 0,1

22 88 10 4,7 0,23

34 122 16 6,2 0,52

38 122 16 9,2 0,69

40 120 15 12,3 0,9

45 165 20 19,4 1,5

50 180 22 25 2,3

60 230 26 40,3 3,1

80 310 32 79,6 8,3

Ligne aérienne

Ligne souterraine
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CONSEILS D’UTILISATION
L’objectif de base de toute opération de levage est de déplacer la charge à l’endroit désiré et de l’y déposer en 
toute sécurité et efficacité, sans l’endommager et sans endommager l’équipement utilisé et le lieu où s’effectue 
l’opération de levage.

ATTENTION : n’effectuez jamais d’opérations de levage si vous n’avez pas été formé à l’utilisation de l’équipement 
à disposition.

Les poulies doivent être contrôlées avant toute utilisation afin de s’assurer que :
- Tous les marquages sont lisibles,
- Les poulies ne comportent pas de criques, de chocs ou de fissures,
- Les réas sont fonctionnels et pivotent facilement,
- �La poulie avec la charge maximale d’utilisation correcte a été sélectionnée en fonction de la charge à déplacer 

et du câble utilisé,
- La poulie n’est pas chargée latéralement mais est utilisée uniquement pour des tractions droites ou en lignes,
- �La charge maximale d’utilisation s’applique uniquement à des charges statiques, les chocs doivent être toutefois 

pris en considération lors de la sélection de la poulie,
- Le crochet, l’œil ou la manille de la poulie porte la charge correctement,
- �Les poulies ne doivent pas subir de traitement thermique car ceci pourrait affecter leur charge maximale 

d’utilisation,
- �Ne modifiez, ne réparez ou ne réformez jamais une poulie par soudage, chauffage ou torsion car ceci pourrait 

affecter sa charge maximale d’utilisation.

CONTRÔLE
Un contrôle régulier des poulies est exigé et cette inspection doit être effectuée conformément aux normes en 
vigueur dans le pays concerné. Ceci est nécessaire car les produits en cours d’utilisation peuvent être l’objet 
d’usure, d’utilisations abusives et de surcharges pouvant ainsi entraîner des déformations ou des altérations de la 
structure de la matière.
Une inspection doit être effectuée au moins tous les six mois et même plus souvent si les poulies sont utilisées dans 
des conditions intensives.

Vous devez vous assurer de la dimension des gorges 
de la poulie afin de permettre au câble de se mouvoir 
librement et de ne pas entraver chaque mouvement 
d’incurvation.

MARQUAGE
Tous les types de poulies portent le marquage suivant :
- Charge Maximale d’Utilisation (C.M.U.),
- Symbole d’identification du fabricant,
- Code de traçabilité,
- Code de conformité .

LES CHARGES SUR LES POULIES
Toutes les charges maximales d’utilisation de nos poulies 
sont déterminées par les charges maximales des poulies 
et des accessoires faisant leur connexion.
La charge sur le réa ou sur la poulie varie avec 
l’angle formé par le câble (Voir schéma ci-contre). 
Lorsque les deux lignes de câble sont parallèles,  
1 tonne sur la tête résulte en une charge de 2 tonnes sur 
la connexion. Lorsque l’angle de travail augmente entre 
les deux lignes de câble, la charge sur la connexion 
est réduite selon le facteur de l’angle indiqué dans le 
tableau 1. Toutes les charges mentionnées ci-dessous 
ignorent les pertes frictionnelles lors de l’opération de 
levage.

NORMES ET RÉGLEMENTATION

Angle de travail Facteur d’angle

0° 2

10° 1.99

20° 1.97

30° 1.93

40° 1.87

45° 1.84

50° 1.81

60° 1.73

70° 1.64

80° 1.53

90° 1.41

100° 1.29

110° 1.15

120° 1

130° 0.84

135° 0.76

140° 0.68

150° 0.52

160° 0.35

170° 0.17

180° 0

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
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DESCRIPTION 	� Poulie ouvrante avec suspente manille.

CONFECTION	� Acier carbone, réa monté avec des bagues 
bronze. Finition peinte.

LES PLUS	 Cet article peut être livré sur demande  
	 avec des certificats d’épreuve usine.

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
POULIE OUVRANTE 
TYPE OFF-SHORE

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

Ø câble 
-mm-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

Poids 
-kg-

3,25 8-10 188 82 20 26 56 76 3

4,75 11-14 250 122 24 30 86 114 8

8,5 18-20 356 162 30 40 112 152 17

8,5 18-20 381 216 30 40 163 203 22

9,5 18-20 406 270 34 44 214 254 28

9,5 18-20 446 320 34 44 265 305 34

12 18-20 516 396 37 48 315 365 43

13,5 22-25 645 430 42 54 356 406 100

17 22-25 690 490 44 57 408 458 120

17 22-25 490 160 44 57 110 150 49

25 25-28 602 220 53 70 150 200 80

25 28-32 632 270 53 70 190 250 93

25 28-32 662 320 53 70 240 300 109

25 28-32 692 370 53 70 290 350 116

35 32-38 835 470 60 80 380 450 211

35 32-38 865 520 60 80 430 500 238

35 32-38 925 625 60 80 535 605 284

55 38-42 1040 770 73 100 520 605 460

85 44-48 1212 780 85 120 630 750 890

120 50-55 1327 880 100 140 740 860 1200

150 60-70 1427 930 113 160 760 910 1530

200 75-85 1630 1080 135 170 870 1060 2285

250 88-93 1785 1190 145 190 970 1170 3015

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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POULIES OUVRANTES

POULIE OUVRANTE TYPE OFF-SHORE

DESCRIPTION 	� Poulie robuste pour travaux intensifs.

CONFECTION	� Acier haute résistance non vieillissant et résilient à basse 
température.

LES PLUS	� Possibilité de montage sur bague ou roulement.  
Possibilité option ringot et finition zinguée ou peinture.

COEFFICIENT 
D’UTILISATION
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Charge  
maximale  
d’utilisation 

-kg-

Ø Câble Ø Réas L H E
Poids 
-kg-

1000 7,5-8 80 86 254 50 2,5

2000 9-11 80 86 285 65 3,5

3000 12-16 110 120 342 82 7,8

5000 12-16 110 120 390 82 8

5000 16-20 150 160 425 82 10,1

8000 16-20 150 160 450 105 17,5

8000 20-22 200 210 525 105 22

8000 20-24 300 310 700 137 24,5

12500 20-24 150 160 525 145 25

12500 24-28 200 210 600 145 29

12500 24-28 400 420 790 150 46

15000 24-28 400 420 850 180 65

15000 24-28 400 420 850 190 69

20000 26-28 200 210 720 145 40

20000 28-30 300 310 840 190 47

25000 30 250 260 680 160 89

25000 30 300 310 750 160 98

32000 44 335 335 1020 170 126

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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POULIES VERTICALES & HORIZONTALES

POULIE VERTICALE

POULIE  HORIZONTALE

DESCRIPTION 	� Poulie verticale en acier.

CONFECTION	� Possibilité de réaliser ce produit pour des câbles allant jusqu’à 88 mm de diamètre.

LES PLUS	 Cet article peut être livré sur demande avec un certificat de contrôle. Finition peinte.

DESCRIPTION 	� Poulie verticale en acier.

CONFECTION	� Possibilité de réaliser ce produit pour des câbles allant jusqu’à 88 mm de diamètre.

LES PLUS	 Cet article peut être livré sur demande avec un certificat de contrôle. Finition peinte.

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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POULIES A PRÉDALLE

POULIE À PRÉDALLE

DESCRIPTION 	 �Poulie de compensation et d’équilibrage 
de charge.

CONFECTION	� Réa ertalon et bague bronze.

LES PLUS	� Cet article peut être livré sur demande 
avec des certificats d’usine.  
Finition zinguée.
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Charge 
maximale 
d’utilisation 

-kg-

Ø câble Ø réas L H E
Poids 
-kg-

1000 8-10 80x24 90 140 44 0,68

1000 8-10 100x24 110 176 45 1,1

1500 11-14 150x30 160 267 55 3,6

2500 11-14 150x30 160 267 55 4,1

5000 11-14 150x30 160 267 65 4,5

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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POULIES POUR CORDE

POULIE DE RENVOI

MOUFLE À CORDE « LYONNAISE »

DESCRIPTION 	� Poulie manuelle de levage pour corde.

CONFECTION	� Un cliquet de sécurité bloque la rotation du réa dans le sens 
de la descente.

CONSEIL D’UTILISATION	� Un autocollant apposé sur chaque poulie indique le côté 
où la charge doit impérativement se situer afin de garantir 
le bon fonctionnement du système de blocage du réa. 
Permet de lever des charges de 50 kg, pour des hauteurs 
de levage maximales de 30 mètres.

LES PLUS	� Cet article peut être livré sur demande avec des certificats 
de contrôles. 

	 • Entretien facile (nettoyage à l’eau, pas de graissage),
	 • Légère,
	 • Elle peut être fixée à demeure sur un échafaudage.

DESCRIPTION 	� Moufle à corde livrée par paire dont un avec ringot.

CONFECTION	� Réa en nylon ou fonte suivant la charge maximale d’utilisation.

LES PLUS	� Finition zinguée.

COEFFICIENT 
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Charge  
maximale  
d’utilisation

-kg-

Ø corde 
-mm- Ø Extérieur réa 

-mm-
Ø Fond de gorge 

-mm-
Roulements

Poids 
-kg-

min max

50 18 20 195 150 6000 - 2RS 4

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-kg-

Ø corde 
-mm-

Réa 
L H E

Poids 
-kg-

Nombre Ø

150 10 2x3 30x13 35 155 60 0,85

250 10 2x3 35x14 35 180 65 1,25

350 12 2x2 45x16 45 180 58 1,2

500 12 2x3 45x16 45 180 75 1,4

800 16 2x3 60x19 75 240 87 5,23

1250 18 2x3 80x21 75 240 87 3,6

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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CROCHETS

CROCHET DIN 15401

DIN 15401 DIN 15412 DIN 15413

N° a1 a2 a3 b1 b2 d1 e3 h1 h2 d2 d3 b1 b2 d5 d7 h1 L4

2,5 63 50 72 53 45 42 132 67 58 36 M36 80 125 30 70 44 250

4 71 56 80 63 53 48 148 80 67 42 M42 90 140 35 80 49 281,5

5 80 63 90 71 60 53 165 90 75 45 M45 100 155 40 95 56 314,5

6 90 71 101 80 67 60 185 100 85 50 Rd50x6 125 185 45 115 60 375

8 100 80 113 90 75 67 210 112 95 56 Rd56x6 140 210 50 125 67 413

10 112 90 127 100 85 75 221 125 106 64 Rd64x8 160 230 55 145 76 446

12 125 100 143 112 95 85 252 140 118 72 Rd72x8 180 265 60 165 87 504,5

16 140 112 160 125 106 95 280 160 132 80 Rd80x10 190 275 70 175 91 576

20 160 125 180 140 118 106 330 180 150 90 Rd90x10 200 295 80 185 102 645

25 180 140 202 160 132 118 360 200 170 100 Rd100x12 220 318 90 205 113 716

32 200 160 225 180 150 132 400 224 190 110 Rd110x12 260 378 100 240 131 788

40 224 180 252 200 170 150 447 250 212 125 Rd125x14 285 415 110 270 144 885

50 250 200 285 224 190 170 485 280 236 140 Rd140x16 335 465 125 320 153 969

63 280 224 320 250 212 190 550 315 265 160 Rd160x18 380 522 140 360 181 1100

80 315 250 358 280 236 212 598 355 300 180 Rd180x20 420 565 160 400 198 1245

100 355 280 402 315 365 236 688 400 335 200 Rd200x22 470 645 180 445 228 1388

125 400 315 450 355 300 265 750 450 375 225 Rd225x24 510 685 200 490 246 1565

160 450 355 505 400 335 300 825 500 425 250 Rd250x28 550 750 220 530 274 1761

200 500 400 565 450 375 335 900 560 475 280 Rd280x32 610 810 240 590 343 2012

250 560 450 635 500 425 375 980 630 530 320 Rd320x36 700 920 260 680 383 2272

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DIN 15402 DIN 15412 DIN 15413

N° a1 a2 a3 b d1 e f1 d2 h d3 b1 b2 d5 d7 h1 l4

2,5 50 40 65 40 42 112 208 50 36 M36 80 125 30 70 44 250

4 56 45 73 48 48 124 238 60 42 M42 90 140 35 80 49 281,5

5 63 50 82 53 53 143 266 67 45 M45 100 155 40 95 56 314,5

6 71 56 92 60 60 160 301 75 50 Rd50x6 125 185 45 115 60 375

8 80 63 103 67 67 182 337 85 56 Rd56x6 140 210 50 125 67 413

10 90 71 116 75 75 192 377 95 64 Rd64x8 160 230 55 145 76 446

12 100 80 130 85 85 210 421 106 72 Rd72x8 180 265 60 165 87 504,5

16 112 90 146 95 95 237 471 118 80 Rd80x10 190 275 70 175 91 576

20 125 100 163 106 106 265 531 132 90 Rd90x10 200 295 80 185 102 645

25 140 112 182 118 118 315 598 150 100 Rd100x12 220 318 90 205 113 716

32 160 125 205 132 132 335 672 170 110 Rd110x12 260 378 100 240 131 788

40 180 140 230 150 150 375 754 190 125 Rd125x14 285 415 110 270 144 885

50 200 160 260 170 170 420 842 212 140 Rd140x16 335 465 125 320 153 969

63 224 180 292 190 190 460 944 236 160 Rd160x18 380 522 140 360 181 1100

80 250 200 325 212 212 515 1062 265 180 Rd180x20 420 565 160 400 198 1245

100 280 224 364 236 236 575 1186 300 200 Rd200x22 470 645 180 445 228 1388

125 315 250 408 265 265 645 1330 335 225 Rd225x24 510 685 200 490 246 1565

160 355 280 458 300 300 725 1505 375 250 Rd250x28 550 750 220 530 274 1761

200 400 315 515 335 335 800 1685 425 280 Rd280x32 610 810 240 590 343 2012

250 450 355 580 375 375 875 1885 475 320 Rd320x36 700 920 260 680 383 2272

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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L’objectif de base de toute opération de levage est de déplacer la charge à l’endroit désiré et de l’y déposer en 
toute sécurité et efficacité, sans l’endommager et sans endommager l’équipement utilisé et le lieu où s’effectue 
l’opération de levage.

 2 brins  3 brins  4 brins  5 brins  6 brins

Les méthodes pour ourdir les poulies varient selon l’application.
Lors d’opérations de levage lourd où les poulies à plusieurs réas sont nécessaires, la quantité de poulies doit être 
déterminée. La détermination se fait pour une certaine charge qui doit être levée afin de calculer le nombre de 
lignes comme ci-dessous :
L = charge soulevée en tonnes
P = traction en tonnes 
R = facteur d’efficacité

R = l_
p

Exemple :

L = 16 tonnes
P = 3 tonnes
Combien de lignes sont nécessaires ?

R = l_
p

 = 16_
3

 = 5.3

Veuillez vous référer au facteur d’efficacité 5.3 du tableau 
ou au chiffre supérieur suivant et puis vérifiez la colonne avec 
pour titre «nombre de lignes».
Pour les poulies avec des réas sur roulement à billes, le résultat 
est 6 lignes qui peuvent être utilisées pour soulever une charge 
de 16 tonnes avec une traction de 3 tonnes.

NORMES ET RÉGLEMENTATION

Nombre  
de brins

Réas avec  
bague bronze

Réas avec  
roulement  

à billes

1 0.96 0.98

2 1.87 1.98

3 2.75 2.88

4 3.59 3.81

5 4.39 4.71

6 5.16 5.60

7 5.90 6.47

8 6.60 7.32

9 7.27 8.16

10 7.91 8.98

11 8.52 9.79

12 9.11 10.6

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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NOUS RÉALISONS SUIVANT VOTRE CAHIER DES CHARGES, 
DES MOUFLES SPÉCIALES POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS 

(INDUSTRIE, MARINE, OFF-SHORE).

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER
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RÉAS POUR CÂBLE

RÉA EN ACIER AVEC ROULEMENT

DESCRIPTION 	� Réa en acier avec roulement (rapport 22).

CONFECTION	� Réa en acier.

LES PLUS	� Cet article peut être livré sur demande avec 
des certificats d’usine.

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4
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Ø Câble

Charge 
maximale 
d’utilisation 

-kg-

Ø D1 r d2 b d3 d4 d5 I2 Roulement
Poids 
-kg-

4-5

750

112 2,8 132 18

15 32

70

20  6002 Z 1,3

1350 20 42 26 6004 Z 1,3

1500 25 47 26 6005 Z 1,3

2200 30 55 28 6006 Z 1,3

5-6

1350

125 3,2 150 22

20 42

80

26 6004 Z 1,8

1500 25 47 26 6005 Z 1,8

2200 30 55 28 6006 Z 1,8

2700 35 62 30 6007 Z 1,8

6-8

1500

160 4 190 28

25 47

100

26 6005 Z 2,2

2200 30 55 28 6006 Z 2,2

2700 35 62 30 6007 Z 2,3

3100 40 68 32,5 6008 Z 2,5

4400 50 80 34,5 6010 Z 2,7

8-10

2200

200 5 235 28

30 55

125

28 6006 Z 3,8

2700 35 62 30 6007 Z 4,5

3100 40 68 32,5 6008 Z 4,7

4400 50 80 34,5 6010 Z 5

5500 60 95 39 6012 Z 7

10-11

4000

225 5,6 260 29

35 72

140

36,5 6207 Z 6

4700 40 80 38,5 6208 Z 6,2

5200 50 90 43 6210 Z 6,6

6000 60 110 48 6212 Z 7,5

10-12,5

4700

250 6,3 290 34

40 80

160

38,5 6208 Z 7

5200 50 90 43 6210 Z 8,2

6000 60 110 48 6212 Z 8,8

6500 70 125 52 6214 Z 9

12-13

5200

280 7 325 37

50 90

180

43 6210 Z 9

6000 60 110 48 6212 Z 9,6

6500 70 125 52 6214 Z 10,3

7500 80 140 56 6216 Z 11

13-15

5200

315 8 359 39

50 90

180

43 6210 Z 12

6000 60 110 48 6212 Z 12,8

6500 70 125 52 6214 Z 13,2

7500 80 140 56 6216 Z 13,9

15-17

6000

355 9 411 46

60 110

200

48 6212 Z 17

6500 70 125 52 6214 Z 17,5

7500 80 140 56 6216 Z 18

9500 90 160 64 6218 Z 19,5

16-19

6000

400 10 456 50

60 110

230

48 6212 Z 21,5

8000 70 125 52 6214 Z 22

10000 80 140 56 6216 Z 23

12000 90 160 64 6218 Z 24,5

13500 100 180 72 6220 Z 27

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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RÉA EN ACIER AVEC ROULEMENT (SUITE)
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POSSIBILITÉ SANS ROULEMENT, BAGUE BRONZE ET AUTRE DIMENSIONS SUR DEMANDE

NOUS VOUS PROPOSONS UN GRAND CHOIX DE RÉAS
• �Réas de grand diamètre à structure renforcée pour services 

intensifs et charges élevées,

• �Réas de très grands diamètres pour pose de câbles  
sous-marins, structure acier et gorge nylatron,

• �Réas en acier mécanosoudés avec jante roulée  
et soudée par étincelage,

• �Réas tout acier inoxydable pour l’agro-alimentaire  
ou le nucléaire,

• Réas équipés d’axes dynamométriques, 

• Réas en polyamide.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER

Ø Câble Ø D1 r d2 b d3 d4 d5 I2 Roulement
Poids 
-kg-

18-21 450 11 525 60

70 125

255

52 6214 Z 30
80 140 56 6216 Z 31,5
90 160 64 6218 Z 34
100 180 72 6220 Z 38
110 200 80 6222 Z 40

20-24 500 12,5 570 65

80 140

270

56 6216 Z 46
90 160 64 6218 Z 48
100 180 72 6220 Z 50
110 200 80 6222 Z 55
120 215 85 6224 58

23-26 560 14 630 68

90 160

265

64 6218 Z 55
100 180 72 6220 Z 57
110 200 80 6222 Z 62
120 215 85 6224 67
140 210 80 6028 58

26-31 630 16 710 70

100 180

280

72 6220 Z 76
110 200 80 6222 Z 81
120 215 85 6224 86
140 210 80 6028 86
150 225 80 6030 90

30-34 710 18 810 80

110 200

325

6222 Z 92
120 215 6224 97
140 210 80 6028 97
150 225 115 6030 101
160 240 6032 105
170 260 6034 111

32-38 800 20 900 83

120 215 270 6224 131
130 230 280 6226 133
140 210 265 6028 127
150 225 280 120 6030 131
160 240 290 6032 133
180 280 325 6036 141

37-43 900 22,5 1020 100

130 215 270 6226 181
140 210 265 6028 175
150 225 280 6030 179
160 240 290 130 6032 183
180 280 325 6036 189
200 310 370 6040 198

40-46 1000 25 1135 110

140 210 265 6028 223
150 225 280 6030 227
160 240 290 6032 230
180 280 325 140 6036 237
200 310 370 6040 246
220 340 405 6044 270

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DESCRIPTION 	� Chaîne à étais.

CHAÎNES MARINES

MARINE

CHAÎNE ISO 
1704

Maille ordinaire Grande maille Maille d’extrémité

DN 
Diamètre 
Nominal

Maille  
Ordinaire

Grande  
Maille

Maille d’extrémité
Dimensions externes de 
5 mailles consécutives  

Poids 
-kg/
m-A 

-mm-
B 

-mm-
C 

-mm-
E 

-mm-
F 

-mm-
G 

-mm-
H 

-mm-
I 

-mm-
minimum 

-mm-
maximum 

-mm-
-mm-

14 56 50 15 62 55 17 61 56 308 316 4,4

16 64 58 18 70 63 19 70 64 352 361 5,6

17,5 70 63 19 76 68 20,5 76 70 385 395 6,8

19 76 68 20,5 82 74 22 83 76 418 428 8,1

20,5 82 74 22 88 79 24 89 82 451 462 9,4

22 88 79 24 96 86 26 96 88 484 496 10,8

24 96 86 26 104 94 28 104 96 528 541 12,9

26 104 94 28 112 101 32 113 104 572 586 15,1

28 112 101 30 120 108 34 122 112 616 631 17,5

30 120 108 34 136 122 36 131 120 660 677 19,9

32 128 115 36 144 130 38 139 128 704 722 22,2

34 136 122 38 152 137 40 148 136 748 767 25,4

36 144 130 40 160 144 44 157 144 792 812 29

38 152 137 42 168 151 46 165 152 836 857 32,3

40 160 144 44 176 158 48 174 160 880 902 35,8

42 168 151 46 184 166 50 183 168 924 947 39,4

44 176 158 48 192 173 52 191 176 968 992 43

46 184 166 50 200 180 56 200 184 1012 1037 47

48 192 173 54 216 194 58 209 192 1056 1082 51

50 200 180 56 224 202 60 218 200 1100 1128 55

52 208 187 58 232 209 62 226 208 1144 1173 59

54 216 194 60 240 216 64 235 216 1188 1218 64

56 224 202 62 248 223 68 244 224 1232 1263 68

58 232 209 64 256 230 70 252 232 1276 1308 73

60 240 216 66 264 238 73 261 240 1320 1353 79

62 248 223 68 272 245 73 270 248 1364 1 398 84

64 256 230 70 280 252 76 278 256 1408 1443 90

66 264 238 73 292 263 81 287 264 1452 1488 95

68 272 245 76 304 274 81 296 272 1496 1533 101

70 280 252 78 312 281 84 305 280 1540 1579 107

73 292 263 81 324 292 87 318 292 1606 1646 116

76 304 274 84 336 302 92 331 304 1672 1714 126

78 312 281 85 340 306 95 339 312 1716 1759 133

81 324 292 90 360 324 97 352 324 1782 1827 144

84 336 302 92 368 331 100 365 336 1848 1894 155

87 348 313 97 388 349 105 378 348 1914 1962 167

90 360 324 100 400 360 107 392 360 1980 2030 178

92 368 331 102 408 367 111 400 368 2024 2075 186

95 380 342 105 420 378 115 413 380 2090 2142 198

97 388 349 107 428 385 117 422 388 2134 2187 207

100 400 360 111 444 400 120 435 400 2200 2255 220

102 408 367 112 448 403 122 444 408 2244 2 300 228

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DN : Diamètre nominal du rond constituant le 
corps d’une maille ordinaire.

Maillon de chaîne : Longueur de 27,50 m ou 30 
m de mailles, d’un certain calibre de chaîne : 
Ex. un maillon de chaîne de 27,50 m DN 50.

Maille : Elément isolé constitutif du maillon.
On distingue :
a) �La maille ordinaire (MO) déterminant le 

calibre de la chaîne ;
b) �La grande maille (GM) pour jonctionner des 

mailles ordinaires ;
c) �La maille d’extrémité (ME) : grande maille 

vide sans étai permettant le passage d’une 
manille.

Etai ou étançon : Renfort central placé au 
milieu de chaque maille.

Manille de jonction : permettant de relier des 
maillons de chaîne munis de mailles GM et ME.

Maille démontable : Dite «Maille Kenter». 
Elément forgé et usiné permettant de relier 
deux maillons de chaîne constitués de mailles 
ordinaires (sans GM ni ME).

Extrémité à émerillon : élément tournant placé 
devant l’ancre évitant le vrillage de la chaîne 
au mouillage.
L’extrémité à émerillon comprend :
- soit 1 grande maille vide ME à chaque 
extrémité, si la jonction de la chaîne est faite 
par manilles;
- soit 1 grande maille vide ME d’un côté et une 
maille ordinaire (MO) à l’autre extrémité dans le 
cas d’une liaison par mailles Kenter.

Manille d’ancre : permet de relier une chaîne 
avec émerillon à la manille de l’ancre dite 
«cigale».

Manille d’étalingure : permet d’attacher la 
chaîne au fond du puits.

Calibrage de la chaîne : Dans la majeure partie 
des cas, longueur de référence mesurée sur 11 
mailles consécutives de mailles ordinaires, fers 
extrêmes compris.
Minimum admissible : 46 fois le diamètre nominal.
Maximum admissible : 48 fois le diamètre nominal.
Ex.: Chaîne DN 50 : mini 2 300 mm / maxi 2 400 mm

Si des tolérances plus strictes sont demandées, 
le préciser à l’appel d’offre.

Usure tolérable sur chaînes : maximum 10 % en 
dessous du diamètre nominal.
Ex.: Chaîne DN 30 : minimum admissible 27 mm.

Qualité (ou grade) des chaînes : Catégories 
des chaînes délimitées par le métal de base et 
désignées par une lettre et le chiffre 1, 2 ou 3.
Veritas : Q1 - 02 - Q3
Lloyd’s Register : U1 - U2 - U3
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DESCRIPTION 	� Grappin

CONFECTION	� Acier. Finition peinte.

CONSEIL D’UTILISATION	� Outil pour récupérer une 
ancre et sa chaîne tombées au fond de l’eau.

ANCRES

COEFFICIENT 
D’UTILISATION

4GRAPNEL

Classe A : 
Ancres à très grand pouvoir de pénétration.
Tenue : jusqu’à 45 fois la masse de l’ancre. Pour fonds sableux ou 
mous (Delta, Stevshark, Kite,...).

Classe B : 
Ancres à verge coudée en «soc de charrue» et à très grand pouvoir 
de pénétration. 
Tenue : jusqu’à 50 fois la masse de l’ancre. Pour fonds sableux ou 
mous (Bruce, Hook, AC12, ...)

Classe C : 
Ancres à articulation au niveau du centre de gravité, verge et 
stabilisateurs relativement courts. 
Tenue : jusqu’à 45 fois la masse de l’ancre. Pour tous types de fonds 
(sableux ou mous préférables) (Flipper-Delta, Stevin, ...).

Classe D : 
Ancres à articulation à l’arrière, verge et stabilisateurs relativement 
longs.
Tenue : 10 à 22 fois la masse de l’ancre. Pour tous types de fonds 
(Danforth, Moorfst,...).

Classe E : 
Ancres à stabilisateurs courts et épais, articulation à l’arrière et 
verge courte de section carrée. 
Tenue : 9 à 17 fois la masse de l’ancre. Pour tous types de fonds  
(AC 14, Stoes,...).

Classe F : 
Ancres sans stabilisateur et à verge de section carrée ; La stabilité 
est obtenue grâce à la forme des ailes.
Tenue : 7 à 15 fois la masse de l’ancre. Pour tous types de fond 
(Union, Speck, Pool,...).

Classe G : 
Ancres à faible surface d’aile ; Stabilisateurs au sommet de la verge.
Pour fonds rocheux (Stock, Dredger,...).

Classe H : 
Ancres pour applications particulières.

Charge maximale 
d’utilisation 

-tonnes-

A 
-mm-

B 
-mm-

C 
-mm-

D 
-mm-

E 
-mm-

F 
-mm-

Poids 
-kg-

150 1778 1372 102 114 100 76 1266
200 2008 1670 125 200 145 100 2290
250 2008 1670 125 200 145 100 2290

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DESCRIPTION 	� Bouée palangrier.

CONFECTION	� PVC polymérisé, moulé et renforcé.

LES PLUS	� • Gonflable, 
• Souple, 
• Moussage en option, 
• Coloris standard blanc ou rouge, 
• Œil renforcé avec bague inox (à partir du diamètre 810 mm).

DESCRIPTION 	� Bouée palangrier à deux yeux.

CONFECTION	� PVC polymérisé, moulé et renforcé.

DESCRIPTION 	� Bouée rigide palangrier à deux yeux.

CONFECTION	� PVC polymérisé, moulé et renforcé.

BOUÉES

BOUÉE PALANGRIER

BOUÉE PALANGRIER À DEUX YEUX

BOUÉE PALANGRIER RIGIDE

Ø 
-mm-

Longueur 
-mm-

Flottabilité 
-kg-

Ø de l’œil 
-mm-

Circonférence 
-mm-

160 230 2 18 510

240 320 8 18 760

320 480 23 28 1015

405 570 46 28 1270

480 640 72 28 1525

610 790 118 28 1905

810 1040 280 32 2540

965 1240 540 32 3028

1100 1280 675 32 3429

Ø 
-mm-

Longueur 
 -mm-

Flottabilité 
-kg-

Ø de l’œil- 
mm-

Circonférence 
-mm-

320 550 23 18/28 1015

405 700 46 28/28 1270

480 755 72 28/28 1525

Ø 
-mm-

Longueur 
-mm-

Flottabilité 
-kg-

Ø de l’œil 
-mm-

Circonférence 
-mm-

130 160 1,1 11 413

160 190 2,1 11 510

200 235 4,1 11 636

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DESCRIPTION 	� Bouée pare-battage.

CONFECTION	� PVC polymérisé, moulé et renforcé.

LES PLUS	� • Gonflable, 
• Souple, 
• Moussage en option, 
• Coloris standard blanc ou rouge, 
• 2 yeux renforcés.

DESCRIPTION 	� Bouée pick-up.

CONFECTION	� PVC polymérisé, moulé et renforcé.

DESCRIPTION 	� Bouée gonflable souple rouge.

CONFECTION	� PVC polymérisé, moulé et renforcé.

BOUÉE PARE-BATTAGE

BOUÉE PICK-UP

BOUÉE GONFLABLE

Ø 
-mm-

Longueur 
-mm-

Flottabilité 
-kg-

Ø de l’œil 
-mm-

125 540 5 18

150 645 6,5 18

200 765 23 28

200 1055 34 28

250 700 29 28

250 940 39 28

300 880 43 28

300 1130 55 28

380 1370 116 32

550 1465 215 32

800 2050 720 32

Ø 
-mm-

Longueur 
-mm-

Flottabilité 
-kg-

Ø de l’œil 
-mm-

Circonférence 
-mm-

240 390 8 18 760

Ø 
-mm-

Longueur 
-mm-

Flottabilité 
-kg-

Ø de l’œil 
-mm-

Circonférence 
-mm-

160 200 2,1 11 510

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 

P.299

SAS G.Fargamel - 44, avenue Gustave Eiffel - CS 30066 - 33615 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 56 36 28 28 – Fax +33 (0)5 56 07 36 74 - E-mail : commercial@fargamel.com



A
C

C
ES

SO
IR

ES
 M

A
R

IN
E

DESCRIPTION 	� Bouée d’amarrage gonflable.

CONFECTION	� • Bouée en PVC polymérisé, moulé et renforcé. 
• Tige courte en acier galvanisé avec émerillon et écrou frein.

LES PLUS	� • Résistant à l’abrasion, 
• Souple, 
• Moussage en option, 
• Tige longue sur demande, 
• Coloris standard blanc, autres coloris sur demande.

DESCRIPTION 	� Flotteur.

BOUÉES

BOUÉE D’AMARRAGE GONFLABLE

FLOTTEUR NOKALON

Ø 
-mm-

Longueur 
-mm-

Flottabilité 
-kg-

Ø de la tige 
-mm-

Circonférence 
-mm-

240 290 7 12 760

320 380 17 12 1015

405 460 34 16 1270

480 500 61 16 1525

605 650 120 16 1905

810 850 260 20 2540

Ø 
-mm-

Volume 
-litre-

Profondeur
Flottabilité 

-kg-
Résistance 

-kg-
Ø de l’œil 

-mm-
Fixation

Poids 
-kg-

125 1 600 0,63 5 12 Latéral 0,27

160 2 400 1,57 17 17 Latéral 0,39

200 4 350 3,48 17 16 Latéral 0,85

200 4 300 3,35 18 20 Central 0,6

200 4 1200 24,7 45 21 Central 1,5

200 4 1700 23,3 30 21 Central 1,76

200 4 700 30,1 30 21 Central 1,2

200 4 1050 26,5 45 22 Central 1,3

280 11 650 8,4 30 24 Central 2,62

280 11 950 7,5 45 24 Central 3,46

360 25 1500 16,4 50 24 Oreilles 8,5

360 25 800 17,6 50 29 Central 7,145

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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BOUÉE D’ANCRAGE

BOUÉE D’AMARRAGE

BOUÉE DE DÉFENSE
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DESCRIPTION 	� Gilet de sauvetage en mousse.

CONFECTION	� • Multiples couches de mousse SECU-Foam.  
• Bandes réfléchissantes 3M®, sifflet 2 tons, sous-cutale. 
• Gilet orange vif/bleu.

CONSEIL D’UTILISATION	� Gilet pour toutes les utilisations en milieu aquatique (pêche, 
dériveur, bateau à moteur, croisière et régate côtière, transport 
maritime de passagers).

LES PLUS	� Les gilets de sauvetage ont une flottabilité permanente.  
Il n‘y a pas de gonflage involontaire au contact de l‘eau.  
Coupe agréable, matières chauffantes et protégeant le corps.

DESCRIPTION 	� Gilet de sauvetage.

CONFECTION	� Flottabilité souple avec auto 
extinction PVC à cellules fermées, 
• Ouverture dans le dos pour le  
   montage de crochet de sécurité, 
• 3 ceintures réglables avec boucles clic et poche pour la lumière, 
• Sangle entrejambe, 
• Sangles de levage solides sur les épaules, 
• Tissu extérieur anti-flammes. Bandes réfléchissantes et sifflet.

CONSEIL D’UTILISATION	� Gilet pour travaux très exposés : ponts, installations en mer, maintenance.

LES PLUS	� Confortable et souple. Haute visibilité. Possibilité de fournir des gilets taille enfant.

GILET DE SAUVETAGE

BRAVO

GILET DE SAUVETAGE

WORKVEST 402

GILETS DE SAUVETAGE

ISO 
12402-4

EN 395

FLOTTABILITÉ

100N

FLOTTABILITÉ

100N

Taille
Poids 
-kg-

70 kg et + 1,35

Taille

70-80 kg

80-120 kg

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DESCRIPTION 	� Gilet de sauvetage gonflable automatique.

CONFECTION	� Percuteur à déclenchement automatique 3001S, 
• Housse de protection en nylon robuste, 
• Boucle pour fixation sous-cutale, 
• Sifflet.

CONSEIL D’UTILISATION	� Gilet pour usage professionnel.

LES PLUS	� Léger et compact.

DESCRIPTION 	� Gilet de sauvetage.

CONFECTION	� Boucle de levage, 
• Sifflet, 
• Bandes réfléchissantes, 
• Ceinture réglable avec boucle en acier inoxydable.

CONSEIL D’UTILISATION	� Premier gilet de sauvetage approuvé à la fois par la Garde côtière des États-Unis et Lloyd 
selon MSC. 200 (80).

LES PLUS	� Très bonne flottabilité. Possibilité de fournir des gilets taille enfant.

GILET DE SAUVETAGE

GONFLABLE AUTOMATIQUE GOLF

GILET DE SAUVETAGE

KON-TIKI ROYAL

GILETS DE SAUVETAGE
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EN 396

MSC. 
200 (80)

FLOTTABILITÉ

150N

FLOTTABILITÉ

190N

Longueur 
-cm-

Largeur 
-cm-

Hauteur 
-cm-

Stockage plié 
-cm-

Poids 
-kg-

68 30,5 14,5 35 x 30,5 x 27,5 0,88

Taille
Poids 
-kg-

40-120 kg 1

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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DESCRIPTION 	� Échelle complète pilote.

CONFECTION	� Échelle en frêne, manille D20.  
4 marches caoutchouc à la base.

DESCRIPTION 	� Nacelle de transbordement pour personnel.

CONFECTION	� Couronnes collées en 3 épaisseurs. 
• Protection par mousse polyester et toile forte, 
• Filin polypropylène Ø 18 mm, 
• Matériel flottant.

DESCRIPTION 	� Epissoir en bois ou acier.

ARTICLES DE GRÉEMENT

ÉCHELLE PILOTE

NACELLE DE TRANSBORDEMENT

ÉPISSOIR

ISO 799

Marches plates Barreaux ronds

Hauteur totale 
-m-

Ø Extérieur du 
filet 
-m-

Poids 
-kg-

Charge utile 
maximum 

-kg-

Capacité  
maximum

4,2 1,6 85 2000 6 personnes

Nombre  
d’échelons

Position  
des traverses

6-9 5

10-13 5

14 5/12

15 5/13

16-22 5/14

23 5/14/21

24 5/14/22

25-31 5/14/23

32 5/14/23/30

33 5/14/23/31

34-40 5/14/23/32

Les cotes et indications mentionnées dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent éventuellement varier suivant les provenances 
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Un équipement de protection individuelle (EPI) antichute typique intègre trois composants souvent décrits comme 
l’abécédaire de la protection antichute.

Lorsque l’ancrage, le harnais de maintien et le dispositif de connexion sont utilisés ensemble, ils forment un système 
complet qui garantit une protection maximale des travailleurs.

DÉFINITIONS

Ancrage : les ancrages constituent un point de fixation solide. Les connecteurs d’ancrage varient en fonction 
de l’industrie, du travail, du type d’installation et de la structure. Ils doivent pouvoir résister rapidement à une force 
supérieure à 10 kN.

- Harnais : les harnais répartissent les forces d’arrêt de chute sur les cuisses, le bassin, la poitrine et les épaules.  
Ils fournissent un point de connexion sur l’ouvrier pour le système de protection antichute.

- Connecteurs : les éléments de connexion, telles les longes à absorbeurs d’énergie ou les antichutes à rappel 
automatique, fixent le harnais d’un employé à l’ancrage.

NORMES

La Commission européenne a publié un certain nombre de normes conçues pour contrôler la conception  
et l’utilisation d’équipement de sauvetage et de protection personnelle contre les chutes. Ces normes doivent être 
suivies et sont applicables dans tous les Etats membres.

- EN 341 : 	 Descendeurs

- EN 353-1 : 	Antichutes mobiles incluant un support d’ancrage rigide

- EN 353-2 : 	Antichutes mobiles incluant un support d’ancrage flexible

- EN 354 : 	 Longes

- EN 355 : 	 Absorbeurs d’énergie.

- EN 358 : 	 Ceintures et longes de maintien pour un système de maintien au travail

- EN 360 : 	 Antichutes à rappel automatique

- EN 361 : 	 Harnais de sécurité

- EN 362 : 	 Connecteurs

- EN 795 : 	 Dispositifs d’ancrage

- EN 813 : 	 Baudriers cuissards

- EN 1496 : 	 Dispositifs d’évacuation et sauvetage

- EN 1497 : 	 Harnais de sauvetage

NORMES ET RÉGLEMENTATION
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DESCRIPTION 	� Ligne de vie verticale pour échelle fixe.

CONFECTION	� Acier inoxydable, support supérieur, support inférieur avec tendeur, guide et 
ligne de vie en câble.

LES PLUS	� Le coulisseau suit automatiquement l’utilisateur sans qu’il ait à utiliser ses mains : 
• Protection contre les chutes, 
• Idéal pour une variété d’échelles, 
• L’indicateur de tension intégré assure une installation correcte, 
• Construction en acier inoxydable idéale pour les milieux marins.

DESCRIPTION 	� Nécessaire de système de câbles verticaux Cabloc.

CONFECTION	� • 10 m de câble en acier inoxydable de 8 mm, 
• Extrémité en boucle sertie, 
• Mâchoires de câble, 
• Supports supérieurs et inférieurs universels, 
• Absorbeur d’énergie en ligne, 
• Tendeur, 
• Coulisseau.

LIGNE DE VIE VERTICALE

KIT LIGNE DE VIE VERTICALE

P.309
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LIGNES DE VIE

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS

DESCRIPTION 	� Ligne de vie mono-câble. La ligne de vie travflex™ 2 
est conforme à la norme EN 795 C et peut être utilisée 
simultanément par 3 utilisateurs.

LES PLUS	� • Peut être installée sur une grande variété de structures
	 légères.
	 • Installation sur toiture avec inclinaison jusqu’à 15°.
	 • Installation sur bac ondulé ou sur béton.
	 • Installation sans outils spécifques : facile et rapide à
	 installer.
	 • Passage automatique des ancrages intermédiaires
	 grâce au coulisseau.
	 • Distance entre les ancrages intermédiaires : max 15 m.
	 • Peut être utilisée simultanément par 3 utilisateurs.

LIGNE DE VIE HORIZONTALE EN 795 C

travflex™ 2

P.310
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ANCRAGE MOBILE

ANCRAGE FIXE

EN 795

EN 795

Chariot à ancrage pour poutre 
 KM22103143

Élingue à sangle en polyester 
KM418

Point antichute
2130006

Ancrage à connexion rapide 
2101005

Élingue en acier galvanisé 
AM402G

Plaquette d’ancrage fixe
AM210

Ancrage pour montant de fenêtre  
et de porte - 2100080

Élingue à sangle en polyester 
AM450

Plaquette d’ancrage fixe
AM211

Anneau antichute HR  
pour la sécurité des personnes

Système d’ancrage autonome à contrepoids 
7255003

P.311
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DESCRIPTION 	� Harnais de sécurité 3 en 1.

CONFECTION	� Un harnais, une longe et un sac 
adaptés à une utilisation intense 
et quotidienne. 
Le produit mesure 1m et s’étire 
jusqu’à 2m en utilisation. 

LES PLUS	� • �La longe, équipée d’un absorbeur d’énergie et d’un mousqueton fixe, est indémontable.
	 • �Un système de réglage breveté qui permet de s’adapter à toutes les morphologies et supprime 

l’effet de garrot.
	 • Verrouillage et réglage des cuissardes.
	 • Les languettes velcro permettent d’enrouler le surplus de sangle.
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DESCRIPTION 	� Harnais de sécurité.

CONFECTION	� Protection antichute de base dans diverses circonstances.

LES PLUS	� Grande plaque arrière, 
• Bretelles et sangles au niveau des cuisses contrastantes, 
• Indicateur de chute, 
• Étiquettes d’identification protégées.

DESCRIPTION 	� Harnais de sécurité.

CONFECTION	� Les harnais AB sont adaptés 
à chacun et à chaque 
tâche. Construits selon des 
normes exigeantes, à partir de 
composants de la plus haute 
qualité. 

LES PLUS	� • Grande plaque arrière, 
• Dispositifs de réglage du buste  
   à ressort, 
• Indicateur de chute, 
• Étiquettes d’identification  
   protégées, 
Option : ceinture de maintient.

HARNAIS

HARNAIS FIRST

HARNAIS AB

HARNAIS KTP

EN 361

EN 361

EN 363

Taille
Poids 
-kg-

Universelle 0,95

Petit 0,85
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DESCRIPTION 	� Harnais de sécurité.

CONFECTION	� Boucles plus légères et sangle 
ultra-résistante.

LES PLUS	 �• Sangle à technologie  
   hydrofuge, 
• Porte-longes intégré, 
• Dispositifs de réglage du buste, 
• Conception sans  
   enchevêtrement, 
• Anneau D d’accrochage  
   dorsal à maintien vertical, 
• Témoins de chute intégrés, 
• Conception qui permet de  
   mettre le harnais facilement, 
• Étiquettes protégées.

DESCRIPTION 	� Harnais de sécurité.

CONFECTION	� Sangles anti-abrasives et 
anti-absorbantes souples et 
extrêmement durables et 
résistantes, les harnais peuvent 
répondre aux exigences les plus 
strictes ou des environnements 
hostiles. 

LES PLUS	� • Porte-longes intégré, 
• Étiquettes protégées, 
• Boucles automatiques, 
• Dispositifs de réglage du buste, 
• Sangle hydrofuge, 
• Anneau D d’accrochage  
   dorsal à maintien vertical, 
• Témoins de chute intégrés, 
• Sangles anti-traumatisme  
   lors de la suspension intégrée.

HARNAIS DELTA

HARNAIS EXOFIT

EN 361

EN 361
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DESCRIPTION 	� Longe de connexion à corde.

CONFECTION	� Fabriquée à partir d’une corde 
tressée en polyamide avec  
une couture de sécurité.  
Corde de 10,5 mm de diamètre.

CONDITIONS D’UTILISATION	� Ces longes sont strictement réservées à un usage visant 
à maintenir le corps.

LES PLUS	� Terminaisons cousues avec protection tubulaire 
thermorétractable.

DESCRIPTION 	� Longe avec absorbeur d’énergie.

CONFECTION	� Corde tressée blanche en 
polyamide de 10,5 mm de 
diamètre avec les extrémités 
cousues.

CONDITIONS	 Ces longes sont conçues pour 
D’UTILISATION	� être utilisées dans des situations où 

l’utilisateur est exposé  
à un risque de chute potentiel.

LES PLUS	� Absorbeur d’énergie de la sangle.

DESCRIPTION 	� Longe avec absorbeur d’énergie.

CONFECTION	� La sangle élastique maintient  
la longe tendue et réduit  
le risque de déplacement ou 
d’enchevêtrement.

CONDITIONS	 Les longes tendeurs absorbent 
D’UTILISATION	� l’énergie sur l’ensemble de la 

longueur de la longe, supprimant 
le besoin d’un amortisseur en 
extrémité, créant une longe bien 
équilibrée et légère.

LES PLUS	� • Indicateur de chute intégré, 
• Différents connecteurs sont  
   disponibles selon les besoins  
   de l’utilisateur.

LONGES

LONGE DE CONNEXION

LONGE À ABSORPTION D’ÉNERGIE

LONGE TENDEUR À ABSORPTION D’ÉNERGIE

EN 358

EN 355

EN 355

AE522

AL432AL420

AL420
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SYSTÈMES D’ACCROCHAGES EN 362

Mousqueton

Connecteur rapide à fermeture automatique Crochet grande ouverture 

Maillon rapide Mousqueton à fermeture automatique

Mousqueton à vis Mousqueton à fermeture automatique

DIMENSIONS : VOIR CHAPITRE ACCESSOIRES 
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DESCRIPTION 	� Coulisseau sur corde.

CONFECTION	� Son système d’ouverture extrêmement 
simple permet d’attacher le coulisseau  
à la corde ou de l’en retirer à n’importe 
quel endroit.  
À utiliser avec la corde tressée de 10,5 mm.

LES PLUS	� • Verrouillage automatique, 
• Système d’ouverture simple, 
• Indique le sens de l’utilisation, 
Option : sangle d’extension.

DESCRIPTION 	� Antichute à rappel automatique à longe simple.

CONFECTION	� Peut être utilisé en remplacement de longe. Compatible avec 
une connexion au niveau des épaules et des pieds et disponible 
dans de nombreuses configurations. 
Existe aussi suivant la norme EDGE pour arête vive (2.4 m).

LES PLUS	� • Connecteur de harnais à longe simple, 
• Boucle d’ancrage pivotante, 
• Carter résistant aux impacts, 
• Compatible avec une connexion au niveau des épaules  
   et des pieds, 
• Absorbeur d’énergie/Témoin de chute, 
• Bloc antichute de 2 m, 
• Différents types de mousquetons disponibles, 
• Ouverture supportant 1 630 kg, 
• Connecteur double, 
• Configuration pour connexion à 100 %.

DESCRIPTION 	� Antichute à rappel automatique à sangle.

CONFECTION	� Munis d’un carter en aluminium robuste ou en thermoplastique léger.  
Tous les modèles incluent un témoin de chute externe et un tourillon supérieur 
pour plus de sécurité et de confort.  
Existe aussi suivant la norme EDGE.

LES PLUS	� • Choix de carter, 
• Sangles en nylon, 
• Amortisseur externe.

ANTICHUTES

COULISSEAU SUR CORDE

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

À SANGLE

EN 
353-2

EN 
360

EN 
360

3101262

REBEL

AC400

3101207
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DESCRIPTION 	� Antichute à rappel automatique à câble.

CONFECTION	� Carter en aluminium pour usage intensif ou un carter thermoplastique 
résistant et léger. La poignée de transport ergonomique intégrée et 
le connecteur à tourillon supérieur assurent une facilité de transport 
et d’installation. Le crochet à témoin de chute intégré permet une 
inspection visuelle annuelle.

LES PLUS	� • Ancrage pivotant, 
• Sortie de câble latérale, 
• Capacité de 140 kg, 
• Câble galvanisé ou en acier inoxydable de 5 mm, 
• Poignée de transport ergonomique, 
• Butée de câble ergonomique.

DESCRIPTION 	� Dispositif de sauvetage et de descente.

CONFECTION	� • Kit de sauvetage et de descente avec mousqueton, 
• Ligne de vie en corde tressée de 30 m 9,5 mm

CONSEIL D’UTILISATION	� Sauvetage et évacuation d’urgence pour une grande 
variété d’applications en hauteur. Évalué pour une hauteur 
allant jusqu’à 500 m pour un seul utilisateur, 175 m pour deux 
utilisateurs.

LES PLUS	� • Descente contrôlée entièrement automatique, 
• La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages  
   alternatifs, 
• Conception légère et compacte, 
• Construction anticorrosion robuste, 
• Modèles disponibles avec poignée de levage,  
   support pour échelle et options en cas d’humidité, 
• Autres longueurs disponibles dans les incréments de 10 m.

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

À CÂBLE

DISPOSITIF DE SAUVETAGE ET DE DESCENTE

EN 
360
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DESCRIPTION 	� Nacelle de transbordement.

CONFECTION	� Ce produit est fabriqué sur demande.

DESCRIPTION 	� Fargamel réalise les câbles sur demande pour vos garde-
corps.

CONFECTION	� Câble en acier inoxydable.

LES PLUS	� Dimension et forme à la demande. 
Tout type d’embout serti de 3 mm à 12 mm de diamètre 
(standard).  
Diamètre supérieur à la demande.

DESCRIPTION 	� Filet antichute en fil polyamide.

CONFECTION	� Bonne résistance à la chaleur et à l’abrasion. 
Sensible aux acides minéraux, formiques et acétiques  
concentrés.

NACELLES PORTUAIRES ET GARDE-CORPS

NACELLE DE TRANSBORDEMENT

GARDE-CORPS

FILET ANTICHUTE POLYAMIDE ISO  
799

Maille 
-m/m-

Résistance  
à la rupture 

-kg/m2-

Résistance à 
l’utilisation Coloris

Poids/m2 
-gr-

Tolérance +/-5 à 10%

50 7200 720 Blanc 480

50D 14400 1440 Blanc 1200

50 7200 720 Noir masse 480

60 5760 576 Blanc 390

60 5760 576 Noir masse 410

100 3600 360 Blanc 205

100 3600 360 Noir masse 205
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1 • ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS
Les ordres donnés à nos représentants ne nous engagent 
qu’après confirmation et acceptation par notre société.
Toute commande transmise directement par le client ou le 
commencement d’exécution de la prestation impliquent 
l’acceptation par le client de nos conditions générales de 
ventes, nonobstant les éventuelles conditions générales 
d’achat du client que nous n’acceptons pas.

ARTICLE 2 • DÉLIVRANCE OU ENLÈVEMENT
Toute fabrication commencée ne pourra être annulée et 
sera donc terminée et livrée à l’acheteur aux conditions 
prévues lors de la commande.

ARTICLE 3 • DÉLAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Nous ne 
pouvons être rendus responsables des événements assimilés 
à la force majeure par les parties (incendie, inondations, 
troubles politiques, grèves, actes de pouvoirs publics, 
panne de matériel, état des voies de communication). Un 
retard ne peut donner lieu à des pénalités.

ARTICLE 4 • PORT ET EMBALLAGE
Le port et les frais d’emballage sont à la charge de l’acheteur 
sauf accord préalable.
Les marchandises même livrées franco ou en port payé 
avancé voyagent aux risques et périls du destinataire qui 
devra exercer un recours envers le transporteur.
A cet effet, le destinataire devra émettre une réserve et 
adresser sa réclamation dans les 48 heures.

ARTICLE 5 • TRANSFERT DES RISQUES
Conformément à l’article 1138 du Code Civil, les risques sont 
à la charge de l’acquéreur dès que la vente est devenue 
définitive. Ce principe ne saurait subir de dérogations par le 
fait de la prise en charge de tout ou partie du transport par 
le vendeur, celui-ci agissant alors comme simple mandataire 
de l’acheteur.

ARTICLE 6 • GARANTIE
Notre garantie se borne au remplacement des pièces 
reconnues défectueuses.
En ce qui concerne les vices apparents, l’acquéreur doit 
émettre les réserves nécessaires lors de la réception de 
marchandises.
Nous garantissons les marchandises contre les vices cachés 
pendant la durée figurant sur les conditions propres à 
chaque fabricant et après livraison. Dans ce cas, le délai 
pour agir est d’une semaine après découverte du vice.
Il ne pourra y avoir de dommages et intérêts.
En aucun cas la société FARGAMEL ne saurait être tenue 
responsable de la dégradation du matériel provenant :
- de mauvaises applications et utilisations,
- d’utilisations intensives,
- de surcharges,
- de soudures,
- �de modifications ou de démontages de notre matériel par 

l’utilisateur.
CECI DÉGAGERAIT NOTRE RESPONSABILITÉ.
En cas de contestation portant sur les caractéristiques 
techniques de notre matériel, celui-ci serait confié à 
l’arbitrage d’un service de contrôle agréé selon nos propres 
normes de contrôle.
Les conclusions de ce service seront déterminantes.

ARTICLE 7 • GARANTIE
Les cotes et indications portées sur le catalogue sont 
données à titre indicatif sans garantie de rigoureuse 
exactitude. Elles peuvent varier suivant les fabrications pour 
des raisons techniques ou commerciales.

ARTICLE 8 • PRIX
Nos prix correspondent au tarif en vigueur au jour de la vente.
Les règlements se font à compter de la date de livraison et 
non pas de la date de réception de la facture. Nos factures 
sont payables selon les délais fixés par la facture.
Toute somme versée par l’acheteur à la commande 
ou au cours de la réalisation de la vente est considérée 
comme acompte par les parties. Le non-paiement 
d’une échéance entraîne de plein droit la suppression 
des facilités de paiement accordées par nous, le solde du 
prix devenant immédiatement exigible (sans préjudice du 
paiement d’une indemnité journalière de retard égale à 5 % 
du montant des sommes restant dues à compter de la mise 
en demeure notifiée par le vendeur).
Tout retard de règlement donnera également lieu de plein 
droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire 
au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recou-vrement d’un montant de 40 €.

ARTICLE 9 • COMPÉTENCE à RAISON DE LA LOI  
ET DE JURIDICTIONS
En cas de litiges, seule la loi française est applicâble, 
le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce de 
Bordeaux, malgré toutes clauses contraires de l’acheteur.

ARTICLE 10 • RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ - Loi 80335 du 12 mai 1980
De convention expresse et nonobstant toute clause 
contraire :
a) �La présente vente est faite sous réserve de propriété. 

Le transfert de propriété des marchandises de cette 
vente est donc suspendu jusqu’au paiement intégral du 
prix, étant précisé que seul l’encaissement effectif des 
chèques et autre effets de commerce vaudra paiement.

b) �Pendant la durée de la réserve de propriété, les 
risques et la garde des marchandises sont transférés à 
l’acheteur dès leur sortie de nos ateliers et entrepôts. 
L’acheteur s’engage à conserver ces marchandises en 
état de manière telle qu’elles puissent être reconnues 
comme étant notre propriété.

c) �L’acheteur est tenu de nous aviser de toute procédure 
qui pourrait concerner nos marchandises entreposées 
chez lui, ceci pour la sauvegarde de nos intérêts.

d) �En cas de non-paiement total ou partiel du prix à 
l’échéance, nous nous réservons la faculté de résilier le 
contrat de vente de plein droit et d’exiger la restitution 
des marchandises aux frais, risques et périls de l’acheteur.

e) �Les règlements de l’acheteur s’imputeront en priorité 
à ceux de nos factures qui correspondent à des mar-
chandises qui auraient été utilisées ou revendues. Les 
marchandises existantes dans les locaux de l’acheteur 
et correspondant à celles visées dans nos avis d’expé-
ditions ou tout autre document seront présumées identifiées 
comme étant livrées par nous-mêmes.

ARTICLE 11 
Tous droits de reproduction de notre catalogue sont 
réservés. Les offres, devis et plans sont notre propriété et ne 
peuvent être communiqués à des tiers sous aucun prétexte.

Le seul fait de nous passer commande implique l’accep- 
tation de nos conditions générales ci-dessus.

Minimum de facturation : 55 € ht
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TABLEAU DES ÉQUIVALENCES

ÉQUIVALENCE

1N 0,102 Kg

1 DaN 1,019 Kg

1 KN 101,94 Kg

1 livre Lb  16 oz 0,454 kg

1 kg 2,204 Ibs 

100 kg  1,969 CWTS

1 tonne métrique  0,985 Long Ton  1,102 Short Ton US 

1 Long Ton ou gross Ton 1,12 Short Ton 1016 kg 

1 US Ton ou Short Ton 0,892 Long Ton 907 kg

1 m3 1,307 cuyd

1 mètre 0,547 Fathoms 3,281 pieds 1,093 yard

1 yard Yd 3 pieds 0,914 mètres

1 pied foot Ft 12 pouces 0,3048 mètres

100 Fts 30,480 mètres

1 inch (in) pouce 25,4 mm
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